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POROCILO

ARBORISTICNO MNENJE (samostojna mapa: Arborist MN 2019-11-01, november 2019)
36 str.; Risba 1, Risba 2; 2 dodatna gradiva Grmovsek 2019

KRATEK POVZETEK (POVZETO I1Z GRADIVA MN 2019-11-01)

Strokovno mnenje arborista svetovalca obravnava drevesa, velike grmovnice in delno tudi druge rastline, ki se
nahajajo na obmocju Rafutskega parka na Pristavi, v Novi Gorici. Gradivo je bilo pripravljeno v sklopu priprav
gradiva »Strokovne podlage za Rafutski park in infrastrukture na obmocju parka« (nosilec naloge Mitja Skubin s.p.,
$t. gradiva 28_10/2019, november 2019). V letu 2019 je bil glavni cilj sodelovanja arborista svetovalca, da se na
podlagi ugotovljenega stanja lesnatih rastlin pripravijo osnovna gradiva in poda okvirne koli¢ine za pripravo
popisov del. Hkrati se navedejo sploSne usmeritve z vidika obravnave in vklju¢evanja rastlin, za izvajanje
morebitnih posegov na posameznih obmocjih Rafutskega parka.

Dogovorili smo se, da gradivo arborista svetovalca vklju€uje inventarizacijo lokacij ve€ine rastlin na tem
degradiranem obmodju in to za oba dela parka (vzhodni del, zahodni del), razlicne analize (tudi historicni vidik, z
vidika dreves) in grobo oceno ter smernice za priporocena vzdrzevalna dela. V skladu z dogovorom se kot priloga
gradiva pripravi digitalni arboristi¢ni nacrt (dopolnjen obstojec geodetski nacrt, posredovan s strani narocnika), v
katerega se vriSejo lokacije vecine rastlin (ne glede na prisotnost ali odsotnost rastline in tako geolocirane lokacije s
strani geodeta kot okvirno doloéene lokacije na terenu).

Namen arboristicnega nacrta (DWG podlaga) je, da se lahko nadalje uporablja za izdelavo ali dopolnitev drugih
podlag (krajinska arhitektura, arhitektura, naértovana gradbena dela, komunalni vodi, novogradnje, itn.). Namen je
tudi, da se lahko digitalizirane podatke uporabi za kasnejSo pripravo digitalnega katastra rastlin ter za izvajanje
izrednega in nato rednega vzdrZevanja tega izredno pomembnega parka, ki se nahaja na obmocju Mestne obcine
Nova Gorica, ki je tudi lastnica parka.

Zaradi stanja na terenu, dostopnih podatkov o lokaciji, preteklih izdelanih gradiv in potreb narocnika se je predmet
prvotnega narocila spremenil in prilagodil najnujnejsim ciljem. Na podlagi prejetih informacij in povprasevanja je
bil s strani arborista svetovalca prvotno namrec nacrtovan »osnovni pregled stanja« 55 izbranih dreves na obmocju
Rafutskega parka (vzhodni del). Za 15 izbranih dreves je bila nacrtovana izvedba Se« podrobnejSega pregleda
stanja« in na podlagi rezultatov dolocitev priporoc¢enih podrobnejsih vzdrzevalnih ukrepov.

Ob letosnjem ogledu stanja (9. oktobra 2019) in ciljih ter potrebah naroc¢nika sem predlagala, da se v prvi fazi
izvede hiter pregled vseh rastlin na obmocju celotnega parka. Na podlagi tega se je lahko Sele pripravila dopolnitev
osnovnih digitalnih podlag, dolocilo splosne kategorije ukrepanja in pripravil nabor ukrepov za popis arboristicnih
in hortikulturnih ter drugih del. Hkrati se je preverilo tudi vsa dostopna gradiva, ki so bila izdelana v preteklih letih.
Kot arborist svetovalec pa sem sodelovala tudi pri pripravi nekaterih popisov (krajinska arhitektura, arboristi¢na
dela), ki so se pripravili za potrebe prijav na evropske ter morebitne druge razpise.

Glavni cilj je bil, da se izdelovalcem poda nekatere pomembnejse smernice, z vidika primerne strokovne obravnave
in vkljucevanja lesnatih ter drugih rastlin, ki se jih Zeli ¢im dlje ¢asa ohranjati. Ohranjanje parka in rastlin ter rastis¢
v njem je tudi glavna usmeritev obeh pristojnih soglasodajalcev (Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije OF
Nova Gorica in Zavoda RS za varstvo narave OE Nova Gorica) .

Rafutski park na Pristavi se nahaja na naslovu Kostanjeviska cesta 16 in Kostanjeviska cesta 18, Nova Gorica. Pri
Zavodu za varstvo kulturne dedi$¢ine Slovenije (ZVKDS) ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena (ESD
7917 Nova Gorica — Rafutski park z vilo); uvrééa se tudi v vplivno obmocdje ESD 4799 Nova Gorica — Francigkanski
samostan Kostanjevica. Pri Zavodu RS za varstvo narave (ZRSVN) ima status zavarovanja kot naravna vrednota
drZavnega pomena (ID 249 Rafutski park) in kot zavarovano obmocje drzavnega pomena (ID 111 Nova Gorica —
Rafutski park na Pristavi). Park ima status zavarovanja od leta 1952 (zahodni del parka je bil zavarovan nekaj
mesecev prej, kot vzhodni del).

Za obmocje parka ali dele parka se uporablja vec razli¢nih poimenovanj: Park Rafut, Rafutski park z vilo, Rafutski
park na Pristavi, Rafutski park pri Novi Gorici, Spodnji park na Rafutu pri Novi Gorici, Zgornji park na Rafutu pri Novi
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Gorici, Las¢akov park, Bejov park (Parc of the Bey), Rafutski park z Las¢akovo vilo, itn. V tem gradivu bom
uporabljala naziv »Rafutski park na Pristavi«, krajSe tudi »Rafutski park«.

V sklopu narocila sem za obmocje Rafutskega parka zabelezila 1.076 lokacij za rastlino (926 obstojecih posameznih
rastlin, obmocij ali linij z rastlinami). Vse podatke sem zaradi boljse preglednosti in valorizacije razdelila na vzhodni
in zahodni del parka, Se dodatno sem vsak del parka razdelila na manj$a obmocja (vzhodni park 28 obmocij,
zahodni park 15 obmocij).

Glede na grobo oceno menim, da se v Rafutskem parku nahaja okoli 150 razli¢nih rastlinskih vrst in sort. Na
celotnem obmocju Rafutskega parka sem v zacetku novembra 2019 zabelezila 578 obstojecih dreves in visokih
grmovnic, 38 visokodebelnih palm, 245 posameznih nizjih grmovnic ali vzpenjavk, 38 linij Zive meje (razli¢nih
dolzin), vsaj 14 obmocij z drugimi rastlinami, 13 razli¢no velikih obmocij z bambusom, vsaj 126 obstojecih panjev in
23 praznih lokacij za drevo. Dodatno se znotraj ograje Rafutskega parka na dveh sklenjenih obmocjih (eno v
severnem delu vzhodnega dela parka, drugo severnem delu zahodnega dela parka) nahaja Se vec sto samosevnih
robinij, katerim so primesani predvsem posamezni lovorikovci, tise in lovor. V skrajnih severnih obmocjih
vzhodnega dela parka pa se nahajata Se dve skupini vedjih iglavcev (bori, paciprese, smreke, katerim so mestoma
linijsko dodani lovorikovci).

V sklopu dolocevanja splosnih kategorij ukrepanja sem za odstranitev (razlicne prioritete) predlagala 380 rastlin
(posamezne rastline, linije Zive meje). Predlagala sem odstranitev ali dodatno zniZzanje 108 panjev. Za obmocja
bambusa sem predlagala predvsem cis¢enje in mestoma kréenje, po potrebi njegovo omejevanje. Med »drevesix,
ki so bila predlagana za odstranitev (287 dreves in visokih grmovnic) izrazito prevladujejo samosevne drevesne in
grmovne vrste mlajsih starostnih stadijev. Za odstranitev sem predlagala 20 dreves, ki sem jih ocenila da so
historicne vrednosti. Za kar nekaj lokacij s »histori¢nimi drevesi« ali palmami sem si zabeleZila, da so bila
samozrusena ali so odmrla zaradi razlicnih razlogov. Nekaj visokih vec¢debelnih grmovnic je bilo precej
poskodovanih zaradi odlomov sosednjih dreves, ob vremenskih neprilikah. Za nekaj starih dreves sem si naredila
zaznamek, da prednostno potrebujejo dodatne preglede stanja in dodatno presojo glede ukrepanja. Za odstranitev
posameznih niZjih grmovnic sem predlagala 54 grmovnic, 1 palmo in odstranitev 18 linij grmovnic (razli¢nih dolZin).
Na posameznih lokacijah v vzhodnem delu parka je smiselna celostna ureditev manjsih obmocij ali ponovna
vzpostavitev drevorednih linij — na teh obmocjih so predlagane dodatne odstranitve nizjih grmovnic.

Ocenila sem, da bi se naj po izvedenih predlaganih ukrepih v Rafutskem parku ohranjalo okoli 540 rastlin
(posameznih, linij, ploskovno, obmocja bambusa; severna obmodja v obeh delih parka so izvzeta iz tega Stevila). Za
vecino rastlin, ki se ohranjajo (okoli 290 dreves in visokih grmovnic, okoli 190 posameznih grmovnic, 37 palm, itn.)
sem si zabeleZila da bi bilo priporoceno na njih izvesti vsaj minimalne vzdrZevalne ukrepe. Na nekaterih vecjih
drevesih sem si zabeleZila da je potrebno prednostno namestiti vrvno povezavo in s tem preprecevati nadaljnje
odlome vrhov ali vecjih stranskih vej zaradi prisotnosti vrasle skorje (rastna nepravilnost).

Za nadomestne saditve je nacrtovanih cca. 120 posameznih rastlin (drevesa, samostojne grmovnice, palme in
druge rastline) — vec¢inoma so priporocene nadomestne saditve s historicnega vidika. Ob morebitnem soglasanju
pristojnih soglasodajalcev se lahko vnasajo tudi za lokacijo primerne eksoticne vrste, ki bi lahko zagotovile dodatno
obogatitev tega parka, tudi z vidika biotske pestrosti in dodatne obogatitve parka kot celote.

Za severno obmocje vzhodnega dela parka, kjer prevladuje samosevna robinja s posameznimi iglavci, sem
predlagala dodatno presojo ukrepanja, glede na kratkoroéne — dolgorocne cilje urejanja tega obmocja. Za severno
obmocdje zahodnega dela parka pa menim, da vecji posegi niso potrebni in da se vecina samosevnih robinij lahko
ohranja, prav tako podrast kjer prevladuje zimzelen.

V gradivu sem podrobneje navedla »sploSne smernice za obravnavo rastlin na obmocju Rafutskega parka na
Pristavi”. Predlagana vzdrzevalna dela na rastlinah v Rafutskem parku na Pristavi so izredno raznolika. Od dela do
dela se razlikuje zahtevnost izvedbe ter s tem povezan ¢asovni in kadrovski obseg del, ob ¢emer je potrebno
zagotavljati pravila varstva pri delu, organizacijo dela, strokovno usposobljenost in prilagoditi mehanizacijo za delo
na tej parkovni povrsini zomejenim gibanjem po travnih povrsinah.

Pri izvajanju del na obmocju Rafutskega parka ne sme nastati $koda na vegetaciji, parkovnih ter drugih elementih
in objektih, ki se ohranjajo. Pri uporabi mehanizacije, ki se mora glede velikosti in teZe prilagoditi delu v parku, ne
sme priti do nastanka zbitosti talne podlage. Na obmocjih s »temno zeleno travok, japonska kacja brada

(Ophiopogon japonicus), je potrebno vsa dela prilagodi (ta trava se nahaja v vzhodnem in zahodnem delu parka).
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Dejstvo je, da na skrajSanje Zivljenjske dobe dreves ter drugih lesnatih rastlin in zagotavljanje pogojev za uspesno
rast in razvoj korenin najbolj vpliva projektiranje in posledi¢no izvedeno izvajanje gradbenih del v zascitnem
obmocju korenin, obnova ali nove linije komunalnih vodov in namestitev parkovne opreme ter tudi izvajanje
hortikulturnih del. Sploh ¢e se vse navedeno ne prilagodi varovanju zas¢itnega obmocja korenin in preprecevanju
nastanka mehanskih poskodb na rastlinah ter zbitosti talne podlage. Zaradi razli¢nih dejavnikov lahko nastane
zbitost talne podlage, ki lahko odlocilno vpliva na pove¢ano moZnost propada in stagnacijo obstojecih dreves in
drugih rastlin ter tudi na slabSe vras¢anje ali celo propad mladih, nadomestnih rastlin.

Glede na usmeritve in omejitvene pogoje obeh zavodov, ki so povzeti v konservatorskem nacrtu in drugih gradivih
je navedeno, da je potrebno »vse posege v prvi vrsti prilagoditi zahtevam varovanja naravne in kulturne
dediscinex.

Zaradi velikega obsega podatkov in zelo hitrih rokov za oddajo gradiva, nisem dolocevala vseh osnovnih atributov
za lesnate rastline (drevesa in grmovnice). Zaradi pomanjkanja osnovnih podatkov zato v tem gradivu nisem
pripravila arboristicne ocene (podaja natancnejSih smernic za obravnavo rastlin na obmocju potencialnih
gradbenih del; za drevesa obravnava v skladu s standardom BS 5837:2012).

Ob histori¢ni analizi in valorizaciji tega parka, z vidika dreves se je pokazala potreba po Se nadaljnjem raziskovanju
in iskanju informacij ter gradiv za ta edinstveni park, ki presega meje Slovenije. Menim, da bi bilo potrebno na
podlagi zbranih gradiv (v sklopu priprave in izdelave tega gradiva arborista svetovalca) ponovno valorizirati
»vrednost« in zgodovinski pomen celotnega parka. Zanimivo je, da se je v zadnjih desetletjih vecji pomen namenil
vzhodnemu parku, t.i. Las¢akovemu parku, medtem ko je zahodni del parka s posameznimi drevesi in grmovnicami
ter vila Palm po vsej verjetnosti starejsa. Kar velja tudi za hiso /vilo (?) ob Kostanjeviski cesti 18. Obstaja pa celo
verjetnost, da so bila nekatera drevesa in rastline sajene istoCasno, v obeh delih parka.

Na spodnji parceli (danasnji vhod do rusevine vile Palm) so se na dveh razli¢nih nacrtih Ze leta 1822 nahajali trije
objekti. In zanimivo je tudi dejstvo, da se ves bambus in Stevilne eksoti¢ne vrste nahajajo predvsem na parcelah
zahodnega dela parka, na katerem je tudi »histori¢na« pestrost bistveno vecja, Ceprav je bila po navedbah iz leta
1967 Ze takrat pestrost bistveno okrnjena.

Menim, da je ob pripravi naslednjih faz projektne dokumentacije potrebno nadaljevati tudi s pripravo nadaljnjih
gradiv in podajo dodatnih usmeritev, tudi s strani arborista svetovalca. Priporo¢am izvedbo t.i. »osnovnega
pregleda stanja dreves« (preveritev in vkljucitev osnovnih atributov za vsako - izvede se naj za vsa drevesa in
velike grmovnice, ki se bodo ohranjale; nadalje se izvede digitalizacija teh podatkov - priprava digitalnega internega
katastra lesnatih rastlin. Za projektante se pripravi arboristi¢na ocena (po standardu BS 5837:2012 podaja smernic
za drevesa na obmodju potencialnih gradbenih del). Za izbrana drevesa se opravi tudi »podrobnejsi pregled stanja
drevesa« (uporaba rezistografa in po potrebi drugih diagnosti¢nih metod) in na podlagi rezultatov podrobneje
doloci priporocene vzdrzevalne ukrepe (tehnike obZagovanja ali druge ukrepe). Menim da bi bilo smiselno
presoditi ali se naj za obmocje Rafutskega parka v prihodnje izracuna njegovo »vrednost« (okoljska, ekonomska
vrednost z vidika rastlin).

V gradivu so navedene splosne smernice za lesnate in druge rastline na obravnavanem obmocju, z vidika stanja
obstojecih rastlin v ¢asu terenskega dela. Opozarjam, da so rastline Ziva bitja, katerih stanje se ves ¢as spreminja!
Priporocam, da se nekatera vzdrZevalna dela izvede v roku enega leta, od izdelave tega strokovnega mnenja. V
primeru, da se priporocenih prednostnih vzdrzevalnih del ne izvede v roku enega leta, je potrebno na terenu
ponovno preveriti stanje in po potrebi spremeniti usmeritve za posamezne rastline.

Opozarjam, da imajo vsa histori¢na drevesa, grmovnice ter druge rastline veliko vlogo v prostoru, hkrati pa
opravljajo tudi Stevilne druge funkcije. Predvsem vsa stara drevesa, stare grmovnice ter vzpenjavke, redke
drevesne in grmovne ter druge rastlinske vrste imajo izreden pomen, ki ga je smiselno varovati, po potrebi
nadgrajevati in ¢im dlje ¢asa ohranjati.

Z neustreznimi posegi v rastline, naravnimi ujmami in spremembami klime se lahko pospesi propad rastlin. Z
odstranitvijo rastlin se vse njihove pozitivne funkcije v trenutku izgubijo. Ohranjanje starih dreves in grmovnic ter
vzpenjavk in izvajanje nadomestnih saditev, s ciljem po zagotavljanju biotske pestrosti, je izrednega pomena tako
za nas kot za vse naslednje generacije!

Terensko delo in pripravo strokovnega mnenja sem opravila Tanja Grmovsek, arborist svetovalec (overjena ¢lanica
ASCA), ISA certificiran arborist z opravljenim strokovnim izpitom in veljavno mednarodno licenco ML-0333A.
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Poklicna etika ISA certificiranega arborista ter ¢lanstvo arborista svetovalca pri ASCA mi narekuje, da zastopam ISA
ter ASCA eti¢ni kodeks in pravila ter smernice sodobne arboristi¢ne stroke. V skladu z njimi so bili opravljeni tereni
in pripravljeno strokovno mnenje arborista svetovalca.

PARK — ZELENE POVRSINE

KRATEK POVZETEK

Ceprav je bil Rafutski kompleks za kulturni spomenik razglasen $ele leta 2003, sodi med pomembnej$o in
edinstveno kulturno in vrtno-arhitekturno dediscino v Sloveniji. Podane lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev
Rafutskega kompleksa za kulturni spomenik so: avtor, parkovna zasnova in vila. Pomen avtorstva je predvsem v
kulturno-zgodovinski noti, saj je bil arhitekt Anton Las¢ak zelo dejaven in priznan na Bliznjem vzhodu ter eden od
soustanoviteljev neoislamskega sloga. Poleg Las¢akovega pa kompleks zajema Se zahodni del parka, ki ga ni
nacrtoval Lascak je pa prav tako poseben predvsem zaradi svoje dendroloSke pestrosti. Zelene povrsine parka so
tako zelo pomembne saj je vegetacija le material s katerim so ustvarjali Zelene prvine. Ce povzamemo
najosnovnejSe znacilnosti angleskega krajinskega sloga, ki so: vzvalovljen relief, Cista tratna ploskev, homogene
gruce dreves ter vodni elementi in vijugaste poti ter temu dodamo Se elemente pitoreskne estetike oz. prvine iz
obdobja romantike, hitro ugotovimo, da je Rafutski kompleks eden redkih pitoresknih oz. eklekti¢nih parkov v tem
delu Evrope. Ceprav tako oblikovane krajine delujejo naravno, kaoti¢no in véasih celo prvinsko je v njih 'prave
narave' zelo malo. Vse je do potankosti premisljeno in preoblikovano za ¢ute obiskovalca.

V sklopu obnove Rafutskega kompleksa so predvidena sanacijska dela na velikem delu drevnine, prav tako se bo
odistilo, znizalo in rahlo omejilo bambusove sestoje. Trate, ki so ve¢inoma v dobrem stanju bodo delezne le
vzdrZzevanih del. Sanira se erodirane breZine in oCisti strugo potoka. Glede na arboristi¢cno mnenje je predvideno
precejsnje Stevilo prednostnih odstranitev tako invazivnih vrst kot ostale drevnine, ki je v slabem stanju. Nove
saditve se izvaja subtilno in upostevajoc€ originalen nacrt Las¢akovega parka, smernice ZVKDS in ZRSVN ter
arboristicno mnenje. Vecina predvidenih saditev je le nadomestnih, ki poustvarjajo nekdanjo zasnovo oz. se ji
skusajo priblizati.

Kljub vsem sanacijam in urejanju pa je najbolj pomembna komponenta oZivitve prav program, ki bo predviden v vili
in parku. Predlagajo se mehke vsebine, ki nimajo vecjih prostorskih zahtev. Park lahko nudi izjemno kuliso
katerikoli dejavnosti in tako bo le dokler bodo novi posegi podrejeni parkovni prezenci. Trenutno sta v strokovnih
podlagah predlagani obmocji umeséanja otroskega igris¢a in manjse amfiteatralne ureditve. Zgodovinski park ne
prenese postavljanja 'klasi¢nih' otroskih igris¢, saj se tu lahko otrokom ponudi drugacna izkusnja od plezanjem po
deblih ogromnih dreves do bambusovega labirinta. Enako je z amfiteatrom, ki bo namenjen manjsim dogodkom.
Sedi$¢a se izvedejo na Ze obstoje¢em terasiranem terenu pod kroSnjami dreves z minimalnimi posegi. V kolikor bi
se s Casom glede na izbrani program pojavila potreba po umescanju novih grajenih struktur se za to predlaga
predel ob rusevinah nekdanje vile Palm.

Dolga leta slabega vzdrzevanja so privedla, do precejSnje degradacije Rafutskega parka z vilo, ki pa kljub vsemu ima
Se vedno svoj Car. S celovito, premisljeno in strokovno prenovo bo moc¢ kompleksu vrniti nekdanjo kakovost,
obiskovalcem pa ponuditi enkratno izkusnjo.

PARK — GRADBENO OBRTNISKA DELA

KRATEK POVZETEK

Z namenom pribliZzanja Rafutskega parka prebivalcem Nove Gorice in Gorice namerava Mestna obcina obnoviti
rastlinski del parka, ter zagotoviti moznost dostopa in uporabe parkovnih povrsin za ¢im Sirsi krog uporabnikov.
Poleg obnove, oziroma ureditve rastlin v parku je zato potrebno zagotoviti tudi vse potrebne podporne elemente
za neovirano obratovanje in uporabo parka. Predvidena je obnova in ureditev dostopnih poti, stopnis¢, podpornih
konstrukcij, parkovnih elementov, zavarovanja nevarnih odsekov, zascitne ograje po obodu parka, odvodnjavanja.
V minimalnem obsegu se predvidijo dodatni parkovni elementi za obiskovalce kot na primer umestitev otroskih
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igral in parkovne opreme, ter ureditev zanimivih delov parka (amfiteatralna ureditev, zelis¢ni vrt). Gradbeni posegi
na zelenih parkovnih povrsinah so nesprejemljivi s staliS¢a varovanja naravne dediscine, zato je v sklopu obnove
poti v parku predvidena tudi izvedba komunalnih priklju¢kov tako za Las¢akovo vilo, kot tudi za morebitno poslopje
v obmocju obstojece rusevine vile Palm. Po poteh oziroma ob stopnicah so vodeni tudi interni razvodi komunalne
infrastrukture za potrebe parka (javna razsvetljava, informacijski kabli, video nadzor, kontrola pristopa).

Zaradi posegov v obmocju varovanja naravne in kulturne dediscine je potrebno vsa dela temu primerno prilagoditi.

V sklopu obnove dostopne poti do vile in dela kroZne poti do rusevine vile Palm, bo izvedena tudi vsa potrebna
komunalna infrastruktura — vodovod, fekalna kanalizacija, elektroenergetski prikljucek, telekomunikacijski
priklju¢ek, meteorna kanalizacija, plinski prikljucek in javna razsvetljava. Vsi vodi bodo speljani v trasi poti. Vsi vidni
deli infrastrukturnih vodov in naprav se bodo oblikovali skladno z zahtevami varstva kulturne dedis¢ine v kontekstu
ohranjanja verodostojnih oblikovnih in tehnicnih principov, ki so se uporabljali pri gradnji Lascakove vile. Vzdolz
dostopne poti se po vzoru originalov uredijo obcestni odvodni (mulde, jarki) in stabilizacijski (bankine, podporni
zidovi) elementi.

lzvedba taksnega Stevila komunalnih vodov po relativno ozki poti pa je s staliS¢a varovanja kulturne dediscine
vsekakor problematicna. Predvsem umescanje fekalne in meteorne kanalizacije predstavlja izredno grob poseg v
enega od osnovnih elementov varovanja kulturne dediscine Rafutskega parka in zasnove Lasc¢akove vile. V
strokovnih podlagah je sicer, kanalizacija v trasi ceste predvidena kot sodobna resitev, oziroma resitev, ki je
usklajena s standardnimi tehni¢nimi zahtevami, in uposteva predvsem pogoj, da se vsi vodi komunalne
infrastrukture vodijo izklju¢no po poti. Ob tem pa niso bile preverjene tudi druge potencialno mozne resitve, ki
bi imele manjsi negativen vpliv do okolice in bi bile verjetno tudi cenejse. Ena taksnih bi bila lahko uporaba
obstojece interne kanalizacijske veje, ki poteka iz obmocja Lascakove vile v smeri proti zahodu. Potrebno bi bilo
preveriti moZnost njene ponovne uporabe za odvajanje fekalnih vod iz Las¢akove vile in z obmocja morebitnih
predvidenih dejavnosti v okolici rusevine vile Palm. Drugi, tudi manj agresiven poseg predstavlja izvedba male
Cistilne naprave v neposredni blizini Las¢akove vile. PreciS¢ene vode bi se skupaj z meteornimi vodami odvajale
v odprte (ustrezno dimenzionirane) mulde ob poti in naprej v bliznji vodotok.

Z ustrezno zasnovo in namembnostjo Lasakove vile in drugih morebitnih objektov, bi se lahko na obmocju parka
izognili tudi izvedbi plinskega prikljucka po odseku poti do obeh lokacij predvidenih uporabnikov. Zagotavljanje
ustreznih klimatskih pogojev v objektu s toplotnimi crpalkami bi odpravilo potrebo po prikljucitvi na mestni plin.

S taksno, skréeno zasnovo komunalnih vodov v trasi poti (vodovod, NN priklju¢ek, informacijski vodi ter javna
razsvetljava), bi se tudi gradbeni posegi v samo originalno strukturo poti lahko bistveno zmanjsali. Omejili bi se
na relativno ozek izkop v obmoéju namestitve komunalnih vodov in sanacijo zgornjega ustroja poti z utrditvijo /
obnovo kamnitih robnikov in muld ter bankin.

Zaradi porascenosti oziroma prekritosti originalnih konstrukcijskih elementov (pot, stopnisce, dvorisce ob vili,
podporne konstrukcije) je potrebno pred posegi izvesti strokovno pravilno sondiranje posameznih delov
konstrukcije, z namenom, da se ugotovi morebiten obstoj originalne izvedbe. V primeru ugotovitve, da se
originalna izvedba razlikuje od predvidene v strokovnih podlagah je potrebno uporabiti originalno izvedbo.

Po obodu parka je izvedena kovinska varovalna ograja, ki pa ne zagotavlja ve¢ neprehodnost za divjad v zadostni
meri. Poleg tega je na nekaterih delih poskodovana in ne zadosca vec estetskim kriterijem za predvideno
namembnost v parku. Skladno z navedenim je predvidena namestitev nove ograje po obstojeci trasi ograje na
nacin, da bo preprecen prehod divjadi na povrsino parka. Ob notranji strani je po celotnem obodu ograje
predvidena ureditev vzdrZevalnega pasu, kjer se redno kosi trava na nacin da je pot stalno prosto prehodna.

Obnovo poti do vile in dvoris¢e ob vili bi bilo smiselno izvesti do faze in na nacin, da ne bi nastale vecje poskodbe v
Casu gradbenih posegov pri kasnejSem obnovi vile.

Ob vznozZju pobocja, med potokom in Kostanjevisko cesto, to je na lokaciji parkirisca, ki se je uredilo v ¢asu, ko se je
opravljala dejavnost v Lascakovi vili, po drugi svetovni vojni, je predvidena ureditev manipulativnih gradbis¢nih
povrsin, z novim, za¢asnim neposrednim priklju¢kom na Kostanjevisko cesto. Povrsine bodo sluzile tudi za za¢asno
odlaganje poZagane lesne mase iz parka.
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INFRASTRUKTURA

KRATEK POVZETEK

Predvidena je predhodna izvedba vseh komunalnih prikljuckov do Las¢akove vile in rusevine vile Palm z namenom,
da se po obnovi parkovnih povrsine ne posega vec z gradbenimi deli. Komunalni prikljucki bodo v vecini potekali
vzporedno v trasi dostopne poti oziroma kroZne poti. Predvidena je izvedba vodovoda, elektroenergetskega in
telekomunikacijskega prikljucka, fekalne in meteorne kanalizacije, plinskega prikljucka in javne razsvetljave. Na
obmocju propustov potoka pod potjo je potrebno potek komunalnih vodov prilagoditi zate¢enemu stanju mostne
konstrukcije.

Zaradi konfiguracije terena je potrebno na obeh odcepih fekalne kanalizacije urediti ¢rpalis¢e s tlacnim odvodom
do javne kanalizacije v Kostanjeviski cesti. Ker poteka iz smeri Las¢akove vile preko zahodnega dela parka
kanalizacija, bi bilo smiselno pred pri¢etkom izdelave dokumentacije preveriti uporabnost in tehni¢no
sprejemljivost te veje kanalizacije. V kolikor je smiselna obnova in ohranitev te kanalizacije, ne obstaja vec razlog,
da bi se izvedla fekalna kanalizacija v novem priklju¢ku s potekom po trasi dostopne poti.

Pred pri¢etkom izdelave dokumentacije bi bilo prav tako smiselno preveriti moznost izgradnje MCN na dvori$¢u
Las¢akove vile z izpustom v meteorno kanalizacijo. Tudi v tem primeru, ne bi bilo potrebno zgraditi fekalne
kanalizacije do vile v dostopni poti, kar bi precej zmanjsalo gradbene posege v parku.

Javna razsvetljava se bo namestila vzdolZ vseh poti v parku, vkljuéno z odcepom v smeri proti severu do pes
prehoda do poti po grebenu do Franciskanskega samostana na Kostanjevici.

1 - ARBORISTICNO MNENIJE

(SAMOSTOJNA MAPA: ARBORIST MN 2019-11-01, NOVEMBER 2019) - DEL STROKOVNE PODLAGE ZA RAFUTSKI PARK IN
INFRASTRUKTURE NA OBMOCJU PARKA
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2 - PARK — ZELENE POVRSINE

2.1 HORTIKULTURNA DELA

2.1.1 CI3CENJE ZELENIH POVRSIN

Opis posega

Dimenzije posega:

Tehni¢ni opis posega:

Poseg vpliva na sklop:
Zahteve kulturne ded.:
Zahteve varov. narave:

Dodatne zahteve:

Graficni prikaz
obmodja:

Detajlni izrisi:
Fotografije:

Posebne zahteve:

2.1.2 ZELENICE

Z leti slabega vzdrzevanja se je znotraj Rafutskega kompleksa oblikovalo kar nekaj
deponij vejevja, bambusovih debel, odvecnega listja ipd. ki so locirane v parku najveckrat
na obmocjih kotanj oziroma reliefnih oblik, ki omogocajo odlaganje. Veliko je tudi v
ujmah podrtih dreves, ki so se razzagala in pustila v parku. Odvecni material je
nesprejemljivo tako odlagati tudi iz vizualnega vidika, predvsem pa je teZava, v daljsih
deZevnih obdobijih, ko nakopic¢eni material preprecuje vodi naravno odtekanje.
Predvideva se ¢is€enje lokacij takSnih deponij.

V sklopu pripravljalnih del oziroma cis¢enja parkovne povrsine pa se predvidi tudi
odstranitev manjse samosevne drevnine, primarno pa se odstrani invazivne rastline
(sodijo na posebno deponijo, ne med zeleni odpad), da se ne kontaminira ostalih povrsin.
Vse odstranitve je potrebno izvajati v skladu z arboristicnim mnenjem!

skupaj se ocisti cca. 500m2 povrsin in 50m2 povrsin z invazivnimi vrstami

odstrani se 315 kom manjSe drevnine in 80 obstojecih panjev

Najprej se odstrani invazivne rastline, da se ne kontaminira ostalih obmocij. Vse veje in
debla, ki so se odlagala v bambusove sestoje se iz teh nasadov odstranjuje rocno, da se
ne poskoduje vegetacija. Material, ki je deponiran na bolj dostopnih mestih je mozno
odvazati z manjSo mehanizacijo. Vsa debla in poskodovana drevesa, ki se trenutno
nahajajo v parku se razreze in odpelje na deponijo. V dogovoru s projektanti in
strokovnimi sluzbami se nekatera debla lahko uporabi pri povrsinah za igro otrok.

Vse manjse grmicevje in samoniklo drevnino se odstranjuje v skladu z arboristi¢nim
mnenjem!

2.1- Hortikulturna dela

Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija! Pri odstranjevanju drevnine je potreben strokovni nadzor.

/

Opis posega

Travnate jase se nahajajo ve¢inoma v zahodnem delu Rafutskega parka in potekajo
vzdolino v smeri JZ-SV. Zelenice se z razsiritvami in zoZitvami mehko prelivajo med deli z
bolj zgo$ceno drevnino in predeli preras¢enimi z bambusom.

Obmocje travnatih jas ponekod prehaja tudi na obmocja bolj zgoScene drevnine, kjer
imamo zaradi izjemnih dimenzij dreves obcutek, da so jase SirSe.

Vzhodni del parka skoraj nima prostih travnatih povrsin, manjsa zelenica se nahaja le na
pocivaliséu s kalupom.

Vse travnate jase so precej dobro vzdrZevane in v dobrem stanju, le ob dostopni poti do
obstojecih rusevin je opazno obmocje, kjer se zadrzuje povrsinska voda, kar bi lahko bila
posledica poskodb na kanalizacijskem odvodniku, ki je speljan preko tega dela parka.
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STROKOVNE PODLAGE ZA RAFUTSKI PARK IN INFRASTRUKTURE NA OBMOCJU PARKA

Dimenzije posega:

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop:
Zahteve kulturne ded.:
Zahteve varov. narave:

Dodatne zahteve:

Grafi¢ni prikaz obmocja:

Detajlni izrisi:
Fotografije:

Posebne zahteve:

Pri zelenicah je potrebno omeniti Se posebnost, ki se pojavlja v Rafutskem parku. V
manjsih a pogostih zaplatah se tako v vzhodnem kot zahodnem delu pojavlja vrsta
japonske kacje brade. To je vedno zelena pokrovna rastlina, ki se razrasca s podzemnimi
odganjki. V viSino zraste cca 20cm in slabo prenasa rez, zato se je ne kosi kot trato ampak
se obravnava kot trajnico.

V sklopu parkovnega kompleksa se nahaja cca 5200m2 travnatih jas,

na novo se uredi 1300m2

Travnate povrsine se v rastni sezoni redno kosi — predlaga se odstranjevanje koSenine. S
kosnjo se ob robovih odstranjuje tudi nove bambusove poganjke in ostale nezazelene
invazivne vrste. V skladu s celovito obnovo Rafutskega kompleksa se predvidi odstranitev
obstojece kanalizacije, ki prec¢i obmocje, saj se bo vsa infrastruktura urejala na novo.
Predele trate kjer bo potekal izkop se reliefno uravna in ponovno ozeleni s primerno
semensko travno mesanico.

Zaplate vedno zelene okrasne trave se ne kosi, saj trava ohranja enotno visino, listi pa ob
rezi ostanejo vidno poskodovani celotno sezono.

2.1- Hortikulturna dela

Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

meja ograjenega obmotja parka
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2.1.3 BAMBUS

Opis posega Bambusovi sestoji so zelo prepoznaven in markanten del Rafutskega parkovnega
kompleksa. S svojo gosto rastjo tvorijo vizualno enotne volumne, ki ustvarjajo jasne
lo€nice v prostoru. Poleg estetske pa ima bambus pomembno vlogo tudi pri zadrZevanju
strmih breZin.

Zelo zanimivo je, da se kljub slabsemu vzdrZzevanju bambus ne pretirano Siri. Sestoji
ostajajo v doloceni liniji oz. obsegu (npr. samo na enem bregu potoka) kar je za bambus,
ki ga Stejemo med invazivne vrste, zelo nenavadno. Skladno z arboristicnim mnenjem, se
bambusove sestoje le odisti in ne kr¢i/red¢i, posamezne bambuse pa se odstrani z lokacij
kjer niso Zeleni.

Dimenzije posega: V sklopu parkovnega kompleksa se nahaja cca 7000m2 bambusa,
od tega se odstrani cca 700m2

Tehniéni opis posega: Iz bambusovih sestojev se ob strokovnem nadzoru odstrani vsa odmrla in odlomljena
stebla. Izvede se strokovno niZzanje koncev povesavih stebel bambusa. Obmocja
bambusa se odistijo vej in debel druge vegetacije, ki so se tam odlagala. Izvedejo se tudi
vsi posegi predvideni v arboristicnem nacrtu, ki je del gradiva strokovnih podlag.
Posamezne bambuse, ki so izven sestojev oz. Zelenih obmocij ohranjanja se odstrani s
koreninami vred, ki pa so lahko globoke tudi ve¢ metrov.

Poseg vpliva na sklop: 2.1 Hortikulturna dela
3.3 Obnova stopnis¢ v vzhodnem delu parka

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.

Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Graficni prikaz obmogja:

. meja ograjenega obmodja parka

Detajlni izrisi: /

13



arhitekt Mitja Skubin s.p.

Kidri¢eva 25, 5000 Nova Gorica
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Fotografije: /

Posebne zahteve: Ci$¢enje bambusovih sestojev je potrebno izvajati v skladu z arboristiénim mnenjem.
2.1.4 Z\VE MEJE

Opis posega Predvsem v vzhodnem delu parka se kot spremljava ob poti pogosto pojavlja Ziva meja.

Ponekod je njen ucinek predvsem vizualni, ko nam na vhodni aleji poudari ta dostop, ob
dviganju terena in serpentinasti poti pa Zivica deluje kot ograja in varuje pred padci.

Po celotnem parku je Ziva meja sajena mesSano, izbrane so do tri vednozelene grmovnice.
Celotna dolzina znasa cca. 347 tm, od tega pa je priblizno 33 tm Zivice popolnoma
nevitalne. Ob zadnjem stopniscu do vile je bila puSpanova Zivica enako za vilo ob
dostopu k zeliS¢nemu vrtu. PuSpan je zaradi Skodljivca popolnoma propadel.

Precej Zivic se nahaja Se v JZ delu parka ob propadajo¢em objektu, ki pa se bodo
naknadno obravnavale po ocis¢enju oz. skladno z arboristi¢cnim mnenjem.

Dimenzije posega: Dolzina vseh Zivic skupaj znasa cca. 347tm;
obnova Zive meje (izkop in zasaditev novih sadik) 33tm, ¢iS¢enje in rezanje Zive meje
314tm, dosaditev sadik 70 tm (3kom sadike na tm)

Kolic¢ine in posegi se usklajujejo z arboristicnim mnenjem.

Tehnicni opis posega: Zivo mejo se obreze in zniZa na vi$ino cca 1.20m. Izjemo predstavlja del Zive meje ob
koncu vstopne aleje, ko pot zavije ostro desno saj tu Zivica predstavlja vizualno bariero
proti cesti oz. povrSinam, ki trenutno niso urejene.

Iz linij Zivice se odstrani samoniklo rastlinje in popenjalke. Kjer se pokaZzejo izpusti se na
novo zasadi sadike enake vrste kot so obstojece.

Zive meje pu$pana (33tm) se v celoti odstrani s koreninskim sistemom vred in zasadi na
novo — vrsta predvidene vegetacije se uskladi z ZVKDS in arboristom.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
3.1- Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile z upostevanjem
poteka komunalne infrastrukture v vzdolZznem profilu
3.2- Ureditev kroZne poti od Lascakove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka z upostevanjem poteka komunalne infrastrukture v vzdolZznem profilu
3.3- Obnova stopnis¢ v parku

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija ali arhitekturni elementi parka!
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Graficni prikaz obmodja:

meja ograjenega obmocja parka

Detajlni izrisi: /
Fotografije: /
Posebne zahteve: Ukrepe povezane z Zivimi mejami je potrebno izvajati v skladu z arboristicnim mnenjem.

2.1.5 NOvO SAJENA DREVNINA

Opis posega Rafutski park je glede na dendrolosko pestrost izjemen. Leta slabega vzdrZevanja in
vremenske ujme so moc¢no zmanjsale Stevilo drevnine, ki trenutno znasa preko tisoc
osebkov. Seveda pa je vegetacija Ziva materija z dolo¢eno Zivljenjsko dobo, ki jo je
potrebno pomlajevati oz. po dolo¢enem ¢asu nadomestiti.

Saditve v vzhodnem delu parka skusajo poustvariti vtis gruc na trati, ki je viden na
Las¢akovem nacrtu parka iz leta 1909. Uporabljajo se histori¢ne vrste drevnine, vse se
podreja kulturno-zgodovinski pricevalnosti dedis¢ine, uposStevajoc arboristi¢ne smernice.
Zahodni del parka z vzvalovljenimi tratnimi ploskvami, ki jih obdaja bambus ali gosta
vegetacija spominja na ureditve v angleskem krajinskem slogu. Nekaj dreves je bilo
zaradi izbrane lokacije in dimenzije zelo impozantnih zato se bodo vsa taka nadomestila,
na mestu kjer so bila predhodno. Zasadijo se pa tudi drevesa, ki so se zaradi razli¢nih
razlogov odstranila, danes pa so vidni Se paniji.

Dimenzije posega: Na novo se zasadi: 21kom palm, 84kom dreves, 21kom grmovnic

Tehnicni opis posega: Drevesa in grmovnice se sadi ro¢no (v kolikor dimenzija to dovoljuje). Sadilne jame je
potrebno izkopati v Sirini, ki ustreza 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Globino
sajenja se doloci glede na vrsto rastline ob prisotnosti arborista.

Koreninsko balo je pri sajenju potrebno pustiti v kompaktnem stanju in ne sme razpasti.
Korenine mladik morajo biti stalno vlazne. Material za transport sadik in drug pomozni
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material (mreZe iz naravnih materialov, zabojnike, loncke, polivinilaste vrecke ipd.) je
potrebno odstraniti iz drevesa oz. po koncanih delih odstraniti iz okolice. Vsaki sadiki se
doda zalozno gnojilo. Vsako sadiko je potrebno zaliti, da se korenine sprimejo z zemljo.
Predhodno pa je treba zasuti koreninsko balo in zemljo enakomerno potlaciti. Drevnine
se ne sme saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja zane zmrzovati. Predlaga se sajenje
v ¢asu mirovanja rasti, najprimernejsi meseci so marec, april, september, oktober.
Sadikam drevja se doda zaS¢itno oporo — 3 oporni kolicki, ki so zgoraj povezani v celoto,
ki naj kot opora ostane 2 leti. Vezava na kolicke mora biti izvedena na nacin, da se
omogoca Siritev debla ter prepreci odrgnine lubja zaradi premikanja sadike v vetru. Po
sajenju je potrebno vse sadike izdatno zaliti.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
3.- Parkovni del — gradbeno obrtniski posegi — vsa gradbena dela.

Zahteve kulturne ded.:  V kolikor je le mogoce se uporablja histori¢ne vrste drevnine, v vzhodnem delu parka se
ureditev podreja Las¢akovemu nacrtu.

Zahteve varov. narave: V skladu z zahtevami ZRSVN se izvedejo sanacije obstojece drevnine. Prav tako zavod
potrdi vse izbrane predloge za nove saditve in poda zahteve za varovanje ostale
drevnine.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija ali arhitekturni elementi parka!

Graficni prikaz * novo sajena vegetacija je prikazana na risbi list st. 5 Predlog novo sajene vegetacije.
obmodja:

Detajlni izrisi: /

Fotografije: /

Posebne zahteve: Izkope za novo drevnino se izvaja izjemno previdno. V bliZini vecjih dreves se uporablja

izpihovalnik in ostale ukrepe, ki so dolo€eni v arboristichem mnenju.

2.2 SANACIJA BREZIN

2.2.1 EROZIJI 1ZPOSTAVLIENE BREZINE

Opis posega V severnem delu parkovnega kompleksa kjer je povezovalna pot iz zahodnega v vzhodni
del parka se tako na severni kot na juzni strani poti pojavlja erozija breZine. BreZina na
severni strani poti je vsekana v teren, na juzni pa je izvedena nasipna breZina. Spodnja
breZina je gosto porascena z bambusom, a kljub temu so vidni posedki zemljine, kar
predstavlja nevarnost za zdrs vecjega dela zemljine. Tudi severna breZina je vtem delu
precej nestabilna saj ni zatravljena in je tako podvrzena eroziji, teren nekoliko zadrZujejo
le panji dreves, ki se po arboristicnem mnenju odstranijo.

Eroziji izpostavljena breZina se pojavi Se ob poti za vilo, kjer je teren prav tako
popolnoma brez vegetacije.

Enak problem se pojavlja Se nad rusevinami vile Palm, kjer zaradi erozije prihaja na plano
koreninski sistem dreves.

Dimenzije posega: severna breZina cca 315m2, juzna breZina 295m2
brezina za vilo — v nadaljevanju pomoZznega objekta 68m2
breZina nad rusevino — vilo Palm 78m2
skupaj 756m2

Tehnicni opis posega: Na juZzni breZini se oCisti bambusov sestoj, nikakor se ga pa ne red¢i oz odstranjuje saj
zadrZuje nasipno breZino. Zemljino se utrdi na delih kjer je to potrebno.

Severno brezino, ki je skoraj neporasla se zasciti s polaganjem mreze iz naravnih
materialov, ki se s kovinskimi klini pritrjuje v tla. Izvajalec bo zagotovil, da bo mreza
poloZena kontaktno na podlago, ker je le tako omogoceno pravilno delovanje. Nato se
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izvede vodna setev travnega semena. Travna mesanica se doloci s pristojnimi sluzbami,
predlaga se mesSanico za ekstremne lege z moc¢nim koreninskim sistemom. Zatravitev je
mogoce izvajati v zato primernih pogojih — optimalno pomladi ali jeseni. S tem sistemom
in upoStevanjem vseh navodil se breZine ozelenijo v nekaj tednih.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
3.2- Ureditev kroZne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.

Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmodcja parka

Detajlni izrisi: /
Fotografije: /
Posebne zahteve: /

2.2.2 OSTALE BREZINE

Opis posega Izrazita breZina se pojavlja kot meja med vzhodnim in zahodnim delom parka, ki pa je
najverjetneje nastala ob urejanju Las¢akovega dela. BreZino skoraj v celoti prerasca
bambus, kljub velikemu naklonu je breZina enovita in brez vecjih vplivov erozije saj je
bambus gosto razrascen. Izjemo predstavlja del, ki se iz stopnis¢a odpira proti
mogoc¢nemu rde¢emu hrastu. Bambusov sestoj je potrebno ocistiti sama brezina pa ne
potrebuje vecjih posegov.
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Dimenzije posega: brezina preras¢ena z bambusom cca 800m2

Tehni¢ni opis posega: Bambusov sestoj na brezini ob stopni$¢u in poti se ocisti suhih bambusovih debel, vej in
ostalega materiala, ki se je tja odlagal. Brezino na vogalu stopni$ca se sanira oz. utrdi, v
kolikor je potrebno lahko tudi z uporabo mreze iz naravnih materialov ostali deli brezine
ne potrebujejo vecjih posegov. Skladno z arboristicnim mnenjem se posege ob rdecem
hrastu minimizira, saj je drevo vitalno in v dobrem stanju, odkrivanje korenin zaradi
erozije ali drugih dejavnikov se ne povecuje, zato je najboljSe da se v njegovo okolico ¢im
manj posega.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
3.2- Ureditev kroZne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka
3.3- Obnova stopnis¢ v vzhodnem delu parka

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmoija parka

Detajlni izrisi:
Fotografije:

Posebne zahteve: /

2.2.3 BREZINE OB SERPENTINASTI POTI

Opis posega Manjse breZine se pojavljajo ob serpentinasti poti, saj je le ta vrezana v teren. Trenutno
so brezine izpostavljene eroziji, saj so zaradi nestrokovnih in pregrobih posegov za
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povecanje odvodnje z mehanizacijo odstranili celoten zgornji sloj travnate ruse. Brezine
je potrebno urediti, prilagoditi tudi naklon - saj je mestoma izredno strm in jih zatraviti,
kot je bilo to urejeno v preteklosti.

Dimenzije posega: BreZine ob poti cca. 145tm — 75m2
Tehnicni opis posega: BreZine se uredi v naklonu do 1:1 (od poti za vilo dovoljen vecji naklon), ki je Se primeren
za setrev travnate mesanice. Zemljino se delno ro¢no delno strojno utrdi, izvede se

humuziranje zemljis¢a z dodajanjem 2cm substrata in setev travne mesanice po kateri se
povrsine ponovno utrdi.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
3.1- Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile z upoStevanjem
poteka komunalne infrastrukture v vzdolznem profilu
3.2- Ureditev kroZne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmocja parka

Detajlni izrisi:
Fotografije:

Posebne zahteve:
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2.2.4 TERASE vV SV DELU

Opis posega Ob urejanju reliefa je potrebno opozoriti Se na SV del parka za vilo. To obmocje je
terasirano in je kot nasad oznaceno Ze na Vojaski karti iz 18. stoletja. Terase so bile jasno
vidne Se pred nekaj leti, trenutno pa se zaradi zaras¢anja ti elementi nekoliko izgubljajo.
Na terasah, ki so bliZze poti so zasajena drevesa platan.

Posamezne terase so Sirine cca 3m z breZino v naklonu 2:1. Predvidi se ¢is¢enje
vegetacije in sanacija morebitnih poskodb terena.

Dimenzije posega: Ozji del s terasami in platanami cca. 400m2, SirSe obmocje terasiranega terena v SV delu
2100m2
Tehnicni opis posega: S teras se odstrani vsa invazivna podrast, samonikla drevesa in grmicevje. V kolikor je v

spodnjem sloju teren prerasel z nizkimi pokrovnicami (Vinca minor) se te vegetacije ne
odstranjuje, saj zagotavlja zadrZevanje terena in zmanjSuje erozijo. Z obmocja se odstrani
tudi vse veje, suha in polomljena drevesa. Predvideva se, da je teren Se vedno terasasto
oblikovan, v kolikor kje prihaja do plazenja ali drugih sprememb se teren na tem delu
utrdi enako (naklon ipd.) kot obstojece terase.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
2.4- Opredelitev tematskih obmocij s predlogom ureditve oziroma umestitev parkovne
opreme in igral

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.

Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmocja parka

Detajlni izrisi: /
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Fotografije:

Posebne zahteve:

2.3 SANACIJA STRUGE POTOKA

Opis posega

Dimenzije posega:

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop:

Zahteve kulturne ded.:

Zahteve varov. narave:

Dodatne zahteve:

JuZni del parkovnega kompleksa od vzhoda proti zahodu preci manjsi potok. Vodni
elementi so vedno zanimivi in privla¢ni zato je potok potrebno urediti, saj v parku
nastopi kot pomemben element in zvo¢na prvina. Glede na trenutno stanje ni zaznati, da
bi potok poplavljal zato poglabljanje struge ni potrebno. Predvideno je le ¢isCenje struge
in odstranitev samonikle vegetacije.

V sklopu parkovnega kompleksa se nahaja 205tm struge potoka in cca 30tm struge
manjSega pritoka, skupno se ureja cca. 600m2 struge

Cis¢enje listja, vej in ostalih naplavin in struge potoka, odstranitev samosevne vegetacije,
ki raste v strugi ali tik ob njej (skladno z arboristi¢cnim mnenjem), zemljino breZin se utrdi
kjer bi to bilo potrebno — vsa dela se izvaja ro¢no s posebno previdnostjo v blizini vecjih
dreves, ki imajo korenine v ali blizu struge. Posege je potrebno izvajati posebej previdno
v zahodnem delu parka tik ob meji, saj raste tam mocvirska cipresa, ki ima svoje
korenine/izrastke tudi v strugi potoka. Drevo se nikakor ne sme poSkodovati.

2.1- Hortikulturna dela

3.9- Ureditev varovanja pred padci na nevarnih odsekih — ograja na mostickih
Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Vsa dela v potoku naj se izvajajo le ro€no in v ¢im manjSem obsegu, da se okoliska
vegetacija ne poskoduje, posebno pozornost posvetiti delu tik ob meji na zahodu kjer
raste mocvirska cipresa !
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Graficni prikaz obmodja:

meja ograjenega obmotja parka

Detajlni izrisi:
Fotografije:

Posebne zahteve:

2.4 OPREDELITEV TEMATSKIH OBMOCIJ S PREDLOGOM UREDITVE OZIROMA UMESTITVE
PARKOVNE OPREME IN IGRAL

2.4.1 PARKOVNA OPREMA (KLOPI, PITNIKI, KOSI ZA SMETI)

Opis posega Parkovna oprema se predvidi v enotni likovni govorici tako v vzhodnem kot zahodnem
delu Rafutskega kompleksa. Sam design je odvisen od celotne zasnove parka, a oprema
naj bo sodobna, elegantna in minimalisti¢na. Ker je bil v ¢asu nastanka Las¢akove vile
beton zelo Zelen material, ki je dopuscal marsikatero obliko in ker so tudi Las¢akove klopi
v parku betonske se predlaga izvedba opreme z betonskimi prefabrikati. Tako klopi kot
pitnik so izdelani iz fino obdelanega betona, ki asociira na histori¢ne arhitekturne
elemente v parku. Pitnik se umesti na lokaciji ob rusevini vile Palm.

K urbani opremi Stejemo tudi koSe za smeti, ki pa bi se jim v parku radi izognili. Predlaga
se kos za loceno zbiranje odpadkov v sklopu vratarnice, pomoznega objekta ob vili in
ureditve pri trenutni rusevini v zahodnem delu parka.

Dimenzije posega: V zahodnem delu je predvidenih 15 klopi, v vzhodnem delu pa 7 klopi — skupaj 22 kom.
Pitnik 1 kom, kos za smeti 3 kom.
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Tehniéni opis posega: Elementi urbane opreme se (predvsem v zahodnem delu parka) umescajo na tratno
ploskev, ne neposredno ob pot. Za postavitev se izvedejo ustrezni betonski temelji, ki so
pod nivojem in so prerasceni s trato. Postavitev klopi tako kot vsa ostala dela bo potekala
roc¢no ali z manjSo mehanizacijo, da se v ¢im manjSem obsegu poskoduje okoliska krajina.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
2.4- Opredelitev tematskih obmocij s predlogom ureditve oziroma umestitev parkovne
opreme in igral
3.2- Ureditev kroZne poti od Lascakove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka
3.3- Obnova stopnis¢ v vzhodnem delu parka

Zahteve kulturne ded.:  Vsa oprema, lokacije in posegi morajo biti usklajeni z ZVKDS.
Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Grafi¢ni prikaz obmocja:

- - meja ograjenega obmodcja parka

Detajlni izrisi: /
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Sorodni primeri:

Posebne zahteve:

2.4.2 SVETILA

Opis posega

Dimenzije posega:

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop:

Zahteve kulturne ded.:
Zahteve varov. narave:

Dodatne zahteve:

Obnova Rafutskega kompleksa predvideva tudi diskretno osvetlitev dostopnih poti in
stopnisc. Izbrana svetila so sodobno in minimalisticno oblikovana, zato ne jemljejo
pozornosti parkovnim prvinam. Oblikovanje je tako po formi kot izbranem materialu in
barvi sorodno ostalim elementom parkovne opreme, ki se umescajo v park. Izbrana
svetila, seveda upostevajo vse predpise in pogoje s katerimi preprecujemo svetlobno
onesnazevanje.

Dodatne predvsem ambientalne osvetlitve se lahko dodatno uredijo, ko bodo izdelani
idejni oz. izvedbeni nacrti za posamezne ureditve v parku.

V sklopu parkovnega kompleksa se umesti 55 kom svetil; od tega 16 nizjih, 39 visjih

Ob dostopni poti ter poti, ki vodi v zahodni del parka so predvidena visja svetila (vis. 3-
4m), medtem, ko so ob stopnisc¢ih Zeleni nizji stebricki. Svetila se po navodilih
proizvajalca pritrdi na ustrezno dimenzioniran temelj, ki je prekrit s finalnim tlakom oz.
zelenico. Pri izkopih za temelje je posebno pozornost potrebno posvecati izkopu ob
vecjih drevesih, saj so lahko tu prisotne korenine. Mikrolokacije svetil se dolo¢i ob
prisotnosti arborista.

2.1- Hortikulturna dela

2.4- Opredelitev tematskih obmocij s predlogom ureditve oziroma umestitev parkovne
opreme in igral

3.2- Ureditev kroZzne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka

3.3- Obnova stopnis¢ v vzhodnem delu parka

Vsa oprema, lokacije in posegi morajo biti usklajeni z ZVKDS.

Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija! Mikrolokacije svetil se doloCi ob prisotnosti arborista.
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Graficni prikaz obmocja:

s Meja ograjenega obmodja parka

Sorodni primeri:
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Fotografije:

Posebne zahteve:

2.4.3 OTROSKA IGRALA

Opis posega

Dimenzije posega:

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop:

Zahteve kulturne ded.:
Zahteve varov. narave:

Dodatne zahteve:

Rafutski kompleks kot historicni park ne prenese umescanja 'klasi¢nih' otroskih igrisc.
Igrisce oz. igralne povrsSine naj bodo v manjsSem obsegu, umaknjene od glavne potiin
najbolj vrednih in znadilnih vedut. Pri urejanju igriS¢a naj se uporabljajo le naravni
materiali, v kolikor je mogoce se za plezala ipd. uporabi iz parka odstranjeno drevnino.
Predlaga se ureditev 'labirinta' v bambusu, plezala iz debel in stopalnih/skakalnih
stebrickov iz delov debla.

obmocje cca. 250m2; sipki material z igrali 100m2, bambus 150m2

Ob sestavih kjer je moZnost padca z viSine se predvidi 30cm sipkega materiala, ki ustreza
predpisom za urejanje otroskih igris¢ (lahko so to lesni sekanci, ki nastajajo kot stranski
produkt pri odstranjevanju dreves). Naravna igrala se sestavi v kompozicije, ki so fiksne in
varne, a omogocajo preizkusanje in razvijanje razlicnih motori¢nih sposobnosti otrok
(plezanje, preskakovanje, guganje ipd.). V bliznjem bambusovem sestoju se odstrani
stara in odmrla bambusova debla vklju¢no z deli, ki so Se v tleh. Po koncanih
pripravljalnih delih se s pomocjo vezanja bambusovih debel v sklope uredijo oZji
prehodi/stezice, ki vodijo skozi bambusov sestoj. Poti se vodi tako, da je poseg v
vegetacijo ¢im manjsi.

2.1.2- Bambusovi sestoji

2.4.1- Parkovna oprema

2.6.- Informacijske oznake in usmeritvene table

Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!
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Graficni prikaz obmodja:

Sorodni primeri:
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Posebne zahteve:

2.4.4 AMFITEATRALNA UREDITEV

Opis posega

Dimenzije posega:

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop:

Zahteve kulturne ded.:
Zahteve varov. narave:

Dodatne zahteve:

Na obmocju obstojecega terasiranega terena v SV delu parkovnega kompleksa se
predvidi minimalna in subtilna amfiteatralna ureditev. Na Ze obstojece in urejene terase
(glej tocko 2.2.4) se umesti betonske prefabrikete, enake likovne govorice kot ostale
elemente urbane opreme v parku, ki bodo sluZili kot sedala in/ali stopnice za prehajanje
med breZinami.

Amfiteatralna ureditev lahko skupno zajema cca. 250m2, kjer pa so vmesna obmocja
ozelenjena, brez gradbenih posegov ipd. Mikrolokacijo posega se doloci skupaj z
arboristom.

Amfiteatralna ureditev bo urejena zelo naravno z razmescenimi sedalnimi povrsinami
vzdolzZ obstojecih teras. Sidranje betonskih sedal se izvaja v srednjem delu terase oz tako,
da se ne posega v korenine obstojecih dreves. Med posameznimi terasami se prehaja po
vzpenjajoci se poti oz po dveh manjsih betonskih stopni$cih. Terase se ohranja v najvedji
mozZni meri, posegi v teren morajo biti minimalni.

2.1- Hortikulturna dela

2.2.4- terase v SV delu

2.6- Informacijske oznake in usmeritve v parku

Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!
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Graficni prikaz obmodja:

meja ograjenega obmocja parka

Detajlni izrisi: /
Fotografije:

Posebne zahteve:

2.5 SISTEM OZNACEVANJA RASTLINSKIH VRST V PARKU

Opis posega Velika vrednost Rafutskega parka je zagotovo drevnina. V parku beleZzimo veliko Stevilo
drevnine, kar je potrebno predati tudi obiskovalcem. Vecina vredne, tujerodne ali redke
drevnine bo poimenovana s slovenskim in strokovnim/latinskim imenom. Manjse tablice
bi se namescale v tla ob drevesa ali ob poti. Da bi pa lahko ponudili dodatne informacije
predvsem pa, da bi pritegnili tudi pozornost mlajsih generacij se predvideva umestitev
QR kode poleg imena. Tako bi se vsakemu, ki bi s pametno napravo prebral QR kodo
izpisale zanimivosti in podatki o drevesu, poleg tega pa bi se ponudila Se povezava na
spletno stran parka, vile ali Mestne obcine Nova Gorica.

Dimenzije posega: st. tabel 200kom

Tehnicni opis posega: Tablice so narejene iz kovine debeline 4mm. Izbrana kovina je primerna za rabo na
prostem oz. je povrsinsko obdelana za ta namen. Tablice so Sirine 15cm, v viSino pa
segajo 30-40cm tako, da je s pametno napravo mozno prebrati QR kodo. V tla se
pritrjujejo kot klin.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne poskoduje okoliska
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vegetacija! Tablice se ne namesca v neposredno bliZino dreves saj je potrebno paziti na
koreninski sistem drevnine — mikrolokacije se doloci ob nadzoru arborista.

Graf. prikaz obmogja: /

Sorodni primeri:

+- 15

navadna smreka

Picea abies

Fotografije: /

Posebne zahteve: /

2.6 INFORMACIJSKE OZNAKE IN USMERITVE PARKU

Opis posega Kulturni, zgodovinski, arhitekturni in vrtno-arhitekturni pomen Rafutskega kompleksa z
Las¢akovo vilo je treba obiskovalcem predstaviti. Zato se predvideva postavitev sodobno
in minimalisticno oblikovanih informacijskih tabel. Izbrane lokacije morajo biti izven
glavnih vedut v parku in tudi drugace ne smejo biti motece. Trenutno smiselne lokacije
so ob vratarnici, ob zahodnem vhodu, ob vili, za vilo ob veduti na Goriski grad ter ob
rusevini-nekdanji vili Palm.

Obiskovalce pa je treba v parku tudi usmerjati zato so predvideni nizji 'stebricki' v enaki
likovni govorici kot same table, ki pa le podajajo informacije o smeri 0z. zanimivostih v

blizini.
Dimenzije posega: Umesti se 5 kom tabel in 10 kom usmeritvenih stebri¢kov
Tehnicni opis posega: Tako table kot stebricki so narejeni iz kovine deb. 8mm. Izbrana kovina je primerna za

rabo na prostem oziroma je povrsinsko obdelana za ta namen. Table so Sirine 40cm,

visoke pa 180cm, spodnji del je zavit nazaj, kjer se tabla pritrjuje v to¢kovni AB

prefabriciran temelj 40x40x60cm. Razvita dolzina table je cca. 220cm. Stebricki so Sirine

15cm in viSine 60cm. Spodnji del je zavit nazaj, kjer se tudi stebricki pritrjujejo v tockovni

AB prefabriciran temelj fi 20cm, globine 40cm. Razvita dolZina stebricka je cca. 80cm.
Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela

3.1- Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile z upostevanjem

poteka komunalne infrastrukture v vzdolZznem profilu

3.2- Ureditev kroZne poti od Lascakove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela

parka

3.3- Obnova stopnisc¢ v parku

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
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Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne poskoduje okoliska
vegetacija! Table in kolicke se ne namesca v neposredno bliZino dreves saj je potrebno
paziti na koreninski sistem drevnine — mikrolokacije se doloci ob nadzoru arborista.

Graf. prikaz obmodja: /

Sorodni primeri:
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Fotografije:

Posebne zahteve:
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3 - PARK — GRADBENO OBRTNISKI POSEGI

3.1 OBNOVA DOSTOPNE POTI OD VHODNEGA OBJEKTA DO LASCAKOVE VILE

Opis posega: Dovozna makadamska pot poteka od vhoda v park ob Konstanjeviski cesti na obmocju
Pristave v Rozni dolini pri Novi Gorici in se na dolZini cca 410 m vzpenja v viSini 22,35m
proti vili Rafut. V prvi polovici pot poteka po ravninskem obmoc¢ju pod vznozjem
pobocja, drugi del poti pa se serpentinasto vzpenja do vile. V sklopu poti so bili izvedeni
tudi elementi za odvajanje meteornih vod, tako z utrjenih pohodnih in povoznih povrsin
kakor tudi gravitirajoCih zatravljenih povrsin pobocja. Na zacetnem delu je
makadamsko vozisce Sirine 2,60 m obojestransko obrobljeno z muldama Sirine 0,45 m,
ki sta izvedeni iz prodnikov velikosti do 10 cm, poloZenimi v cementno malto. V
nadaljevanju se Sirina povoznega dela ceste giblje od priblizno 3,0 m do priblizno 4,5m
v obmocdju razsiritev na serpentinah. Kot je razvidno iz zateCenega stanja je na
vkopanem delu poti ob viSeleze¢em pobocju izveden odprti jarek. Robni del poti proti
odprtem jarku je zavarovan s kamnitim pasom - delno obdelani kamniti bloki
postavljeni na noZ, velikosti do cca 0,25 m.

Poti so poSkodovane in delno Ze zaraS¢ene. Mulde so prav tako v veliki meri

posSkodovane oziroma so neprimerno vzdrzevane. Slabse vzdrZevanje elementov

odvodnjavanja v zadnjem obdobju je povzrocilo precej poskodb na obstoje¢em voziscu.

Ohranjene mulde v zacetnem in kon¢nem delu ceste so preteZno prerascene s travo.

Zascitni kamniti robni pas jarka je trenutno viden le na obmocju pred drugo serpentino.
Dimenzije posega: Makadamska pot dolZine cca 410 m Sirine med 2,60 in 4,50m

Tehnicni opis posega: Potrebna je sanacija dovozne makadamske poti v celoti, da se odplavljanja
makadamskega vozi$¢a zaustavijo. Sele ko se bo vrhnja plast nasutja nad cesti¢em
previdno odstranila bo mozno preveriti dejansko stanje ohranjenosti originalnih
odvodnih elementov. Odstrani se zgornji makadamski sloj in nadomesti z novim
tamponskim slojem skupne debeline 30 cm. Tamponski material 0-22 mm se mora pred
uvaljanjem ustrezno navlaziti. Visinska in situativna ureditev ceste naj se ohranjata v
prvotnih- »Lasc¢akovih« gabaritih.

-obstojece ohranjene elemente odvodnjavanja, je potrebno ustrezno odistiti (prepusti,
jaski) in po potrebi sanirati s cementno malto (jaski).

-nove kamnite mulde iz prodnikov Sirine 45 cm, se izvedejo po vzoru obstojecih, Se
ohranjenih. Prodniki velikosti od 6 do 10 cm se polagajo v plast betona debeline 10cm
in zafugirajo s cementno malto. Kjer prec¢ni naklon ceste dopusca se namesto muld
izvedejo bankine z macjimi glavami (prodniki) na enak nacin kot mulde.

-kamniti robni pas, na delih, kjer trenutno ni zaznaven se ponovno postavi oziroma v
primeru odkritja obstojecCega, se le-ta ohrani. Nov kamniti robni pas mora biti grajen in
avtohtonega kamna identi¢nega originalu po obliki, barvi in strukturi ter povrsinski
obdelavi. Obstojece jarke se na celotni dolzini oCisti vsega naplavljenega materiala in po
potrebi sanira ter utrdi poskodovane dele.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- hortikulturna dela
2.2- sanacija brezin
2.3- sanacija struge potoka
2.4.2- svetila
3.8- ureditev varovanja na nevarnih odsekih
4.1- infrastruktura - prikljucki na javno omrezje
4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave

Zahteve kulturne ded.:  Zaradi vec prekrivnih plasti, ki so nastali kot posledica vzdrzevanja oziroma nanosov in
zarascanja, je potrebno pred posegi izvesti sondaze, da se ugotovi morebitna originalna
izvedba vseh elementov poti. V primeru ugotovitve, da je originalna izvedba drugacna
od predvidene v dokumentaciji se dela izvedejo po originalih.
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Zahteve varov. narave:  *Z odgovornimi predstavniki ZVKDS in ZRSVN se je potrebno usklajevati pri vseh

navedenih smernicah in usmeritvah v ¢asu obnove in na splosno pri vseh posegih v
spomenik.

Dodatne zahteve: Investitor predvideva v loceni fazi izvesti obnovo Las¢akove vile. Smiselno bi bilo
uskladiti obseg in nacin izvedbe obnove poti do vile predvideni tehnologiji gradnje pri
obnovi vile z namenom, da se v ¢im manjsi meri poskoduje urejene vozne povrsine in
odvodni elementi.

Preveriti je potrebno moznost izvedbe odvoda fekalnih vod z obmocja Rafutskega
parka preko obstojece interne kanalizacije z odtokom v smeri proti zahodu (naselju),
ali umestitve male cistilne naprave ob Lascakovi vili, ter mozZnost odvoda meteornih
vod s streh preko odprtih jarkov, muld ob poti. Na ta nacin bi se poseg na trasi poti
omejil na izvedbo manjSega instalacijskega kanala, sanacijo zgornjega ustroja poti in
utrditev kamnitih obrob bo¢nega zakljucka voznih povrsin in obroba mulde /
meteornega kanala oziroma bankine.

Grafi¢ni prikaz obmocja:

meja ograjenega obmoéja parka

Detajlni izrisi:

4- kamniti robni pas ob jarku 5 - bankina iz magjih glav

" 1- makadamska pot
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2 - mulde z magjimi glavami 3 - mulde z magjimi glavami

1- makadamska pot

Fotografije: /

3.2 UREDITEV KROZNE POTI OD LASCAKOVE VILE DO VHODNEGA OBJEKTA PREKO
ZAHODNEGA DELA PARKA

Opis posega: Dostopna pot delno v izvedbi z zbito zemljo delno tlakovana s kamni vodi od vhoda
(zahodno od vratarnice) do rusevin nekdanje vile in od tod vse do Las¢akove vile. V
preteznem delu poteka preko zahodnega dela parka. V obmocju amfiteatralne,
terasaste ureditve preide v vzhodni del parka z navezavo v smeri proti jugu do poti, ki
vodi do Lascakove vile. Na pobocju severno od vile so Se komaj vidni ostanki nekdanjega
(verjetno) zelis¢nega vrta Lasc¢akove vile. Z namenom prezentacije tega elementa in
vzpostavitvi prehoda po terasasto urejenem pobocju za vilo je vtem delu predviden
odcep kroZzne poti vse do dvoris¢a ob vili.

Dimenzije posega: Pot dolZine priblizno 510m in Sirine priblizno 2,8m, odcep po terasasto urejenem
pobodju za vilo z nekoliko oZjim profilom Sirine 1,2m je dolZine priblizno 110m.

Odstranitev zgornjega dela makadamskega sloja in nadomestitev z novim tamponskim
slojem skupne debeline 30 cm v Sirini 2,8m. Tamponski material 0-22 mm se mora pred
uvaljanjem ustrezno navlaZiti. Na tampon se vodno vgradi dva pes¢ena sloja. Spodnji v
debelini 6cm z granulacijo 0-16mm in zgornji v debelini 3cm z granulacijo 0-8mm. V delu
kjer se naklon poti zaradi premagovanja visinskih razlik zveca se predlaga izvedba poti s
tlakovanjem (npr. prani kulir z drobljenim agregatom). Profil poti je obojestransko
zakljucen z robnikom iz vremensko odpornega jekla. Odcep poti do zelis¢nega vrta je
enake izvedbe le da je Sirine 1,2m.

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
2.2- Sanacija brezin
2.3- Sanacija struge potoka
2.4.2- Svetila
3.8- Ureditev varovanja na nevarnih odsekih
4.1- Infrastruktura - prikljucki na javno omrezje
4.2- Infrastruktura - interni razvodi in naprave

Zahteve kulturne ded.:  Zaradi vec prekrivnih plasti, ki so nastali kot posledica vzdrZevanja oziroma nanosov in
zarascanja, je potrebno pred posegi izvesti sondaZe, da se ugotovi morebitna originalna
izvedba vseh elementov poti. V primeru ugotovitve, da je originalna izvedba drugacna
od predvidene v dokumentaciji se dela izvedejo po originalih.

Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS

Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN

Dodatne zahteve: Obstojeci jaski kanalizacije, ki poteka od Las¢akove vile v smeri proti zahodu se v
obmocdju poti odstranijo, oziroma se v primeru obnove kanalizacije preuredijo in
prilagodijo novi ureditvi poti (oblikovno in tehni¢no)

Preveriti je potrebno moznost izvedbe odvoda fekalnih vod z obmocja Rafutskega
parka preko obstojece interne kanalizacije z odtokom v smeri proti zahodu (naselju),
ali umestitve male cistilne naprave ob Lascakovi vili, ter moznost odvoda meteornih
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vod s streh preko odprtih jarkov, muld ob poti. Na ta nacin bi se poseg na trasi poti
omejil na izvedbo manjSega instalacijskega kanala, sanacijo zgornjega ustroja poti in
utrditev kamnitih obrob boénega zaklju¢ka voznih povrsin in obroba mulde /
meteornega kanala oziroma bankine.

Graficni prikaz obmocja:
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PESCENA POT
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Fotografije: /

3.3 OBNOVA STOPNISC V VZHODNEM DELU PARKA

3.3.1 STOPNICE S PESCENIM POLNILOM

Opis posega

Dimenzije posega:

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop:

Zahteve kulturne ded.:

Zahteve varov. narave:

Dodatne zahteve:

V Las¢akovem delu parka se pojavljata dva tipa stopnic. V spodnjem delu parka se nahaja
bolj poloZno stopnisce, kjer variira globina nastopne ploskve, proti vili pa so stopnice vse
bolj strme. Oblikovane so z betonskimi robniki ob strani, celnim betonskim elementom in
pescenim polnilom — nasutjem iz utrjenega drobljenca. Sirina stopnié¢a se rahlo
spreminja od 1,4-1,7m. Stopnice so trenutno v slabem stanju, vidne so poskodbe, zlomi,
premiki in obloge bioloskih kolonizacij. Stopnice je potrebno ocistiti, urediti in tako
vzpostaviti vsa nacrtovana stopnisca.

Las¢akov del parka: 138 stopnic s pes¢enim polnilom.
Pri poloZnih stopnicah (138 kom) je predvidena sanacija ¢elnih in stranskih betonskih
robnikov (Sirine cca 12cm) oziroma izdelava novih enakih dimenzij in lastnosti, kjer je to

potrebno. Popravila betonov se izvede v materialu identi¢nem originalu po barvi in
teksturi ter hidrofobno zas¢iti z biocidnim ucinkom.

Nasutje nastopnih ploskev v debelini 10cm se nadomesti z novim materialom, ki se ga
utrdi (drobljenec g. 4-16mm). Vse betonske povrsine, ki jih prerascajo bioloske
kolonizacije se ocisti po napotkih restavratorske sluzbe ZVKDS.

2.1- Hortikulturna dela
2.2.2- Ostale brezine

Vsi posegi se izvajajo v skladu z restavratorsko sluzbo ZVKDS in pod strokovnim
nadzorom.

Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

36



arhitekt Mitja Skubin s.p.

Kidri¢eva 25, 5000 Nova Gorica

STROKOVNE PODLAGE ZA RAFUTSKI PARK IN INFRASTRUKTURE NA OBMOCJU PARKA

Graficni prikaz obmodja:

Detajlni izrisi: /
Fotografije:

april 2014

Posebne zahteve: /

3.3.2 BETONSKE STOPNICE

Opis posega V Lascakovem delu parka se pojavljata dva tipa stopnic. V zgornjem delu parka se nahaja
bolj strmo stopnisce. Eno stopnisce nas vodi iz predzadnjega ovinka pod vilo do vhoda na
severni strani objekta. Druge polne stopnice pa se nahajajo na juZni strani vile in vodijo
do nekdanjega zeliS¢nega vrta. Nekatere stopnice imajo vidne razpoke, spet druge so
okrusene ipd. pojavljajo se tudi obloge bioloskih kolonizacij.
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Dimenzije posega: Lascakov del parka: 44 polnih stopnic

Tehnicni opis posega: Pri nekoliko strmejsih stopnicah, ki so v celoti betonske (44 kom) je potrebno razpoke

dobetoniranjem in zaribavanjem poskodovanih delov. V kolikor so moc¢neje okrusene se
v delih izvede domodeliranje po vzoru obstojecih stopnic. Popravila betonov se izvede v
materialu identi¢nem originalu po barvi in teksturi ter hidrofobno zasciti z biocidnim
ucinkom. Stopnisce pod vilo je Sirine med 1,2 in 1,5m, medtem ko so stopnice za vilo v
prvem delu 0,6m, v nadaljevanju pa cca. 1m. Vse postopke sanacije se vodi skladno z
napotkih restavratorske sluzbe ZVKDS.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
2.2.2- Ostale brezine

Zahteve kulturne ded.:  Vsi posegi se izvajajo v skladu z restavratorsko sluzbo ZVKDS in pod strokovnim
nadzorom.

Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Grafi¢ni prikaz obmodja:

. meja ograjenega obmocja parka

Detajlni izrisi: /
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Fotografije:

Posebne zahteve: /

3.3.3 STOPNICE V ZAHODNEM DELU PARKA

Opis posega V zahodnem delu parka so ob rusevinah vile Palm vidni ostanki dostopnega stopnisca,
tako s kamni poloZenimi v tla kot rastlinami sajenimi v linije. Ker je stanje stopnisca zelo
slabo oz. je stopnis¢e popolnoma poruseno in preras¢eno, material pa je pod vec plastmi
zemlje in vegetacije, se lahko le domneva kako je bilo urejeno. Tlorisna zasnova je vidna
na katastru iz leta 1933, nimamo pa podatkov o nacinu gradnje in materialih. S ¢is¢enjem
je potrebno zbrati potrebne informacije o zgodovinski izvedbi stopnic in jih obnoviti.

Dimenzije posega: DolZina stopnisca 48tm, Sirina 2m

Tehnicni opis posega: Sirina stopnis¢a po katastru znasa cca. 2,0m, razteza pa se na 48m dolZine. Stopnice so
vrisane le na posameznih odsekih, preostali del predstavlja pot v naklonu.
Za potrebe popisa se predvidi 30 kom betonskih blokov dim. 12x30x200 s peS¢enim
nasutjem globine cca 50cm kot nastopna ploskev. Ob straneh je betonski robnik, pot
med stopnisci je peS€ena z enakim ustrojem kot ostale poti v parku (75 m2).

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
3.2 Ureditev kroZne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka

Zahteve kulturne ded.:  Vsi posegi se izvajajo v skladu z restavratorsko sluzbo ZVKDS in pod strokovnim
nadzorom.

Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo ro¢no ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjsem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!
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Graficni prikaz obmodja:

meja ograjenega obmocja parka

Detajlni izrisi:
Fotografije:

Posebne zahteve:

3.4 SANACIJA PODPORNIH ZIDOV

Opis posega: oporni zid A
Zid izveden v suhozidni tehniki se nahaja ob dostopnem stopnis¢u na zelis¢ni vrt.

Povrsina zidu je poras¢ena z vegetacijo. Zid je zaradi pritiska zaledne zemljine nekoliko
zamaknjen izven vertikalne ravnine.

oporni zid B

Kaskadni odvodni jarek med prvo in tretjo serpentino je proti vise lezeci vzhodni meji
zavarovan z betonskim opornim zidom. Zid je sestavljen iz dveh delov: vise leZedi krasijo
reliefnimi odtisi, nize lezeci pa je v zgornjem delu zaklju¢en z betonsko profilirano
obrobo. Oporni zid je povrsinsko poskodovan zaradi vremenskih vplivov, povrsina pa je
na precejSnjem delu poras¢ena z mahom. Poskodb, ki bi izvirale iz problematike
stabilnosti konstrukcije ni zaznati.

podporni zid C

Nasipno breZino v obmocju tretje serpentine varuje podporni zid svetle viSine do cca
2,50 m. V ta zid je vgrajenih najvecje Stevilo odlitkov in kalupov. Stanje podpornega
zidu v staticnem smislu je ustrezno in ne zahteva posebnih posegov. Povrsina je deloma
porasla z mahom in prerascena z vegetacijo. Priporoca se cis¢enje vidnih delov
podpornega zidu. Za zagotovitev varnosti obiskovalcev je potrebno postaviti zascitno

ograjo.
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oporni zid D

Nagib betonskega zidu, dolZine cca 30 m in viSine do cca 1,70 m, znasa cca 3:1. V
betonsko povrsino zidu so vbetonirani posamezni ornamentalno oblikovani elementi.
Konstrukcija je moc¢no poskodovana, lokalno je beton poskodovan do te mere, da je na
posameznih deli Ze povsem odpadel in iz njega poganja rastlinje.

oporni zid E

Blaga travna breZina ob vili je zavarovana z opornim zidcem viSine do cca 0,60 m, ki ga
sestavljajo posamezni v nagibu poloZeni betonski ornamentalni elementi. Betonski
zidec viSine cca 30 cm nato nadaljuje profil zidu ob robu ceste . Oporni zid je v
zadovoljivem stanju, elementi so sicer deloma porasli z mahom in prerasceni z
vegetacijo. Zidec je nekoliko posSkodovan in potrebuje obnovitvena dela.

zidec F

Nizek zidec, ki poteka vzporedno z zacetnim delom poti do vile in po nekdaniji lastniski
meji, premos¢a manjso viSinsko razliko okoliSkega terena, ki se spus¢a v smeri proti
zahodu
Dimenzije posega: oporni zid A - dolZina 6m, visina 2m
oporni zid B - dolZina 33m, viSina 2m
oporni zid C - dolZina 22m, visina 3m
oporni zid D -dolZina 21m, viSina 2m
oporni zid E - dolzina 20m, viSina 0,6m
zidec F — dolZina 37m, visina 0,5m

Tehnicni opis posega: Povrsine vseh zidov je potrebno odcistiti. Vegetacija, ki poganja iz zidov naj se
predhodno ro¢no odstrani, nato pa se s kontroliranim vodnim pritiskom ali paro,
odstrani preostalo necistoco, povrsinske obloge in mah. Eventualno prisotne razpoke v
konstrukciji se sanira z injektiranjem. Ornamente se po potrebi utrdi. Izvede se
popravila manjSih poskodb v materialu identiénem originalu po barvi in strukturi ter
hidrofobno zas¢ito z biocidnim ucinkom. Odprtine v zidu, ki sluZijo za odvodnjo zalednih
voda se ohranja.
Stati¢no sanacijo potrebuje le oporni zid D: po odstranitvi poskodovanih delov se
manjkajoce konstrukcijske dele dopolni z brizganjem betona, grobo izravnavo povrsine,
ter z nanosom fine cementne malte preko celotne povrsine nosilnega zidu. Zid E je
zaradi poskodb potrebno rekonstruirati (ornamentalni elementi se zacasno odstranijo,
sanirajo in ponovno vstavijo v nov oporni zid identicnem originalu po obliki, barvi in
strukturi). Betonski zidec F je poskodovan zato se predvidi njegova obnova v celotni
dolZini.

Poseg vpliva na sklop: 2.1 hortikulturna dela
2.1.5 Novo sajena drevnina

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS.
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Za zagotovitev varnosti obiskovalcev je potrebno ob podporni zid C postaviti zasc¢itno
ograjo.
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Graficni prikaz obmocja:

meja ograj bmogja parka

Detajlni izrisi:

Fotografije: /

3.5 SANACIJA PARKOVNIH ELEMENTOV

3.5.1 POCIVALISCE S KALUPOM KUPOLE

Opis posega Pocivalisce s kalupom kupole je ena izmed bolj zanimivih tock parka saj lahko od blizu
opazujemo orientalsko secesijski relief, ki krasi kupolo. Osrednje del pocivalisca je
oblikovan s kalupom kupole, krajna dela pa sta nacrtovana kot betonski klopi. Kalup je
izdelan iz armiranega betona.

Trenutno se poskodbe kaZejo kot povrsinske obloge in razpoke, ki se pojavljajo
predvsem na stiku kupole z betonskima klopema. Plato pred pocivalis¢em je zatravljen,
ker je vzdrzevanje redko je vcasih kalup celo tezko dostopen.

Predvidi se celovita obnova.
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Dimenzije posega: Sanacija kalupa, pescena povrsina 70m2, kovinska nevidna razmejitvena obroba 15tm,
kovinska resetka za prehod ¢ez muldo 3x0,8m

Tehnicni opis posega: Vegetacija, ki preras¢a kalup naj se ro¢no in previdno odstrani, nato se s kontroliranim
vodnim curkom ali paro odstrani necistocCe, povrsinske obloge in bioloske kolonizacije.
Prisotne razpoke v konstrukciji se sanira z injektiranjem. Ornamente se po potrebi utrdi.
Izvede se popravila poskodb betonov v materialu identi¢cnem originalu po barvi in
teksturi ter hidrofobno zasciti z biocidnim ucinkom. Kalup je v dobrem stanju in se zato
ureja le dodane elemente. Dodatno se uredi tudi peS¢eno povrsino pred kalupom in sicer
v enaki sestavi kot bodo urejene pescene poti — vodno vgrajevan pesek (70m2). Pesek od
zelenice lo¢imo z utopljeno kovinsko razmejitveno obrobo (15tm) deb. 4mm, visine
20cm. Ker se bo vzdolz celotne poti urejala mulda je za lazji dostop s poti predvidena
kovinska mreza dimenzije cca. 3x0,8m vis. 3cm. Zaradi blizine vec¢je magnolije je
potrebno izvedbo v tem delu prilagoditi arboristicnim zahtevam.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
3.1- Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile z upoStevanjem
poteka komunalne infrastrukture v vzdolZznem profilu

Zahteve kulturne ded.:  Vsi posegi se izvajajo v skladu z restavratorsko sluzbo ZVKDS in pod strokovnim
nadzorom.

Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmotja parka

Detajlni izrisi: /
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april 2014

Posebne zahteve: Kalup se ohrani na mestu samem — skladno s KN so prepovedani premiki!

3.5.2 POCIVALISCE S PERGOLO, KAPITEL

Opis posega Pocivalis¢e s pergolo je namenjeno obiskovalcem, ki dostopajo v park po stopniscu.
Pocivalisce je opremljeno z dvema betonskima klopema in prekrito s kovinsko pergolo, ki
jo preras¢a mogocna glicinija. Stopnice, ki vodijo preko pocivalis¢a se bodo urejale v
sklopu urejanja ostalih stopniS¢. Pocivalisce in bliznjo okolico je potrebno ocistiti,
kovinsko konstrukcijo sanirati na dolocenih delih ter prebarvati. Klopi se restavrira po
navodilih ZVKDS. Glicinijo se ureja skladno z arboristi¢cnim nacrtom.

Dimenzije posega: Sanacija originalnih betonskih klopi 2 kom, obnova kovinske pergole - 35tm kvadratne
cevi 50xX50mm

vevyv

Tehni¢ni opis posega: Pri klopeh se izvede ¢iS¢enje s kontroliranim vodnim curkom ali paro, ki odstrani
necistoCe nato sledi popravilo betonskih reliefov v materialu identicnem originalu po
barvi in teksturi ter hidrofobno zasciti z biocidnim ucinkom, vse po navodilih
restavratorske sluzbe ZVKDS.

V sklopu restavriranja klopi se z enakim postopkom sanira tudi kapitel, ki je poloZzen v
trato na ovinku nad pergolo dimenzije cca. @40, vi. 50cm ter koriti ob servisni povrsini v
JV delu parka.

Kovinsko pergolo se more sanirati na licu mesta saj jo glicinija tako mocno prerasca, da
premik ali delna odstranitev ni mogoca. Pergolo sestavlja 6 vertikal, ki so sidrane v
manjSe tockovne AB temelje, ter tri precne povezave. Kovinske cevi 50x50mm se po
pregledu lokalno sanira, celotno pergolo (35tm cevi) pa se prebarva oziroma zasciti proti
zunanjim vplivom. Izbor barve se uskladi s pristojno sluzbo.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hhortikulturna dela
3.1- Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile z upostevanjem
poteka komunalne infrastrukture v vzdolZznem profilu

Zahteve kulturne ded.:  Vsi posegi se izvajajo v skladu z restavratorsko sluzbo ZVKDS in pod strokovnim
nadzorom.

Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Grafi¢ni prikaz obmodja:
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meja ograjenega obmocja parka

Detajlni izrisi: /

Fotografije:

april 2014

Posebne zahteve: Posebno previdnost je potrebno posvecati delom na pergoli, da se ne poskoduje glicinije.
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3.5.3 ZELISENI VRT

Opis posega Nekoliko tezje dostopen del parka se nahaja zahodno za vilo. Na vzpenjajo¢em se terenu
so vidni ostanki gredic, najverjetneje zelis¢nega vrta. Obnova predvideva ponovno
vzpostavitev gredic. Obdelovalna povrsina je urejena v dveh delih. Nekatere grede so
Sirse in daljSe, med njimi pa so urejene stezice. Drugi del predstavljajo manjse, terasasto
razporejene gredice. Kamenje, ki razmejuje grede je potrebno odistiti mahu in dopolniti
linije kjer je to potrebno. Grede se prekoplje in dopolni z zemljino, zaseje pa se jih lahko
tudi le s travo, Ce se ne pokaze kaksSna druga utemeljena potreba. Bistvena je njihova
rekonstrukcija in prezentacija obiskovalcem.

Trenutno zaradi prerascanja vegetacije in nicnega vzdrzevanja grede niso vec berljive.

Dimenzije posega: celoten vrt cca 75m2, 97tm linij kamenja (vecina je obstojecega, ki ga je potrebno
ocistiti)
Tehnicni opis posega: Odstrani se zgornji ustroj zemljine in listja, ki prekriva obmocje zelis¢nega vrta (75m2).

Po navodilih ZVKDS se izkopano kamenje ocisti in deponira. Zemljino se pripravi v rahle
terase in nato se ob robu zaklini kamenje (97tm).

Poseg vpliva na sklop: 2.1 hortikulturna dela
3.2 Ureditev krozne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka z upostevanjem poteka komunalne infrastrukture v vzdolznem profilu

Zahteve kulturne ded.:  Vsi posegi se izvajajo v skladu z restavratorsko sluzbo ZVKDS in pod strokovnim
nadzorom.

Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Vsa dela se izvajajo rocno ali z manjSo mehanizacijo ter v ¢im manjSem obsegu, da se ne
poskoduje okoliska vegetacija!

Graficni prikaz obmocja:

meja ograjenega obmogja parka
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Fotografije:

april 2014, ko je bilo
kamenje gredic Se
vidno

Posebne zahteve:

3.6 ZACASNA UREDITEV DVORISCA OB LASCAKOVI VILI

Opis posega: Plato ob jugo zahodni strani Las¢akove vile predstavlja njegovo osnovno zunanjo
povrsino, ki se bo dokoncno uredila v sklopu obnovitvenih del objekta. Zaradi umestitve
vile v SirSe obmocje Rafutskega parka, ki ga namerava investitor odpreti in prezentirati
za javnost, pa predstavlja to obmocje tudi potencial za Zivo povezavo objekta s parkom
in obratno. Skladno z navedenim je v sklopu ureditve parkovnih povrsin predvidena
ureditev krajSega odcepa poti skozi park tudi mimo Lasc¢akove vile, do obmocja
nekdanjega (najverjetneje) domacega zelis¢nega vrta s ponovno navezavo na krozno
pot preko terasasto urejenega pobocja ob hrbtni strani vile. Vila je trenutno v relativno
slabem stanju in ni bivalna, ter delno v fazi propadanja. Ob predvidevanju investitorja,
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da bo z obnovo vile zacel v kratkem je dokoncna ureditev zunanjih povrsin nac¢rtovana v
sklopu takratnih del. Za zagotavljanje prehoda obiskovalcev v tem delu parka do takrat,
pa se tlak uredi zacasno s pesc¢enim nasutjem (lomljenec) na primerno utrjeno podlago.
Dimenzije posega: Ureja se povrsina v obsegu 470m2 in robom proti zatravljenim povrSinam v dolZini 80m.

Tehnicni opis posega: Odstrani se obstojec zgornji sloj tlaka v viSini 30cm in po izravnavi in utrditvi tamponske
podlage namesti, vodno vgradi, izravna in utrdi sloj pes¢enega nasutja (lomljenec)

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
3.3.2- Betonske stopnice

Zahteve kulturne ded.:  Glede na to da so originalne izvedbe prekrite z zemljo in travo je potrebno pred vsakim
posegom se izvesti sondazo in ugotovitve o morebitni drugacni originalni izvedbi od
predvidene v tem gradivu se uposteva pri nadaljnjih posegih
Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS

Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN.

Dodatne zahteve: Dokler se vila ne obnovi je potrebno prehod ob njej zavarovati, na nacin da uporabniki
povrsin v tem delu parka ne bodo ogroZeni zaradi posledic propadanja objekta in
njegove okolice.

Grafi¢ni prikaz obmodja:

meja ograjenega obmocja parka

Detajlni izrisi:
Fotografije:

Posebne zahteve:

3.7 OBMOCIJE RUSEVINE V ZAHODNEM DELU PARKA

Opis posega: Na parceli 1654 k.o. Nova Gorica, ob dostopni poti, v SZ delu parka Rafut, se nahajajo
rusevine stanovanjske hise. Vilo Palm je zgradil Enrico Palm leta 1897. Tloris vkopane
rusevine je L oblike 16,36x 5,83x 10,14m x 4,5m x 6,06x 10,46m. Obodne stene kleti
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nekdanje vile Palm so kamnite, debeline cca. 68cm. Najvisja viSina ohranjene stene je
2.36m. Vhod v klet omogoca 6 kamnitih stopnic Sirine 1,45m, ki premoscajo visino
1,14m. Ostanki obodnih zidov so lokalno preraséeni z vegetacijo, pojavlja se tudi
mikrobioloska kolonizacija. Ostanki zidov so poSkodovani in propadajo zaradi konstantni
izpostavljenosti vremenskim vplivom.

Za zagotovitev varnosti obiskovalcev je potrebno ob rusevino postaviti zas¢itno ograjo.
Ohranja se dostop do rusevine, ki se lahko uporablja kot obmocje za pocitek.
Dimenzije posega: Razvita dolZina obodnih zidov je priblizno 60m visine od priblizno 1,6 do 2,4m
Varovalna ograja visine 1,1m bo namescena na dolZini priblizno 55m
Tehnicni opis posega: Povrsino obodnih zidov je potrebno ocistiti. Vegetacija, ki poganja iz zidov naj se
predhodno ro¢no odstrani, nato naj se s kontroliranim pritiskom odstrani preostalo
necistoco, povrsinske obloge in mah.

Ob zunaniji strani obodnih zidov se zabetonirajo AB tockovni temelji skladno s staticni
izracunom. Zgornja ploskev temelja se izvede 10 cm pod tlakom okolisSkega terena. Na
temelje se pritrdi prasno barvana jeklena ograja preproste palicne zasnove.

Poseg vpliva na sklop: 2.1 hortikulturna dela
Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN

Dodatne zahteve: Za zagotovitev varnosti obiskovalcev je potrebno ob rusevino postaviti zas¢itno ograjo.
Ohranja se dostop do rusevine, ki se lahko uporablja kot obmocje za pocitek.
Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmogja parka
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Detajlni izrisi:
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Fotografije:

Posebne zahteve:

3.8 UREDITEV VAROVANJA NA NEVARNIH ODSEKIH

Opis posega: S spreminjanjem narave parka iz zasebnega v javni oziroma poljavni, se pojavi zahteva
po zagotavljanju vecje varnosti pri gibanju po parku. Zaradi vecjih visinskih zamikov
oziroma preckanj vodotokov je potrebno na ta mesta namestiti varovalne ograje.
Vodotok v parku preckajo trije mostovi na katerih niso namescene varovalne ograje.
Prav tako je pot do Lascakove vile na tretji serpentini izvedena na nasipu, ki se naslanja
na podporni zid viSine vec¢ kot 2m. Obodni zidovi vkopanega dela kletne etaze rusevine
vile Palm segajo do nivoja tlaka okoliskega terana oziroma nekoliko vise. Zaradi
moznosti padca je predvidena namestitev varovalne ograje po obodu podkletenega
dela objekta — rusevine.

Dimenzije posega: 1. Ograja ob cesti (3. serpentina) dolZine 17m, visine 1,1m
2. Ograja na mostu — pot do vile 13m, visine 1,1m
3. Ograja na mostu — prehod do gradbis¢nih povrsin 12m, visSine 1,1m
4. Ograja na mostu — prehod do rusevine (krozna pot) 11m, visine 1,1m
5. Ograja ob rusevini vile Palm 55m, viSine 1,1m

Tehnicni opis posega: - na vse tri mostove, v delu 3. serpentine ob poti proti Lasc¢akovi vili in po obodu
vkopanega dela rusevine vile Palm se namesti enostavne kovinske ograje z nosilnimi
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Poseg vpliva na sklop:

Zahteve kulturne ded.:
Zahteve varov. narave:
Dodatne zahteve:

Grafi¢ni prikaz obmocja:

Detajlni izrisi:
Fotografije:

Posebne zahteve:

vertikalami in horizontalnim rocajem(2x), v kolikor se ugotovi, da namestitev ograje na
dveh mostovih v vzhodnem delu parka nima zgodovinske osnove, oziroma ograje zaradi
varnostnih zahtev ni potrebe namestiti, se ju ne namesti. Na mostovih se ograja pritrdi
na obstojece ali nove AB konstrukcijske dele mostu. Ograja ob poti in rusevini bo
pritrjena na nove AB tockovne temelje, ki se vbetonirajo ob obstojece podporne zidove.

2.1 hortikulturna dela

2.3 Sanacija struge potoka

3.1 Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Lascakove vile

3.2 Ureditev kroZne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko Z dela parka
3.4 Sanacija podpornih zidov

3.7 Obmocje rusevine v zahodnem delu parka

Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN

/

meja ograjenega obmodja parka

el o/ =
y

3.9 SANACIJA VAROVALNE OGRAJE PO OBODU PARKA

Opis posega:

Celoten kompleks Rafutskega parka obdaja ograja, Severno, vzhodno, zahodno in jugo-
vzhodno mejo parka S¢iti kovinska ograja barvana v svetlo sivo barvo. Jugo-zahodno
mejo pa zapira zidana ograja objekta. Kovinska mreZna ograja je sestavljena iz
pravokotnih panelov 2x 1,9m, pritrjenih na kovinske kvadratne profile 4x4cm, viSine 2m,
ki so sidrani v betonske to¢kovne ali pasovne temelje. Skatlast profil zaporednih panelov
je zapolnjen z mreznim polnilom. V SV delu so vgrajena servisna vrata za pes prehod, v JZ
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delu pa dve dvokrilni dvoriscni vrati ki se vse ohranijo tudi po obnovi ograje

Dimenzije posega: Ograja se razteza po razgibanem terenu v dolZini 1047m, pravokotnih panelov 2x 1,9m,
kovinske kvadratne profile 4x4cm viSine 2m

Tehnicni opis posega: Demontaza kovinskih elementov, peskanje, popravila poskodb / zamenjava mreze,
premaz s temeljno barvo, premaz z zaklju¢nim slojem barve v originalnem tonu (2 sloja),
ponovna montaZa, dodatna ojacitev primarne jeklene konstrukcije, sanacija betonskih
temeljev, dobava in namestitev dodatne zapore v spodnjem delu ograje
Vse tri obstojeca vrata se ohrani in obnovi na obstojecih lokacijah ter opremi z
elektronskimi sistemi za kontrolo dostopa

Poseg vpliva na sklop: 2.1 hortikulturna dela

Zahteve kulturne dediS.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS

Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN

Dodatne zahteve: Ob notraniji strani ograje je potrebno vzpostaviti vzdrzevalno pot —prost prehod brez
rastlin, ki bo skrbnikom omogocala redni pregled in vzdrZzevanje ograje

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmocja parka

vrata 3

a
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Detajlni izrisi:
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Za preprecitev vstopa divjadi na parkovne povriine je nujna dodatna zapora v spodnjem delu
ograje, ki je pritrjena na ogrodje panelov, med tockovne temelje, po celotni dolZini.
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Fotografije: /

3.10 ZACASNI PRIKLJUCEK NA LOKALNO CESTO IN UREDITEV POVRSIN ZA POTREBE
GRADBISCA

Opis posega: Za izvedbo predvidenih del na obmoc¢ju Rafutskega parka je potrebno zagotoviti
povrsine izven obmocja, ki se varuje pod pogoji varovanja naravne dedis¢ine. Pretezni
del povrsin na katerih je predvidena ureditev manipulativnih povrsin se je, dokler je bila
LaS¢akova vila Se v uporabi, koristilo za parkiris¢e. Lokacija je tudi za prihodnje posege v
okviru Rafutskega parka opredeljena kot povrsina za ureditev parkiris¢a. Nahaja se v
neposredni bliZini Kostanjeviske ceste, kar dopusca izvedbo novega, neposrednega
prikljucka na cestno omreZje brez obremenjevanja obstojecCega, relativno nevarnega
prikljucka skozi vhodni objekt Las¢akove vile. Navezava na parkovne povrsine pa je ze
sedaj mozna preko obstojecega manjSega mostu do internih poti v parku.

Dimenzije posega: Povrsina na kateri se bo uredilo gradbis¢no deponijo oziroma manipulativne povrsSine
skupaj s cestnim priklju¢kom obsega 1700m2

Tehnicni opis posega: Za izvedbo cestnega prikljucka je predvidena izvedba manjSega nasipa za prehod iz nize
lezeCe manipulativne povrsine do Kostanjeviske ceste. Na obmocju posega je zaradi
izvedbe nasipa predvidena ureditev odvodnjavanja. Povrsine, ki bodo sluZile za potrebe
izvedbe del na obmocju Rafutskega parka se utrdi z nasutjem sloja debeline 40cm
ustrezne nosilnosti

Poseg vpliva na sklop: 2.1 Hortikulturna dela

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN
Dodatne zahteve: /

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmogéja parka
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Zacasni prikljuéek na lokalno cesto in ureditev
povrsin za potrebe gradbiséa
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Detajlni izrisi:
Fotografije:

Posebne zahteve: /

4 - INFRASTRUKTURA

4.1 PRIKLJUCKI NA JAVNO OMREZJE

4.1.1 VobovobD

Opis posega: Vodovodni priklju¢ek do vhodnega objekta ne ustreza za predvidene potrebe na
obmocdju Rafutskega parka. Predvidena je izvedba novega prikljucka na vodovod po
Kostanjeviski cesti. Investitor predvideva na obmocju rusevine vile Palm prav tako v
prihodnosti umestiti objekt za dejavnost, ki je kompatibilna z obdajajo¢im parkom in s
tem namenom se Ze v tej fazi predvidi tudi vodovodni prikljucek tudi tega dela parka.

Dimenzije posega: Izvede se vodovodni prikljuc¢ek do Las¢akove vile v dolZini 406m, in vodovodni prikljucek
do rudevine vile Palm v dolZini 227m oba PE @63 v za&(itni cevi.

Vodovod bo na obmocju Rafutskega parka potekal vkopan po poti od vhodnega objekta
do Las¢akove vile in po poti od uvoza s Kostanjeviske ceste v zahodni del Rafutskega
parka do rusevine vile Palm.

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop: 2.1- hortikulturna dela
2.3- Sanacija struge potoka
2.4.1- Parkovna oprema (klopi, pitniki, kosi za smeti)
3.1- Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile
3.2- Ureditev kroZne poti od Lascakove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka
4.1- infrastruktura - prikljucki na javno omrezje
4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave
Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN
Dodatne zahteve: Vodovodna odcepa preckata vodotok v obmocju mostov poti do vile in kroZzne poti.
Preckanje je potrebno uskladiti s parametri mostov. Po navedbah upravljalca vodovoda

na obmocju ne zagotavlja poZarne vode! Poiskati je potrebno ustrezno resitev za
zagotavljanje poZarne varnosti na obmodju (rezervoar in hidroforna postaja).
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Graficni prikaz obmocja:

meja ograjenega obmodja parka

Detajlni izrisi: /
Fotografije: /
Posebne zahteve: /

4.1.2 ELEKTROENERGETSKO OMREZJE

Opis posega: Obstojec prostorzracni NN prikljucek do Las¢akove vile, ne zadostuje za predvideno
namembnost v obmodju in se v celoti odstrani. Predvidena je izvedba novega prikljucka
do Lascakove vile in kabelske kanalizacije do obmogja rusevine vile Palm, ki bo sluZila za
morebitne kasnejse ureditve v tem delu parka. NN prikljucek oziroma razvod se na
obmocju Rafutskega parka izvede v kabelski kanalizaciji s potekom po trasi poti.

Dimenzije posega: Izvedeta se NN prikljucka v kabelski kanalizaciji do Las¢akove vile v dolZini 410m, in do
rusevine vile Palm v dolzini 230m. Priklju¢ni kabel med transformatorsko postajo in
vhodnim objektom vile bo dolZzine 115m.

NN prikljucek se izvede po Kostanjeviski cesti v obstojeci TP Pristava. NN priklju¢ni vod
bo izveden podzemno z ustrezno dimenzioniranim kablom, ki bo voden v kabelski
kanalizaciji z zas¢itno cevjo PEHD ¢$160 mm. Kabelski jaski bodo tipske izvedbe medtem,
ko bodo pokrovi prilagojeni oblikovnim zahtevan skladno s pogoji ZVKD oziroma
enotnemu oblikovanju v obmodju.

Tehni¢ni opis posega:

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
2.3- Sanacija struge potoka
2.4.4- Amfiteatralna ureditev
3.1- Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile
3.2- Ureditev kroZne poti od Lascakove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka
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4.1- infrastruktura - prikljucki na javno omrezje
4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave
Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS

Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN

Dodatne zahteve: NN prikljucka preckata vodotok v obmocju mostov poti do vile in kroZne poti. Preckanje
je potrebno uskladiti s parametri mostov.

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmoéja parka

Detajlni izris:
Fotografije:

Posebne zahteve:

4.1.3 INFORMACIISKO OMREZIE (TK)

Opis posega: Obstojec prostozracni TK priklju¢ek do Lascakove vile, ne zadostuje za predvideno
namembnost v obmodju in se v celoti odstrani. Predvidena je izvedba novega prikljucka
do lascakove vile in kabelske kanalizacije do obmocja rusevine vile Palm, ki bo sluzila za
morebitne kasnejSe ureditve v tem delu parka. TK priklju¢ek oziroma razvod se na
obmodju Rafutskega parka izvede v kabelski kanalizaciji s potekom po trasi poti.

Dimenzije posega: Izvedeta se TK prikljucka v kabelski kanalizaciji do Las¢akove vile v dolzini 410m, in do
ruSevine vile Palm v dolZini 230m.

TK prikljucka se izvedeta na obstojeco kabelsko kanalizacijo v novem kabelskem jasku
pred vhodnim objektom na Kostanjeviski cesti. TK priklju¢ni vod bo izveden podzemno z
ustrezno dimenzioniranim TK in opti¢nim kablom, ki bosta vodena v kabelski kanalizaciji
z zas€itno cevjo PEHD ¢110 mm in $50 mm. Kabelski jaski bodo tipske izvedbe medtem,
ko bodo pokrovi prilagojeni oblikovnim zahtevan skladno s pogoji ZVKD oziroma

Tehni¢ni opis posega:
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enotnemu oblikovanju v obmocju.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- hortikulturna dela
2.3 Sanacija struge potoka
2.5 Sistem oznacevanja rastlinskih vrst v parku
3.1 Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile
3.2 Ureditev kroZne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka
4.1- infrastruktura - priklju¢ki na javno omrezje
4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN

Dodatne zahteve: TK prikljucka preckata vodotok v obmocju mostov poti do vile in kroZne poti. Preckanje
je potrebno uskladiti s parametri mostov.

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmogéja parka

Detajlni izris: /
Fotografije:

Posebne zahteve:

4.1.4 FEKALNA KANALIZACIJA

Opis posega: Obstojece odvajanje fekalnih vod iz Las¢akove vile ni opredeljeno zato se predvideva
izgradnja novega prikljucka na javno fekalno kanalizacijo po Kostanjeviski cesti, enako
se predvideva tudi izvedba prikljuc¢ka z obmocja obstojece rusevine Palm za morebitne
naknadne posege in ureditve v tem delu parka.

Dimenzije posega: Izvede se gravitacijska fekalna kanalizacija dolZzine 315m in crpalisce s tla¢nim vodom
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dolzine 90m do Lascakove vile, ter gravitacijska fekalna kanalizacija dolzine 138m in
¢rpalisce s tlatnim vodom dolZzine 90m do rusevine vile Palm

Fekalna kanalizacija iz LaS¢akove vile se izvede s kanalizacijskimi cevmi #160mm po
trasi poti do obmocja preckanja potoka, kjer se vgradi ¢rpalisce in naprej tlacno odvaja v
ceveh @63mm do prikljuénega jaska v Kostanjeviski cesti. Enako se uredi tudi fekalna
kanalizacija iz obmogja rusevine vile Palm s kanalizacijskimi cevmi, ¢rpalisce, tlacnim
vodom in priklju¢kom na javno kanalizacijo v Kostanjeviski cesti

Poseg vpliva na sklop: 2.1- hortikulturna dela

2.3- Sanacija struge potoka

3.1- Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile

3.2- Ureditev kroZne poti od Lascakove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka

4.1- infrastruktura - prikljucki na javno omrezje

4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave

Tehnicni opis posega:

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN

Dodatne zahteve: Preko zahodnega dela parka poteka kanalizacijska veja, za katero ni podatkov kaksne
vode in kam jih odvaja. Izvesti je potrebno pregled celotne trase te kanalizacijske veje
in na podlagi ugotovitev preveri moznost odvajanja fekalnih vod z obmoc¢ja preko te
veje (nove kanalizacije s ¢rpali$éem se ne izvede). V kolikor je mozno izvesti MCN na
obeh lokacijah objektov z namenom, da se opusti izvedba fekalne kanalizacije je to
potrebno preveriti zZVKDS in ZRSVN.

Grafi¢ni prikaz obmocja:

meja ograjenega obmodja parka

potrebno je
preveriti stanje I
obstojece
kanalizacije v
parku

Detajlni izris:
Fotografije:

Posebne zahteve:
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4.1.5 MESTNI PLIN

Opis posega: V Kostanjeviski cesti poteka plinovod. Za ogrevanje in ostalo uporabo se predvidi
prikljucek za Las¢akovo vilo ter do obmocja rusevine vile Palm na plinovodno omreije.

Dimenzije posega: Izvede se plinski priklju¢ek do Las¢akove vile v dolZini 406m, in plinski priklju¢ek do
rusSevine vile Palm v dolZini 228m.
Polaganje cevovoda PE cevi serije S8 (SDR 11) po EN 1555, za delovni tlak do 4 bar (0,4

MPa) v trasi poti od Kostanjeviske ceste do Las¢akove vile in od Kostanjeviske ceste do
obmocdja rusevine vile Palm z upostevanjem zahtevanih odmikov

Tehni¢ni opis posega:

Poseg vpliva na sklop: 2.1- hortikulturna dela
2.3 Sanacija struge potoka
3.1 Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile
3.2 Ureditev krozne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka
4.1- infrastruktura - prikljucki na javno omrezje
4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN
Dodatne zahteve: /

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmoéja parka

D).

Detajlni izris: /
Fotografije: /
Posebne zahteve: Z ustrezno zasnovo in namembnostjo Lasakove vile in drugih morebitnih objektov, bi bilo

potrebno preveriti ali bi se bilo moZno izognili izvedbi plinskega prikljucka po odseku poti do
obeh lokacij predvidenih uporabnikov. Zagotavljanje ustreznih klimatskih pogojev v objektu s
toplotnimi ¢rpalkami bi odpravilo potrebo po prikljucitvi na mestni plin.
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4.2 INTERNI RAZVODI IN NAPRAVE V PARKU

4.2.1 METEORNA KANALIZACUJA

Opis posega: Odvajane meteornih vod s stresnih povrsin Lascakove vile ni poznano, zato je
predvidena ureditev nove meteorne kanalizacije za odvod meteornih vod z obmocja
Lascakove vile po trasi dostopni poti. Za morebitne naknadne ureditve v obmocju
obstojece rusevine vile Palm je prav tako predvidena ureditev meteorne kanalizacije po
trasi dostopne poti. Odvodnjavanje dostopne poti do Lasc¢akove vile je bilo urejeno z
odprtimi odvodniki ob robu vozne povrsine, cestnimi propusti in izpusti v potok.
Odvodni sistem tega dela poti v parku se obnovi po vzoru originalne ureditve. Ostale
dele poti v parku se odvaja lokalno s prec¢nimi nakloni in po potrebi pragovi.

Dimenzije posega: Izvede se meteorna kanalizacija $200 do Las¢akove vile v dolZini 313m, in meteorna
kanalizacija 200 do ru3evine vile Palm v dolZini 168m.

Fekalna kanalizacija $#200 bo na obmog¢ju Rafutskega parka potekala vkopana po poti od

Tehnicni opis posega: o ) . . ) o7 ) .
Las¢akove vile do izpusta v potok in po poti od rusevine vile Palm do izpusta v potok.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- hortikulturna dela
2.3 Sanacija struge potoka
3.1 Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Lascakove vile
3.2 Ureditev krozne poti od Lasc¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka
4.1- infrastruktura - priklju¢ki na javno omrezje
4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN
Dodatne zahteve: /

Grafi¢ni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmogéja parka

61



arhitekt Mitja Skubin s.p.

Kidri¢eva 25, 5000 Nova Gorica

STROKOVNE PODLAGE ZA RAFUTSKI PARK IN INFRASTRUKTURE NA OBMOCJU PARKA

Detajlni izris: /
Fotografije: /
Posebne zahteve: Preveriti je potrebno moznost odvoda meteornih vod s streh preko odprtih jarkov,

muld ob poti z izpustom v vodotok, ki poteka preko Rafutskega parka. Na ta nacin bi
se poseg na trasi poti omejil na izvedbo manjsega instalacijskega kanala v katerega bi
se polozili vodovod, elektro prikljucek, informacijski kabli in javna razsvetljava. S
taksno izvedbo bi se zelo zmanjsali posegi v traso poti (izkopi, veliko Stevilo jaskov,
vzdrievanje,...).

4.2.2 JAVNA RAZSVETLJIAVA

Opis posega: Vzporedno z ureditvijo poti na obmocju parka je predvidena tudi namestitev javne
razsvetljave. Svetilke bodo names$c¢ene ob dostopni in krozni poti, ter ob pes poteh in
stopniscih.

Dimenzije posega: Ob dostopni in krozni poti je predvidena namestitev visjih svetilk (3-4m), ki se bodo

priklju¢evale na elektroenergetsko omrezje preko vkopane kanalizacije javne
razsvetljave dolzine 1140m, ob stopniscih pa bodo namesceni niZji stebricki s svetilkami
prav tako prikljuceni na elekt. energ. omreZje preko vkopane kanalizacije javne
razsvetljave dolzine 155m.

Razvod javne razsvetljave bo izveden v trasi dostopne in kroZzne poti, ter neposredno ob
stopniscih po terenu. Lokacija jaskov se doloci skladno z arboristicnim mnenjem
oziroma usmeritvami. Pokrovi jaskov se izvedejo skladno s pogoji ZVKDS

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop: 2.1- Hortikulturna dela
2.3- Sanacija struge potoka
2.4.1- Parkovna oprema (klopi, pitniki, kosi za smeti)
3.1- Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Las¢akove vile
3.2- Ureditev kroZzne poti od Lascakove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka
4.1- infrastruktura - prikljucki na javno omrezje
4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN

Dodatne zahteve: /
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Graficni prikaz obmocja:

o meja ograjenega obmoéja parka

Detajlni izris: /
Fotografije: /
Posebne zahteve: /

4.2.3 VIDEO NADZOR

Opis posega: Za zagotavljanje varnosti v parku je predvidena namestitev sistema video nadzora na
obmocdju parka. V koncni obliki bo verjetno sistem nadzora in varovanja urejen enotno
za park in objekte. Video nadzor bo v pretezni meri skoncentriran na vhodih v park in
skladno z nac¢rtom varovanja tudi znotraj parka.

Dimenzije posega: Ozicenje bo poloZeno v zascitni cevi v trasi dovozne in kroZne poti v dolZini 1040m. Za
potrebe arhiviranja bo na primerni lokaciji namescen digitalni video snemalnik, ki bo
omogocal pregled video posnetkov lokalno ali daljinsko.

Predvidena je namestitev barvnih kamer, ki bodo zagotavljale pregled nad vhodi v park,
ter dovozno in pespot. Kamere bodo povezane s snemalno napravo s koaksialnim
vodom oz. z opti¢nim kablom poloZzenim v zascitni cevi v trasi dovozne in kroZne poti.
Napajane bodo iz naprave za brezprekinitveno napajanje.

Tehni¢ni opis posega:

Poseg vpliva na sklop: 2.1- hortikulturna dela
2.3 Sanacija struge potoka
2.4.1 Parkovna oprema (klopi, pitniki, koSi za smeti)
3.1 Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Lascakove vile
3.2 Ureditev kroZne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zah. dela parka
4.1- infrastruktura - prikljucki na javno omrezje
4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave
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Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN
Dodatne zahteve: /

Graficni prikaz obmocja:

meja ograjenega obmodéja parka

Detajlni izris:
Fotografije:

Posebne zahteve:

4.2.4 KONTROLA PRISTOPA

Opis posega: V ograjeno obmocje Rafutskega parka je mozen dostop preko 4. prehodov v ograji. Trije
(prehod v vhodnem objektu ni predmet teh strokovnih podlag, vendar bi bilo smiselna
enotna obravnava) so prilagojeni za dostop z vozili in se navezujejo na Kostanjevisko
cesto, eden pa za pes dostop s poti, ki poteka po vrhu grebena do Franciskanskega
samostana na Kostanjevici nad Novo Gorico.

S strokovnimi podlagami je predvidena ohranitev teh prehodov na obstojecih lokacijah z
nadgradnjo daljinskega odklepanja oziroma odpiranja.

Dimenzije posega: Ozicenje bo poloZeno v zascitni cevi v trasi dovozne in delu kroZne poti v dolzini 565m.
Za krmiljenje prehodov bo potrebno zagotoviti primerne prostore v parku (npr. v
vhodnem objektu skupaj z varovanjem).

Do vrat v ograji se izvede oZicenje v kabelski kanalizaciji tako za elektri¢no odpiranje

Tehni¢ni opis posega: ) . - ; e
kakor tudi za video in audio komunikacijo.

Poseg vpliva na sklop: 2.1- hortikulturna dela
2.3 Sanacija struge potoka
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2.4.1 Parkovna oprema (klopi, pitniki, kosi za smeti)
3.1 Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Lascakove vile

3.2 Ureditev krozne poti od Las¢akove vile do vhodnega objekta preko zahodnega dela
parka

4.1- infrastruktura - prikljucki na javno omrezje

4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN

Dodatne zahteve: Skladno s teZnjo po izboljSanju navezave parka z Novo Gorico in Gorico, z dosedanjim
gradivom Ze nakazanimi moznimi dodatnimi smermi dostopa v park, ter usmeritvami v
arboristichem mnenju, bi bilo morda v bodo¢e mozno vzpostaviti Se kakSen dodaten
prehod v ograjeno obmocje parka.

Graficni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmo¢ja parka

vrata 3

Detajlni izris:
Fotografije:

Posebne zahteve:

4.2.5 ELEKTRONSKI INFORMACIJSKI IZOBRAZEVALNI SISTEM

Opis posega: Vzporedno s posegi, ki bodo omogocili dostop obiskovalcem v Rafutski park je
predvideno tudi podajanje informacij o kvalitetnih drevninah, ki so se tu uspesno
razrastla kakor tudi o na novo zasajenih nadomestnih rastlinah, ki se Sele bodo razrastle.

Dimenzije posega: Oznake se namestijo ob vseh rastlinah skladno s parkovno ureditvijo in arboristi¢nim
mnenjem na obmocju celotnega Rafutskega parka. Pripravi se ustrezna strojna in
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programska oprema ter baza podatkov rastlin na obmocju parka.

Skladno s parkovno ureditvijo in arboristicnim mnenjem, se ob dolocenih primerkih
rastlin namestijo oznake z osnovnimi informacijami in QR kodo, ki obiskovalca s
pomocjo “pametnih naprav” usmeri v bazo podatkov o izbrani rastlini.

Tehnicni opis posega:

Poseg vpliva na sklop:  2.1- Hortikulturna dela
2.5 Sistem oznacevanja rastlinskih vrst v parku
4.1- infrastruktura - prikljucki na javno omrezje
4.2- infrastruktura - interni razvodi in naprave

Zahteve kulturne ded.:  Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZVKDS
Zahteve varov. narave: Vsa dela se izvajajo skladno z navodili in pod nadzorom ZRSVN
Dodatne zahteve: /

Grafi¢ni prikaz obmogja:

meja ograjenega obmoéja parka

Elektronski informacijski izobrazevalni sistem

Detajlni izris:
Fotografije:

Posebne zahteve:
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5— OCENA VREDNOSTI PREDVIDENIH DEL

5.1 REKAPITULACIJA

1  Posegi predvideni z arboristicnim mnenjem — groba ocena 250.000,00
2 Ureditev parka - zelene povrsine 554.898,19
3 Ureditev parka - gradbenoobrtniska dela 770.250,80
4  Kanalizacija (meteorna in fekalna) 122.322,11
5  Elektro instalacije 150.500,00
6  Vodovod in plinski prikljuc¢ek 80.834,27
skupaj 1-6 brez ddv eur 1.928.805,37
ddv 22% 424.337,18
skupaj 1-7 z ddv eur 2.353.142,55

5.1.1 PARK - ZELENE POVRSINE

1  Pripravljalna dela 29.270,00
2 Stopniscée in plato pred kalupom kupole 33.309,40
3 Parkovno otrosko igrisce in amfiteatralna ureditev 33.830,00
4  Parkovna oprema 225.350,00
5  Hortikulturna dela 174.525,00
6  Restavratorska dela 8.168,50
7 Nepredvidena dela 50.445,29

skupaj 1-7 brez ddv eur 554.898,19

ddv 22% 122.077,60

skupaj 1-7 z ddv eur 676.975,79
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5.1.2 PARK — GRADBENO OBRTNISKA DELA

Obnova dostopne poti od vhodnega objekta do Lascakove

L vile 203.522,00
5 Ur('editev kroZzne poti od Lascakove vile do vhodnega

objekta preko zahodnega dela parka 116.092,00
3 Sanacija podpornih zidov 28.671,00
4  Zacasna ureditev dvoris¢a ob Las¢akovi vili 16.203,00
5 Obmocje rusevine v zahodnem delu parka 16.896,00
6  Ureditev varovanja pred padci na nevarnih odsekih 14.040,00
7  Sanacija varovalne ograje po obodu parka 226.661,00
8 Zacasni prikljucek na lokalno cesto in ureditev povrsin za

potrebe gradbisca 40.583,00
9  Sanacija mostickov 12.220,00
10 Pripravljalna dela 23.000,00
11  Manjsa gradbena dela 2.340,00
12 Nepredvidena dela v viSini 10% od 1-11 70.022,80

skupaj 1-7 brez ddv eur 770.250,80

ddv 22% 169.455,18

skupaj 1-7 z ddv eur 939.705,98

5.1.3 KANALIZACIA

A. Fekalna kanalizacija

1. Fekalna kanalizacija vila Rafut (kanal f1) 59.667,03 €

2. Fekalna kanalizacija zahodna pot (kanal f2) 37.471,80 €
Fekalna kanalizacija skupaj = 97.138,83

B. Meteorna kanalizacija

1. Meteorna kanalizacija vila Rafut (kanal m1) 15.965,30 €

2. Meteorna kanalizacija zahodna pot (kanal m2) 9.756,77 €
Meteorna kanalizacija skupaj = 15.965,30

C. Raznadela 3% 3.393,12

D. Dodatna in nepredvidena dela 5% 5.824,86
skupaj A+B+C+D= 122.322,11
DDV 22% 26.910,86 €
Skupaj z DDV-jem 149.232,98
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5.1.4 ELEKTRO INSTALACUE

1.1 NN prikljucek
- elektromontazna in gradbena dela 22.000,00

1.2 TK prikljucek
- elektromontazna in gradbena dela 5.500,00

1.3 Ukinitev obstojetega nadzemnega

NN in TK voda 4.500,00
2.1 Interna kanalizacija

- gradbena dela 75.000,00

- elektromontazna dela 24.500,00
2.2 Sistem avtomatizacije dvorisc¢nih vrat 8.000,00
2.3 Video nadzor 7.500,00
2.4 Spletna stran 3.500,00

- predstavitev objekta in parka
- s pomocjo QR kod namescenih v parku lahko obiskovalec
s telefonom dostopa do opisov in slik

Skupaj brez DDV: 150.500,00
DDV 22% 33.110,00
Skupaj z DDV: 183.610,00

5.1.5 STROJNE INSTALACIJE (VODOVOD, PLINSKI PRIKLJUCEK)

A. Vodovodni prikljucek

1. Vodovodni prikljucek vila Rafut (V1) 34.488,41
2. Vodovodni priklju¢ek zahodna pot (V2) 21.132,03
Vodovod skupaj = 55.620,44
B. Plinski prikljucek
1. Plinski prikljucek vila Rafut (P1) 11.242,82
2. Plinski priklju¢ek zahodna pot (P2) 7.879,48
Plinski prikljuc¢ek skupaj = 19.122,30
C. Raznadela 3% 2.242,28
D. Dodatna in nepredvidena dela 5% 3.849,25
skupaj A+B+C+D= 80.834,27
DDV 22% 17.783,54
Skupaj z DDV-jem 98.617,80
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