
 

 

PRILOGA 1B

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje OBELEŽJE S PARKIRIŠČEM

kratek opis gradnje Izvedba zunanjih NN priključkov, odstranitev NN prostozračnih vodov ter kandelabrov s 
svetilkami ter postavitev nove CR za osvetljevanje parkirišča in uvozov nanj

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija
sprememba namembnosti
odstranitev

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije IN-izvedbeni načrt
(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta 16/ 2019
sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta ELEKTROINSTALACIJE
številka načrta 16/ 2019 - E
datum izdelave Avgust 2019

ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja Adrijan Cingerle u.d.i.a.

identifikacijska številka ZAPS A-1497
podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja

projektant (naziv družbe) KREADOM d.o.o.
naslov Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
vodja projekta Adrijan Cingerle u.d.i.a.
identifikacijska številka ZAPS A-1497
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Robert Černe u.d.i.e.
podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

 



REI inženiring d.o.o., Industrijska cesta 5b, Kromberk, 5000 Nova Gorica, tel. (05) 30-29-093 
 

Obeležje s parkiriščem Prevalo,                                                                                                      št. projekta 16/2019 
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2.          KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ  
             IN ELEKTRIČNE OPREME št. 16/2019 

 
1. Naslovna stran 

2. Kazalo vsebine načrta 

3. Izjava odgovornega projektanta 

4. Tehnično poročilo 

4.0 Izhodišča za projektiranje 
 

4.1 Obstoječe stanje 
 

4.2 Predvideno stanje 

4.3 Izvedba 

4.3.1 NN kablovod 

4.3.2 Cestna razsvetljava-kablovod 

4.4 Polaganje NN kablov in kablov za CR, mehanska zaščita in izvedba križanj  

4.5 Izračuni 

4.5.1 Napajanje in razvod 

4.6 Priloga-Izračun osvetljenosti 

5. Risbe 

1 Situacija – odstranitve in prestavitve ter kabelska kanalizacija in 
                razvod kablov  

2 Enopolna shema RKO NN 

3 Montažni načrt RKO NN 
 

4 Prerez kabelskih rovov v pločniku in cestišču  

5 Shematski načrt kabelskega jaška 1.0 x 1.0 x 1.0 m globine s  
pokrovom 60 x 60 cm 
 

6 Shematski načrt kabelskega jaška 0.8 x 0.8 x 1.0 m globine 
 

7 Priloga 1 – Izgled kandelabra ZIP pole h=8m 
 

8 Priloga 2 – Način montaže ZIP pole kandelabra in izvedba temeljenja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) REI Inženiring d.o.o.
naslov Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica
odgovorna oseba projektanta Robert Černe udie

vodja projekta Andrej Cingerle udia
identifikacijska številka ZAPS 1497

IZJAVLJAVA

Andrej Cingerle udia

ZAPS 1497
podpis vodje projekta

Robert Černe udie
podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge 
značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami 
in pravili stroke,
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-GIP  zbiralka za glavno izenač. potenciala

-X1  priključne zbiralke na podp. izolatorju P1/36

=A   RKO-NN, INOX
LEGENDA:

OPOMBA: globina omare je 250 mm.

-F1, varovalke ETIMAT
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s tesnenjem

okvir pokrova 630 x 630 mm

betonska plošča

beton MB30
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OPOMBA : Stik med spodnjo betonsko ploščo in betonsko steno iz MB30 ustrezno tesniti.

2x∅160 mm 

3x∅110 mm +

2x∅160 mm 

3x∅110 mm +
1x∅110 mm 1x∅110 mm 





 

SAFETY PRODUCT nv ▪ Boudewijnlaan 5 – 2243 Pulle ▪ Tel: +32 (0)11 874441 ▪ Fax: +32 (0)3 464 05 91 ▪   
R.P.R./R.P.M. Hasselt ▪ B.T.W./T.V.A.: BE 0437.748.132 ▪ Fortis Bank: 220-0398519-79 - ING: 320-0646516-81 
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Montaža drogov ZIPpole 
 
 
 
 
Montaža droga          Montaža konzole/ nastavka 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Količina betona: 
Min 0.2m³ za drogove z višino svetilke < 12m 
Min 0.3m³ za drogove z višino svetilke = 12m 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  talna točka 
 
 
 

       pesek 
 
 
 
 
 
 
 

beton 
 
 
 
 

N° Opis # 
1a 
1b 

Navoj vijaka M6 
vijak M6 

3 
3 

2 Konzola/ nastavek Ø 60,3 1 
3 drog 2 
4  sornik M10 x 100 + matica 

+ 2 tesnila 
1 

 



Specifications ZIPpole 

ZIPpole 

Brackets

Material 
Steel 
Galvanised according to EN 1461 

Design 
ZIPpole: conical 
Bracket: cylindrical 

In accordance with 
 EN 40 Lighting columns  
 EN 12 767 Passive safety of support structures for road equipment  
  Speed class: 100 km/h 
  Energy absorbing category : HE 
  Safety level for passengers: 3 

Option on request 
f.e. coating, 
 design brackets,  
 … 

Type Height h 
(m) 

Foundation f 
(mm) 

d1 
(mm)

d2 
(mm)  

Weight 
(kg) 

ZP1-5 5 1000 162 139 50 

ZP1-6 6 1000 175 152 57 

ZP1.2-7 7 1200 191 162 75 

ZP1.5-8 8 1500 208 178 86 

ZP2-10  10 2000 240 204 126 

Type Length l 
(mm) 

Width 
w 

(mm) 

Weight 
(kg) 

S0.1 100  4 

S1 1000  8 

S2 2000  11 

C1-1 1000 1000 16 

C1-1.5 1000 1500 20 

C2-1 2000 1000 25 

C2-1.5 2000 1500 28 

Other dimensions on request 

l 

w 

60 

Straight = S Curved = C 

l 

60 

h 

d1 

85 

600 
600 

f 

d2 400 

15
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