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I—befonski temelj dimenzij .50x.50x.90 ¢m
nski beton AC 8 surf B50/70 A3 72-S L cm zatravitev (/30 bitumenski beton AC 8 surf B50/70 A4 3 cm
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0/32 / drobljenec 20 cm PP agrotekstil 100 g/m? tampon 0/32 / drobljenec 20 cm
greda 0/63 /| drobljenec 20 cm tampon 0/32 / drobljenec 30 cm kamnita greda 0/63 / drobljenec 20 cm
stil natezne trdnosti 14-16 kN/m2 (npr. TenCate Polyfelt TS 50 kamnita greda 0/63 / drobljenec 20 cm geotekstil natezne trdnosti 14-16 kN/m2 (npr. TenCate Polyfelt TS 50
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bitumenski 8 surf B50/70 A3 Z2-S L cm granitne kocke 20x20x20 cm 20 cm bitumenski beton AC 8 surf B50/70 Ak 3 cm
bituminizirani drobljenec AC 22 base B50/70 A3 Z5 6 cm malta (250 kg cementa/m> suhega betona) 4-5 cm bituminjzirani drobljenec AC 22 base B50/70 A4 6 c
tampon 0/32 / drobljenec 20 cm armirana betonska plos¢a (30/37%, tampon| 0/32 / drobljenec 20 cm
kamnita gre drobljenec 20 cm S 3-4, Dmax16, XC&, XD3, XFL4, PV-II 20 cm kamnita greda 0/63 / drobljenec 20/ cm
geofekstil natezne trdnosti 14-16 kN/m2 (npr. TenCate Polyfelt TS 50 armafura spodaj in zgoraj 3 cm od roba geotekstil natezne trdnosti 14-16 kN/m2 (npr. TenCate Polyfelt TS 50
teren armaturna mreza Q524 2 cm teren
2x PVC folija
kamnita greda 0/63 / drobljenec 20 cm
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Karakteristi¢ni precni prerezi

KOLEKTOR
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Industrijska cesta 2 * Kromberk = SI-5000 Nova Gorica
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Kolektor CPG d.o.o.

Slovenija

T: +386 533848 00 « F: +386 5 338 48 04

identifikacijska Stevilka

datum podpisa

cpg@kolektor.com = www.kolektorcpg.com = www.kolektorgredbeniinzeniring.com

podpis

Odgovorni izdelovalec

izvedbenega natrta: Dusan Velikonja, dipl.inz.grad. 1ZS G-3436 september 2619— :
zdelal: Dusan Velikonja, dipl.inz.grad. 12S G-3436 september 20491 \
Sodelavec:

Investitor - narocnik:

Mestna ob¢ina Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1
S1-5000 Nova Gorica

Stevilka izvedbenega naérta:

95/19-INI

Objekt:
Lokacija:

REKONSTRUKCIJA OBSTOJECEGA PARKIRISCA NA PREVALI
R3-608/1067 Solkan-Lokve, prelaz Preval, Nova Gorica

Vsebina - naslov risbe:

Karakteristi¢ni precni prerezi

Vrsta izvedbenega nacrta: INI - 1ZVEDBENI NACRT ZA I1ZVEDBO Merilo:
Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA (investicijska vzdrzevalna dela) Datum: september 2019
$t.odseka arhivska st. vrsta dokumentacije Sifra risbe prostor za ¢rtno kodo
1067 007.2103 G.131
L Kolektor CPG d.o.o. Nova Gorica
St.priloge: G.8 — -
Identifikacijska st. rishe: 95/19-INI-G.8




