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1. Predstavitev občine 
 
 
 
 
 
 

Občina   Mestna občina Nova Gorica  
 

Naslov   Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
 Telefon   05 33 50 111  
 Fax   05 30 21 233 
 E-mail mestna.obcina@nova-gorica.si 

Spletni naslov http://www.nova-gorica.si/ 
Matična številka 5881773000  

Davčna številka SI53055730 
 Odgovorna oseba Matej Arčon, župan 

 

 
 
Mestna občina Nova Gorica je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 44 
naselij, kot so:  
Branik, Brdo, Budihni, Čepovan, Dornberk, Draga, Dragovica, Gradišče nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne, 
Kromberk, Lazna, Loke, Lokovec, Lokve, Nemci, Nova Gorica, Osek, Ozeljan, Podgozd, Potok pri Dornberku, 
Preserje, Pristava, Prvačina, Ravnica, Rožna Dolina, Saksid, Solkan, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, 
Sveta Gora, Šempas, Šmaver, Šmihel, Tabor, Trnovo, Vitovlje, Voglarji in Zalošče. 
 
MO Nova Gorica sestavlja 19 krajevnih skupnosti, in sicer KS Čepovan, KS Banjšice, KS Lokavec, KS Grgarske 
Ravne–Bate, KS Lokve, Lazna, KS Grgar, KS Solkan,KS Trnovo, KS Ravnica, KS Kromberk, KS Nova Gorica, KS 
Ozeljan, KS Rožna Dolina, KS Osek-Vitovlje,KS Šempas, KS Prvačina, KS Gradišče nad Prvačino, KS Dornberk 
in KS Branik. 
 
 V mestni občini Nova Gorica živi  31.798 prebivalcev. Podatki so iz leta 2016 (Vir: SURS). 
 

 
Slika št. 1: Lokacije predvidenih zamenjav svetilk na območju MO Nova Gorica (investicijski program Adesco, 
november 2012) 

 
 

mailto:mestna.obcina@nova-gorica.si
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2. Uvod 
 
Javna razsvetljava v MO Nova Gorica je v veliki meri zastarela, stroškovno neučinkovita in neskladna s 
prihajajočo zakonodajo, zato jo je potrebno celovito prenoviti. Skladno s pričakovano življenjsko dobo 
sodobnih svetilk, bi se morala investicija na podlagi doseganja prihrankov pri rabi električne energije in 
znižanju stroškov vzdrževanja, povrniti v sprejemljivem časovnem obdobju. Glede na strokovno znanje in 
izkušnje gospodarskih subjektov, je podelitev koncesije za prenovo javne razsvetljave, najbolj učinkovit 
način za dosego zastavljenih ciljev. Prav tako je z vidika pridobitve optimalne tehnične rešitve, namen 
zainteresirane gospodarske subjekte povabiti k sodelovanju na način, da ustrezno rešitev predlagajo sami. 
Občina želi pridobiti sodobno javno razsvetljavo, ki bo omogočala kakovostno osvetlitev javnih površin, ob 
sočasnem zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in znižanju porabe električne energije ter izpustov CO₂ v 
ozračje. 
Projekt prenove javne razsvetljave obsega le zamenjavo svetilk in njihovo vzdrževanje, napajalni del 
omrežja bo ostal v sedanjem stanju, za njegovo vzdrževanje in brezhibno delovanje pa bo skrbel izbrani 
dosedanji pogodbeni partner. V sklopu projekta se lahko predvidi zamenjava vseh svetilk, z izjemo že 
obstoječih LED svetilk. 
Zainteresirani ponudniki morajo pri pripravi tehnične rešitve tudi sami preveriti stanje svetilk in ostalih 
tehničnih parametrov, kot so navedeni v predmetnih tehničnih specifikacijah ali pa so morebiti iz 
dokumenta izostali. 

3. Pregled sedanjega stanja javne razsvetljave 
 
Za vzdrževanje javne razsvetljave v občini skrbi pogodbeni izvajalec. Zaradi evropskih direktiv in nacionalne 
zakonodaje, predvsem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja - UMVSO (Ur.l. RS, 
št. 81/2007, Ur.l. RS, št. 109/2007, 62/2010, 46/13), je potrebno zamenjati vsa neustrezna svetila, hkrati pa 
občina teži tudi k racionalnejši porabi električne energije in nižjim stroškom za vzdrževanje, kar nova svetila 
zagotovo omogočajo. 
 

3.1 Sedanje stanje glede vzdrževanja javne razsvetljave 
 
 
Z obstoječim vzdrževalcem celotne infrastrukture javne razsvetljave, je sklenjena vzdrževalna pogodba, na 
podlagi katere opravlja vzdrževalna dela ter nujna popravila na omrežju ter opremi. 
 
Pogodbena vzdrževalna dela obsegajo vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne 
razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne 
razsvetljave ter njegovo tekoče vzdrževanje, v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja 
javne razsvetljave ter s tem povezane druge obveznosti občine, kamor spada: 

1. vzdrževanje svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih žarnic in popravilo ali zamenjavo svetilk,  
2. vzdrževanje drogov svetilk in drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje, 
3. vzdrževanje prižigališč, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave, 
4. redno pregledovanje delovanja objektov in naprav, 
5. intervencije na objektih, opremi in napravah javne razsvetljave, 
6. praznična okrasitev naselij  
7. zagotavljanje, da je v dnevnem času od jutra, do večera javna razsvetljava ugasnjena, razen v 

primerih, določenih s predpisi o svetlobnem onesnaževanju, 
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3.2 Pregled infrastrukture javne razsvetljave 
 
V Tehničnih specifikacijah so navedene vse svetilke s  katerimi upravlja občina. V občini je trenutno 
nameščenih 4.112 svetilk javne razsvetljave, katere se napajajo iz 244 prižigališč oz. odjemnih mest. V 
sklopu prenove javne razsvetljave bodo, na način da bodo v skladu z veljavno zakonodajo, prenovljeni tudi 
reflektorji  za  osvetljevanje  objektov  (cerkve  in  kulturni objekti ipd.). Dovoljeno je le osvetljevanje 
pročelij s svetlobo, v skladu z zahtevami UMVSO. V specifikacijah niso zajeti reflektorji večjih moči, ki so 
namenjeni osvetljevanju površin športnih objektov, predvsem zaradi specifičnih zahtev in tehničnih 
karakteristik, ki jih morajo izpolnjevati tovrstna svetila v skladu z UMVSO 
 
Izračunano letno število ur svetenja svetilk javne razsvetljave zanaša 4.123 ur. 
 
 
 

Opis 
Svetilke ki niso 

skladne z Uredbo 

Svetilke 
skladne z 
Uredbo 

Svetilke za 
osvetlitev 
objektov 

LED 
svetilke 

Skupaj vse 
svetilke JR 

Število svetilk javne 
razsvetljave: 

2.901 1.046 49 116 4.112 

Delež v številu svetilk javne 
razsvetljave: 

70,5% 25,4% 1,2% 2,8% 100% 

Priključna moč svetilk (kW): 418,75 178,57 13,75 4,20 615,27 

Raba električne energije 
(kWh/leto): 

1.726.504 736.257 56.685 17.330 2.536.774,6 

Delež v priključni moči 
javne razsvetljave: 

68,1% 29,0% 2,2% 0,7% 100% 

Tabela št. 1: Podatki o javni razsvetljavi v MO Nova Gorica 
 
 
 

Opis 
Priključna moč 

(kW) 
Raba električne 

energije (kWh/leto): 
Delež (%) 

Svetilke javne razsvetljave: 615,27 2.536.774,6 97,47% 

Ostali el. porabniki: 71,24 65.839,4 2,53% 

Skupaj: 686,51 2.602.614,0 100% 

Tabela št. 2: Delež porabnikov električne energije javne razsvetljave v MO Nova Gorica 
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Porabnik 
Priključna moč 

(kW) 
Letno št. ur 

svetenja 
Poraba el. energije letno (kWh) 

Svetlobne vitrine 1,85 4.123 7.619,3 

Parkomati 0,09 4.123 371,1 

Športna igrišča 3,30 730 2.409,0 

Novoletna okrasitev 66,00 840 55.440,0 

Skupaj: 71,24 
 

65.839,4 

 Tabela št. 3: Ostali porabniki električne energije, priključeni na omrežje javne razsvetljave v 
 MO Nova Gorica 
 

3.3 Pregled stanja svetilk javne razsvetljave 
 
Javna razsvetljava je urejena v vseh naseljih občine, na določenih delih z redkejšo poseljenostjo pa javne 
razsvetljave ni. Javna razsvetljava je bolj zgoščena v večjih naseljih občine, kot so Nova Gorica, Solkan, 
Rožna Dolina in deloma Kromberk.  
 
Večinoma so sedaj nameščena neustrezna svetila, ki ne ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010) kot npr. Elektrokovina CJ. 
 
Določen delež pa je tudi ustreznih svetilk, in sicer so to naslednji tipi: 

- SITECO CX 100  
- SITCO Fantasy  
- SITECO ST 50 z ravnim steklom  
- SITECO ST 100 z ravnim steklom 
- LED svetilke. 
 

V svetilkah so večinoma vgrajene visokotlačne živosrebrne in metalhalogene ter natrijeve sijalke. 
 
Svetila so nameščene na oporiščih, drogovih ali drugih pritrditvenih mestih, kot so stene zgradb itd. Drogovi 
so različnih dimenzij (do 12,5m) in iz različnih materialov (les, kovina, pocinkana kovina, beton). Ostala 
svetila so nameščena na konzolah na objektih, v tunelih, oziroma visijo na vrvi. Tu je potrebno navesti, da 
vsi drogovi nimajo ozemljil, pri že obstoječih ozemljilih pa karakteristične vrednosti impedance niso znane.  
 

3.4 Pregled odjemnih mest s prižigališči 
 

Napajanje javne razsvetljave v MO Nova Gorica poteka iz 244 odjemnih mest. Posamezno merilno - 
odjemno mesto vsebuje vse zaščitne in ostale elemente, ki so potrebi za pravilno delovanje obstoječih 
priključenih svetilk. Prižigališča so večinoma nameščena v odjemnih mestih in transformatorskih postajah 
oz. so nameščena v samostojnih omaricah. 
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V posameznem prižigališču so vgrajeni naslednji elementi:  
- števec električne energije 
- pripadajoče zaščitne varovalke 
- vklopni element  (kontaktor ali drugo vklopno stikalo) 
- signalni element za vklop (fotocelica ali časovno stikalo) 

 
V 108 prižigališčih so že nameščeni elektronski števci, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne 
energije. V teh primerih je mogoče pridobiti natančne podatke o rabi el. energije z enomesečno 
zakasnitvijo. Mestna občina si bo prizadevala, da bodo elektronski števci v čim krajšem času nameščeni tudi 
v preostalih prižigališčih. 

3.5 Sedanji stroški za javno razsvetljavo 
 
Stroški povezani s projektom prenove javne razsvetljave in kateri so obenem predmet tega projekta, se 
nanašajo na stroške električne energije in stroške vzdrževanja svetilk, ki so predmet zamenjave. Stroški za 
električno energijo in vzdrževanje obstoječih LED svetilk so posebej specificirani in niso zajeti v potencial za 
prihranek in vračilo investicije.  
 

Število prebivalcev v MO Nova Gorica (SURS, 1.1.2016) 31.798 

Sedanja raba el. energije za javno razsvetljavo na prebivalca 
(kWh/preb.) (na podlagi Uredbe max. 44,5kWh/prebivalca) 82,78 

Tabela št. 4: Prikaz ostalih podatkov 
 

Vrsta stroška 
Vrednost  € brez 
DDV 

Vrednost € z 
DDV 

Skupni letni strošek za električno energijo 295.614 360.649 

Letni strošek vzdrževanja svetilk1 30.000 36.600 

Obseg finančnih sredstev, na voljo za prihranek: 325.614 397.249 

Tabela št. 5: Prikaz vseh stroškov delovanja svetilk 
 

 
 
 
 

Tabela št. 6: Struktura stroškov električne energije za leto 2017. 
 

Postavka Cena (€/kWh) brez DDV Cena (€/kWh) z DDV 

Obračunska moč (€/kW) 0,77490 0,945378 

Omrežnina ET 0,03889 0,0474458 

Prispevek za EE 0,00080 0,000976 

Prispevek za OVE+SPTE 
(€/kW) 0,99297 1,2114234 

Prispevek operater trga 0,00013 0,0001586 

Tabela št. 7: Struktura stroškov omrežnine za leto 2017, dobavitelj je Elektro Primorska d.d.  

                                                      
1
 Stroški obsegajo le vzdrževanje svetilk in ne zajemajo stroškov investicijskega vzdrževanja napajalnega dela javne razsvetljave, 

kamor spadajo prižigališča, drogovi, kabli ipd. 

Postavka Cena (€/kWh) brez DDV Cena (€/kWh) z DDV 

Električna energija 0,03867 0,0471774 

Trošarina 0,00305 0,003721 
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4. Prenova javne razsvetljave 
 

Ob prenovi javne razsvetljave, je potrebno upoštevati vsa zakonska določila, veljavne standarde, smernice 
in primere dobre inženirske prakse. 

4.1 Zahteve ki jih mora izpolnjevati nova javna razsvetljava 
 

a) Vsi ukrepi prenove morajo voditi k cilju uskladitve razsvetljave z veljavno zakonodajo ter k 
zmanjšanju porabe električne energije, hkrati pa:morajo v primeru, ko gre za t.i. gradbene storitve, 
ob času izvajanja storitev ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike; morajo biti optimalno 
dimenzionirani z vidika načrtovanja ob upoštevanju konkretnih danosti objektov in njihove 
uporabe.  
b) morajo biti združljivi z obstoječimi tehničnimi napravami in komponentami; 
c) morajo smiselno upoštevati naslednje predpise, standarde oz. priporočila (upoštevati je 
potrebno obstoječe stanje drogov in ostale infrastrukture, saj drogovi ostanejo na istih mestih, prav 
tako v soglasju z investitorjem je dovoljeno spreminjati njihove višine): 

– Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,   
   št. 81/07 in spremembe), 
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012,  
   24/2012, 64/2012 in 2/2013), 
– veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, 
– SIST EN 13 201:2015 Cestna razsvetljava, 
– Priporočila SDR PR 5/2 -2000 Cestna razsvetljava, 
– standard DIN 67523 – osvetlitev prehodov za pešce, 
– dobro inženirsko prakso 

- Odlok o  kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni Občini Nova Gorica (Ur.l. RS št. 
88/2015 ), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v 
Mestni Občini Nova Gorica (Ur.l. RS št. 8/2016 ) 
d) morajo biti na splošno izvedeni brez stvarnih napak. 

 

2. Po prenovi javne razsvetljave, letna raba el. energije za javno razsvetljavo na prebivalca ne sme 
presegati 35 kWh, zaradi možnosti širitve omrežja javne razsvetljave v prihodnosti. Prenovljeno 
omrežje mora dopuščati širitev števila svetilk javne razsvetljave. 

3. Na odsekih javne razsvetljave, kjer zaradi odstopanja parametrov (kot npr. razmik med 
svetilkami ipd.) ti odstopajo od zahtev, ki jih nalaga svetlobno tehnični razred cestnega odseka, 
se razsvetljava odseka opredeli za orientacijsko. 

4. Predlagane svetilke javne razsvetljave morajo območje osvetljevati s temperaturo barve 
svetlobe 3.000 K ±10% ali nižjo, razen na  prehodih za pešce, kjer mora biti temperatura barve 
svetlobe 5000 K ±10% ali višja.  V primeru uporabe LED svetilk, mora biti temperatura barve na 
prehodih za pešce 4.000 K ±10%. 

5. Prenovljene svetilke javne razsvetljave, morajo osvetljevati območje v skladu z zahtevami 
svetlobno tehničnih razredov, tako kot je določeno v Tabelah št. 8., 9 in 10. Ustreznost 
predlaganih svetilk mora biti računsko izkazana s pomočjo ustreznega simulacijskega 
programskega orodja, kjer je potrebno upoštevati faktor vzdrževanja 0,8. 

6. Pričakovano je, da imajo predlagane svetilke možnost znižanja svetlobnega toka oz. redukcije, 
ob tem da je potrebno upoštevati obstoječe stanje napajalnega dela omrežja javne razsvetljave. 
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V primeru potrebe po kakršnikoli nadgradnji le-tega (npr. vgradnja dodatnega električnega 
vodnika), je slednje izključno v domeni posameznega ponudnika. 

7. Zaželeno je, da je mogoče delovanje vsake posamezne svetilke, kamor spada tako krmiljenje kot 
tudi nadzor (vklop, izklop, redukcija svetlobnega toka, podatek o času delovanja svetilke) 
spremljati oz. opravljati z oddaljenega centralnega mesta.  

8. Zaželeno je, da ima mestna občina možnost pridobiti podatke o delovanju posamezne svetilke, 
in sicer v obliki primerni za programsko opremo kot jo uporabljajo baze podatkov, za namene 
vodenja energetskega knjigovodstva in uvedbe ciljnega spremljanja rabe energije. 

9. Svetilk prenovljene javne razsvetljave, z izjemo osvetlitve spomenikov in sakralnih objektov, v 
nočnem času ni dovoljeno ugašati, je pa mogoča redukcija njihovega svetlobnega toka po 
predhodnem dogovoru z mestno občino, izven prometnih konic.  

10. Ves dodatni pritrdilni material svetilk mora biti protikorozijsko ustrezno zaščiten, kar pomeni da 
morajo biti kovinski materiali (za vijake to ni pogoj) vroče cinkani. 

11. Na lokacijah kjer se svetilke nahajajo v krošnjah dreves, je potrebno te z ustreznimi nosilnimi 
konzolami, pomakniti ven iz krošenj, da se doseže ustrezno osvetlitev.   V kolikor z obstoječo 
višino drogov ni mogoče doseči ustrezne osvetlitve,  je potrebno slednje nadvišati. Stroške 
izvedbe navedenih ukrepov nosi zasebni partner in so predmet koncesijskega partnerstva..  

12. Pri načrtovanju prenove javne razsvetljave, je potrebno zaradi zmanjšanja stroškov vzdrževanja, 
predvideti karseda malo različnih tipov svetilk. 

13. V primeru neustreznosti svetilke, je to potrebno zamenjati v celoti, zamenjava samo sijalke ali 
vgradnja t.i. retrofit sijalke ni dopustna. 

14. V povezavi z vplivi na delovanje novo vgrajenih svetilk, občina ne prevzema odgovornosti glede 
primernosti ali ustreznosti napajalnega dela omrežja in drogov npr. ustreznost ozemljitev ipd. 
Ponudnik mora predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za zagotovitev brezhibnega delovanja 
vgrajenih svetilk v vseh pogojih. 

15. Sočasno z namestitvijo svetilk, je potrebno zamenjati tudi terminalni del napajalnega kabla, ( 5- 
žilni, dolžine do cca. 10 m) vključno s priključnimi sponkami in varovalkami (kot npr. tip 
MVL435/2), razen v primerih, kjer je že vgrajen nov kabel ali priključne sponke. Pri tem je 
potrebno glede uporabe materialov in izvedbe, upoštevati tehnične zahteve oz. veljavno 
zakonodajo. 

16. Vse vgrajene svetilke morajo imeti ohišje narejeno iz tlačno litega aluminija, brez zunanjih 
plastičnih delov, na spodnji  strani ravno kaljeno steklo, stopnja odpornosti stekla proti udarcem 
IK09, stopnja vodoodpornosti IP 66.  

 

Dodatne tehnične  zahteve za LED svetilke 

V primeru vgradnje LED svetilk, morajo biti v svetilkah vgrajene LED diode enega od renomiranih svetovnih 
proizvajalcev kot npr. Philips, Osram, Panasonic, Toshiba, CREE, GE, SEOUL, NICHIA. Življenjska doba svetilk 
mora biti najmanj 70.000 ur (skladno z L80B10), vse morajo imeti vgrajeno prenapetostno zaščito min. 
10kV in možnost regulacije svetilnosti. LED moduli ne smejo biti izvedene v multi-chip tehnologiji.  Svetilke 
morajo imeti možnost zamenjave modula z LED diodami, napajalno/krmilnega modula in prenapetostne 
zaščite neposredno na drogu, ločeno za vsak modul in brez demontaže celotne svetilke. Napajalno/krmilni 
modul in prenapetostna zaščita morata biti nameščena v svetilki. Svetilke morajo delovati v 
temperaturnem območju vsaj od vsaj od -30°C do +40°C, vgrajeno morajo imeti termično zaščito proti 
pregrevanju. Svetilke morajo zadostiti pogojem standardov ENEC (European Norm Electrical Certification) 
glede varnosti električnih izdelkov, LED diode pa standarda EN 62471:2008, ki določa njihovo fotobiološko 
varnost in standarda CE. 
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 Izpolnjevanje predhodno navedenih pogojev in standardov mora biti dokazano z ustreznimi certifikati, 
izdanimi s strani pooblaščenih institucij in dokazili izdanimi s strani proizvajalca svetilke. Mestna Občina 
Nova Gorica si pridržuje pravico do soglasja k izboru oblike modela svetilke. 

 

 

 

4.2 Podatki o cestah v občini 
 

Kategorija ceste Oznaka Dolžina odseka v 
občini (km) 

Povprečna 
širina (m) 

Svetlobno-
tehnični razred 

Državne ceste G/R 91,2 7 M4 

Glavne mestne ceste LG 7,8  M4 

Lokalne ceste LC 98,6 4,5 M4 

Javne poti JP 206,9 4 M5 

Zbirne mestne in krajevne ceste LZ 4,7  M4 

Mestne in krajevne ceste  LK 15,2  M4 

Javne poti JP 203,5  M5 

Javne poti za kolesarje KJ 6,2  M5 

Ostalo    M6 

Tabela št. 8: Podatki o cestah v MO Nova Gorica2 
 
 

Kategorizacija 
ceste 

Relacija Dolžina v MO Nova 
Gorica 

Svetlobno-tehnični 
razred 

Glavna cesta G2 Peršeti–Nova Gorica–Šempeter 8,8 km M4 

Regionalna cesta 
R2 

Solkan–Gonjače–Dobrovo–Neblo;  
Razdrto–Vipava–Ajdovščina(obvoznica)–
Selo–Nova Gorica–Rožna Dolina 

16,4 km 
M4 

Regionalna cesta 
R3 

Prevala–Grgar–Čepovan;Solkan–Lokve–
Čepovan–Dolnja Trebuša; Dornberk–Selo; 
Ajševica–Nova Gorica 

66 km 
M4 

Tabela št. 9: Podatki o državnih cestah v MO Nova Gorica (www.stat.si, leto 2012) 

                                                      
2
 Podatki o lokalnih cestah, javnih poteh, glavnih mestnih cestah, zbirnih mestnih in krajevnih cestah ter ostalih prometnih površinah, so 

razvidni iz Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica (U.l.RS št. 88/2015) in Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica ter (U.l.RS št. 8/2016) podatkov 
Statističnega urada RS (www.stat.si, leto 2012) 
http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/varval.asp?ma=2221302S&ti=&path=%2E%2E%2FDatabase%2FEkonomsko%2F22_transport%2F90_Arhiv%
2F01_22213_infrastruktura%2F&xu=&yp=&lang=2 

http://www.stat.si/
http://www.stat.si/
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Tabela št. 10: Primeri podatkov za tipične odseke cest 
 

Oznaka 
ceste 

Širina 
ceste 
(m) 

Širina 
pločnika 

(m) 

Razdalja 
drog – 

cestišče 
(m) 

Višina 
pritrditve  
svetila (m) 

Razdalja 
med 

svetili 
(m) 

Širina 
kolesarske 
steze (m)  

Širina 
pasu za 

parkiranje 
(m) 

Svetlobno- 
tehnični 
razred 

cestišče 

Svetlobno- 
tehnični 
razred 

konfliktno 
območje, 

kolesarska, 
peš pot 

Svetlobno- 
tehnični 

razred prehod 
za pešce 

Opomba 

G/R 7 2 2 9 35 - - M4 C4 C3  

LG 
Varianta 1 

7 
2 (na vsaki 

strani) 
2 12 35 

1 (na vsaki 
strani) 

- M4 C4 C3 Vojkova ulica 

LG 
Varianta 2 

7 
2 (na vsaki 

strani) 
0,5 10 40 

2 (na vsaki 
strani) 

3 M4 C4 C3 
Lavričeva ul., 

obojestranske 
svetilke 

LC 5,5 1 1 6 25   M5 C5 C4  

LZ 
Varianta 1 

6 
2 (na vsaki 

strani) 
1 5 25 - 3 M3 C3 C2 

Cankarjeva ul., 
nadvišanje in 

previs 
kandelabrov 

LZ 
Varianta 2 

7,5 
2 (na vsaki 

strani) 
3 10 35 

1 (na vsaki 
strani) 

2,5 M4 C4 C3 
Ul. Gradnikove 

brigade 

LZ 
Varianta 3 

7 
2 (na vsaki 

strani) 
3 11 35 

1 (na vsaki 
strani) 

3 M5 C5 C4 Delpinova ul. 

JP 4 0 0,5 5,5 22 - - M5 C5 C3  

Ostalo - - - 5,5 20 - - M6 C6 C5  
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Ne glede na podatke za tipične odseke cest, bo moral izbrani zasebni partner pred pričetkom izvajanja del, 
natančno preučiti dejansko stanje svetilk in zagotoviti ustrezno osvetlitev površin. V fazi priprave tehnične 
rešitve, je potrebno pri karakterističnih profilih tipičnih odsekov cest, upoštevati različne višine nameščenih 
svetilk. 

4.3 Izhodišča za načrtovanje javne razsvetljave 
 
Kot dokazilo o ustreznosti predlaganih svetilk javne razsvetljave, je potrebno za vsako kategorijo ceste 
glede na višino pritrditve svetila, izdelati izračun osvetljenosti cestišča, na podlagi katerega bo razvidno 
izpolnjevanje kriterijev izbranega svetlobno tehničnega razreda. Prav tako je potrebno za zgoraj navedene 
konfiguracije, izračunati faktor SLEEC (standard SIST EN 13201:2015, kjer mora biti vrednost za vsako 
svetilko nižja ali enaka 1. 
 
Pri načrtovanju prenove javne razsvetljave je potrebno upoštevati obstoječe stanje drogov (vključno z 
ozemljili), saj slednji ostanejo na istih mestih, prav tako pa ostanejo enake njihove višine, razen v primerih, 
ko bi jih bilo potrebno zaradi doseganja ustrezne osvetlitve nadvišati. V primeru potreb, mora ponudnik 
preostale podatke sam pridobiti iz obstoječega stanja na terenu. 
 
Ponudnik mora upoštevati, da se lahko število svetilk navedenih v tehničnih specifikacijah razlikuje od 
končnega vgrajenega števila svetilk, in sicer do največ 3%.  
 
 
Na podlagi standarda SIST EN 13201:2015 so za posamezne prometne površine izbrani svetlobnotehnični 
razredi, kot to izhaja iz Tabel št. 8 in 10. 
 

 
Tabela št. 11: Karakteristike osvetlitev po svetlobnotehničnih razredih (standard EN 13201:2015) 
 
Določila glede dodatne razsvetljave prehodov za pešce 
 
Na prehodih za pešce na glavnih in regionalnih cestah  je potrebno dodatno opozoriti na mesto prehoda z: 

- drugačno barvo svetlobe na mestu prehoda in 
- višjim nivojem svetlosti na mestu prehoda 

 
Na glavnih, regionalnih in glavnih mestnih cestah je skupno 68 prehodov za pešce, osvetljeni pa so s 115 
svetilkami.  
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Odsek ceste Povprečna Eh Najmanjša Eh Najmanjša Epc 

Glavne, regionalne in glavne 
mestne ceste 

30lx 4lx 5lx 

Trgovska in industrijska področja 30lx 7,5lx 10 lx 

Tabela št. 12: Zahteve glede osvetljenosti prehodov za pešce 
 
 
 

 
Slika št. 2: Način osvetlitve prehodov za pešce, skladno s standardom DIN 67523 
 
Stalna vzdrževana vertikalna osvetljenost 30 lux mora biti dosežena  v vseh točkah  sredinske osi (modra 
barva), v višini 1m nad prehodom za pešce. Minimalni nivo vertikalne osvetljenosti 4 lux mora biti dosežen 
na skrajnih točkah območja namenjenega čakanju pešcev (bela barva) v višini 1m, oddaljenih 1 m od 
cestišča.  
 
Zahtevani nivo polcilindrične osvetlitve Epc mora biti dosežen na višini 1,5 m nad cestno površino. 
 
 
Namestitev dodatnih svetilk 
 
Glede na dosedanje ugotovljene potrebe, bodo v sklopu projekta prenove javne razsvetljave instalirane 
dodatne svetilke, in sicer se predvideva namestitev cca. 60 svetilk. Natančno število svetilk bo določeno v 
postopku izvajanja dialoga s ponudniki. Dodatne svetilke ne bodo vplivale na bodoči izračun prihrankov 
ampak se smatrajo kot novo inštalirana moč. 
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5. Priloga 1 - Seznam svetilk javne razsvetljave v MO Nova Gorica 

6. Priloga 2 - Seznam odjemnih mest s prižigališči na območju MO Nova 
Gorica 

 


