Mestna obc¢ina NOVA GORICA

TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA PRENOVO JAVNE
RAZSVETLJAVE V MESTNI OBCINI NOVA GORICA

Nova Gorica, avgust 2017
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1. Predstavitev obcine

Obcina Mestna obcina Nova Gorica

Naslov Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Telefon 053350111

Fax 053021233

E-mail mestna.obcina@nova-gorica.si

Spletni naslov http://www.nova-gorica.si/

Maticna Stevilka 5881773000

Davcna Stevilka SI53055730

Odgovorna oseba Matej Arcon, Zupan

Mestna obcina Nova Gorica je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na obmocju 44
naselij, kot so:

Branik, Brdo, Budihni, Cepovan, Dornberk, Draga, Dragovica, Gradié¢e nad Prvacino, Grgar, Grgarske Ravne,
Kromberk, Lazna, Loke, Lokovec, Lokve, Nemci, Nova Gorica, Osek, Ozeljan, Podgozd, Potok pri Dornberku,
Preserje, Pristava, Prvacina, Ravnica, Rozna Dolina, Saksid, Solkan, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske,
Sveta Gora, Sempas, Smaver, Smihel, Tabor, Trnovo, Vitovlje, Voglarji in Zalo3¢e.

MO Nova Gorica sestavlja 19 krajevnih skupnosti, in sicer KS Cepovan, KS Banjsice, KS Lokavec, KS Grgarske
Ravne—Bate, KS Lokve, Lazna, KS Grgar, KS Solkan,KS Trnovo, KS Ravnica, KS Kromberk, KS Nova Gorica, KS
Ozeljan, KS RoZna Dolina, KS Osek-Vitovlje,KS Sempas, KS Prvacina, KS Gradis¢e nad Prvacino, KS Dornberk
in KS Branik.

V mestni obcini Nova Gorica Zivi 31.798 prebivalcev. Podatki so iz leta 2016 (Vir: SURS).

Slika $t. 1: Lokacije predvidenih zamenjav svetilk na obmocju MO Nova Gorica (investicijski program Adesco,
november 2012)
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2. Uvod

Javna razsvetljava v MO Nova Gorica je v veliki meri zastarela, stroskovno neucinkovita in neskladna s
prihajajoCo zakonodajo, zato jo je potrebno celovito prenoviti. Skladno s pri¢akovano Zivljenjsko dobo
sodobnih svetilk, bi se morala investicija na podlagi doseganja prihrankov pri rabi elektricne energije in
znizanju stroskov vzdrZzevanja, povrniti v sprejemljivem ¢asovnem obdobju. Glede na strokovno znanje in
izkuSnje gospodarskih subjektov, je podelitev koncesije za prenovo javne razsvetljave, najbolj ucinkovit
nacin za dosego zastavljenih ciljev. Prav tako je z vidika pridobitve optimalne tehni¢ne resitve, namen
zainteresirane gospodarske subjekte povabiti k sodelovanju na nacin, da ustrezno resitev predlagajo sami.
Obcina zeli pridobiti sodobno javno razsvetljavo, ki bo omogocala kakovostno osvetlitev javnih povrsin, ob
sofasnem zmanjsanju svetlobnega onesnaZevanja in znizanju porabe elektri¢éne energije ter izpustov CO, v
ozracje.

Projekt prenove javne razsvetljave obsega le zamenjavo svetilk in njihovo vzdrZevanje, napajalni del
omreZja bo ostal v sedanjem stanju, za njegovo vzdrZevanje in brezhibno delovanje pa bo skrbel izbrani
dosedanji pogodbeni partner. V sklopu projekta se lahko predvidi zamenjava vseh svetilk, z izjemo Ze
obstojecih LED svetilk.

Zainteresirani ponudniki morajo pri pripravi tehnicne resitve tudi sami preveriti stanje svetilk in ostalih
tehni¢nih parametrov, kot so navedeni v predmetnih tehnicnih specifikacijah ali pa so morebiti iz
dokumenta izostali.

3. Pregled sedanjega stanja javne razsvetljave

Za vzdrzevanje javne razsvetljave v obcini skrbi pogodbeni izvajalec. Zaradi evropskih direktiv in nacionalne
zakonodaje, predvsem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja okolja - UMVSO (Ur.l. RS,
$t. 81/2007, Ur.l. RS, st. 109/2007, 62/2010, 46/13), je potrebno zamenjati vsa neustrezna svetila, hkrati pa
obcina teZi tudi k racionalnejsi porabi elektricne energije in nizjim stroSkom za vzdrievanje, kar nova svetila
zagotovo omogocajo.

3.1 Sedanje stanje glede vzdrzevanja javne razsvetljave

Z obstojecim vzdrzevalcem celotne infrastrukture javne razsvetljave, je sklenjena vzdrzevalna pogodba, na
podlagi katere opravlja vzdrzevalna dela ter nujna popravila na omrezju ter opremi.

Pogodbena vzdrievalna dela obsegajo vzdrievanje objektov, opreme in naprav ter omreZja javne
razsvetljave in drugih objektov javne sluzbe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrezja javne
razsvetljave ter njegovo tekoce vzdrievanje, v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja
javne razsvetljave ter s tem povezane druge obveznosti obéine, kamor spada:

1. vzdrZevanje svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih Zarnic in popravilo ali zamenjavo svetilk,
vzdrievanje drogov svetilk in drugih sestavnih delov, barvanje ter ¢iséenje,
vzdrZevanje prizigaliS¢, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave,
redno pregledovanje delovanja objektov in naprav,
intervencije na objektih, opremi in napravah javne razsvetljave,
praznicna okrasitev naselij
zagotavljanje, da je v dnevnem casu od jutra, do vecera javna razsvetljava ugasnjena, razen v
primerih, dolocenih s predpisi o svetlobnem onesnazevaniju,
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3.2  Pregled infrastrukture javne razsvetljave

V Tehniénih specifikacijah so navedene vse svetilke s katerimi upravlja obcina. V obdini je trenutno
namescenih 4.112 svetilk javne razsvetljave, katere se napajajo iz 244 prizigalis¢ oz. odjemnih mest. V
sklopu prenove javne razsvetljave bodo, na nacin da bodo v skladu z veljavno zakonodajo, prenovljeni tudi
reflektorji za osvetljevanje objektov (cerkve in kulturni objekti ipd.). Dovoljeno je le osvetljevanje
procelij s svetlobo, v skladu z zahtevami UMVSO. V specifikacijah niso zajeti reflektorji vecjih moci, ki so
namenjeni osvetljevanju povrsin Sportnih objektov, predvsem zaradi specificnih zahtev in tehnic¢nih

karakteristik, ki jih morajo izpolnjevati tovrstna svetila v skladu z UMVSO

Izracunano letno Stevilo ur svetenja svetilk javne razsvetljave zanasa 4.123 ur.

ilk ilk
. Svetilke ki niso Svetilke Sveti .e za LED Skupaj vse
Opis skladne z osvetlitev . .
skladne z Uredbo . svetilke svetilke JR
Uredbo objektov
Stevilo svetilk  javne 2.901 1.046 49 116 4.112
razsvetljave:
Delez v.steV|Iu svetilk javne 70,5% 25 4% 1.2% 2 8% 100%
razsvetljave:
Priklju¢na moc svetilk (kW): 418,75 178,57 13,75 4,20 615,27
Raba elektricne energije
1.726.504 736.257 56.685 17.330 | 2.536.774,6
(kwWh/leto):
Delez v prikljucni - moci 68,1% 29,0% 2,2% 0,7% 100%
javne razsvetljave:

Tabela st. 1: Podatki o javni razsvetljavi v MO Nova Gorica

. Prikljuéna moc Raba elektricne _—
Opis (kw) energije (kWh/leto): Delez (%)
Svetilke javne razsvetljave: 615,27 2.536.774,6 97,47%
Ostali el. porabniki: 71,24 65.839,4 2,53%
Skupaj: 686,51 2.602.614,0 100%

Tabela st. 2: Delez porabnikov elektriéne energije javne razsvetljave v MO Nova Gorica




Porabnik Priklj(uké‘;:lz; mot Litz:::iaur Poraba el. energije letno (kWh)
Svetlobne vitrine 1,85 4,123 7.619,3
Parkomati 0,09 4,123 371,1
Sportna igrié¢a 3,30 730 2.409,0
Novoletna okrasitev 66,00 840 55.440,0
Skupaj: 71,24 65.839,4

Tabela st. 3: Ostali porabniki elektricne energije, priklju¢eni na omrezje javne razsvetljave v
MO Nova Gorica

3.3  Pregled stanja svetilk javne razsvetljave

Javna razsvetljava je urejena v vseh naseljih obcCine, na dolocenih delih z redkejSo poseljenostjo pa javne
razsvetljave ni. Javna razsvetljava je bolj zgos¢ena v vecjih naseljih obcine, kot so Nova Gorica, Solkan,
RoZzna Dolina in deloma Kromberk.

Vecinoma so sedaj namescena neustrezna svetila, ki ne ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Ur.l. RS, st. 81/2007, 109/2007, 62/2010) kot npr. Elektrokovina CJ.

Dolocen deleZ pa je tudi ustreznih svetilk, in sicer so to nasledniji tipi:
- SITECO CX 100
- SITCO Fantasy
- SITECO ST 50 z ravnim steklom
- SITECO ST 100 z ravnim steklom
- LED svetilke.

V svetilkah so vec¢inoma vgrajene visokotla¢ne Zivosrebrne in metalhalogene ter natrijeve sijalke.

Svetila so nameséene na oporiscih, drogovih ali drugih pritrditvenih mestih, kot so stene zgradb itd. Drogovi
so razli¢nih dimenzij (do 12,5m) in iz razlicnih materialov (les, kovina, pocinkana kovina, beton). Ostala
svetila so namescéena na konzolah na objektih, v tunelih, oziroma visijo na vrvi. Tu je potrebno navesti, da
vsi drogovi nimajo ozemljil, pri Ze obstojecih ozemljilih pa karakteristi¢ne vrednosti impedance niso znane.

3.4 Pregled odjemnih mest s prizigalisci

Napajanje javne razsvetljave v MO Nova Gorica poteka iz 244 odjemnih mest. Posamezno merilno -
odjemno mesto vsebuje vse zaséitne in ostale elemente, ki so potrebi za pravilno delovanje obstojecih
prikljucenih svetilk. PrizigaliS¢a so ve¢inoma namescena v odjemnih mestih in transformatorskih postajah
0z. so namescena v samostojnih omaricah.



V posameznem prizigaliS¢u so vgrajeni naslednji elementi:
- Stevec elektri¢ne energije
- pripadajoce zascitne varovalke
- vklopni element (kontaktor ali drugo vklopno stikalo)
- signalni element za vklop (fotocelica ali ¢asovno stikalo)

V 108 prizigaliscih so Ze namescéeni elektronski Stevci, ki omogoca daljinsko od¢itavanje porabe elektriéne
energije. V teh primerih je mogocCe pridobiti natancne podatke o rabi el. energije z enomesecno
zakasnitvijo. Mestna obcina si bo prizadevala, da bodo elektronski Stevci v ¢im krajsem ¢asu namesceni tudi
v preostalih priZigaliscih.

3.5 Sedanji stroski za javno razsvetljavo

Stroski povezani s projektom prenove javne razsvetljave in kateri so obenem predmet tega projekta, se
nanasajo na stroske elektricne energije in stroske vzdrzevanja svetilk, ki so predmet zamenjave. Stroski za
elektricno energijo in vzdrZzevanje obstojecih LED svetilk so posebej specificirani in niso zajeti v potencial za
prihranek in vracilo investicije.

Stevilo prebivalcev v MO Nova Gorica (SURS, 1.1.2016) 31.798

Sedanja raba el. energije za javno razsvetljavo na prebivalca

(kWh/preb.) (na podlagi Uredbe max. 44,5kWh/prebivalca) 82,78

Tabela st. 4: Prikaz ostalih podatkov

Vrsta strotka Vrednost € brez |Vrednost €z
DDV DDV

Skupni letni strosek za elektri¢no energijo 295.614 360.649

Letni strodek vzdrZevanja svetilk® 30.000 36.600

Obseg financnih sredstev, na voljo za prihranek: 325.614 397.249

Tabela st. 5: Prikaz vseh stroSkov delovanja svetilk

Postavka Cena (€/kWh) brez DDV | Cena (€/kWh) z DDV

Elektricna energija 0,03867 0,0471774

Trosarina 0,00305 0,003721

Tabela st. 6: Struktura stroskov elektricne energije za leto 2017.

Postavka Cena (€/kWh) brez DDV | Cena (€/kWh) z DDV
Obracunska moc (€/kW) 0,77490 0,945378
Omreznina ET 0,03889 0,0474458
Prispevek za EE 0,00080 0,000976
Prispevek za OVE+SPTE

(€/kW) 0,99297 1,2114234
Prispevek operater trga 0,00013 0,0001586

Tabela st. 7: Struktura stroskov omreznine za leto 2017, dobavitelj je Elektro Primorska d.d.

! Strogki obsegajo le vzdrzevanje svetilk in ne zajemajo stroskov investicijskega vzdrzevanja napajalnega dela javne razsvetljave,
kamor spadajo prizigalis¢a, drogovi, kabli ipd.



4. Prenova javne razsvetljave

Ob prenovi javne razsvetljave, je potrebno upostevati vsa zakonska dolodila, veljavne standarde, smernice
in primere dobre inZenirske prakse.

4.1 Zahteve ki jih mora izpolnjevati nova javna razsvetljava

a) Vsi ukrepi prenove morajo voditi k cilju uskladitve razsvetljave z veljavno zakonodajo ter k
zmanjsanju porabe elektricne energije, hkrati pa:morajo v primeru, ko gre za t.i. gradbene storitve,
ob c¢asu izvajanja storitev ustrezati sploSno priznanim pravilom tehnike; morajo biti optimalno
dimenzionirani z vidika nacrtovanja ob upoStevanju konkretnih danosti objektov in njihove
uporabe.
b) morajo biti zdruzljivi z obstoje¢imi tehni¢nimi napravami in komponentami;
c) morajo smiselno upostevati naslednje predpise, standarde oz. priporocila (uposStevati je
potrebno obstojece stanje drogov in ostale infrastrukture, saj drogovi ostanejo na istih mestih, prav
tako v soglasju z investitorjem je dovoljeno spreminjati njihove visine):

— Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,

$t. 81/07 in spremembe),
— Uredba o zelenem javnem narocanju (Ur.l. RS, st. 102/2011, 18/2012,
24/2012, 64/2012 in 2/2013),

— veljavno slovensko in evropsko zakonodajo,

—SIST EN 13 201:2015 Cestna razsvetljava,

— Priporocila SDR PR 5/2 -2000 Cestna razsvetljava,

—standard DIN 67523 — osvetlitev prehodov za pesce,

—dobro inZenirsko prakso

- Odlok o kategorizaciji obcinskih cest in kolesarskih poti v Mestni Obcini Nova Gorica (Ur.l. RS st.
88/2015 ),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji obclinskih cest in kolesarskih poti v

Mestni Obcini Nova Gorica (Ur.l. RS st. 8/2016 )
d) morajo biti na splosno izvedeni brez stvarnih napak.

2. Po prenovi javne razsvetljave, letna raba el. energije za javno razsvetljavo na prebivalca ne sme
presegati 35 kWh, zaradi moznosti Siritve omrezja javne razsvetljave v prihodnosti. Prenovljeno
omrezje mora dopuscati Siritev Stevila svetilk javne razsvetljave.

3. Na odsekih javne razsvetljave, kjer zaradi odstopanja parametrov (kot npr. razmik med
svetilkami ipd.) ti odstopajo od zahtev, ki jih nalaga svetlobno tehni¢ni razred cestnega odseka,
se razsvetljava odseka opredeli za orientacijsko.

4. Predlagane svetilke javne razsvetljave morajo obmodje osvetljevati s temperaturo barve
svetlobe 3.000 K £10% ali niZjo, razen na prehodih za pesce, kjer mora biti temperatura barve
svetlobe 5000 K £10% ali viSja. V primeru uporabe LED svetilk, mora biti temperatura barve na
prehodih za peSce 4.000 K +10%.

5. Prenovljene svetilke javne razsvetljave, morajo osvetljevati obmocje v skladu z zahtevami
svetlobno tehni¢nih razredov, tako kot je doloéeno v Tabelah st. 8., 9 in 10. Ustreznost
predlaganih svetilk mora biti racunsko izkazana s pomoéjo ustreznega simulacijskega
programskega orodja, kjer je potrebno upostevati faktor vzdrievanja 0,8.

6. Pri¢akovano je, da imajo predlagane svetilke moZnost zniZanja svetlobnega toka oz. redukcije,
ob tem da je potrebno upostevati obstojece stanje napajalnega dela omreZja javne razsvetljave.



V primeru potrebe po kakrSnikoli nadgradnji le-tega (npr. vgradnja dodatnega elektricnega
vodnika), je slednje izklju¢no v domeni posameznega ponudnika.

7. Zazeleno je, da je mogoce delovanje vsake posamezne svetilke, kamor spada tako krmiljenje kot
tudi nadzor (vklop, izklop, redukcija svetlobnega toka, podatek o casu delovanja svetilke)
spremljati oz. opravljati z oddaljenega centralnega mesta.

8. ZaZeleno je, da ima mestna obc¢ina moZnost pridobiti podatke o delovanju posamezne svetilke,
in sicer v obliki primerni za programsko opremo kot jo uporabljajo baze podatkov, za namene
vodenja energetskega knjigovodstva in uvedbe ciljnega spremljanja rabe energije.

9. Svetilk prenovljene javne razsvetljave, z izjemo osvetlitve spomenikov in sakralnih objektov, v
nocnem casu ni dovoljeno ugasati, je pa mogoca redukcija njihovega svetlobnega toka po
predhodnem dogovoru z mestno ob¢ino, izven prometnih konic.

10. Ves dodatni pritrdilni material svetilk mora biti protikorozijsko ustrezno zasciten, kar pomeni da
morajo biti kovinski materiali (za vijake to ni pogoj) vroce cinkani.

11. Na lokacijah kjer se svetilke nahajajo v kroSnjah dreves, je potrebno te z ustreznimi nosilnimi
konzolami, pomakniti ven iz kroSenj, da se doseze ustrezno osvetlitev. V kolikor z obstojeco
viSino drogov ni mogoce doseci ustrezne osvetlitve, je potrebno slednje nadvisati. Stroske
izvedbe navedenih ukrepov nosi zasebni partner in so predmet koncesijskega partnerstva..

12. Pri nacrtovanju prenove javne razsvetljave, je potrebno zaradi zmanjSanja stroSkov vzdrZzevanja,
predvideti karseda malo razli¢nih tipov svetilk.

13. V primeru neustreznosti svetilke, je to potrebno zamenjati v celoti, zamenjava samo sijalke ali
vgradnja t.i. retrofit sijalke ni dopustna.

14. V povezavi z vplivi na delovanje novo vgrajenih svetilk, ob¢ina ne prevzema odgovornosti glede
primernosti ali ustreznosti napajalnega dela omrezja in drogov npr. ustreznost ozemljitev ipd.
Ponudnik mora predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za zagotovitev brezhibnega delovanja
vgrajenih svetilk v vseh pogojih.

15. Socasno z namestitvijo svetilk, je potrebno zamenjati tudi terminalni del napajalnega kabla, ( 5-
Zilni, dolzine do cca. 10 m) vkljuéno s priklju¢nimi sponkami in varovalkami (kot npr. tip
MVL435/2), razen v primerih, kjer je Ze vgrajen nov kabel ali prikljuéne sponke. Pri tem je
potrebno glede uporabe materialov in izvedbe, upostevati tehni¢ne zahteve oz. veljavno
zakonodajo.

16. Vse vgrajene svetilke morajo imeti ohiSje narejeno iz tla¢no litega aluminija, brez zunanjih
plasti¢nih delov, na spodnji strani ravno kaljeno steklo, stopnja odpornosti stekla proti udarcem
IKQ9, stopnja vodoodpornosti IP 66.

Dodatne tehniéne zahteve za LED svetilke

V primeru vgradnje LED svetilk, morajo biti v svetilkah vgrajene LED diode enega od renomiranih svetovnih
proizvajalcev kot npr. Philips, Osram, Panasonic, Toshiba, CREE, GE, SEOUL, NICHIA. Zivljenjska doba svetilk
mora biti najmanj 70.000 ur (skladno z L80B10), vse morajo imeti vgrajeno prenapetostno zas¢ito min.
10kV in moznost regulacije svetilnosti. LED moduli ne smejo biti izvedene v multi-chip tehnologiji. Svetilke
morajo imeti moznost zamenjave modula z LED diodami, napajalno/krmilnega modula in prenapetostne
zasCite neposredno na drogu, lo¢eno za vsak modul in brez demontaze celotne svetilke. Napajalno/krmilni
modul in prenapetostna zas¢ita morata biti nameScena v svetilki. Svetilke morajo delovati v
temperaturnem obmocdju vsaj od vsaj od -30°C do +40°C, vgrajeno morajo imeti termicno zascito proti
pregrevanju. Svetilke morajo zadostiti pogojem standardov ENEC (European Norm Electrical Certification)
glede varnosti elektri¢nih izdelkov, LED diode pa standarda EN 62471:2008, ki dolo¢a njihovo fotobioloSko
varnost in standarda CE.



Izpolnjevanje predhodno navedenih pogojev in standardov mora biti dokazano z ustreznimi certifikati,
izdanimi s strani pooblascenih institucij in dokazili izdanimi s strani proizvajalca svetilke. Mestna Obcina
Nova Gorica si pridrzuje pravico do soglasja k izboru oblike modela svetilke.

4.2 Podatki o cestah v obcini

Kategorija ceste Oznaka | DolZina odsekav | Povprecna Svetlobno-
ob¢cini (km) Sirina (m) tehnicni razred
Drzavne ceste G/R 91,2 7 M4
Glavne mestne ceste LG 7,8 M4
Lokalne ceste LC 98,6 4,5 M4
Javne poti JP 206,9 4 M5
Zbirne mestne in krajevne ceste Lz 4,7 M4
Mestne in krajevne ceste LK 15,2 M4
Javne poti JP 203,5 M5
Javne poti za kolesarje KJ 6,2 M5
Ostalo M6

Tabela &t. 8: Podatki o cestah v MO Nova Gorica®

Kategorizacija Relacija DolZina v MO Nova Svetlobno-tehnicni
ceste Gorica razred

Glavna cesta G2 Perseti-Nova Gorica—Sempeter 8,8 km M4

Regionalna cesta Solkan—Gonjace—Dobrovo—Neblo; 16,4 km

R2 Razdrto—Vipava—Ajdovséina(obvoznica)— M4
Selo—Nova Gorica—Rozna Dolina

Regionalna cesta Prevala—Grgar—Cepovan;Solkan—Lokve— 66 km

R3 Cepovan-Dolnja Trebusa; Dornberk-Selo; M4
AjSevica—Nova Gorica

Tabela st. 9: Podatki o drzavnih cestah v MO Nova Gorica (www.stat.si, leto 2012)

? podatki o lokalnih cestah, javnih poteh, glavnih mestnih cestah, zbirnih mestnih in krajevnih cestah ter ostalih prometnih povrsinah, so
razvidni iz Odloka o kategorizaciji ob¢inskih cest in kolesarskih poti v Mestni ob¢ini Nova Gorica (U.L.RS $t. 88/2015) in Odlokom o spremembah
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji obcinskih cest in kolesarskih poti v Mestni ob¢ini Nova Gorica ter (U.L.RS $t. 8/2016) podatkov
Statisticnega urada RS (www.stat.si, leto 2012)
http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/varval.asp?ma=2221302S&ti=&path=%2E%2E%2FDatabase%2FEkonomsko%2F22_transport%2F90_Arhiv%
2F01_22213_infrastruktura%2F&xu=&yp=&lang=2
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Oznaka Sirina Sirina Razdalja Visina Razdalja Sirina Sirina Svetlobno- | Svetlobno- Svetlobno- Opomba
ceste ceste plo¢nika drog - pritrditve med kolesarske pasu za tehnicni tehnicni tehnicni
(m) (m) cestisce | svetila(m) | svetili steze (m) parkiranje razred razred razred prehod
(m) (m) (m) cestisce konfliktno za pesce
obmodje,
kolesarska,
pes pot
G/R 7 2 2 9 35 - - M4 Cc4 Cc3
Le 7 | 2lnavsakil 12 35 | 1lnavsakd . M4 ca c3 Vojkova ulica
Varianta 1 strani) strani)
Lavriceva ul.
L 2 ki 2 ki ’
LG 7 (navsaki | 5 10 40 (na vsaki 3 M4 ca c3 obojestranske
Varianta 2 strani) strani) .
svetilke
LC 5,5 1 1 6 25 M5 C5 Cca
Cankarjeva ul.,
.LZ 6 2 (na vs.akl 1 5 75 i 3 M3 c3 o nadwsar.ue in
Varianta 1 strani) previs
kandelabrov
Lz 2 (na vsaki 1 (na vsaki Ul. Gradnikove
7 1 2 M4 4
Varianta 2 > strani) 3 0 35 strani) > ¢ c3 brigade
Lz 2 (na vsaki 1 (na vsaki .
Varianta 3 7 strani) 3 11 35 strani) 3 M5 C5 Cca Delpinova ul.
JP 4 0 0,5 5,5 22 - - M5 C5 C3
Ostalo - - - 5,5 20 - - M6 C6 C5

Tabela st. 10: Primeri podatkov za tipi¢ne odseke cest
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Ne glede na podatke za tipicne odseke cest, bo moral izbrani zasebni partner pred pri¢etkom izvajanja del,
natanéno preuciti dejansko stanje svetilk in zagotoviti ustrezno osvetlitev povrsin. V fazi priprave tehni¢ne
resitve, je potrebno pri karakteristi¢nih profilih tipiénih odsekov cest, upostevati razli¢ne visSine nameséenih
svetilk.

4.3 Izhodisca za nacrtovanje javne razsvetljave

Kot dokazilo o ustreznosti predlaganih svetilk javne razsvetljave, je potrebno za vsako kategorijo ceste
glede na viSino pritrditve svetila, izdelati izraun osvetljenosti cesti$¢a, na podlagi katerega bo razvidno
izpolnjevanje kriterijev izbranega svetlobno tehni¢nega razreda. Prav tako je potrebno za zgoraj navedene
konfiguracije, izraCunati faktor SLEEC (standard SIST EN 13201:2015, kjer mora biti vrednost za vsako
svetilko niZja ali enaka 1.

Pri nacrtovanju prenove javne razsvetljave je potrebno upostevati obstojece stanje drogov (vklju¢no z
ozemljili), saj slednji ostanejo na istih mestih, prav tako pa ostanejo enake njihove visine, razen v primerih,
ko bi jih bilo potrebno zaradi doseganja ustrezne osvetlitve nadvisati. V primeru potreb, mora ponudnik
preostale podatke sam pridobiti iz obstojeCega stanja na terenu.

Ponudnik mora upostevati, da se lahko stevilo svetilk navedenih v tehnicnih specifikacijah razlikuje od

konénega vgrajenega Stevila svetilk, in sicer do najvec 3%.

Na podlagi standarda SIST EN 13201:2015 so za posamezne prometne povrsine izbrani svetlobnotehnicni
razredi, kot to izhaja iz Tabel st. 8 in 10.

Omejitev . .
Svetlobno- SERT S A 5 - . |Osvetljevanje
e Svetlost vozisca pri suhi cesti blescanja y
tehnicni - okolice
razred [ (cd/m?)] Uo (Uow) Ui (%) EIR
M1 2,00 0,40(0,15) | 0,70 10 0,35
M2 1,50 0,40(0,15) | 0,70 10 0,35
M3 1,00 0,40 (0,15) 0,60 15 0,30
M4 0,75 0,40 (0,15) 0,60 15 0,30
M5 0,50 0,35 (0,15) 0,40 15 0,30
M6 0,30 0,35(0,15) | 0,40 20 0,30

Tabela st. 11: Karakteristike osvetlitev po svetlobnotehnicnih razredih (standard EN 13201:2015)

Dolocila glede dodatne razsvetljave prehodov za pesce

Na prehodih za pesSce na glavnih in regionalnih cestah je potrebno dodatno opozoriti na mesto prehoda z:
- drugacno barvo svetlobe na mestu prehoda in
- viSjim nivojem svetlosti na mestu prehoda

Na glavnih, regionalnih in glavnih mestnih cestah je skupno 68 prehodov za pesce, osvetljeni pa so s 115
svetilkami.
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Odsek ceste Povprecna En Najmanjsa En Najmanjsa Epc
Glavne, regionalne in glavne 30Ix 4|x 51x
mestne ceste
Trgovska in industrijska podrocja 30Ix 7,5Ix 10 Ix

Tabela st. 12: Zahteve glede osvetljenosti prehodov za pesce

Stipulations for pedestrian crossings >
Minimum requirements according to DIN 67523

@ Average vertical illuminance (E )
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min. 30 Lux
O Minimum vertical illuminance (E, )
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Slika St. 2: Nacin osvetlitve prehodov za pesce, skladno s standardom DIN 67523

Stalna vzdrZevana vertikalna osvetljenost 30 lux mora biti dosezena v vseh toc¢kah sredinske osi (modra
barva), v viSini 1m nad prehodom za pesce. Minimalni nivo vertikalne osvetljenosti 4 lux mora biti dosezen
na skrajnih tockah obmocja namenjenega cakanju pescev (bela barva) v visini 1m, oddaljenih 1 m od

cestisca.

Zahtevani nivo polcilindriéne osvetlitve Epc mora biti dosezen na visini 1,5 m nad cestno povrsino.

Namestitev dodatnih svetilk

Glede na dosedanje ugotovljene potrebe, bodo v sklopu projekta prenove javne razsvetljave instalirane
dodatne svetilke, in sicer se predvideva namestitev cca. 60 svetilk. Natancno Stevilo svetilk bo dolo¢eno v
postopku izvajanja dialoga s ponudniki. Dodatne svetilke ne bodo vplivale na bododi izracun prihrankov

ampak se smatrajo kot novo instalirana moc.
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5. Priloga 1 - Seznam svetilk javne razsvetljave v MO Nova Gorica

6. Priloga 2 - Seznam odjemnih mest s prizigalis¢i na obmocju MO Nova
Gorica
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