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4.1. NASLOVNA STRAN NAČRTA 
 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje OŠ DORNBERK – ŠOLSKA KUHINJA (Investicijsko vzdrževalna dela) 

 
 
kratek opis gradnje 

Investicijsko vzdrževalna dela v Kuhinji Osnovne šole Dornberk. Iz naslova dotrajane 
opreme šolske kuhinje se izvedejo investicijsko vzdrževalna dela s področja 
strojništva. V načrtu je obdelana instalacija vodovoda, ogrevanja, prezračevanja in 
plina. 

  

 vrsta gradnje  novogradnja – novozgrajen objekt 

  novogradnja - prizidava 

 X rekonstrukcija 

 sprememba namembnosti  

 odstranitev  

 
 
DOKUMENTACIJA 

vrsta dokumentacije PZI  (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE) 

(IZP, DGD, PZI, PID) 

številka projekta 060-2018 

  sprememba dokumentacije 
 
 
PODATKI O NAČRTU 

strokovno področje načrta 4. NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 

številka načrta 18-08-02/SI 

datum izdelave MAJ 2019 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 

DEAN MAVRI, u.d.i.s.,  

identifikacijska številka S - 0251 

podpis 

pooblaščenega 

arhitekta, 

pooblaščenega 

inženirja 

 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) Arhitekt Boštjan Hvala s.p.. 

naslov Prešernova 16, 5000 Nova Gorica 

vodja projekta Boštjan Hvala  u.d.i.a. 

identifikacijska številka Pooblaščeni arhitekt ZAPS A 1241 

podpis vodje projekta 
 
 

 

odgovorna oseba projektanta Boštjan Hvala  u.d.i.a. 

            podpis odgovorne osebe projektanta 
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4.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ 

 

4.1. Naslovna stran 

4.2. Kazalo vsebine načrta 

4.3. Tehnično poročilo 

4.3.1. Projektna naloga 
4.3.2. Tehnični opis  
4.3.3. Popis materiala in del 
 

4.4. Risbe 

  VODOVOD IN KANALIZACIJA 
 

1. Tloris kleti       M  1:50 
2. Tloris pritličja      M  1:50 
3. Shema dvižnih vodov     M  1:x 

 
  OGREVANJE IN PLIN 
 

4. Tloris kleti       M  1:50 
5. Tloris pritličja      M  1:50 
6. Shema plina       M  1:x 

 
  PREZRAČEVANJE 
 

7. Tloris kleti       M  1:50 
8. Tloris pritličja      M  1:50 
9. Tloris strehe       M  1:50 
10. Shema prezračevanja     M  1:x 
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4.3. TEHNIČNO POROČILO NAČRTA št. 18-08-02/SI 

4.3.1. PROJEKTNA NALOGA 

Splošno 

Za objekt OŠ DORNBERK – ŠOLSKA KUHINJA, je potrebno izdelati projekt vodovoda, ogrevanja, 
prezračevanja in plina. Instalacije se izriše po priloženih gradbenih načrtih.  Projekt mora biti izdelan za 
fazo PZI. 

Notranji vodovod  

Projekt vodovoda naj obravnava novo cevno razvodno omrežje po kuhinji, z vsemi potrebnimi elementi. 
Vodovodna instalacija naj se priključi na obstoječ razvod hladne , tople in cirkulacijske vode.  
Vsi porabniki so novi za kar je izdelan načrt kuhinjske tehnologije. Obstoječa je tudi priprava tople 
sanitarne vode. 
 
Kanalizacija iz kuhinjskih porabnikov se vodi pod stropom kleti  preko malošumnih plastičnih 
kanalizacijskih cevi v nov maščobolovilec. 

Ogrevanje  

Projekt ogrevanja naj obravnava cevni priklop grelca v varčni napi na obstoječ razvod ogrevne vode 
klimatov. Radijatorji se prestavijo na ustrezne lokacije.  

Prezračevanje 

Prezračevanje kuhinje je predvideno preko varčne kuhinjske nape nameščene nad termo blokom.  
Energetsko varčna kuhinjska napa omogoča izkoriščanje odpadne toplote za ogrevanje vstopnega zraka 
v kuhinjo. Zrak se dodatno ogreva z lokalnim dogrelnikom nameščenim v sklopu nape. 
Dovod zraka bo preko klimatske naprave, odvod pa preko strešnega ventilatorja.  
Nad konvektomatom se namesti klasična napa za odvod pare., nad pomivalnim strojem pa odvodna 
rešetka. 

Plin 

Za plinske porabnike v kuhinji je predviden nov priklop plina na obstoječo interno omrežje UNP plina v 
kuhinji.  
Za potrebe termo bloka v kuhinji se izvede ločen razvod vključno s priključki za plinske kuhinjske 
porabnike v kuhinji.  
 
 
 
  
Nova Gorica, .............................   S projektno nalogo se strinja 
        za investitorja: 
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4.3.2. TEHNIČNO POROČILO  

VODOVOD 

Splošno 

Projekt vodovoda obravnava novo cevno razvodno omrežje po kuhinji, z vsemi potrebnimi elementi. 
Vodovodna instalacija se priključi na obstoječ razvod hladne , tople in cirkulacijske vode v kleti objekta.  
Vsi porabniki so novi za kar je izdelan načrt kuhinjske tehnologije. Obstoječa je tudi priprava tople 
sanitarne vode. 
 
Kanalizacija iz kuhinjskih porabnikov se vodi pod stropom kleti preko malošumnih plastičnih 
kanalizacijskih cevi in novih talnih rešetk. 
 
Voda, ki se uporablja v objektu, mora glede ustreznosti in rednih pregledov pitne vode izpolnjevati pogoje, 
ki jih določajo predpisi o zdravstveni ustreznosti pitne vode. 

Notranja vodovodna instalacija 

Notranja vodovodna instalacija obsega demontažo obstoječih porabnikov in novo instalacijo cevnega 
razvoda hladne, tople in cirkulacijske vode. 
Horizontalni razvodi so vodeni v tleh. 

Priprava tople sanitarne vode 

Priprava tople sanitarne vode je obstoječa. 

Izvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi priključki fekalnih odplak  

Odtoke od posameznih sanitarnih elementov naj se izvede iz plastičnih kanalizacijskih cevi na obojke, ki 
so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Izvede se tudi deset rešetk. 
Horizontalni vodi se izvedejo z višinskim padcem min. 1.5%. 

Izolacija in zaščita posameznih cevi 

Razdelilno omrežje mrzle vode se izolira z izolacijo, klasa negorljivosti C-s3 po sist en 13501, samo 
ugasljivo B1 po DIN 4102, izdelana iz sintetičnega kavčuka debeline 13 mm z ustrezno zaščito. 
Razdelilno omrežje tople vode v zidnih regah in tlaku, se izolira z izolacijo iz sintetičnega kavčuka 
debeline 19 mm z ustrezno zaščito. 

Tlačni preizkus vodovodnega omrežja 

Tlačni preizkus distribucijskega omrežja se izvede po DIN 1988. Tlak preizkusa znaša 1,5-krat 
obratovalni tlak, vendar ne manj kot 3,0 bar. Omrežje se počasi polni z mrzlo vodo in odzrači. Uporabi se 
merilni instrument (manometer), na katerem je možno odčitati spremembo tlaka 0,1 bar. Merilni 
instrument se praviloma namesti na najnižji točki.  
Priprava preizkusa pomeni, da v prvih 30 minutah dvakrat dopolnimo preizkusni tlak. V naslednjih 30 
minutah tlak lahko pade še za 0,6 bar. Glavni preizkus nastopi takoj po pripravi in traja naslednji dve uri. 
V tem času lahko pade le še za maks. 0,2 bar. Če je padec tlaka večji, se tlačni preizkus ponovi (možna 
prisotnost zraka itd.). Med tlačnim preizkusom se opravi tudi vizualna kontrola tesnosti zvarov ali spojev 
ter kontrola cevovoda in omrežja, ki ga preizkušamo, v celoti (deformacije, pravilnost izvedbe in 
nastavitve podpor, kompenzacijsko gibljivost cevovoda, pravilne smeri vgradnje regulacijskih, zapornih in 
ostalih armatur...). 
Med tlačnim preizkusom mora biti bojler izključen iz omrežja. 
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Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ, nato se cevi izolira ali zaščiti 
ter instalacijo obzida ali zasuje. 
 
Opomba: Pri izvedbi tlačnega preizkusa je potrebno upoštevati navodila in priporočila proizvajalca / 
dobavitelja cevi! 

Opozorila in navodila 

Montažna dela se morajo izvajati strokovno in tehnološko pravilno ter uporabljati material iz popisa 
oziroma drugega enakovrednega. Vse spremembe, ki jih je naročil investitor ali nadzorni organ, morajo 
biti pisno vnesene v dnevnik oziroma zapisnik. 



 

 

MM-BIRO d.o.o. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,   
tel: 05 333-49-40, fax: 05 333-49-39,   

e.mail: mm.biro@siol.net, http://www.mm-biro.si 

 

 

Mapa: 4                                                                                                                                            6  

 

OGREVANJE 

Splošno 

Kuhinja se ogreva radijatorsko in ostane obstoječe. Radijatorje se prestavi na ustrezno lokacijo. Projekt 
ogrevanja obravnava cevni priklop grelca v varčni napi na obstoječ razvod ogrevne vode klimatov. Grelec 
ima 28kW grelne moči. 

Cevovodi  

Razvodi za grelec varčne nape naj bo iz sistemskih cevi iz ogljikovega jekla. Razvod naj se priklopi na 
obstoječ razvod za klimate s cevjo premera DN32. Priklopi naj se čim bližje porabnika. Natančno lokacijo 
naj se določi na mestu samem. Cevi naj se vodi vidno. Cevi so spojene s stisnjenim spojem stisljivih 
fitingov. Celoten razvod mora biti ustrezno toplotno zaščiten, ter imeti predpisan padec vzdolž cevovoda, 
da je omogočeno odzračevanje sistema. 

Izolacija 

Vse jeklene cevi, konzole in držala se morajo korozijsko zaščititi s temeljno barvo (mini), ki vzdrži 
temperaturo do 150°C. 
Vidne cevi, konzole in držala se pleska z vročevzdržnim lakom, ki vzdrži temperaturo do 150°C.  
Vse razvodne cevi se izolira z toplotno izolacijo debeline, ki mora biti enaka notranjemu premeru cevi. 

Radijatorji 

Kuhinja naj se še naprej ogreva z obstoječimi radijatorji, ki se jih prestavi. 

Odzračevanje 

Odzračevanje naj se izvede z avtomatskimi odzračevalnimi ventili in ročnim izpustom zraka na najvišji 
točki razvoda. Od odzračevalnih mest naj bodo cevi položene s padcem proti grelnim telesom.    

Opozorila in navodila 

Montažna dela se morajo izvajati strokovno in tehnološko pravilno ter uporabljati material iz popisa 
oziroma drugega enakovrednega. 
Vse spremembe, ki jih je naročil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnesene v dnevnik oziroma 
zapisnik. 
Kontrolirati se mora delovanje vseh ventilov, črpalk, manometrov, termometrov in razdelilnih ventilov. 
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PREZRAČEVANJE  

Splošno 

Za prezračevanje kuhinje in odvod zraka iz termičnega bloka se vgradi varčna kuhinjska napa z 
vgrajenim rekuperatorjem toplote za vračanje energije. Naprava je namenjena za odvod slabega zraka iz 
kuhinje, ter dovod svežega zraka. Dovod zraka naj se izvede preko nape ter preko lokalnega razvoda 
vezanega na napo. Na strehi se predvidi dovodni klimat za varčno napo. Odvod pa naj se izvede preko 
varčne nape ter strešnega kuhinjskega ventilatorja nameščenega na strehi. Nad konvektomatom se 
namesti klasična napa za odvod pare, nad pomivalnim strojem pa odvodna rešetka. Odvod pare se 
izvede preko istega strešnega ventilatorja kot varčna kuhinjska napa. 

Demontaža 

Obstoječe nape, kanalske razvode, klimat in odvodni ventilator se demontira. 

Prezračevalni kanali in distribucija zraka 

Razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zračnimi kanali pravokotnega preseka, izdelani iz 
pocinkane pločevine. Minimalna debelina pločevine za pravokotne kanale naj bo izvedena po SIST 1505.  
Pri tem naj se upošteva: 

daljša stranica (mm) debelina (mm) 
do 530  0,6 
do1000  0,8 
do 2000  1,0 
do 4000  1,1 

Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi na dovodnih kanalih 
marajo biti izvedeni tako, da je možna nastavitev pretočnih količin zraka ( hlačni komadi z loputami, 
usmerjevalne pločevine). V odvodnih kanalih pa je potrebno za nastavitev količin vgraditi v posamezne 
veje dušilne lopute. 

Odvodni kanali na podstrešju naj bodo izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm, 
kanali za zajem svežega zraka in dovod pa so izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 20 
mm. Izolacija mora ustrezati požarni odpornosti C-s3 po SIST EN 13501-1. 

Za dovod zraka so predvidene dovodne rešetke, odvod zraka se vrši preko varčne in klasične nape. 

Filtracija svežega oziroma dovodnega zraka je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5. Filtracija 
odpadnega zraka rekuperatorja pa je izvedena s panelnimi filtri kvalitete F-5.  Predvidene so enote s 
kasetnimi filtrskimi vložki. 
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Odprtine za čiščenje s pokrovi, na prezračevalnih kanalih 

V skladu z SIST ENV 12097: Prezračevanje stavb – Razvod zraka – Zahteve za omogočanje vzdrževanja 
elementov prezračevalnih sistemov (odprtine za čiščenje kanalov) je potrebno na primernih mestih 
(odcepi, loki itd.) na prezračevalnih kanalih izvesti odprtine za čiščenje s ustreznimi tesnimi pokrovi. 

Meritve klime v garancijskem roku 

Potrebno je izvesti 2x meritev zimskih in letnih mikro klimatskih toplotnih pogojev v garancijskem roku. 

Opozorila in navodila 

Montažna dela se morajo izvajati strokovno in tehnološko pravilno ter uporabljati material iz popisa 
oziroma drugega enakovrednega. 
Vse spremembe, ki jih je naročil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnesene v dnevnik 
oziroma zapisnik. 
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PLIN UNP 

 

Objekt je priključen na UNP plin. 
Za plinske porabnike v kuhinji je predviden nov priklop plina na obstoječo interno omrežje plina v kleti.  
Za potrebe termobloka v kuhinji se izvede ločen razvod vključno s priključki za plinske kuhinjske 
porabnike v kuhinji. Na instalacijo, ki  poteka pod termičnim blokom  se vgradijo termični ventili.  
Plinska postaja je obstoječa in ni predmet projekta. 

Priključitev trošil:  

Vsak priključek trošila v kuhinji je izveden s krogelno pipo s termičnim varovalom.  

 Kontrola plinske napeljave:  

Kontrola plinskega razvoda obsega:  
- Vizualni pregled  
- Kontrolo zvarjenih spojev,  
- Preizkus trdnosti cevovoda,  
- Preizkus tesnosti cevovoda.  
Vsi preizkusi morajo biti opravljeni na način, ki je predpisan v DRF 1996. Preizkusni medij je zrak, dušik 
ali kakšen drug interni plin.  
Pri preizkusu smejo biti pristopni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preizkusa. Prostor mora biti 
zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo biti vidni in dostopni.  
Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta ali zazidana. Preizkus se lahko opravi po odsekih.  
O rezultatu preizkusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh parametrov preizkusa. Zapisnik 
podpišeta za izvedbo preizkusa odgovorni delavec in nadzornik.  
  

Predpreizkus oziroma preizkus trdnosti cevovoda  

Trdnostni preizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novo položeno napeljavo z delovnim tlakom do 
100 mbar brez armature. V preizkus je lahko zajeta tista armatura, katere tlačna stopnja ustreza 
preizkusnemu tlaku. Med preizkusom morajo biti vsi izpusti na napeljavi tesno zaprti s čepi ali slepimi 
prirobnicami.  
Preizkusni tlak je 1 bar. Čas trajanja preizkusa je 10 min. V tem času preizkusni tlak ne sme pasti. 
Priporočljivo je med preizkusom premazati vse spoje s penečim sredstvom in jih rahlo obtolči.   

Preizkus tesnosti cevovoda:  

Preizkus tesnosti je omejen na napeljavo z armaturo z delovnim tlakom do 100 mbar, vendar brez trošil in 
pripadajočih regulacijskih in varnostnih naprav 
 
Tesnostni preizkus se opravi s tlakom 150 mbar. Po izenačitvi temperatur (10 min) preizkusni tlak ne sme 
pasti v času trajanja preizkusa, ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natančen, da se 
lahko odčita padec tlaka za 0,1 mbar.  
Spodaj navedeni deli so lahko izvzeti iz preizkusov po, če so preizkušeni s plinom  
pod delovnim tlakom s penečim se sredstvom po DIN 30657:  
1. spoji z glavnim zapornim ventilom, z regulatorji, plinomeri,  
2. trošila, priključna z armaturami in z deli napeljave pod plinom,  
3. kratki odcepni in priključni vodi,  
4. zamašene preizkusne odprtine.  
Ti deli so tesni, če se ne tvorijo mehurji.  
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Spuščanje plina v napeljavo  

Pred spuščanjem plina v napeljavo je potrebno ugotoviti, če so bili v skladu s predvideno tlačno stopnjo 
opravljeni vsi zahtevani tlačni preizkusi in če je napeljava tesna.  
Neposredna pred spuščanjem plina se je treba prepričati, da so vsi izpusti na napeljavi zaprti. To se lahko 
opravi z merjenjem tlaka, ki je najmanj takšen kot predvideni delovni tlak ali pa neposredno po  
tlačnem preizkusu. Napeljavo je potrebno s plinom izpihovati toliko časa, da je izrinjen iz napeljave ves 
zrak ali inertni plin. Plin je potrebno preko gumijaste cevi varno spuščati na prosto. Če so količine manjše, 
se lahko plin pokuri na primernem gorilniku, (npr. kuhalniku ali kontrolnem gorilniku). Pri tem je potrebno 
zagotoviti zadostno zračenje prostora. Pri napeljavi z delovnim tlakom do 120 mbar se lahko manjše 
količine plina odvaja z zadostnim zračenjem prostora. Pri vseh načinih je potrebno odstraniti vire vžiganja, 
ki niso potrebni neposredno za izgorevanje plina (kajenje, vklapljanje električnih aparatov in stikal, 
obratovanje drugih kurišč).  
Neposredno po spuščanju plina je potrebno preizkusiti vsa spojna mesta, ki niso bila zajeta v glavni 
preizkus oz. v kombinirani obremenilni preizkus in preizkus tesnosti.  

Nastavitev in preizkus delovanja trošil:  

Pri nastavitvi in preizkusu delovanja trošil, je potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila za vgradnjo in 
obratovanje in posebne pogoje distributerja plina. Na osnovi oznake trošil je pred zagonom potrebno 
ugotoviti, če so trošila primerna za vrsto in tlak plina, ki je v napeljavi.  
Trošila je potrebno nastaviti na nazivno toplotno obremenitev po eni izmed priznanih metod (pretočna, 
tlačna).  

Zagon trošil:  

Plinsko napeljavo se lahko izroči v redno obratovanje, ko jo pregleda komisija za tehnični pregled in o 
pregledu posreduje pozitivno mnenje.  
Pred tem je potrebno regulirati vse naprave in opraviti vse preizkuse. Poizkusno obratovanje v soglasju s 
pristojno tehnično inšpekcijo in distributerjem plina traja do 72 ur.  
Izvajalec del je dolžan izdelati shemo napeljave, ki mora biti na vidnem mestu v kotlarni in natančna navodila za 
obratovanje. Prav tako mora izdelati projekt izvedenih del.  
 

 


