ERDADO - d.o.o.
UL Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina

4.1 — NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME $t. 47/11-09

INVESTITOR: MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica

OBJEKT: PRIZIDAVA VRTCA PRVACINA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZ| (projekt za izvedbo)

ZA GRADNJO: REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV OBJEKTA IN GRADNJA

PROJEKTANT: ERDADO d.o.o., Ul Vena Pilona 29, 5270 Ajdov&¢ina

Zig projektanta: Odgovorna oseba projektanta:

David Furlan

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

INES KOS univ. dipl. inz. arh, ZAPS 0347 A

Podpis:

ODGOVORNI PROJEKTANT:

DAVID FURLAN el. tehnik, 1ZS E-9035

Podpis:

STEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE:

St. projekta: QS 19/2008 St.izvoda: 1 2 3 4 5 6 A

AjdovscCina, marec 2010




ERDADO - d.o.o.
UL Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina

KAZALO VSEBINE NACRTA ELEKTRICNIH INSTALACIJ $t. 47/11-09

4.1 —NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME &t. 47/11-09............... 1
KAZALO VSEBINE NACRTA ELEKTRICNIH INSTALACIJ §t. 47/11-09 ....oooveveeeceeenn. 2
IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA ELEKTRICNIH INSTALACIJ V PZI .4
TZIAV A ottt e a ettt b e h e bt ettt b e e b ettt naen 5
STROSKOVNA OCENA ....oosvviuuriimrianaisseesesesessssessssse st st ssss st ssse s senes 6
TEHNICNO POROCILO ....couviumiermriireeieeeisee s assssssee st sssss s s sssses st essesessessenes 7
L SPIOSIIO .ttt ettt et st teesbe e b e enbeenbeesaenreereas 7
2. NN PLIKLUCEK ...ttt et ettt et e e e eeeas 8
3. TR PIKIUCEK . ..ttt ettt e en 8
4. Napajanje ObJEKLa .......ccoeiuiiiiii i 8
5. Meritve eleKtriCne ENETGIe ... .c.ocuiiieiieiiiie ettt s e e 9
6. SUKAINT DIOKI..c.veieieiietiieie ettt st 9
7. Izvedba eleKtroinStalacije ......ccveeverieriieiieie ettt ettt ae e st ene s e 9
8. IZLaCUN TAZSVELIJAVE ...e.veiiieiiciieiceiecttest ettt ettt et e beesbeessesneeees 10
9. Tabela obremenitve in dimenzioniranje vodnikov...........ccceeeviecvieiinienieneenieeie e 11
10. Zascita pred elektri€nim Udarom .............cccooeeiiriiiiiieiienieseeeee e 13
11. Instalacija univerzalnega 0ZICENJA ......ccuerueerueeruiereieieeiieeeeenie et eee e e e e eee e 13
12. Varnostna razsvetljava.........coceevieriieiieieeieseeeee e e 14
13, OZVOCEIC ..ottt ettt ettt ettt ettt st e e et et e et eneeen e eneenbeeseeneeeneeenee 14
14, RTV INStAIACIJA ...veevieiieiicie ettt ettt sttt e eesbeesaestaessaeseensesnsenns 14
15. Hisna govorilna naprava ,,HGN“........c.cccoiiiiiiiiiiiiceietee e 15
16. Instalacija za samodejno odkrivanje in javljanje pozara............cccecceeevereerreerueennenne. 15
17. Strelovodna iNStalacija..........coeereeriieiieieeiesieeee e 16
18, Soncna eleKtrarna .........oocvevieiieiiieiee et 17
NAVEDBA TEHNICNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV ......coovvvioieieererseeen. 18
POPIS MATERIALA IN DEL. ...ttt e 19



ERDADO - d.o.o.
UL Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina

©CoOoNOIOA~WN =

14

3. RISBE

SITUACIJA — NN PRIKLJUCEK, TK PRIKLJUCEK

ENOPOLNA RAZDELILNA SHEMA STIKALNEGA BLOKA MPO
ENOPOLNA RAZDELILNA SHEMA STIKALNEGA BLOKA ST.B.-GL
ENOPOLNA RAZDELILNA SHEMA STIKALNEGA BLOKA ST.B.-kot
SHEMA RAZVODA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

SHEMA UNIVERZALNEGA OZICENJA

SHEMA OZVOCENJA

SHEMA HGN

SHEMA JAVLJANJA POZARA

. TLORIS PRITLICJA — RAZSVETLJAVA, VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
. TLORIS PRITLICJA — MOC, IZENACITVE POTENCIALOV

. TLORIS PRITLICJA — SIBKOTOCNE INSTALACIJE

. TLORIS STREHE - MOC

TLORIS PRITLICJA - JAVLJANJE POZARA

14.1 TLORIS STREHE - JAVLJANJE POZARA

15.
16.
17.
18.
19.
20.

TLORIS PRITLICJA — OZVOCENJE

TLORIS TEMELJEV — STRELOVOD

FASADE - STRELOVOD

TLORIS STREHE — STRELOVOD

PREGLED PRIKLJUCKOV NA POTENCIALNO ZBIRALKO
IZENACEVANJE POTENCIALOV V KOPALNICI
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IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA ELEKTRICNIH
INSTALACIJ V PZI

Odgovorni projektant nacrta ELEKTROINSTALACIJ st. 47/11-09

DAVID FURLAN

IZJAVLIAM,

1. daje nacrt ELEKTROINSTALACIJ §t. 47/11-09 v projektu za izvedbo skladen z

zahtevami veljavnih prostorskih aktov,

2. daje ta nacrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na obmocju, na katerem se bo

izvedla nameravana gradnja,

3. da so v tem nacrtu upoStevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja,

4. da so bile pri izdelavi nacrta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je

nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. daje nacrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta.

St. projekta: QS 19/2008 DAVID FURLAN, el. teh. E —9035

Ajdovscina, marec 2010

Podpis:




ERDADO - d.o.o.
UL Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina

1ZJAVA

ERDADO David Furlan s.p., kot izdelovalec projekta elektroinstalacij PZI za
objekt: PRIZIDAVA VRTCA PRVACINA, $t.proj.: QS 19/2008 investitorja:
MESTNA OBCINA NOVA GORICA izjavlja, da bo prikljuéna mod&

rekonstruirane stavbe znasSala:

- 1x41kW.o0z. 1 x (3 x 63A)

Ajdovscina, 02. 04. 2010

Odg. projektant:
David Furlan el. teh.
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STROSKOVNA OCENA

REKAPITULACIJA STROSKOV

1. PRESTAVITVE OBSTOJECIH NN VODOV, KABELSKE OMARICE,
TER NN PRIKLJUCEK EUR  26.000,00

2. INSTALACIE V OBJEKTU EUR  81.500,00

SKUPAJ (ocena) brez DDV EUR 107.500,00
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TEHNICNO POROCILO
1. Splosno
2. NN prikljucek
3. TK prikljuc¢ek
4. Napajanje objekta
5. Meritve elektri¢ne energije
6. Stikalni bloki
7. Izvedba instalacije
8. Izracun razsvetljave
9. Tabela obremenitve in dimenzioniranje vodnikov
10.  Zascita pred elektricnim udarom
11. Instalacija univerzalnega ozicenja
12.  Varnostna razsvetljava
13. Ozvocenje
14.  RTV instalacija
15.  Hisna govorilna naprava ,,HGN*
16. Instalacija za samodejno odkrivanje in javljanje pozara
17. Strelovodna instalacija
1. Splosno

Izdelati je treba idejni nacrt elektroinstalacije za razsvetljavo, moc¢, SibkotoCne
instalacije, ozvocenje, javljanje pozara, izenacitve potencialov in strelovod za objekt:

PRIZIDAVA VRTCA PRVACINA v Prvadini. Naért je izdelan na podlagi
gradbenega nacrta, nacrta strojnih instalacij, pozarno varnostnih zahtev in namenov
prostorov. Vsa instalacija mora biti projektirana in izvedena v skladu z tehni¢nimi

predpisi in standardi navedenimi v izjavah.
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2. NN prikljucek

Se bo izvedel skladno s projektnimi pogoji $t.: 5729, ki ga je izdalo podjetje ELEKTRO
PRIMORSKA d.d., Nova Gorica.

Po zakoli¢bi obstojeCih elektroenergetski kablov, bo potrebno izvesti prestavitev
obstojeCe kabelske omarice (RO), ter prestavitev pripadajocih kablovodov v novo
kabelsko kanalizacijo z novimi kabelskimi jaski.

Predvidena trasa prestavitev in NN prikljucka je razvidna iz nacrta list §t.:1.1.

Podrobno so prestavitve NN kablov, ter novi NN prikljuc¢ek obdelani v posebni mapi!

3. TK prikljucek

Na obstojeci fasadi vrtca, katera se obzida se nahaja TK priklju¢na omarica, ki jo bo
potrebno prestaviti.

Predvidena je nova TK priklju¢na omarica na novi fasadi objekta, pred katero se izvede
novi pomozni TK jasek fi 60cm, skladno s projektnimi pogoji ki jih bo izdalo podjetje
Telekom Slovenije, center za vzdrZevanje omreZja in zagotavljanje storitev Nova
Gorica. TK priklju¢ek od predvidene nove TK priklju¢ne omarice proti obstoje¢emu TK

omreZju se obdrzi obstoje¢i. Trasa TK prikljucka je razvidna iz nacrta list §t.:1.

4. Napajanje objekta

Se bo izvedlo iz predvidene nove merilno prikljuéne omarice »MPO« prostostojece
namesSc¢ene ob dovozni poti k vrtcu.

Od predvidene MPO do predvidenega stikalnega bloka ST.B.-GL (glavni) bo izbran
kabel FG7R 4 x 35 + P/F35mm2 polozen delno v PN cev, delno v p.i.c..
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5. Meritve elektri¢ne energije

So predvidene v predvideni novi prostostoje¢i MPO namesceni ob dovozni poti k vrtcu
z merilno garnituro x/5A, tokovnimi transformatorji 100/5A, ustreznim GSM

komunikatorjem, ter elementi za zas¢ito NN in telekomunikacijske opreme.

6. Stikalni bloki

Predvideni so stikalni bloki po posameznih zaklju¢enih enotah.

Iz glavnega stikalnega bloka ST.B.-GL se bodo napajali sledeci stikalni bloki:

- ST.B. -kot (kotlarna)

- ST.B.-klimat N1, N2 in N3

Stikalni bloki bodo opremljeni z opremo, kot je razvidno iz enopolnih razdelilnih shem.
Prikljucki vseh dovodov in odvodov v stikalnem bloku, morajo biti dostopni od spredaj
ter izvedeni, da je njihova pripadnost tokokrogom jasna in jih je mogoce odkljuciti
posamezno. Fazni, nevtralni in zasitni vodniki morajo biti priklju¢eni na locene
zbiralke oz. vrstne sponke.

Elektri¢na oprema mora biti postavljena in grupirana tako, da ne more priti do pomot pri
posluzevanju in do medsebojnih Skodljivih vplivov.

Na primerno mesto naj se v stikalnem bloku namesti razdelilna shema. Oprema in
posamezni tokokrogi morajo biti oznaceni z napisi v napisnih okvirc¢kih.

Na zunanji strani vrat naj se namesti opozorilni znak in oznaci stikalni blok tako kot je

oznacen v enopolni razdelilni shemi.

7. Izvedba elektroinstalacije

Obstojeca elektroinstalacija v obstojeCem objektu se odklopi in v celoti demontira.

Nova elektroinstalacija za razsvetljavo in mo¢ se bo izvedla delno p/odelno n/o s kabli
FG7R, ter NPI. Kabli bodo vpeljani delno na kabelske police, delno v plasticna
kabelska korita, delno v plasticne instalacijske cevi (p.i.c.), delno vpeljanimi v PN

negorljive cevi, delno v fleksibilne ojacane cevi, v pisarni v parapetne kanale.
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-za razsvetljavo kabel NPI3 x 1,5 (5x1,5)mm?2

- za moc¢ kabel NPI3 x 2,5, 5x2,5mm?2...
Razvod instalacije v objektu bo potekal p/o v plasticnih instalacijskih ceveh, v
plasticnih kabelskih koritih, ter delno na kabelskih policah.
Priziganje razsvetljave v garderobi bo izvedeno s stikali nameS¢enimi na glavnem
stikalnem bloku. Priziganje razsvetljave bo izvedeno s stikali namescenimi ob vratih na
visini 1,2 m od tal.
Vticnice so predvidene p/o izvedbe, 16A z zasCitnim kontaktom in se namestijo na
visini 0,4m, oziroma nad delovnimi povrSinami na viSini 1,2m od tal.
Izklop napajanja celotnega objekta je izveden z glavnim stikalom na ST.B.-GL. Lokalno
pa je izklop napajanja predviden z glavnimi stikali na posameznih stikalnih blokih.
Vsi prehodi kablov iz enega v drugi pozarni sektor se morajo zatesniti z ustrezno
poZarno odporno maso!
V slucaju pozara v objektu, pozarna centrala aktivira ustavitev ventilacije v objektu-
klimati, ter aktivirala sprostitev magneta na evakuacijskih vratih.
Potrebno je izvesti ekvipotencialno vez vseh kovinskih mas in zasCitnega vodnika
instalacije (PE). Za izenacevanje potencialov v objektu je predvidena glavna
ozemljitvena zbiralnica, ki se namesti v p/o dozi, v blizini ST.B.-GL. Nanjo povezemo:
glavni N vodnik, glavni ozemljitveni vodnik, glavni PE vodnik, glavne vodnike za

izenacevanje potencialov, ki povezujejo vse kovinske dele v objektu.

8. Izracun razsvetljave

Izracun razsvetljave v objektu je bil opravljen z raCunalniS8kimi programi proizvajalca
svetilk, ter po metodi izkoristka.

V  prostorih igralnic so predvidene vgradne fluo svetilke s paraboli¢nim rastrom
zaS¢itena s prizmati¢nim polikarbonatom (steklom). V ostalih prostorih so predvidene
vgradne varcne svetilke zaprte s steklom, v pomoznih prostorih pa so predvidene fluo
svetilke prahotesne izvedbe.

Upostevali smo, barvo stropov, sten in tlakov.

Razsvetljava v pomoznih prostorih je izvedena delno s fluo svetilkami, delno s

svetilkami z zarnico na Zarilno nitko, ter delno v varénimi Zarnicami.

10
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Potrebne moci zarnic smo dolocili skladno z DIN 5035.
Svetlobno tehni¢ni izra¢un za dolocene prostore je bil opravljen s programom INTRA in

je razviden iz dodatka po tehni¢nem porocilu.

9. Tabela obremenitve in dimenzioniranje vodnikov

Vsi vodniki so dimenzionirani glede segrevanja, zaradi koni¢nih tokov v njih po JUS-u
N. B2. 741, 742, 743, JUS N. B2 751 in JUS N. B2. 752

Prav tako so dolocene jakosti v A, za pripadajoce instalacijske varovalke, vendar tako,
da je varovalka najSibkejsi element v tokokrogu - glede obremenitve po toku.

Vodi so dimenzionirani z upoStevanjem prereza, materiala, ter vrste izolacije vodnika,
Stevila vzporedno polozenih in obremenjenih vodnikov, zunanje temperature, na¢ina
polaganja, ter z upostevanjem selektivnosti delovanja skladno z JUS N. B2. 752 (Trajno
dovoljeni toki).

Vodniki pod napetostjo so zasCiteni z napravami za samodejno prekinitev napajanja v
primerih, ko so preobremenitve vecje od 1,45 x Iz (zdrzni). IzvrSena je koordinacija
za$cite pred preobremenitvijo in kratkim stikom.

Mehansko so vodniki dimenzionirani v odvisnosti od nacina polaganja in velikosti sil

kratkih stikov.

Dimenzioniranje napajalnih kablov:

1. Napajalni kabel od predvidene MPO na betonskem podstavkui, do predvidenega
stikalnega bloka ST.B.-GL v pritli¢ju objekta:

kabel: FG7R 4 x35mm2 1= 18m

Idop. = 186A
Ivar. =3 x 63A
Pkon. = 41kW

r=0,588 Ohma/f
x = 0,083 Ohma/f
P .1
173 [ — . (r+x.tgfi)
10. U.U

11



ERDADO - d.o.o.
UL Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina

41 .0,018
U%l1 = . (0,588 + 0,083 .0,328) =0,28%
10 . 0,4.0,4

Kontrola na tok kratkega stika:

1=18m

Rkl =r.21= 0,588.2. 0,018 =0,0211 Ohma/f
Xkl =x.21=0,083.2.0,018 =0,00298 Ohma/f

2. Napajalni kabel od stikalnega bloka ST.B.-GL, do najneugodnejSega porabnika v vrtcu -
tokokrog s§t.: 21.
kabel: NPI 3 x 2,5mm2
1=40m
Idop. =36A Ivar. = 1x16A
Pkon. = 2,0kW

r= 8,23 Ohma/f

X = zanemarljiv

200.1.P 200.0,04.2,0
U%2 = = =2,16%
A.s.U.U 56.2,5.0,23.0,23

Kontrola na tok kratkega stika:

1=40m

Rk2=r.21=823.2. 0,04 = 0,658 Ohma/f

Xk2 = zanemarljiv

Skupni padec napetosti od predvidene MPO, do najneugodnejSega porabnika v vrtcu znasa:
2U% =U%1 + U%2

XU%=0,23+2,16=2,44%

> Rk =Rkl +Rk2 =0,686 Ohma/f
¥ Xk =Xkl =0,003 Ohma/f
Z = 0,687 Ohma/f + Z omrezja
Z=0,687 + 0,4=1,087 Ohma/
230V
Ik = —=m-m e = 211,6 A
1,087

12
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Primerjamo z instalacijskim odklopnikom v ST.B.-GL... - Iv (tok. §t. 21) = 16A.
Minimalni prerez kabla:

Is=It=1k=211,6A

A=1k. 8,7 sqer0,01 =0,211.8,7.0,1 =0,18mm?2

C = 8,7 za Cu vodnike; t1 = 65 stop.C, t2 = 160 stop.C

t=10,01

10. Zas¢ita pred elektri¢nim udarom

Zascita pred neposrednim dotikom, je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo vseh
elementov elektricne instlacije v ohi§ja.

Zascita pred posrednim dotikom, pa je izvedena s samodejnim izklopom napajanja okvarjenega
dela instalacije, ki prepreci, da bi se ob okvari vzdrzevala napetost dotika tako dolgo, da bi
obstojala nevarnost. Zascita je izvedena z uporabo zasCitnih naprav pred prevelikim tokom:
varovalke, instalacijski odklopniki.

Kontrola delovanja zascite: zasCita s samodejnim izklopom napajanja deluje uspesno, ¢e pri
stiku faznega vodnika z zas¢itnim vodnikom stece vecji tok kratkega stika od toka delovanja

zasScite.

11. Instalacija univerzalnega oZi¢enja

Telefonska in racunalniSska instalacija bo zdruzena izvedena po sistemu strukturiranega

kabelskega oziCenja. Osnovni podatki za izdelavo projekta univerzalnega strukturiranega

ozicenja so bili:

podatki o uporabniku

- razpored in namembnost prostorov na podlagi gradbenih nacrtov

- drugi osnovni podatki in smernice za projektiranje

- splosni mednarodno veljavni standardi za ozicenje

Telefonska instalacija se izvede iz nove TK priklju¢ne omarice predvidene na fasadi novega
objekta. Povezava TK prikljuéne omarice do komunikacijske omare v skupnem prostoru se bo
izvedla s kablom IY(St)Y 10x2x0,6mm. Instalacija od komunikaciske omare KO, do vticnic

CAT 5e, se boizvedla z UTP CATS5e 4 x 2 x 0,25 vpeljanimi v p.i.c. fi 16mm, ter na kabelske

13
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police. Vti¢nice v igralnicah se namestijo na visini 1,8m od tal, v ostalih prostorih pa skladno z

opremo.

12. Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava se bo izvedla s svetilkami CEE 11W z vgrajenimi akumulatorji, ter z
varnostnimi moduli vgrajenimi v svetilke splosne razsvetljave ki delujejo 1 uro po izpadu
omrezne napetosti. Osvetljevale bodo najkrajse poti in izhode iz objekta.

Svetilke bodo skladno s pozarno $tudijo namescene v vseh igralnicah, nad evakuacijskimi
potmi, na hodnikih, v vseh skupnih prostorih, ter pri vseh izhodih iz objekta, ter opremljene z
ustreznim piktogramom.

Svetilke se bodo napajale in preizkusale iz stikalnega bloka ST.B.-GL. Instalacija se bo izvedla
s kabli NPI 3x1,5mm2 poloZenimi delno v p.i.c., delno na kabelske police, delno v PN cevi.
Svetilke se oznacijo, tako da je na njih razvidno iz katerega stikalnega bloka se napajajo,
Stevilka tokokroga v stikalnem bloku, ter zaporedna Stevilka svetilke, kot je razvidno iz
sheme razvoda varnostne razsvetljave.

Svetlobno tehni¢ni izra¢un za dolocene prostore je bil opravljen s programom INTRA in

je razviden iz dodatka po tehni¢nem porocilu.

13. Ozvocenje

Ozvocenje je predvideno v vseh igralnicah, skupnih prostorih , pisarni, hodniku,
ve¢namenskemu prostoru. Predvidene so nadometne zvo¢ne omarice. Povezava zvo¢nih omaric
in atenuatorjev je predvidena s kabli PP/L 3 x 0,5mm2, PP7L 2x0,5mm?2. Ojacevalna naprava je

predvidena v skupnem prostoru.

14. RTYV instalacija

Predvidena je prikljucitev na omrezje SIOL. RTV vti¢nice so predvidene v igralnicah in
kabinetu. Uporabljen je negorljiv koaksialni kabel ECO113LSZH, ki se mora

uporabljati v javnih objektih —Sole, vrtci..)

14
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15. HiSna govorilna naprava ,,HGN*

Na glavnemm vhodu je predvidena skupna pozivna enota za tri igralnice, dodatni in
skupni prostor, ter elektri¢no kljuavnico za daljinsko odpiranje glavnih vhodnih vrat.
Elektri¢na klju¢avnica bo imela lo¢eno napajanje preko ¢asovnega releja za moznost
prostega prehoda v dolo¢enem casovnem obsdobju.

Predviden je DIGITALNI VIDEODOMOFONSKI SISTEM SISTEM X1.

Sistem X1 je primeren za enostavne, kot tudi zelo velike in komplekse instalacije
domofonskih in videodomofonskih sistemov z digitalnimi ali klasi¢énimi vhodnimi
paneli s tipkami. Prenos audio/video in podatkovnih signalov poteka samo po eni
nepolarizirani telefonski parici, pri ¢emer je napajanje pri video monitorjih lahko
lokalno ali centralno ( pri sistemu X1 je napajanje monitorja vklju¢eno v BUS liniji.

Za vhodne panele in za doloCene ostale elemente se v sistemu X1,300 uporablja bus

tehnologija.

16. Instalacija za samodejno odkrivanje in javljanje poZara

Sistem javljanja pozara je izdelan na podlagi $t.: POZARNO VARNOSTNIH
ZAHTEV, ki jo je izdelalo podjetje LOZEJ d.o.0. iz Ajdovs¢ine.

V vseh igralnicah, skupnih prostorih, ve¢namenskem prostoru, pisarnah, hodniku in
nekaterih ostalih prostorih bodo namesceni ro¢ni adresni javljalniki, ki bodo povezani
na pozarno centralo adresibilno tip Zarja, NJP-401, predvideno v skupnem prostoru.

Na evakuacijskih vratih bo names¢en magnet (300kg) za evakuacijskih vrat, ki bo
napajan preko pozarne centrale. Za prehod odraslih oseb preko evakuacijskih vrat bosta
sluzili tipki na notranji in zunanji strani vrat za deblokado magneta.

Ob vklopu alarma-pozar, bo pozarna centrala aktivirala:

- prenos signala na dezurno sluzbo,

- vkljucile se bodo adresne sirene,

- ustavila se bo ventilacija,

- magnet na evakuacijskih vratih se bo sprostil-vrata odklenjena,
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17. Strelovodna instalacija

Strelovodna instalacija se izvede v skladu s Tehni¢nimi predpisi za strelovode (standard
IEC 1024-1) in sodobnimi dosezki na tem podrocju.

Lovilniski sistem:

Na vrhu strehe se izvede nov lovilniski sistem izveden iz lovilnih vodnikov — Al vodnik
filOmm na podporah v medsebojni razdalji 1,1m. Zanke lovilnih vodnikov na strehi ne
smejo biti ve¢je od 20m.

Z lovilnimi vodniki se povezejo tudi vsi zlebovi in odtoki za meteorno vodo, ter

kovinske obrobe.

Odvodniski sistem:

Zunanji strelovodni odvodniki — Al vodnik fi 10mm so namesc¢eni med lovilnim
sistemom in ozemljitvenim sistemom. Preskusni spoj se vgradi v povezavi med
glavnimi strelovodnimi odvodniki in med ozemljitvenim sistemom 1,5m od tal.
Povezava med preskusnim spojem in obrocastim ozemljilom (FeZn 25x4mm) se izvede
s povezovalnimi vodniki FeZn 25x4mm.

Vse strelovodne odvodnike, je treba do viSine 1,5m od tal mehansko zasc¢ititi.

Ozemljitveni sistem:

Namestil se bo ozemljilni sistem — temeljsko in obrocasto ozemljilo iz pocinkanega

valjanca FeZn 25x4mm, namesc¢enega na globini 0,8m, okrog obstojeCega objekta.

Stiki:
Stiki so vijaceni ali varjeni. Trakasti vodniki so spojeni tako, da segajo 10cm drug cez

drugega in so pritrjeni vsaj z dvema vijakoma.

Ker je strelovodna naprava povezana z elektri€no napeljavo, je potrebno v vse stikalne

bloke namestiti prenapetostne odvodnike.
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18. Soncna elektrarna

Na strehi obravnavanega vrtca se predvideva postavitev soncne elektrarne, ki bo
obdelana v posebnem nacrtu.
Dokumentacija bo izdelana na osnovi:

« zahtev in informacij, pridobljenih s strani investitorja;

. tlorisne podloge objekta;

« nacrta arhitekture;

« nacrta strojnih instalacij;

. elektroenergetskega soglasja za prikljucitev na distribucijsko omrezje;

1. Zasnova fotonapetostne elektrarne

Predvidena je namestitev medsebojno soodvisnih in povezanih naprav, ki so funkcijsko
gledano, razli¢ne.
Naprave v sistemu so:

. fotonapetostni generator (+G);

« enosmerno spojisce in zascita (+F);

. omrezni razsmernik (+U);

- nadzor sistema in diagnostika (+C);

« merilno-lo¢ilno mesto (+M).

Fotonapetostne elektrarna je predvidena za delovanje vzporedno z javnim NN

elektriénim omrezjem.

e Fotonapetostni generator
Generator bo sestavljen iz solarnih modulov, ki svetlobno energijo son¢nega sevanja s

pomocjo fotoefekta neposredno pretvarjajo v enosmerno napetost in tok.

e Enosmerno spojiSce in zas¢ita
V spojiscu se vgradita tokovna in prenapetostna zascita fotonapetostnega generatorja.

e OmreZni razsmernik
Razsmernik enosmerno napetost in tok pretvarja v izmeni¢ni vrednosti, opravi

sinhronizacijo z javnim NN elektriénim omrezjem ter elektricno energijo preko Stevca

elektricne energije posilja v javno NNO.

17



ERDADO - d.o.o.
UL Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina
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NAVEDBA TEHNICNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

Pravilnik o tehni¢nih normativih za nizkonapetostne instalacije (Ur. 1. SFRJ

53/88).

Zakon o graditvi objektov ZGO-1.(Url. RS 110/02).

Tehnicni predpisi za zas¢ito NNO in pripadajocih TP (Ur. 1. SFRJ 12/78).

Pravilnik o tehni¢nih pogojih za dobavo elektricne energije (Ur. 1. SFRJ 7/71).

Zascita objektov pred delovanjem strele - standard SIS IEC 1024-1 avgust

1994.

Pravilnik o listinah za sredstva za delo (Ur. 1. SRS §t. 26/88).

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. list RS §t. 71/93)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur. list RS §t. 56/99)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini tehni¢ne dokumentacije (Ur. list SRS §t. 40 /89)

Pravilnik o pozarnovarnostnih zahtevah, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi

prostorskega akta, pri projektiranju, graditvi rekonstrukciji in vzdrzevanju

objekta (Ur. list SRS §t. 42/85)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih

mestih (Ur. list RS §t. 89/99)

Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred pozarom in o usposabljanju
odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (U. list RS $t. 64/95)
Pravilnik o $tudiji pozarne varnosti (Ur. list SRS §t. 13/98)

JUS N. B2. 749 izbira ukrepov za zascito pred elektriénim udarom v odvisnosti

od zunanjih vplivov za posebne pogoje.

JUS U.C9.100, DIN 5.035, JUS N. B2. 741, JUS N. B2. 742,

JUS N. B2. 743, JUS N. B2. 751, JUS N. B2. 752, JUS N. B2. 754,

JUS N. B2. 771

Instalacija varnostne razsvetljave (Zavod za varstvo pri delu, december 2000).
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