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TEHNICNO POROCILO

Predmet obdelave je prizidava vrtca v Prvacdini. Objekt je v celoti pritliCen, maksimalni gabariti
objekta, vkljuéno z vsemi pokritimi loZami in nadstreSki, pa znasajo cca. 29,00 x 29,25 m.
Najvecja visina objekta zna$a priblizno 5,95 m nad nivojem terena.

Od obstojeCega objekta se ohranjajo nekatere armiranobetonske stene, ki se s pomocjo
horizontalnih ter vertikalnih vezi povezejo z novimi nosilnimi stenami ter monta plos¢a nad jugo-
vzhodni strani objekta. Armiranobetonske stene so debeline 35 cm.

Za objekte, ki se rekonstruirajo, mora biti v projektni dokumentaciji razvidno, da je nosilnost
temeljnih tal ustrezna, da so vgrajeni gradbeni proizvodi, ki bodo ohranjeni, uporabni in da je
objekt primeren za rekonstrukcijo. Dejansko stanje kvalitete vgrajenega betona ter armature v
AB stenah, ki se ohranijo, je podano v 'Poro€ilu o tlacni trdnosti vgrajenega betona in vgrajeni
armaturi', §t. 3245/09/JP-FK z dne 1.7.2009 ki ga je izdelal Igmat d.d., Ljubljana. Glede na to,
da se obstojeCe stene dodatno obzidajo ter povezejo z novo konstrukcijo, obstojeCe stanje
zadoSCa za prevzem vseh novih obremenitev.

Zaradi poveCanja obtezbe na temeljna tla ter zaradi veCje povezanosti objekta v celoto, se
nekateri obstojeci temelji AB sten, ki se ohranijo, tudi obbetonirajo.

Pri izraCunu je upostevana nadmorska viSina 100 m, snezna cona A ter vetrovna cona C. Pri
doloCitvi obteZbe vetra se upoSteva kategorija terena Ill. Potresna analiza je narejena za
obmocje z maksimalnim pospeskom tal 0,175g (Prvacina) ter s tlemi kategorije A ali B.

Osnovno nosilno konstrukcijo predstavljajo obzidani obstoje€i armiranobetonski zidovi debeline
35 cm ter novi zidani zidovi iz zidakov iz porobetona (zunanji so debeline 40 cm, notranji pa 25,
30, 35 in 40 cm). Na medsebojnih kriZanjih in prostih robovih so ojaani z vertikalnimi AB vezmi,
ki med seboj ne smejo biti oddaljene ve¢ kot 4,0 m. Zidovi so v nivoju streSne konstrukcije
povezani z monta ploS&ami, polnimi armiranobetonskimi ploS€ami oziroma jekleno stredno
konstrukcijo. V racunu se vse stropne (stredne) plos¢e predpostavi kot toge. V racunu so, zaradi
poenostavitve, vsi nosilni zidovi upostevani kot opecni iz porobetona, zaradi ¢esar tudi dobimo
rezultate, ki so na varni strani.

Vsi opecni zidovi v analizi so iz zidakov iz porobetona kvalitete PP4/0,5 ter povezani z
vertikalnimi in horizontalnimi armiranobetonskimi vezmi, ki konstrukcijo povezejo v celoto in
zagotavljajo celovito obna$anje nosilnega sistema sten.

Seizmi€na analiza je izdelana po Eurocode 8. Upostevana je metoda »Push over« po algoritmu,
ki ga v navodilih za projektiranje podala DTP Bovec Kobarid.

V raCunu obravnavamo potresno najbolj obremenjeno etazo, to je pritli¢je.

Novi nosilni zidovi objekta so iz porobetona debeline 40, 35, 30 in 20 cm. Notranje predelne
stene so iz enakega materiala, debeline 15 cm. Vsi nosilni zidovi so iz opeke kvalitete PP4/05,
ter ojacCani z vertikalnimi in horizontalnimi armiranobetonskimi vezmi, ki povezejo konstrukcijo v
celoto in zagotavljajo celovito obnasanje konstrukcije.

Stropna konstrukcija nad pritli¢iem objekta je na jugo-vzhodnem delu objekta polna
armiranobetonska ploS¢a debeline 20 cm, enaka streSna konstrukcija je tudi na obmodju
ravnega dela strehe, kjer je upoStevana tudi obtezba klimatov. Nad preostalim delom objekta je
streSna konstrukcija jeklene izvedbe.

Temelji so armirano betonski pasovni in tockovni temelji. Dno temeljev mora biti v raS€enem
terenu ter terenu z ustrezno nosilnostjo. Pred pricetkom gradnje je dejansko stanje na terenu
potrebno preveriti ter po potrebi prilagoditi globino temeljev ali po odstranitvi nenosilnih plasti,
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nastalo visinsko razliko zapolniti s pustim betonom. Zahtevana nosilnost tal je 200 kN/m? na kot
temeljenja. Povezavo z obstoje€imi temelji je potrebno izvesti tako, da v obstojeCi temelj pod
kotom uvrtamo 3 luknje ®25 minimalno 30 cm v globino v katere z epoksi lepilom (Be Pox 31)
zalepimo sidra ®g14.

Pri izkopu temeljnih tal je nujna prisotnost geomehanika, ki bo ob pregledu temeljnih tal podal
morebitna dodatna navodila za izvedbo temeljenja objekta.

Uporabljeni materiali so: betoni C25/30 za betonske elemente ter za temelje beton kvalitete
C20/25. Beton PVP ploS¢ je kvalitete C40/50. Armatura je iz jekla kvalitete S400, mreZe pa
S500. Beton sten in talne plos€e prostora za pelete mora biti vodotesen.

Nova Gorica, marec 2010

Sestavil:
Stolfa Damijan, u.d.i.g.
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ANALIZA OBTEZBE

Poz 100 — streSna konstrukcija

Jeklena streSna konstrukcija (nadmorska viSina 100 m, snezna cona A; vetrovna cona C,

kateqgorija terena Ill) :

- stre$ni paneli
- toplotna izolacija
- lastna teza — jekleni profili

0,30  kN/m?
0,20
0,30

0,25

- spusc&eni strop in instalacije
gs/cos 4=
g /cos4=
- vzdrZevanje
- sheg
- veter

Sneg: h =100 m; cona A

sc= 0,25 kN/m? * 1 = 0,20 kN/m?
uy = 0,80

up = 0,80

Veter: (cona A, Ill)
v =30 m/s; Qref = 0,5625

0,75  kN/m?
0,30
0,75
0,20

0,18

k.= 0,22; zo= 0,30 m; z = 5,95 m: ¢(z) = 0,722 — c4(z) = 1,634

Wenak = qref Ce(Z) pe - 0 919 kN/m2 * Cpe

C_
C:

0,20 tlaka — 0,919%0,20 = 0,184 kN/m?
- 0,40 srka — -0,919*0,40 = -0,368 kN/m?

Jeklena streSna konstrukcija (nadmorska viSina 100 m, snezna cona A; vetrovna cona C,

kateqgorija terena lll) :

- stredni paneli 0,30  kN/m?

- toplotna izolacija 0,20

- lastna teza — jekleni profili 0,30

- spus€eni strop in instalacije 0,25
gs/cos18= 0,79  kN/m?
g/ /cos18= 0,32

- vzdrZzevanje 0,75

- sheg 0,22

- veter 0,22

Sneg: h =100 m; cona A

sk = 0,25 kN/m? * 1y = 0,215 kN/m?

us = 0,80

p = 0,86

Veter: (cona A, Ill)

v =30 m/s; Qref = 0,5625

k:=0,22; o= 0,30 m; z= 5,95 m: c(z) = 0,722 — c,(z) = 1,634

Wenak = Qref Ce(Z) pe =0,919 kN/m2 * Cpe
Cpe= 0,24 tlaka — 0,919*0,24 = 0,221 kN/m?
C =

- 0,40 srka — -0,919*0,40 = -0,368 kN/m?
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Monta ploSéa d = 20 cm - obstoje¢a (nadmorska viSina 100 m, sneZna cona A; vetrovna cona
C, kategorija terena Ill) :

- stre$ni paneli 0,30  kN/m?
- toplotna izolacija 0,20
- lastna teza — monta plosca 2,55

gs/cos 18= 0,53  kN/m?
g /cos18= 2,68

- vzdrzevanje 0,75
- sheg 0,22
- veter 0,22

Polna a.b. plo§éa d = 20 cm (nadmorska viSina 100 m, snezna cona A; vetrovna cona C,
kateqgorija terena lll) :

- stredni paneli 0,30  kN/m?
- toplotna izolacija 0,20
- lastna teza 5,00

gs/cos 18= 0,53  kN/m?
g /cos 18= 5,26

- vzdrzevanje 0,75
- sheg 0,22
- veter 0,22

Sneg: h =100 m; cona A

sk = 0,25 kKN/m? * ; = 0,215 kN/m?
us = 0,80

up = 0,86

Veter: (cona A, Ill)
v =30 m/s; qrer = 0,5625
k.=0,22; o= 0,30 m; z=5,95m: c(z) = 0,722 — c.(z) = 1,634

Wenak = Qref * Ce(Z) * Cpe = 0,919 kN/m2 * Cpe
Cpe= 0,24 tlaka — 0,919%0,24 = 0,221 kN/m?
Cpe= - 0,40 srka — -0,919*0,40 = -0,368 kN/m?

Polna a.b. plos¢a d = 20 cm (nadmorska viSina 100 m, snezna cona A; vetrovna cona C,
kateqgorija terena Ill) :

- folija 0,10  kN/m?
- cem. estrih povp. 11 cm 2,42
- toplotna izolacija 0,15
- obtezba klimatov 0,47
- lastna teza 5,00
- omet 0,20
gs= 3,34 kN/m?
g = 5,00
q= 4,00

12,34  kN/m*
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Poz 200 — konstrukcija nad terenom

Polna a.b. ploSéad =20cm:

- talna obloga 0,30
- cem. estrih 6 cm 1,32
- toplotna izolacija 0,05
- lastna teza 5,00
- omet 0,20
= 1,87
= 5,00
= 3,00

9,87
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POTRESNA ANALIZA

1. Obtezba in mase

Skladno s standardom EC8 pri potresni obtezni kombinaciji poleg potresne obtezbe
upoStevamo Se stalno in koristno obtezbo po enacbi (1)

PACREDNZIRS (1)

Lastna teza:

- jeklena konstruckija (4°): i1 = 0,30kN / m’

- jeklena konstrukcija (18°): S = 0.32kN /m’

- monta plo§&a (18°): 21 = 2,68kN | m*

- a.b. plo&¢a: 2. =5,00kN /m’

- a.b. plos&a (18°): g =5.26kN /' m’

- nosilno zidovje: g, = 6,50kN /m’
Stalna obtezba:

- streha — jeklena konstrukcija (4°): i1 = 0,75kN / m*

- streha — jeklena konstrukcija (18°): S = 0,79kN / m®

- streha — monta plos&a (18°): g = 0,53kN /m’

- streha — a.b. plo&¢a: g = 3,34kN | m*
Spremenljiva obteZba:

- koristna obtezba — streha: q,. =0,75kN / m*

- koristna obtezba — a.b. plo$¢a: q,, =4,00kN /m®
Potresna obtezba:

- koeficient BSC (Prvacina): BSC=y, Y0y, S- 2;5 =0,20

- pospesek tal: a, =0,175g
- faktor pomembnosti objekta: y, =1,2
- faktor redukcijo zaradi socio-ekonomskih razlogov: y,,, =0,76

- faktor obnasanja konstrukcije: g =2,0
- faktor temeljnih tal: S =1,0 za kategorijo tal Ain B

Za potresno analizo upostevamo mase, Ki izhajajo iz stalne obtezbe in spremenljive koristne
obtezbe. Mase, ki izhajajo iz spremenljivega vpliva, smo zmanjsali s faktorjem wg;. Faktor g je
doloc¢en s produktom koeficienta y; in koeficienta ¢. V vrhnji etazi tako upostevamo 30% mase,
ki izhaja iz spremenljivega vpliva, v ostalih etazah pa le 15%.
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2. Material
Kar. tla¢na trdnost zidovja fiwe 2,5 MPa
Kar natezna trdnost zidovja ot 0,09 MPa
Faktor varnosti materiala Ym 1,2
Elasti¢ni modul zidovine E., 20 MPa
Strizni modul zidovine G, 3 MPa

Karakteristike nosilnega zidovja (zidaki iz plinobetona)

3. Racdunski model
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Razporeditev in oznake nosilnih sten upostevanih v analizi

q

V seizmiCnem izraCunu je obravnavana etaza, ki je potresno najbolj obremenjena, to je pritlicje.
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V seizmic¢ni analizi so upoS$tevane sledece predpostavke:

- zidovi so med seboj povezani z AB horizontalnimi vezmi in stropnimi konstrukcijami,
ki so toge v svoji ravnini. Ta toga povezava zagotavlja sodelovanje vseh zidov pri
prevzemanju horizontalne obremenitve;

- zidovi so na zgornjem in spodnjem robu vpeti v stropno konstrukcijo, v prekladni ali
parapetni del zidu;

- zidove sestavljenih prerezov (L, T, H) obravnavamo kot vsoto na navpiénih stikih
med seboj loCenih zidov;

- zidovi prenaSajo svoj delez horizontalne obtezbe tudi v nelinearnem obmocju, vendar
le dokler njihove deformacije ne presezejo deformacij na meji porusitve.

Robni pogoji, upoStevani v racunskem modelu:
- vpetje zidu: simetriCnovpeto- c=120 «a=0.5

_ . _ 1.5 h>1.51
- porazdelitev striznih napetosti: b =
1.1 sicer
- redukcija eksp. nosilnosti: C, =0.9

- duktilnost posameznega zidu: y=1.5

Dolocitev osnih sil v stenah:
- osne sile v stenah smo dolodili na podlagi neseizmi¢nih vplivov pri potresni obtezni
kombinaciji. Obtezbo smo na posamezne zidove razdelili po streSnem pravilu.
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Projektant: Objekt: St. projekta: St. naérta:
DIA projektiranje in inzeniring d.o.o. Prizdava vrtca Prvacina QS 19/2008 S 36/09-3
4. Rezultati analize
Podatki o geometrijskih lastnostih konstrukcije::
LA, [m’] 4684 | p, [%] 8,40
A, M 19,75 | pw [%] 3,60
LA, [m’] 27,09 | pw [%] 4,60
X, [m] 12,06
yi [m] 14,84
> G [kN] 2.082,85
Hitra ocena potresne odpornosti za obe pravokotni smeri:
SRC SRC/BSC
SRC(h)x 0,576 2,886 OK!
SRC(h)y 0,961 4,815 OK!
IzraCunane in idealizirane 'pushover’ krivulje kriticne etaze:
2000
—— Smer X
1800 - ——SmerY
— Smer X id
1600 7 —SmerYid
1400
1200
E 1000 4 //\
0 T T T T T
0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030
d[m]
Vrednosti idealizirane 'pushover’ krivulje:
Smer X SmerY
Hsq 809 kN 1.263 kN
Ksq 3.279.649,37 kN/m 3.005.954,37 kN/m
d. 0,0247 cm 0,0420 cm
d, 0,140 cm 0,181 cm
Il'let 5’69 4,32
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Povzetek ra¢una nosilnosti in kontrola potresne odpornosti:
Smer X SmerY
BSC (koeficient potresne obremenitve) 0,200 0,200
SRC (natan¢na ocena potresne odpornosti) 0,388 0,606
M, (mejna duktilnost) 2,500 2,500
M,, (faktor duktilnosti etaze) 5,69 4,32
SRC/BSC 1,947 3,040
u,lu, 2,27 1,73
OK! OK!




