ERDADO - d.o.o.
UL Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina

4.2 — NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME $t. 48/11-09

INVESTITOR: MESTNA OBCINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica

OBJEKT: PRIZIDAVA VRTCA PRVACINA
- FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI| (projekt za izvedbo)

ZA GRADNJO: REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV OBJEKTA IN GRADNJA
PROJEKTANT: ERDADO d.o.0., Ul Vena Pilona 29, 5270 Ajdovs€ina

Zig projektanta: Odgovorna oseba projektanta:

David Furlan

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
INES KOS univ. dipl. inz. arh, ZAPS 0347 A

Podpis:

ODGOVORNI PROJEKTANT:

DAVID FURLAN el. tehnik, 1ZS E-9035

Podpis:

STEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE:

St. projekta: QS 19/2008 St.izvoda: 1 2 3 4 5 6 A

Ajdovs€ina, marec 2010




ERDADO - d.o.o.
UL Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina

KAZALO VSEBINE NACRTA ELEKTRICNIH INSTALACIJ $t. 48/11-09

4.2 —NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME §t. 48/11-09
KAZALO VSEBINE NACRTA ELEKTRICNIH INSTALACIJ §t. 48/11-09.......oovviveeeeeeeeeeeeeeenen.
IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA ELEKTRICNIH INSTALACIJ V PZI
STROSKOVNA OCENA
TEHNICNO POROCILO
POPIS MATERIALA

3. RISBE

. SITUACIJA — NN PRIKLJUCEK — predvideno stanje

ENOPOLNA SHEMA - SPLOSNO

ENOPOLNA SHEMA GENERATOR +G1, DC ZASCITA za +G1
ENOPOLNA SHEMA GENERATOR +G2, DC ZASCITA za +G2
ENOPOLNA SHEMA GENERATOR +G3, DC ZASCITA za +G3
ENOPOLNA SHEMA RAZSMERNIK +U1, +U2, +U3

. ENOPOLNA SHEMA MERILNO — LOCILNO MESTO

. ENOPOLNA SHEMA — NADZOR DIAGNOSTIKA

. IZGLED STIKALNIH BLOKOV INVERTER IN DC

10. TLORIS PRITLICJA —MOC

11. TLORIS STREHE — POSTAVITEV FOTOVOLTAICNIH PANELOV

CONDO AN



ERDADO - d.o.o.
UL Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina

IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA ELEKTRICNIH
INSTALACIJ V PZI

Odgovorni projektant nacrta ELEKTROINSTALACIJ §t. 48/11-09

DAVID FURLAN

IZJAVLIAM,

1. daje nacrt ELEKTROINSTALACIJ st. 48/11-09 v projektu za izvedbo skladen z

zahtevami veljavnih prostorskih aktov,

2. daje ta nacrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na obmocju, na katerem se bo

izvedla nameravana gradnja,

3. da so v tem nacrtu upoStevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja,

4. da so bile pri izdelavi nacrta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je

nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. daje nacrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta.

St. projekta: QS 19/2008 DAVID FURLAN, el. teh. E —9035

Ajdovscina, marec 2010

Podpis:
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STROSKOVNA OCENA

REKAPITULACIJA STROSKOV

EUR  75.000,00

SKUPAJ (ocena) brez DDV

EUR 75.000,00
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TEHNICNO POROCILO

1. Uvod

Za investitorja MESTNA OBCINA NOVA GORICA, TRG E. KARDELJA 1, 5000 NOVA
GORICA, objekt VRTEC PRVACINA, je za fotonapetostno elektrarno izdelana projektna

dokumentacija v fazi za izvedbo PZI..
Dokumentacija je izdelana na osnovi:

« zahtev in informacij, pridobljenih s strani investitorja;

o tlorisne podloge objekta;

e nacrta arhitekture;

e nacrta strojnih instalacij;

o clektroenergetskega soglasja za prikljuéitev na distribucijsko omrezje; §t. soglasja 526035, Elektro
Primorska d.d., 05.08.2009.

2. Zasnova fotonapetostne elektrarne

Predvidena je namestitev medsebojno soodvisnih in povezanih naprav, ki so funkcijsko gledano, razli¢ne.
Naprave v sistemu so:

o fotonapetostni generator (+G);

e enosmerno spojisce in zascita (+F);
o omrezni razsmernik (+U);

e nadzor sistema in diagnostika (+C);
e merilno-lo¢ilno mesto (+M).

Fotonapetostne elektrarna je predvidena za delovanje vzporedno z javnim NN elektri¢nim omrezjem.

e Fotonapetostni generator

Generator bo sestavljen iz solarnih modulov, ki svetlobno energijo sonénega sevanja s pomocjo

fotoefekta neposredno pretvarjajo v enosmerno napetost in tok.

¢ Enosmerno spojisce in zas¢ita

V spojiscu se vgradita tokovna in prenapetostna zascita fotonapetostnega generatorja.
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e Omrezni razsmernik

Razsmernik enosmerno napetost in tok pretvarja v izmeni¢ni vrednosti, opravi sinhronizacijo z javnim
NN elektriénim omrezjem ter elektricno energijo preko Stevca elektricne energije poSilja v javno NN

elektricno omrezje.

Na izmenicni strani ima razsmernik vgrajeno za$cito proti otocenju, ki jo sestavljajo podnapetostna,

prenapetostna, podfrekvencna, nadfrekvencna in impedancna zascita.

Na enosmerni strani ima razsmernik vgrajeno prenapetostno za$cito fotonapetostnega generatorja in

zemljosti¢no zascito.

e Nadzor sistema in diagnostika

Razsmernik se preko serijske komunikacije RS-485 poveze z nadzorno enoto, ki se prikljuci v lokalno
racunalniSsko omrezje Ethernet; na ta nacin se zagotovi pregled nad stanjem merilnih kanalov in ostalimi

parametri, ki so pomembni za nadzor in delovanje sistema.

e Merilno-loc¢ilno mesto

Izmeni¢na stran razsmernika se v javno NN elektri¢éno omrezje prikljuci na merilno-lo¢ilnem mestu, ki se

opremi v skladu s projektnimi pogoji podjetja Elektro Primorska d.d..

3. Osnovni tehni¢ni podatki fotonapetostne elektrarne

Fotonapetosni generatorski blok +G1 / +G2 / +G3

Tip solarnega modula UniSolar PVL-144

Stevilo solarnih modulov v bloku 22

Vezava modulov 2 niza x 11 solarni moduli; zaporedna vezava
Moc¢ solarnega modula 144 WDC (MPP)

Maks. mo¢ generatorskega bloka 3168 WDC (MPP)

Napetost v tocki MPP 306,4 VDC

Tok v tocki MPP 8,46 ADC

Razsmernik +U
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Tip Sunmaster XS3200
Stevilo 3

Enosmerna stran (DC)

Maks. mo¢ solarnega generatorja 3300 WDC (MPP)
Vhodna napetost 180-480 VDC
Nazivni tok 15 ADC

Stevilo vhodov 1

Izmenic¢na stran (AC)

Nazivna napetost 230V

Nazivna izhodna mo¢ 3.000 W

Maks. izhodna mo¢ 3.200 W

Nazivni izhodni tok 10 A

Izhodna frekvenca

50 Hz; nastavljiva v obmocju 48-52 Hz

MPP: Tocka maks. moc¢i (Maximum Power Point)

4. Opis naprav fotonapetostne elektrarne

¢ Fotonapetostni generator

Celotni generator sestavlja 66 solarnih modulov >UniSolar PVL-144<.

Enajst modulov se z zaporedno vezavo zdruZi v niz (string).

Dva niza sestavljata en generatorski blok; generator sestavljajo trije generatorski bloki.

Generatorski bloki se zdruzijo v enosmernem spojiscu, kjer se vgradijo tudi enosmerni odklopniki in

prenapetostni odvodniki za zas€ito.

Enosmerno spojisce se prikljuci na tri omrezne razsmernike.

Tehniéni podatki solarnega modula UniSolar PVL-144 pri standardnih pogojih preizkusanja (STC)

Nazivna mo¢

144 WDC (MPP)

Nazivna napetost

33 VDC (MPP)

Nazivni tok

4,36 ADC MPP
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Kratkosti¢ni tok 5,3 ADC

Napetost odprtih sponk 46,2 VDC
Temperaturni koeficient napetosti odprtih sponk -0.38 %/°C
Temperaturni koeficient toka kratkega stika 0.1 %/°C
Temperaturni koeficient nazivne moci -0.21 %/°C
Dimenzije DxSxd 5486 x 394 x 4 mm
Masa 7,7 kg

STC: Standard Testing Conditions; son¢no obsevanje E=1000 W/m2, zra¢na masa AM=1.5, temperatura solarne

celice 25 °C

T

" ring 'I

I'ul

Modul UniSolar PVL-144

¢ Enosmerno spojisce in za§¢ita

PVL-144

\

DuickeCannas Tarminals ll"

Nadtokovna zas€ita se izvede z varovalénimi lo€ilniki, ki vsebujejo talilne vlozke z ustreznim nazivnim

tokom.

Prenapetostna zascita se izvede z odvodniki Etitec B-PV 550VDC/12.5kA.

Odklop posameznega generatorskega bloka se izvede s stikali.
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e Omrezni razsmernik

Razsmernik
Razsmernik pretvarja enosmerno napetost in tok v izmeni¢ni vrednosti sinusne oblike, ki je sinhronizirana

z napetostjo javnega NN elektricnega omrezja.

Delovanje razsmernika je popolnoma avtomatizirano. Takoj, ko nivo svetlobne energije son¢nega sevanja
doseze ustrezno jakost, nadzorna enota razsmernika samodejno aktivira sihnronizacijo z javnim NN
elektri¢nim omrezjem in pri¢ne s poSiljanjem elektriéne energije vanj. Obicajno za pri¢etek delovanja
zadostuje ze cca. 10-15 W mocéi fotonapetostnega generatorja. Med samim delovanjem razsmernik
neprekinjeno sledi tocki maks. moéi fotonapetostnega generatorja (MPPT — Maximum Power Point
Tracking). Ce se nivo svetlobne energije sonénega sevanja oz. mo¢ fotonapetostnega generatorja zniza, se
razsmernik samodejno odklopi od NN omrezja in izklopi. Kontrola enota razsmernika se napaja
neposredno iz fotonapetostnega generatorja, se razsmernik v no¢nem ¢asu samodejno izklopi in tako tudi
ne porablja energije. V primeru nevarnosti pregrevanja razsmernika zaradi polne obremenitve, se izhodna

mo¢ samodejno zmanjsa.

Elektronsko stikalo na enosmerni strani

Razsmernik med delovanjem in vzdrzevanjem zagotavlja najvi§jo mozno stopnjo zaséite pred
nevarnostmi elektriénega toka. Opremljen je z elektronskim stikalom (ESS-Electronic Solar Switch), ki
zagotavlja varen odklop fotonapetostnega generatorja med normalnim obratovanjem in v primeru motnje.
Stikalo ESS prepreCuje iskrenje med normalnim obratovanjem in v primeru odklopa generatorja;
uporabnika tako varuje pred elektricnim udarom in preprecuje poskodbe na prikljuénih konektorjih.
Razsmernik se samodejno odklopi od javnega NN elektriénega omrezja: €e je napetost omrezja
previsoka/prenizka (napetost NN omreZzja mora biti v mejah med 198 VAC in 253 VAC; ¢e napetost ni v
mejah, se razsmernik izklju¢i v ¢asu 0.2 s); ¢e je frekvenca omrezja previsoka/prenizka (nazivna
frekvenca NN omrezja 50 Hz mora biti v mejah med 47.5 Hz in 50.2 Hz; ¢e frekvenca ni v mejah, se
razsmernik izklju¢i v €asu 0.2 s); ¢e je impedanca NN omrezja Zac vecja od dovoljene (pri hitrih
spremembah impedance omrezja za ve¢ kot 1 ohm se razsmernik izklopi v ¢asu 5 s; vrednost impedance

je nastavljiva). Zascitne funkcije so vgrajene v samem razsmerniku.

Delovanje ob izpadu javnega NN elektri¢nega omreZja

Otoc¢no delovanje razsmernika ni mogoce. Pri izpadu javnega NN elektricnega omreZja razsmernik takoj
prekine delovanje, kar prepreci napetost na vodnikih elektricnega omrezja in zagotavlja varno delo.
Naprava za nadzor omrezja po DIN VDE 0126-1-1:2006 zagotavlja, da je elektricni priklop

poenostavljen: dva lo¢ena sistema neprekinjeno merita napetost, frekvenco in impedanco omrezja (kamor
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razsmernik posilja elektri¢no energijo); vrednost impedance je vsota impedance javnega NN omreZja in

impedanca vodnikov elektri¢nih instalacij v objektu.

Tehni¢ni podatki razsmernika Sunmaster XS3200

Priporoceno obmocje moci solarnega generatorja

2.200-3.200 WDC MPP

Maks. moc¢ solarnega generatorja 3.300 WDC

Zagonska mo¢ 7 WDC

Vhodna napetost 100-600 VDC; 400 VDC nazivna
Podrocje napetosti pri nazivni moci 180-480 VDC

Maks. sistemska napetost 600 VDC

Zascita pred napacno polariteto Diodna

Zascita pred prenapetostjo Varistorska

Zemljosti¢na zascita

Nadzor izolacijske upornosti

Komunikacija RS-485
Signalizacija LCD prikazovalnik
EU izkoristek 95%

Temperaturno obmocje delovanja -20°C - 60°C
Stopnja zascite ohisja P44

Dimenzije VxSxG 545 x 356 x 145 mm
Masa 10 kg

10
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Razsmernik Sunmaster XS3200

e Merilno-loc¢ilno mesto

Izvede se nadzor vseh linijskih napetosti, kar zagotavlja samodejni izklop fotonapetostne elektrarne v

primeru prenizke ali previsoke napetosti. Poleg navedenega se namesti tipka za ro¢ni izklop.

e Nadzor sistema in diagnostika

Nadzor nad sistemom je bistvenega pomena za optimalni energijski donos, varnost fotonapetostne

elektrarne in zagotavljanje dolge Zivljenjske dobe vseh komponent.

Prenos podatkov se izvede s priklopom v ra¢unalnisko omrezje Ethernet.

5. Instalacije

Instalacije na enosmerni strani

11
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Fotonapetostni generator
Ozicenje med solarnimi moduli se izvede z namenskimi prikljuénimi vodniki in konektorji, ki so

tovarni$ko izdelani. Vsi vodniki so dvojno izolirani, vodotesni in odporni na UV sevanje.

Vsi odvodni vodniki posameznega niza solarnih modulov se vodijo po kabelski trasi na strehi do skupne
tocke, kjer vstopijo v notranjost objekta; od tega mesta dalje do enosmerne zascite in spojisca se kabli

polozijo na kabelsko polico.

Instalacije na izmenic¢ni strani

Izmeni¢na stran razsmernika se priklju¢i v merilno-prikljuéno mesto.

6. Priklop na javno NN elektri¢no omrezje

Mesto priklopa
Fotonapetostna elektrarna se na javno omrezje priklju¢i na merilno-lo¢ilnem mestu v kabelski prikljuéni

merilni omarici.

Loc¢ilno mesto
Locilno mesto zagotavlja zanesljivo locitev fotonapetostne elektrarne od javnega omrezja v vseh
obratovalnih primerih, ko bi lahko nekontrolirana oddaja elektricne energije v javno omrezje povzrocila

gmotno §kodo ali ogrozila delo na napravah izven fotonapetostne elektrarne.
Merilno mesto

Na merilnem mestu se vgradi §tevec elektriéne energije. Elementi obra¢unskega mesta se namestijo v

omarici, si je dostopna sistemskemu operaterju distribucijskega omrezja (SODO).

7. Energijski izra¢un

Moc¢ elektrarne 9.500 WDC
Naklonski kot 6° - 18° (horizontalno)
Orientacija -45°

Pri¢akovana proizvodnja energije 10644 kWh/leto

12
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8. Dimenzioniranje vodnikov in zas¢itnih naprav

Instalacije na enosmerni strani
Izguba moc¢i med fotonapetostnim generatorjem (solarni moduli) in razsmernikom ne presega 4 %

nazivne moci fotonapetostnega generatorja.

Instalacije na izmeni¢ni strani

Izracuni so izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi, za teoreticno najneugodnejSe primere.

Izguba moc¢i med razsmernikom in merilno-loCilnim mestom ne presega 2 % nazivne moci

fotonapetostnega generatorja.
Razsmerniki se v merilno-lo¢ilno mesto prikljucijo s kablom NYY-J 5x10 mm2.

Merilno-lo¢ilno mesto se v javno NN omrezje prikljuéi preko obstojeéega voda. Kabel se varuje z NV
vlozkom 3x 1x20A. Priklop v NN omrezje 7081667 se izvede v priklj. blok 3-VRTEC v transformatorski
postaji 7080804 TN0827 PRVACINA CENTER.

9. Izvedba del

Pravilno delovanje sistema je v veliki meri odvisno od kvalitetne izvedbe elektro-instalacijskih montaznih

del, zato le-ta izvedejo samo ustrezno usposobljeni instalaterji pod nadzorstvom odgovornega vodje del.

Pred zadetkom izvajanja del se priporoca posvetovanje vodje del oz. instalaterjev s projektantom v zvezi z
morebitnim tolmaéenjem projekta oz. njegovih posameznih delov, ogled situacije in koordinacija z

investitorjem; enako velja za samo izvedbo del.

Pred zacetkom izvajanja del je treba zaprositi za zakolicbo obstojecih kablovodov v okolici objekta in

obstojeci priklju¢ni NN kablovod treba uvleci v kabelsko kanalizacijo (ni predmet te dokumentacije).
Vse osebe, ki sodelujejo pri delih, so dolzne upostevati pravilnike, normative, standarde in zakone, ki se
nanasajo na tovrstna dela. Poleg navedenega so dolzni upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme,

ki se vgrajuje.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti trajni in kvalitetni mehanski pritrditvi vseh ohisij naprav, ter

ustrezni ozemljitvi ohiSij naprav, ki bi pri delovanju lahko prisli pod napetost. Enako je potrebno posebno

13
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pozornost posvetiti kvalitetni izvedbi tesnjenja kabelskih uvodov ali cevi skozi kabelske uvodnice,

preboje, ipd..
I1zolacijska upornost posameznih vodov ne sme biti v nobenem primeru nizja od 500kQ.

Instalacije morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o tehni¢nih normativih za
nizkonapetostne elektri¢ne instalacije (Ur.l. RS §t. 41/2009), oz. v skladu z veljavnimi

predpisi, normativi, standardi in navodili proizvajalcev opreme.

Pri polaganju kablov je treba pozornost posvetiti radiju krivljenja kabla, ki po notranji strani krivljenja ne

sme v nobenem primeru biti manjsi od predpisanega; lom kablov pod pravim kotom ni dovoljen.
Ob polaganju kablov se na vseh razvodnih to¢kah predvidijo ustrezne rezerve v dolzini kablov.

Oznacevanje elementov in instalacij naj se izvede po projektu oz. kvalitetno, oznake naj bodo razumljive,

nedvoumne, dobro vidne in trajne.

Za manipulacijo z opremo se zagotovi neoviran dostop.

Izvajalec del je dolZan uporabiti opremo in material, ki je specificiran v projektni dokumentaciji. Za vsa
odstopanja od dokumentacije in spremembe v opremi, materialu in tehni¢ni izvedbi, je potrebno pridobiti
soglasje organa strokovnega nadzora in odgovornega projektanta; spremembe je izvajalec dolzan vnesti v
izvod projekta, ki bo sluzil za izdelavo tehni¢ne dokumentacije v fazi izvedenih del PID. Vgradi se lahko

samo oprema z ustreznimi certifikati.

Strokovni nadzor nad izvedbo del zagotovi investitor.

10. SpusScanje v pogon, preizkus in predaja uporabniku
Spuscanje v pogon se izvede na poziv investitorja.

Po spuséanju v pogon je potrebno po cca. 5+10-ih dneh ponovno preveriti delovanje in izvesti korekcije,

¢e so potrebne.

14
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Pri spuscanju v pogon je zazeljeno, da je prisoten izvajalec instalacijskih montaznih del,
ki lahko napake na instalacijah nemudoma odpravi ali izvede potrebne korekcije na

instalacijah oz. vgrajeni opremi.

Pred predajo sistema uporabniku investitor dolo¢i pooblaséeno osebo (ali vec), ki bo skrbela za pravilno

upravljanje s sistemom. Servisni tehnik to osebo usposobi in ji preda kratka navodila za uporabo sistema.

O vseh opravilih in posegih na sistemu servisni tehnik izdela primopredajni zapisnik o priklopu in predaji,

iz katerega so razvidni:

¢ tocen naslov in telefonska Stevilka objekta;

e §t. posameznih elementov in njihove tipske oznake;

e nacin in rezultati preizkuSanja za vse elemente;

o kam so vodeni signali ter kako se prikazejo;

e izjava o brezhibnosti elektri¢nih instalacij;

e rezultati merjenj posameznih linij;

o rezultati merjenja zascitne ozemljitve (PE);

o podatki o pooblas¢enih osebah, ki so usposobljene za upravljanje s sistemom,;
e komu so bila predana pisna navodila in garancijski listi.

Zapisnik podpisejo:

e oseba, ki je vrsila priklop in zagon;

e izvajalec elektro-instalacijskih montaznih del;

e investitor;

e vse osebe, ki so v zapisniku omenjene za posamezne zadolZitve.
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