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A. IZJAVA IZDELOVALCA

IZJAVA
o varstvu pred pozarom

Na podlagi 28. ¢lena Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 71/93, 87/01, 110/02, 105/06)
in v skladu s Pravilnikom o Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, st. 28/05, 132/06) ter Pravilnikom o
projektni in tehniCni dokumentaciji (Uradni list RS &t. 66/04, 54/05) izjavljamo, da smo pri izdelavi
dokumentacije za:

Objekt:
VRTEC NOVA GORICA - ENOTA JULKA PAVLETIC SOLKAN

Predmet:
Zasnova pozarne varnosti — faza PGD

upostevali naslednje zakone, pravilnike, standarde in tehni¢ne predpise
- Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS, §t. 71/93, 87/01, 110/02, 105/06)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ZVNDN (Uradni list RS, $t. 64/94, 33/00,
87/01, 41/04)
- Zakon o obrambi in za$Citi ZOZ (Uradni list RS, §t. 15/91, 18/91, 64/94, 82/94)
- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07)
- Pravilnik o $tudiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 28/05, 66/06, 132/06)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, st. 55/08)
- Pravilnik o poZarni klasifikaciji gradbenih proizvodov (Uradni list RS, §t. 77/03)

in ostale zakonske predpise in normative, ki so navedeni v nadaljevanju zasnove pozarne varnosti.

Pri naCrtovanju varstva pred poZarom predmetnega objekta so bili upostevane in izpolnjene zahteve iz 3. do 6.
¢lena (Sirjenje pozara na sosednje objekte, nosilnost konstrukcije ter Sirjenje pozara po stavbah,
evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje in naprave za gasenje in dostop gasilcev)
Pravilnika o poZami varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07).

Druzba LOZEJ D.0.0. Ajdovs€ina potrjuje, da je bila opravljena kontrola projekta v skladu s
sprejetim pravilnikom (IP_PV-05.10) za zagotavljanje kakovosti ter z internimi akti druzbe.

Odgovorni izdelovalec zasnove poZarne varnosti:
Marijan LOZEJ, var. inZ.
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B. PROJEKTNA NALOGA

Objekt vrtca in pripadajoCe dvorisCe leZita na parceli §t. 2815in 2816 k.o. Solkan.

Parcela je podolgovate oblike, s krajSo stranjo meji na Slokarjevo ulico in se po dolZini razpotegne v
notranjost med individualne hiSe na severozahodu in zahodu ter poslovno dvoris¢e z nizom lesenih
skladis¢ na jugovzhodu.

"Stari" objekt, ki ima videz stanovanjske hie je postavljen ob Slokarjevi ulici od koder je glavni vhod v
objekt, zraven je tudi uvoz na dvorisce.

Prizidani del je pod kotom priklju¢en na stari objekt in je z zadnjo stranjo naslonjen na obstojece hiSe.

Zasnova pozarne varnosti za objekt bo izdelana skladno s 7. élenom (tehni¢na smernica) pravilnika o
pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07)

Predmet zasnove poZarno varnostne ureditve je:
- opredelitev gradbeno tehni¢nih karakteristik objekta,
- analiza poZarne in eksplozijske nevarnosti,
- dolocitev pozZarnovarnostnih ukrepov in zahtev tako,

da je v primeru normalne uporabe prostorov in naprav ter v primeru pozara zagotovljena optimaina
pozarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za premoZenje v skladu z Zakonom o varstvu pred
pozarom.

V zasnovi pozarne varnosti so zajeti naslednji elementi povezani:
- s Sirjenje poZara na sosedne objekte,
-z nosilnostjo konstrukcije ter Sirjenjem poZara po stavbah,
-z evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
- znapravami za gaSenje in dostopi gasilcev.

Prilozeni so nacrti, ki prikazujejo reSitve pozarne varnosti.

Da bo zagotovljena optimalna poZarna varnost, morajo biti ukrepi iz tega projekta upostevani v celoti v
nadaljnjih fazah projektiranja in izvedbe. Ukrepi predstavljajo optimalno varnost v objektu, zato so ostali
projektanti dolzni upostevati zahteve tega projekta. Zahtev iz tega projekta ni dovoljeno spreminjati
brez soglasja odgovornega izdelovalca zasnove pozarne varnosti.

lzvajalec je dolzan pravoéasno obvestiti odgovornega projektanta o ¢asu zacetka in o predvidenem €asu
izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehni¢nih zahtev iz Pravilnika o
pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 14/07 — 11. ¢len — 7. alineja).
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C. SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

Na podlagi 28. ¢lena 3. odstavka Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 71/93) ter 4.
¢lena 5. tocke Pravilnika o Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, $t. 26/05, 132/06)

POSREDUJEMO

seznam, iz katerega je razvidno, kateri pozarnovarnostni predpisi* in sploSno priznani normativi s
podrocja pozarne varnosti so bili uporabljeni pri izdelavi tehniéne dokumentacije za objekt.

* Predpisi (zakoni, pravilniki, standardi):

a. ) ZAKONI

Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS, §t. 71/93, 87/01, 110/02, 105/06)

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, st. 102/04, 14/05)

Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, $t. 110/02, 08/03, 58/03)

Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Uradni list RS 52/00, 110/02)

Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-UPB1 (Uradni list
RS, §t. 99/04)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami ZVNDN (Uradni list RS, $t. 64/94, 33/00,
87/01, 41/04)

b. ) PRAVILNIKI IN UREDBE

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07)

Pravilnik o Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 28/05, 66/06, 132/06)

Pravilnik o grafiénih znakih za izdelavo prilog $tudij poZarne varnosti in pozarnih redov (Uradni list
RS, §t. 138/04)

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, §t. 67/05)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/08)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, $t. 101/05)

Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrzevanje objektov (Uradni list
RS, $t. 54/03)

Pravilnik o tehni¢nih normativih za projektiranje in izvajanje zaklju¢nih del v gradbenistvu (Uradni
list SFRJ, §t. 21/90, RS, §t. 14/99, 42/02, 125/03, 29/04)

Pravilnik o prezraCevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, St 42/02,105/02)

Pravilnik o potrjevanju skladnosti in oznagevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, $t. 54/01),
Pravilnik o pozarni klasifikaciji gradbenih proizvodov (Uradni list RS, $t. 77/03)

Pravilnik o preizkuanju hidrantnih omreZij (Uradni list RS, $t. 22/95)

Pravilnik o tehnicnih normativih za hidrantno omrezje za gaSenje pozarov (Uradni list SFRJ, $t.
30/91, RS, &t. 52/00 — brez 13., 14. in 24. do 38. c¢lena)

Pravilnik 0 minimalnih tehnicnih in drugih pogojih za vzdrzevanje rocnih in prevoznih gasilnih
aparatov (Uradni list RS, §t. 108/04)

Pravilnik o tehniénih predpisih o strelovodih (Uradni list SFRJ, §t. 13/68)

Pravilnik o tehninih normativih za naprave za avtomati¢no zapiranje protipozarnih vrat ali loput
(Uradni list SFRJ, §t. 35/80, RS, §t. 52/00 — brez 7. do 10. ¢lena)

Pravilnik o tehniénih normativih za nizkonapetostne elektricne instalacije (Uradni list SFRJ, $t.
53/88, RS, $t. 52/00 — brez 128. do 141. ¢lena)

Odredba o videzu in uporabi certifikacijskega znaka za oznacevanje proizvodov, ki jih je treba
certificirati (Uradni list RS, $t. 55/96, 40/97, 24/00)

Uredba o varovanju s tehni¢nimi sredstvi (Uradni list SRS, $t. 23/75, 26/84)

Uredba o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Uradni list RS, $t. 62/95)

LOZEJ d.0.0. AJDOVSCINA L@J POZARNA VARNOST
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c.) STANDARDI

d)Tu

SIST 1013, Pozarna zaSCita, Varnostni znaki, Evakuacijska pot, Naprave za gaSenje in rocni
javljalniki pozara

SIST EN 1024-1 — Zascita objektov pred delovanjem strele (del 1) — Splo$na nacela

EUROPEAN STANDARD pr EN 1838 2.95 E, CEN, Emergency lighting

EUROPEAN STANDARD pr EN 50172 9: 1996 E, Emergency escape lighting

SIST DIN 14090, Povrsine za gasilce ob zgradbah - Flachen flr die Feuerwehr auf Grundstlcken
SIST ISO 1182 (oblozni materiali, Sirjenje in razvoj pozara) razreda A1 in A2

SIST ISO 6790 Equipment for fire protection and fire fighting - Graphical symbols for fire
protection plans — Specification

SIST ISO 9239 (oblozni materiali, Sirjenje in razvoj poZara) razreda Cn-s1

SIST EN 2, Klasifikacija pozarov

SIST EN 13501-1, Pozarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb - 1. del:
Klasifikacija po podatkih iz preskusov odziva na ogenj - Fire classification of construction
products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
SIST EN 13501-2:2003 - PoZarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb — 2. del:
Klasifikacija na podlagi podatkov iz preskusov poZarne odpornosti, izvzeti prezragevalni sistemi -
Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using
data from fire resistance tests, excluding ventilation services

JI PREDPISI:

Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z
zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, $t. 49/07)

Direktiva Sveta (21.12.1988) o priblizevanju zakonov in drugih predpisov drzav Clanic, ki se
nanasajo na gradbene proizvode (89/106/EGS)

Odlocha komisije (08.02.2000) o izvajanju Direktiva Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo
pozarne odpornosti gradbenih proizvodov (2000/147/ES)

Odlocba komisije (26.03.2003) o spremembi Odlocbe 2000/147/ES o izvajanju Direktiva Sveta
89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo poZarne odpornosti gradbenih proizvodov (2003/632/ES)
Odlo¢ba komisije (03.05.2000) o izvajanju Direktiva Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo
glede pozarne varnosti gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov (2000/367/ES)
Odlo¢ba komisije (17.01.2003) o doloCitvi razredov glede odziva na ogenj za nekatere gradbene
proizvode (2000/43/ES)

Odlocba komisije (04.10.1996) o uvedbi seznama proizvodov, ki sodijo v razrede A »Ne vplivajo
na pozar«, predvidene v Odlocbi 94/611/ES o izvajanju ¢lena 20 Direktive Sveta 89/106/EGS o
gradbenih proizvodih (96/603/ES)

Odlo¢ba komisije (26.09.2000) o spremembi odlocbe 94/611/ES o uvedbi seznama proizvodov, ki
sodijo v razrede A »Ne vplivajo na pozar«, predvidene v Odlocbi 94/611/ES o izvajanju ¢lena 20
Direktive Sveta 89/106/EGS o gradbenih proizvodih (2000/605/ES)

Odlo¢ba komisije (06.06.2003) o spremembi odlocbe 96/603/ES o uvedbi seznama proizvodov, ki
sodijo v razrede A »Ne vplivajo na poZar«, predvidene v Odlocbi 94/611/ES o izvajanju ¢lena 20
Direktive Sveta 89/106/EGS o gradbenih proizvodih (2003/424/ES)

Odlocba komisije (03.07.1998) o poskusu gorljivosti posameznega predmeta (preskus SBI) iz
Odlocbe 94/611/ES o izvajanju Clena 20 Direktive Sveta 89/106/EGS o gradbenih proizvodih
(98/457/ES)

Odlo¢ba komisije (06.09.2000) v zvezi s pozarno odpornostjo stresnih kritin pri pozarih z zunanje
strani (2000/553/ES)

Odlocba komisije (21.08.2001) o izvajanju Direktiva Sveta 89/106/EGS v zvezi z razvrstitvijo
pozarne odpornosti streh in stresnih kritin pri poZarih iz zunanje strani (2001/671/ES)

Odlocha komisije (07.07.2003) o spremembi Odlocbe 2003/43/ES o doloCitvi razredov glede
odziva na ogenj za nekatere gradbene proizvode (2003/593/ES)

LOZEJ
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- Odlogba komisije (09.07.2005) o ustanovitvi razredov pozarne odpornosti za dolo¢ene gradbene
proizvode (2005/610/ES)

- Odlo¢ba komisije (26.07.2003) o spremembi Odlo¢be 2000/147/ES o izvajanju Direktive Sveta
89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo pozarne odpornosti gradbenih proizvodov (2003/632/ES)

- Odlo¢ba komisije (27.07.2003) o spremembi Odlo¢be 2000/367/ES v zvezi z doloditvijo sistema
klasifikacije pozarne odpornosti gradbenih proizvodov zaradi vkljucitve proizvodov za nadzor
dima in toplote (2003/629/ES)

e.) STROKOVNA LITERATURA
- Alojz Zafosnik: Ocena pozZarnega tveganja (Prirejena po Svicarski metodi SIA 81, BVD in VKF) P-
3/1989, Ljubljana 1989
- Tehniéna smerica TSG-1-001:2007 — Pozarna varnost v stavbah
- Tehni¢na smernica TSG-N-002:2009 - Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije
- Tehni¢na smernica TSG-N-003:2009 — Zasc¢ita pred delovanjem strele

Vse navedene vire ima druzba LOZEJ d.o.o. Ajdovscina v svoji strokovni knjiznici (knjige,
publikacije in elektronske medije z licencami).

LOZEJ d.0.0. AJDOVSCINA L@J POZARNA VARNOST
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D. OPIS ZASNOVE OBJEKTA

1. Opis objekta

1.a.  Osnovni podatki o narocniki

Naroc¢nik:
VRTEC NOVA GORICA
Kidri¢eva ul. 34 c,
5000 NOVA GORICA

1.b. Lokacija objekta in velikost objekta

Objekt vrtca in pripadajoCe dvorisCe leZita na parceli St. 2815 in 2816 k.o. Solkan.

Parcela je podolgovate oblike, s krajSo stranjo meji na Slokarjevo ulico in se po dolZini razpotegne v
notranjost med individualne hiSe na severozahodu in zahodu ter poslovno dvoris¢e z nizom lesenih
skladis¢ na jugovzhodu.

"Stari" objekt, ki ima videz stanovanjske hie je postavljen ob Slokarjevi ulici od koder je glavni vhod v
objekt, zraven je tudi uvoz na dvorisce.

Prizidani del je pod kotom prikljuCen na stari objekt in je z zadnjo stranjo naslonjen na obstojece hise.

Enota vrtca Julka Pavleti¢ ima v Solskem letu 2009/10 vpisanih 89 otrok razdeljenih v pet skupin. Otroci
prihajajo iz Solkana in okoliskih vasi.

Skupine:

Igralnica 1 - MUCE - starost 1-2 let— 14 otrok

Igralnica 2 - RACE - starost 1-3 leta— 12 otrok

Igralnica 3 — ZAJCI - starost 2-4 leta— 19 otrok

Igralnica 4 — PTICKI- starost 4-5 let— 23 otrok

Igralnica 5 — KUZKI — starost 5-6 let— 21 otrok

Zaposlenih je 10 strokovnih delavk - vzgoijiteljice in pomocnice ter dve delavki kot tehnicno osebje —
kuharica in snaZilka.

Drugi strokovni delavci ter hisnik prihajajo ob¢asno.

Prehrana otrok je reSena tako, da se v razdelilni kuhinji pripravljajo malice, kosilo prinasajo iz centralne
kuhinje.

Predvideno maksimalno Stevilo otrok po ob¢inskem Odloku:

dve mlajSi skupini po 14 otrok; ena starejSa skupina 19 otrok in dve starejSi skupini po 24 otrok je skupaj
95 otrok.

Predvideno Stevilo otrok za Solsko leto 2010/2011 je 90 otrok.

Zasnova predstavlja ohranitev "starega” objekta ob ulici in porusitev prizidanega dela objekta na mestu
katerega se zgradi nov objekt, ki se bo naslanjal na obstojeC ohranjen objekt.

Pritlicje:

Adaptirani del:

V pritli¢ju se v "starem" delu objekta porusi kotlarna in stopnice samo do prvega nadstropja.

Vhod v vrtec z ulice se ohrani kot vhod za osebje. Na Zeljo investitorja se izvede vhod za otroke z
dvoriscne strani. NadstreSek nad vhodom se porusi.

Prostor igralnice v pritli¢ju postane prostor razdelilne kuhinje, ki bo imela vhod s strani za nemoten
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dovoz hrane, in odvoz organskih odpadkov. Nad vhodi, 0z. na stranski fasadi se postavi lahka
transparentna nadstre$nica.

Pomozni prostori kuhinje in prostor poruSenih stopnic bodo namenjeni prostoru za garderobe in
sanitarije osebja s tuSem in pralnico. Nad tem delom se izvede nova plosca.

Prizidani del:

Prizidani del je formiran na notranjem dvoris¢u, naslonjen na obstojeCi objekt v Sirini 3,52m, zid je
izveden pod kotom zaradi prehoda na dvoriSCe (paralelno z zidom sosedove hise), drugi del prizidka je
pod kotom na obstojeci del in je naslonjen na zid sosednjih hi§ na dvoriScu.

V prizidanem delu pritli¢ja so nasledn;ji prostori:

kotlarna, vetrolov s prostorom za voziCke, avla, stopnisce, dvigalo, sanitarije, garderoba za otroke, dve
igralnici za prvo starostno skupino s skupnimi sanitarijami in prostorom za nego, ter povezovalni hodnik
za igralnici in ve€namenski prostor. VeCnamenski prostor je svetle viSine 3,60m, zraven so sanitarije in
prostor za igrala delno pod poZarnimi stopnicami iz prvega nadstropja. Igralnice so svetle visine 3,00m,
ostali prostori so enake visine kot obstojeC objek.

Na skrajnjem jugu dvoriSc¢a je pritlicni objekt v katerem so zunanje sanitarije za otroke in shramba za
vrtna igrala. Objekt je nepravilne oblike, sledi obstojeCi ograji dvorisca.

1. nadstropje:

Adaptirani del:

V' prvem nadstropju se ohranijo stopnice v drugo nadstropje za zaposlene. Ohrani se kabinet za
individualno delo in del igralnice v "starem" delu, ki bo razSirjena za povrsino prizidanega dela. V
igralnici se porusijo sanitarije in zamenjajo z novimi.

Prizidani del:

V prizidanem delu prvega nadstropja so Se naslednii prostori:

stopnicCe, dvigalo, dodatni skupni prostor za aktivnosti otrok, garderoba za otroke, igralnici s skupnimi
sanitarijami, prostor za Cistila in povezovalni hodnik preko katerega je izhod na poZarno stopnisce.
Igralnici prizidanega dela imajo izhod na balkon ki sluzi kot streha pritlicnin teras za mlajSe otroke.
Balkon bo nadkrit s tendami opremljenimi s senzorji za veter in dez.

Zaradi potrebe po viSini igralnic 3,00m je zaradi razlicne viSine ploS¢ nad pritliciem izvedena
amfiteatralna ureditev skupnega prostora v prvem nadstropju.

2. nadstropje:

Adaptirani del:

V drugem nadstropju se prostor za didaktiCna sredstva zmanjSa za prostor sanitarij za zaposlene in
izvedejo nova vrata iz hodnika. Predelne stene garderobe in sanitarij za zaposlene se porusijo,
posledi¢no se poveca pisarna za zaposlene.

Iz hodnika se na mestu obstojeCega okna izvedejo vrata za izhod na streho na kateri bodo postavljeni
klimat, hladilni agregat in son¢ni kolektoriji za pripravo tople sanitarne vode.

Vsi prostori so razvidni iz graficnih prilog.
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SEZNAM PROSTOROV
IME TLAK POV [m2]

P.1.1.razd.kuhinja gres 31,96
P.1.2.biol.odpadki gres 1,52
P.1.3.gard.sanit. gres 3,30
P.1.4.vetrolov gres 4,01
P.1.5.hodnik 2,20
P.1.6.gard.san.zap./pralnica gres 17,34
P.2.1.kotlarna gres 10,08
P.2.2.vetrolov-vozicki gres 12,25
P.2.3.avla guma 30,71
P.2.4.garderoba guma 18,82
P.2.5.dvigalo 3,05
P.2.6.sanitarije gres 4,93
P.2.7.hodnik guma 31,69
P.2.8.igralnica 1 parket 47,28
P.2.9.sanitarije / nega gres 24,96
P.2.10.igralnica 2 parket 49,20
P.2.11.veCnamenski pr. parket 98,62
P.2.12.sanit. gres 4,46
P.2.13.shramba igrala guma 11,53
PRITLICJE ZAPRTI PROSTORI SKUPAJ: 407,91
P.3.1.sanit. gres 415
P.3.2.shr-vrtna igrala gres 10,11
PRITLICJE DVORISCNI OBJEKT: 14,27
P.2.14 terasa 48,27
PRITLICJE ODPRTI PROSTORI SKUPAJ: 48,27
PRITLICJE SKUPAJ: 470,45
1.1.1.igralnica 3 parket 45,60
1.1.2.sanitarije gres 11,01
1.1.3.kabinet-ind.delo parket 11,68
1.1.4.hodnik guma 7,06
1.2.1.hodnik guma 17,62
1.2.2.stopnisce guma 18,12
1.2.3.dodatni pr.za dej.otrok guma 33,53
1.2.4.dvigalo 3,05
1.2.6.garderoba guma 25,55
1.2.6.hodnik guma 22,65
1.2.7.igralnica 4 parket 46,95
1.2.8.sanitarije gres 19,89
1.2.9.8istila gres 473
1.2.10.igralnica 5 parket 46,39
1. NADSTROPJE ZAPRTI PROSTORI

SKUPAJ: 313,83
1.2.11.balkon 38,69
1.2.12.zunanji hodnik/podest 8,45
1. NADSTROPJE ODPRTI PROSTORI 47,15
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SKUPAJ:

1. NADSTROPJE SKUPAJ: 360,97
2.1.1.pisarna osebja parket 37,43
2.1.2.WC osebje gres 3,61
2.1.3.shr.did.sredstva guma 8,36
2.1.4.hodnik guma 6,32
2.1.5.stopnisce guma 6,84
2. NADSTROPJE ZAPRTI PROSTORI

SKUPAJ: 62,55

798,56

1.c. Predvidena vgradnja gradbenih proizvodov ter delov objekta izdelanih na gradbiSéu iz gradbenih
materialov

OBSTOJECI OBJEKT - ADAPTIRANI DEL:

Obstojeci objekt je zidan, zidovi deb. 50cm, na objektu so izvedene nove travetne medetazne plosce.
Streha starega objekta je dvokapnica z leseno konstrukcijo.

Tlaki so: guma, parket, keramika in topli pod. Stene so ometane, barvane; v sanitarijah in kuhinji
obloZene s keramiko. Spu$Ceni stropovi so leseni. Vsa okna in vrata so lesena.

Vsi tlaki, stropovi in stavbno pohitvo se odstranijo in zamenjajo z novimi. Ob uli¢ni fasadi se na zahtevo
Zavoda za varstvo kulturne dedisine vgradijo lesena okna s polkni na lopute. Vhodna vrata so
kasetirana. Parapet vrat v nekdanjo kuhinjo se zazida in vrne v prvotno stanje-okno. Gabariti in odprtine
ob uli¢ni fasadi obstojeCega objekta se ne spreminjajo, prav tako se ne spreminja streha — visina,
napusci in kritina se ohranijo.

PRIZADANI DEL OBJEKTA:

Konstrukcijsko je prizidani del zasnovan kot tri dela — prizidani del na obstojeCi objekt je zidana
konstrukcija, drugi del prizidanega objekta je dilatiran in zasnovan kot skeletna konstrukcija.
Telovadnica je dilatirana in je zidana konstrukcija.

Predvideni materiali:

- tlaki: igralnice in telovadnica-parket, kuhinja, vertolov, kotlarna in sanitarni prostori-gres, ostali prostori-
guma

- streha: stre$na tesnilna folija (sika)

- okna: aluminij, sencila screen na el. pogon

- notranja vrata lesena polna, obloga laminat ali max plosce

- zunanje jeklene konstrukcije - nadstresnica nad vhodom v kuhinjo in balkonske ograje - pocinkano ali
barvano

- notranja stopnisc¢na ograja: jeklena barvana

- fasadni zid: termoblok 40 + lamelna termoizolacija 12 cm, fasada ometana, barvana, del nadstropja, ki
konzolno izstopa iz gabarita (del skupnega prostora) oblozen s fasadnimi plos¢ami kot npr. esal.

- notraniji nosilni zidovi 25 in 30 c¢m, stebri armirano betonski 40/40cm, medetazne ploS¢e armirano
betonske deb. 18cm in 25¢m (telovadnica)

- notranji nenosilni zidovi modularni blok 20, gips stene

Zaradi potrebe dodatne debeline tlakov za predvideno talno gretje se v prvem in drugem nadstropju
obstojeCega objekta poveca viSina konCnega tlaka za 5cm, posledicno bo potrebno obloZiti obstojeCe
stopnice iz prvega v drugo nadstropje.
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2. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

2.a. Pricakovan potek poZara in njeqove posledice (poZarni scenarij)

Objekt in pozar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamiCen sistem, ki se zaradi poteka
poZzara spreminja. Potek poZara je odvisen od tako imenovanega poZarnega potenciala, torej od vrste in
koliCine ter lastnosti gorljivin snovi v prostoru. Na potek pozara in hitre spremembe moc¢no vplivajo tudi
izvedeni ukrepi aktivne in pasivne pozarne zasCite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na
objektu ter lastnosti uporabnikov objekta.

Vrtec

V obravnavanem delu objekta bo 5 igralnic, garderobe, skupni prostori, uprava vrtca in kuhinja. V
objektu se bo skupno nahajalo do 90 otrok ter zaposleni in obiskovalci. Predvideno bo zaposlenih za
potrebe vrtca do 10 oseb. Skupaj v vrtcu do 110 Oseb. V obravnavanih prostorih objekta se z vidika
pozarne varnosti ne bodo pojavljale posebne nevarnosti za nastanek pozara in eksplozije. V prostorih
bo namesceno predvsem pohistvo kot oprema prostorov ter ucni pripomocki.

Prostor igralnice v pritli¢ju postane prostor razdelilne kuhinje, ki bo imela vhod s strani za nemoten
dovoz hrane, in odvoz organskih odpadkov. Nad vhodi, oz. na stranski fasadi se postavi lahka
transparentna nadstresnica.

Pomozni prostori kuhinje in prostor poruSenih stopnic bodo namenjeni prostoru za garderobe in
sanitarije osebja s tuSem in pralnico. Nad tem delom se izvede nova plosca.

Upravni prostori in prostori za strokovne delavce se nahajajo v nadstropju objekta in so
funkcionalno zdruZeni.

2.b. Vrste ter koli¢ine poZarno nevarnih snovi (poZarna obremenitev)

Prisotnost pozarnih in eksplozijsko nevarnih snovi

V celotnem objektu se bo kot gorljiv material pojavlala predvsem naslednja sredstva:

- oprema prostorov (pohistvo — les, instalacije)

Kurilnica bo od ostalega objekta poZarno lo¢ena ter opremljena z gasilniki. Kot medij za ogrevanje se
uporablja zemeljski plin.

Preglednica 1: Ocenjene poZarne obremenitve prostorov Qm

Pozarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj z oblogami sten,
pregrad, stropov in podov (po SIST ISO 8421-1). Predstavlja skupno koli¢ino toplote, ki bi se sprostila
ri popolnem sezigu vseh gorljivin materialov v prostoru.

NAMEMBNOST POZARNA OBREMENITEV | NEVARNOST ZA NASTANEK
[MJ/m?] POZARA [A]
Prostori vrica 300* Obicajna
kotlovnica 300* Obicajna
* |zracun specificna poZarna obremenitev (1 MJ = 0,2778 kWh)

Pozarne obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek poZara (A) so odvisne od vrste in koli¢ine gorljivega
materiala v prostorih in so ocenjene glede na okvirno podano namembnost po metodi SIA 81, oziroma
so doloCene na osnovi koliCine in kurilnih vrednosti gorljivin snovi v posameznih prostorih. Glede na
pozarno obremenitev in uporabo negorljivih in tezko vnetljivih gradbenih materialov pri izvedbi
prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z nizko pozarno obremenitvijo (< 1GJ/m?).
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3. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Zasnova varstva pred pozarom za objekt je predvidena na naslednjih protipozarnih zahtevah za
pripadajoCe varnostne ukrepe.

Gradbeni ukrepi:

- varni evakuaciji ljudi na varno oziroma iz objekta,

- zadostni kapaciteti evakuacijskih poti, katere so ustrezno tehni¢no opremljene,

- ustreznim pozarno varstvenim lastnostim obloznih materialov,

- omejeni moznosti za nastanek pozara in omejitev Sirjenja pozara po objektu ter prepreCitev
Sirjenja poZara na sosednje objekte skladno s tehniéno smernico (pozarna varnost v stavbah),

- naravnemu odvodu dima iz vseh etaz objekta tako, da ne ovira ljudi v asu evakuacije,

- zadostnem Stevilu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta.

Tehnicni ukrepi:

- zadostni koli¢ini sredstev za gasenje v primeru pozara (v in izven objekta),

- vgradnji sistema varnostne razsvetljave v objekt,

- inStalacija avtomatskega sistema javljanja poZara po sistemu popolne zascite,

- preprecevanju Sirienja pozara med prostori razliénih namembnosti (stene, vratne odprtine, prehodi
instalacij).

Organizacijski ukrepi:

- zagotavljanju prostih intervencijskih povrsin za potrebe objekta,

- redni kontroli, hitri intervenciji, varnosti gasilcev in reSevalcev v objektu,

- organizacijski ukrepi (usposabljanja, prepovedi), redne kontrole in hitra intervencija ter ostali
organizacijski ukrepi, ki jih mora vsebovati tudi pozarni red (pregledi in kontrole morajo biti
s postopki in periodiko pripravljeni tudi v prilogah k pozarnem redu). Predmetna zasnova
pozarne varnosti navaja ukrepe, ki jih mora zajemati pozarni red.

Cilji pozarne zascite temeljijo na:

- varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka pozara,

- varovanju premoZzenja, da je najvecja Skoda (zaradi ognja) omejena na del poZarnega sektorja,
- prepreCevanju prenosa pozara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno,

- varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju tudi v ¢asu rednih vzdrzevalnih del.

Cilj zaSCite objekta je zavarovanje oseb v objektu v najvecji mozni meri, kot to omogoca stanje tehnike
in vzporedno kot rezultat maksimalne zaSCite oseb, tudi omejitev najveCje mozne Skode samo na del
pozarnega sektorja.

3.a.1. Zahteve za razdelitev objektov v poZarne in dimne sektorje ter v morebitne nadaljnje delitve

Objekt bo razdeljen na ve¢ pozarnih sektorjev. Glavna razdelitev na poZarne sektorje zagotavlja, da
dolZine poti na varno (na prosto ali v sosednji poZarni sektor) ne presegajo dopustnih dolZin, kot jih
predvideva ta zasnova pozarne varnosti ter, da se prepreCuje prenos pozara med prostori z razlicno
namembnostjo. S stopnjo poZarne locitve (pozarna odpornost) so gradbeni elementi oznaceni tudi v
grafiCnih prilogah k zasnovi poZarne varnosti.

1. pozarni sektor 1:
prostor pritli¢ja in nadstropja

L

pozarni sektor 2:
kotlovnica
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3. pozarni sektor 3:
- uprava mansarda

Delitev na dimne sektorje je dosezena z delitvijo objekta na poZarne sektorje. Dodatna delitev se ne
zahteva.

3.a.2. Zahteve za vgrajevanje sisteme aktivne pozarne za$éite, vkliu¢no s krmilienjem v primeru poZara

Sistem avtomatskega javljanja pozara

V objekt se vgradi sistem avtomatskega javljanja pozara (AJP) po sistemu popolne zasCite, ki se bo z
instalacijo navezoval na pozarno centralo locirano v investitorjevem objektu. Projektiranje in izvedba
avtomatskega sistema javljanja poZara mora biti skladno s SIST EN 54 za elemente, ki niso urejeni s
tem standardom pa je treba uporabiti VdS 2095. Predvidena je vgradnja interaktivnega adresabilnega
sistema avtomatskega javljanja poZara zasnovanega na sistemu popolne zascite objekta. Gostota
javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema. Za sistem javljanja
pozara mora biti po izvedbi izdano potrdilo o brezhibnem delovanju skladno s pravilnikom o
pregledovanju in preizkuSanju vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite.

Zahteve za javijalne cone

Objekt bo zasnovan na vec€ javljalnih conah (podrocje v nadzorovanem objektu), katere nadzoruje eden

ali ve€ javljalnikov, centrala pa poZar v coni prikaze z vklopom opozorilne lucke za cono ali z izpisom na

prikazovalniku. Za javljalne cone veljajo naslednje omejitve:

- tlorisna povrSina posamezne javljalne cone ne sme presegati 1600 m3,

- cona naj bo znotraj enega poZarnega sektorja, Ce pa se razteza v vec€ sektorjev, naj bo meja cone
enaka meji sektorjev in tlorisna povr§ina manj$a od 300 m3.

Avtomatski javljalniki pozara in dima

Avtomatski javljalniki naj bodo kombinirani (temperatura / opticni dimni oziroma temperatura / opticni
dimni / ionizacijski dimni) in morajo imeti mozZnost nastavljanja stopenj obcutljivosti posameznega
senzorja glede na priCakovano vrsto poZara. En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno povrsino
— podroCje pokrivanja. Pri tem se naj upo$tevajo posebnosti prostora, ventilacije, visino in konfiguracijo
stropa, vpliv razli¢nih motilnih signalov, dostopnost za servisiranje in vzdrzevanje.

Roc¢nih javljalniki pozara - specifikacije

Sistem avtomatskega javljanja pozara bo dopolnjen tudi z roénimi javljalniki pozara, ki bodo
namesceni po objektu. Rocni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot do javljalnika za
nobeno osebo v prostoru ne bo dalj$a od 30 m. Rocni javljalniki so predvideni ob izhodih iz objekta in na

vvvvv

javljalnikov je razviden iz grafiCnih prilog.

Pozarna centrala

Pozarna centrala mora biti nameSCena na takem mestu, da omogoca enostaven dostop gasilcem, ki
morajo ob alarmu s pomocjo prikaza na pozarni centrali hitro ugotoviti mesto poZara in spremljati potek
poZara. V/grajena mora biti v suh in Cist prostor. Zagotovljena mora biti primerna osvetljenost prostora, ki
omogoCa normalno ravnanje s centralo ter branje napisov na njej. Posebno pomembno je, da je
pozarna centrala usklajena z vsemi ostalimi elementi poZarnega javljanja.
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Napajanje:

V primeru pozara v in na objektu je velika verjetnost, da bo izpadlo omrezno napajanje. Do poZara lahko
pride tudi takrat, ko je omrezno napajanje prekinjeno. Iz obeh razlogov se predvidi obvezno rezervno
napajanje za vsak pozarni sistem. Rezervno napajanje mora biti izvedeno z akumulatorji, ki zagotavljajo
48 ur v normalnem stanju, po poteku tega ¢asa pa Se 0,5 ure v alarmnem stanju. Napajanje
alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge namene.

Centrala zaznava:

- aktiviranje preko ro¢nih javljalnikov,

- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov,
- nepravilnosti v delovanju pozarne centrale,
- izpad napajanja na pozarni centrali.

Centrala krmili:

- deaktivacijo vrat, ki se odpirajo samo pooblasCenim osebam — sezam,

- zapre pozarne lopute v sistemu prezracevanja,

- izklopi prezraCevanje,

- signal o pozaru prenese do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za poZarno varovanje s
stalno 24-urno prisotnostjo,

- sprozi sistem za alarmiranje, ki prisotne preko naprav za alarmiranje (zvoéne in svetlobne sirene)
obvesti, da je v objektu prislo do poZara.

- Zapre ventil na dovodu plina v kotlovnico

Alarmiranje

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom prve in druge
stopnje je ¢asovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoca kontrolo morebitnega laznega signala. V
primeru aktiviranja ro¢nega javljalca preide signal takoj k investitorjevi intervencijski enoti. Med
obratovalnim ¢asom odkrivajo in javljajo eventualne pozare poleg avtomatskega javljanja Se zaposleni.

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeru izpada elektricnega napajanja. NajmanjSa osvetlitev
mora zna$ati 1 Ix, merjeno na tleh - v osi poti za umik (sistem izveden skladno s standardi SIST EN
1838, SIST EN 50171, SIST EN 60598-2-22). Rezervno napajanje mora zadostovati za 1 uro delovanja
(redne kontrole). Varnostna razsvetliava mora osvetljevati tudi varnostne znake - piktograme. Pri
tem lahko projektant varnostne razsvetljave uporabi osvetljene (tablice) ali svetleCe varnostne znake
(nalepke na svetilki).

Izhodi morajo biti ozna¢eni pravokotno na smer gibanja. Ce izhod ni dobro viden, mora biti ozna¢en
dostop do izhoda z oznako smeri in oznako — piktogramom za izhod. V graficnih prilogah k zasnovi
poZarne varnosti so oznadene mozne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. Stevilo piktogramov na
evakuacijskih poteh je odvisno od izbrane velikosti piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov (osvetljeni
zavojih so potrebni dodatni piktogrami). Svetilke varnostne razsvetljave se izvedejo v neprizganem
rezimu delovanja.

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme

Gasilnike, ro¢ne javljalnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se dodatno
varnostno osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih poti (tal),
znakov za umik in znakov za pozarnovarnostne naprave in opremo, pa je potrebno z varnostno
razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki Strlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi
in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka. VVarnostna razsvetljave spada med sisteme
aktivne pozarne zascite. Ustreznost sistema se ob vgradnji, rekonstrukcijah in v periodi 2 let
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dokazuije tudi s potrdilom o brezhibnem delovanju.

Sistem detekcije plina

V kotlovnici se vgradi sistem detekcije prisotnosti gorljivih plinov. Med delovnim ¢asom odkrivajo in
javljajo morebitno uhajanje plina tudi zaposleni in le-ti ¢e ne obstaja prevelika nevarnost eksplozije
zaprejo glavni plinski ventil.

Javljalnik prisotnosti gorljivih plinov bo names$¢en pod stropom(zemeljski plin), nadzorna centrala
(plinska alarmna centrala) pa bo instalirana izven kotlovnice. Sistem bo imel ustrezno rezervno
napajanje (akumulatorsko napajanje - 48 ur) za delovanje v primeru izpada elektricnega omreznega
napajanja ter alarmiranjem okolice (zvocni signal). Sistem nadzora plina bo avtomatsko zaprl dovod
plina v kurilnico preko elektromagnetnega ventila. Ventili bodo namesceni izven kotlovnice - pred
vstopom plina v objekt. Indikacija vklopa centrale za detekcijo plina se prenese na glavno poZarno
centralo v recepciji, ki krmili zapiranje elektromagnetnega ventila.

Sistem detekcije gorljivih plinov spada med sisteme aktivne pozarne zascite, zato mora biti v
pozarnem redu in kontrolnih listih kot sestavnem delu pozarnega reda, predvidena periodika kontrol
(dnevni, tedenski, mesecni, polletni in letni pregledi) ter obseg kontrol oziroma umerjanj sistema v
posameznem obdobju. Ustreznost sistema se ob vgradniji in v periodi 3 let dokazuije tudi s potrdilom o
brezhibnem delovanju.

3.a.3. Zahteve za krmilienje tehnoloqij, inStalacij ter drugih elementov, ki lahko vplivajo na potek pozara

Zahteve za krmiljenje tehnologij, intalacij ter drugih elementov, ki lahko vplivajo na potek pozara niso
predvidene.

3.b. Pozarna odpornost zunanijih in notranjih delov objekta (objektov)

Glede na vrsto in uporabnost obravnavanega dela celotnega objekta ter razvrstitev med prostore s
specificno poZarno obremenitvijo, je potrebno vgraditi konstrukcijske elemente s sledecimi minimalnimi
zahtevami skladno s tehniéno smernico (POZARNA VARNOST V STAVBAH) ter veljavno zakonodajo
(pravilniki):
- nosilna konstrukcija objekta vsaj 60 minutno pozarno odpornost ( stene debeline 30 cm in ved
vezane z AB stebri in vezmi — ustreza):
R 60
- zunanje stene objekta iz negorljivih materialov; fasadni elementi med okni posameznih etaz morajo
v viSini 1 m zagotavljati pozarno odpornost 60 minut,
El 60
- stene med poZarnimi sektorj in sosednjim objektomi vsaj 60 minutno pozarno odpornost (opecne
stene debeline 20 in 30 cm — ustreza):za knauf certifikat
El 60
- vrata med poZarnimi sektorji vsaj 30 minutno poZarno odpornost opremljena s samozapiralom
(certifikat):
EI30C
- medetaZzna konstrukcija etaZ vsaj 60 minutno poZarno odpornost (AB plos¢e - ustreza):
REI 60
- preboji strojnih in elektro napeljav preko mej poZarnih sektorjev in celic morajo biti zatesnjeni z
materiali enake poZarne odpornosti kot stene katere prehajajo (certifikat materialov)
El 60
- oblozni materiali na poti umika morajo biti iz materialov z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2; talne
obloge Cr,
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- uporablieni materiali bodo taksSne kvalitete, da ustrezajo protipozarnim zahtevam po prepovedi
sproS$¢anja toksicnih plinov v primeru gorenja.

3.c. Dolocitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na poZarne lastnosti zunanjih delov
objekta (objektov)

Odmiki med obravnavanimi sosednjimi objekti in parcelami so naslednj:

- najugozahodni strani je sosednja parcela oddaljena ca 10 m.

- naseverozahodni strani se objekt naslanja na sosednji objekt in je od njega poZarno locen.
- najugovzhodni strani je igriSce in ve¢ kot 10 m do sosednje parcelne meje

- na severovzhodni strani je dostopna cesta, do sredine ceste je ca 5 m

Glede na odmike objekta od parcelnih mej ni posebnih zahtev za zunanje fasadne povrsine, na mestu,
kjer se objekt stika s sosednjim se stena v celoti izvede iz materialov EI 60. V ( Tehnina smernica
TSG-1-001:2007 — POZARNA VARNOST V STAVBAH).

Odmiki investitorjevega objekta od sosednjih parcelnih mej drugih lastnikov so glede na lastnosti
zahtevanih fasad in upoStevane predpise, so zadostni in s tem prepre€ujejo prenos poZara na sosednje
zemljisce.

3.d. Vplivno obmodéje objekta v ¢asu uporabe

Glede na predvidene odmike obravnavanega objekta od parcelnih mej, povrSine zunanjih poZarno
neodpornih povrsin ter glede na pozarne lastnosti obloznih materialov fasade, ugotavljamo, da vplivno
obmocje varstva pred pozarom v ¢asu uporabe objekta ne bo posegalo na sosednje
nepremicnine (objekte), ki niso v lasti investitorja.

3.e. 0dziv na ogenj za gradnjo objekta preadvidenih gradbenih proizvodov

V skladu z arhitekturnimi nacrti bodo v objekt vgrajeni gradbeni proizvodi in deli objekta skladno s

predpisi o gradbenih proizvodih. Gradbeni proizvodi in deli objekta/objektov so podrobneje opisani v

poglavju 1.e. (Predvidena vgradnja gradbenih proizvodov ter delov objekta izdelanih na gradbi$€u iz

gradbenih materialov):

- nosilna konstrukcija objekta — negorljiva (razred A1, A2 — evropska poZarmna klasifikacija
materialov),

- stene poZarnih sektorjev — negorljive (razred A1, A2 — evropska pozarna klasifikacija
materialov),

3.f.  Ukrepi varstva pred poZarom pri naértovanju elektriénih, strojnih in drugih tehnoloskih napeljav in
naprav v objektu

Elektricna napeljava

V' kabelskih kinetah ne sme biti poleg elektricnih instalacij drugih napeljav (cevovodi). Na mestih
prehoda skozi mejne konstrukcijske elemente poZarnega sektorja se morajo odprtine, skozi katere so
potegnjeni elektricni kabli, obloziti z negorljivim materialom, ki ima enako odpornost proti pozaru kot
mejni konstrukcijski elementi, in zatesniti z negorljivim materialom (npr. PROMAT Promafoam C).
Glavna stikala - za izklope elektriénega napajanja za posamezne dele objekta so na elektroomarah,
generalni izklop pa je mozno izvesti na glavnem stikalu za objekt. Lokacija glavnih stikal mora biti
poznana intervencijskim enotam, zato mora biti njihova lokacija vnesena tudi v grafiénih prilogah
poZarnega reda za objekt.
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Strelovodna zascita

Strelovodna zaS¢ita bo predvidena v obliki Faraday-eve kletke. Kot ozemljilo bo sluZilo temeljno
ozemljilo izvedeno z trakom FeZn 25x4 mm?2. Kot lovilec in odvod do zemlje se uporabi Zica FeZn @ 8
mm. V skladu v veljavnim pravilnikom je potrebno izvesti strelovodno zascito v sklopu celotnega objekta
(upornost < 10 Q).

Prezracevanja prostorov objekta

PrezraCevanje prostorov bo naravo in prisiino preko sistema prezraCevanja in klime (smernica VfdB
Versammlungsstatten ne podaja posebnih zahtev za tovrstne prostore — Stevilo oseb < 200). Pri
izvedbi sistema klimatizacije je potrebno prepreciti prenos poZara preko ventilacijskin kanalov. Prehodi
prezraCevalnih in klimatskih kanalov skozi zidove poZarnih sektorjev bodo opremljeni s pozarnimi
loputamiza eno stopnjo niZje kot so zahteve za gradbene elemente vendar ne manj kot EIl 30.
Vigradnja poZarnih loput ni potrebna, e se prezraCevalni sektor ne napaja iz iste veje prezracevalnega
kanala in je kanal zaSCiten z oblogami s pozarno odpornostjo , ki je zahtevana za pozarni sektor.
PrezraCevalni kanali morajo biti iz negorljivega materiala, ozemljeni ter ustrezati zahtevam standardov.
Izolacija ventilacijskih kanalov mora biti izvedena iz samo-ugasljivih izolirnih parozapornih plos¢ iz
ekspandiranega polimera z veliko difuzijsko upornostjo, ker bi lahko, zaradi nizke temperature
dovedenega zraka v Casu hlajenja, priSlo na povrsini kanalov do kondenzacije. Izolacija ventilacijskih
kanalov mora skladno s pravilnikom o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS §t. 42/02)
ustrezati minimalno razredu C-s3 po standardu SIST EN 13501-1.

Prezracevanje kotlovnice

PrezraCevanje plinske kotlarne bo naravno skozi reSetke namenjene prezraCevanju prostora postavljene
v dveh nivojih z namenom laZjega prezraCevanja (navzkrizno prezracevanie).

Pri namestitvi plinskega kotla v prostor se morajo upostevati doloCila tehni¢nih predpisov VKF
Warmetechnische Anlagen 25-03d in SVGW Regelwerk G1 in G3.. Stevilo in smer odpiranja vrat
obravnavanega prostora ustreza zahtevam prej podanih smernic.

PrezraCevanje plinske kotlarne bo naravno skozi odprtine namenjene prezraCevanju prostora
postavljene v dveh nivojih z namenom lazjega prezraCevanja (navzkrizno prezraCevanje). Potrebno je
zagotoviti  cm2 odprtin za dovod zraka za prezraCevanje, za odvod pa glede na vrsto in tip kurilne
naprave doloCi projektant strojnih naprav. Odprtine so zagotovljene v fasadnih odprtinah kotlovnice
Dovod zgorevalnega zraka mora biti zadosten glede na mo¢ kurilne naprave in vrste plinskega trosila.
Skladno s projektom strojnih instalacij bo podana zahteva po dovodu zadostne koliine zraka za
zgorevanje ter pravilen odvod dimnih plinov, kar bo zagotavljalo pravilno in varno obratovanje plinske
kotlarne. Pri namestitvi v prostor morajo biti upoStevana dolocila tehni¢nih predpisov VKF
Warmetechnische Anlagen 25-03d in SVGW Regelwerk G1 in G3.

Zagotoviti je potrebno zadostno razbremenilno povrsino; A = k x V. A = 0,03 m?m3 x A .
Razbremenilne povrSine predstavljajo odprtine v stenah. Odprtine bodo zagotovljene z okenskimi
odprtinami v steni kotlovnice

Ogrevanje in hlajenje objekta, ter posameznih prostorov
Predvidena je kotlovnica na zemeljski plin, ki se obnovi. Kotlovnica bo od ostalih prostorov pozarno

lo¢ena. MoC kotlov je predvidena kW. Zasnova in tehni¢na reSitev kotlarne mora ustrezati zahtevam
tehni¢nih predpisov VKF Warmetechnische Anlagen 25. Kotlovnica je lo¢ena s stenami El 60. V
kotlovnici je namescena indikacija plina

Odvod dima in toplote iz objekta
Glede na velikost posameznih dimnih sektorjev oz. prostorov(manjsi od 1600 m2) ter namembnost le teh
ni potrebna vgradnja naprav za odvod dima in toplote.
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Odvod dima iz prostorov objekta je predviden skozi okna in vrata. Za okna je potrebno zagotoviti
rono oziroma mehansko odpiranje le teh iz varnega in dostopnega mesta (smernica VfdB
Versammlungsstatten ne podaja posebnih zahtev za tovrstne prostore — Stevilo oseb < 200). Vsa
okna, ki imajo moznost odpiranja (odpiralo oken - kljuka) v posameznih etaZah objekta, se v primeru
nastanka dima koristijo za odvod dima iz omenjenih prostorov. PrezraCevanije prostorov objekta v delu,
kjer je nastal pozar, se bo avtomatsko ustavilo

3.f.1. Posebne zahteve z vidika varstva pred poZarom za tehnoloSke instalacije

Elektriéne instalacije in strelovodna zas¢ita
Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti od gorljivih materialov, kot so na primer zavese,
stenske in stropne obloge toliko oddaljeni, da ne pride do vZiga teh materialov.

Izenaditev potenciala

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v toéko enotnega potenciala. S tem se
prepreci preboje ne ohija in kovinske dele drugih naprav instalacij, ki so posledica razelektritvenega
toka, ki ustvari po udaru strele mocno magnetno polje v okoliSkih zankah, kar inducira napetost, ki
uniCuje naprave in predstavlja moznost za preskok iskre in s tem nastanka pozara. Kriterije za
izenacitev potenciala dolo¢a standard IEC 1024.

3.9. Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

Stevilo in dolZine evakuacijskih poti in stopni$¢ so zasnovane glede na lego in $tevilo etaz, povrsino
posameznega pozarnega oziroma dimnega sektorja, namembnost prostorov in najvecjega Stevila ljudi,
ki se nahaja znotraj posameznega poZarnega oziroma dimnega sektorja. Evakuacijske poti objekta se
bodo v primeru pozara in eksplozije uporabljale tudi kot poti za intervencijo.

Enota vrtca Julka Pavleti¢ ima v Solskem letu 2009/10 vpisanih 90 otrok razdeljenih v pet skupin. Otroci
prihajajo iz Solkana in okoliskih vasi.

Skupine:

Igralnica 1 - MUCE - starost 1-3 leta — 14 otrok

Igralnica 2 - ZAJCI - starost 3-4 leta — 19 otrok

Igralnica 3 - RACE - starost 3-5 let— 21 otrok

Igralnica 4 - PTICI - starost 1-3 leta - 14 otrok

Igralnica 5 — KUZKI — starost 5-6 let— 22 otrok

Zaposlenih je 10 strokovnih delavk — vzgojiteljice in pomocCnice ter dve delavki kot tehnicno osebje -
kuharica in snaZilka.

Drugi strokovni delavci ter hisnik prihajajo ob¢asno.

Prehrana otrok je reSena tako, da se v razdelilni kuhinji pripravljajo malice, kosilo prinasajo iz centralne
kuhinje.

Evakuacija iz obravnavanih prostorov (tehni¢na smernica TSG ):

- maksimalna dolZina evakuacijske poti — en izhod iz prostora: 20 m

- maksimalna dolZina evakuacijske poti — dva ali ve€ izhodov iz prostora: 35 m
- maksimalna dolZina evakuacijske poti — en koncni izhod: 35 m

- maksimalna dolZina evakuacijske poti — dva ali ve¢ koncnih izhodov: 50 m

V vrtcu se bo nahajalo do 100 ljudi ( do 90 otrok).

Evakuacija iz objekta poteka preko poti prihoda v objekt. Evakuacija je mozna 2 x iz posamezne
igralnice v pritli¢ju ter preko dveh stopni$¢ iz nadstropja

Izhod iz pisarn preko stopnis¢a v pritlicje in na prosto.
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Hodniki in stopni§¢a morajo biti Sirine najmanj 1,2 m (Sirina hodnika 1,2 m se mora zagotavljati tudi ob
postavitvi opreme). Vrata na poteh umika so Sirine najmanj 0,9 m (svetla Sirina). Vrata na poteh umika
se morajo odpirati v smeri umika in morajo biti opremljena z evakuacijskimi kljukami in kljucavnicami.

Glede na Stevilo oseb, ki se bodo nahajale v obravnavanih prostorih objekta, Stevilo evakuacijskih
izhodov ustreza. Potrebna Sirina izhodov je doloCena glede na priCakovano maksimalno Stevilo hkrati
prisotnih oseb ter naCin in moznost evakuacije. Razporeditev izhodov izpolnjuje predhodno navedene
zahteve o dolzinah poti za evakuacijo.

Izhodi morajo biti oznaceni pravokotno na smer gibanja. V grafi¢nih prilogah k zasnovi pozZarne varnosti
so oznacene mozne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi.

Varna podro¢ja evakuiranih oseb zunaj objekta

Varna podrocja ob pobegu v sili (pozar, potres in druge nevarnosti) se nahajajo na oddaljenih
povrsinah, na varni oddaljenosti od obravnavanega objekta. Predvidena je povrsina na zunanjem
igriscu.

3.h. Naértovanje neoviranega in varnega dostopa za gasenje in reSevanje

Dovozne poti

Obravnavan investitorjev objekt bo lociran v naselju Solkan ob glavni cesti skozi naselje. Dovozna pot
do objekta je SirSa kot 3 m oziroma 3,5 m. Prostor ob objektu in pred objektom omogoCa dostop
intervencijskih vozil v primeru pozara ali druge nesrede. Sirina, kot tudi radiusi na zavojih ustrezajo
zahtevam standarda SIST DIN 14090. Zagotovljen je dostop do objekta z juzne strani, kjer bodo
zagotovljene moznosti postavitve intervencijskih vozil. PovrSine so utrjene za najmanj 10 ton osnega
pritiska. ViSinskih ovir, ki bi onemogocale dostop intervencijskim vozilom, ni.

Delovne povrsine
Po standardu je zahtevana velikost delovne povrSine 7 m x 12 m, kar omogoca postavitev vozila in
uporabo opreme. Delovna povrsina se predvidi na asfaltiranih povrsinah na jugozahodni strani objekta.

3.i.  Naprave za gasenje

Koli¢ina vode za gasenje
Glede na velikost oziroma prostornino najvecjega pozarnega sektorja ter glede na namembnost objekta,
je potrebno zagotoviti za zahteve gaSenja pozara vsaj 10 litrov vode / sekundo in to za ¢as najmanj
dveh ur (ca 72000 | vode).

Gasilci in oprema
Ob pozaru na oziroma v objektu je mozno racunati na poklicno gasilsko enoto iz Nove Gorice, ki bo
od objekta oddaljena ca 2000 m in bo lahko na kraju pozara prej kot v 15 minutah po prejemu
obvestila. Gasilci so opremljeni (voda, pena, prah) in usposobljeni za gasenje vseh vrst poZarov, ki bi
lahko nastali na obravnavanem objektu. Gasilska enota je kategorizirana kot gasilska enota vl.
kategorije (GE VI).

Voda za gasenje

Glede na velikost oziroma prostornino poZarnega sektorja objekta do 3000 m3 | ter glede na
namembnost objekta, je potrebno zagotoviti za zahteve gaSenja pozara vsaj 10 litrov vode / sekundo
in to za €as najmanj dveh ur (ca 72000 | vode).
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Zunanje hidrantno omrezje

Za gaSenje pozarov na objektu bo mozno zagotoviti vodo iz obstojeega zunanjega hidrantnega
razvoda. V blizini objekta so trije nadzemni hidranti. Potreben tlak v zunanjem hidrantnem omrezju se
izraCuna v odvisnosti od viine objekta, vendar ne sme biti manjsi od 2,5 bar (priporocljivo je 3-4 bare).

Notranje hidrantno omrezje
Ni potrebno

Sredstva za gasenje — gasilni aparati

V objektu in pripadajocih prostorih lahko priCakujemo predvsem pozare razreda A (organske snovi v
trdni obliki). Za gaSenje zaCetnih poZarov se glede na podane zahteve doloCi vrsta in Stevilo gasilnih
aparatov, ki je izbrana v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Glede na zahteve
podane zakonodaje je potrebno v objektu po posameznih poZarnih sektorjih oziroma po posameznih
etazah namestiti naslednje Stevilo ro¢nih gasilnih aparatov:

PROSTOR KORISTNA POVRSINA | 6 EG(PRAH)
pritliCje 5
nadstropje 4
mansarda 1

SKUPAJ 10

Gasilni aparati morajo biti nameSceni na vidnih mestih, ustrezna viSina prijema znasa 0,8 mdo 1,2 m. V
tem primeru so lahko opazni, varni pred poskodbami in hitro uporabni. Kadar gasilni aparati niso
neposredno opazni (za vogalom, spravijen v omarici in podobno), je mesto potrebno vidno oznaciti z
znakom za gasilni aparat skladno s standardom (SIST 1013). Namestitev gasilnikov smo predvideli blizu
kraja, kjer lahko nastane pozar in sicer tako, da jih pozar ne more zajeti in je omogocena njihova
uporaba v primeru pozara. Predlog za razmestitev gasilnih aparatov je razviden iz grafiénih prilog.

E. PRILOGE

List 0: Izkaz poZarne varnosti stavbe
List 1: Situacija

List 2: Tloris pritlicja

List 3: Tloris nadstropja

List 4: Tloris mansarde

List 5: Prerezi
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