PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

4 Nacrt s podrocja strojnistva
2019/2210

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Obnova kotlovnice z zamnjavo starih kotlov z novimi na lesne pelete 0S Cepovan

Gradnja - obnovitvena dela bodo potekala v dveh fazah.
V 1. fazi, ki bo potekala med kurilno sezono, se znotraj obstojece lesena
nadstresnice zgradi montazno skladiSce pelet za obe fazi, demontira obstoje¢
kotel na polena in se na njegovo mesto vgradi 1 kotel na pelete, posanira se tudi
kratek opis gradnje dimnik. Hidravliéno se kotel poveze na obstoje¢ razdelilec ter izvedejo se vsa
dela, da lahko kotel sluzi kot rezerva v primeru izpada obstojecga kotla ne ELKO.
V 2. fazi, ki bo potekala po zakljucku kurilne sezone, se kotlovnica popolnoma
izprazni-demontaza vse opreme, nato se izvedejo vsa potrebna gradbena, strojna
in elektro dela.

vrste gradnje Vzdrzevanje objekta
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

Stevilka projekta 2019/2210

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta 4 Nacrt s podrocja strojnistva
Stevilka in naziv nacrta 2019/2210

Stevilka nacrta 2019/2210

datum izdelave oktober 2029

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega

arhitekta, pooblas¢enega inZenirja ali LEON POKERZNIK, univ.dipl.ing.str.
druge osebe
identifikacijska Stevilka S-0606

podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblas¢enega inzenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) FIMA d.o.o.
sedez druzbe Ofiski vrh 26¢, 2373 SENTJANZ PRI DRAVOGRADU
vodja projekta LEON POKERZNIK, univ.dipl.ing.str.
identifikacijska Stevilka 1ZS S-0606

podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta LEON POKERZNIK

podpis odgovorne osebe projektanta
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1. Nizkotemperaturni kotel na lesne pelete kot npr. FROLING P4 105 kW
2. Nizkotemperaturni kotel na lesne pelete kot npr. FROLING P4 105 kW
Zunanje temp. tipalo 3. Raztezna posoda 500 it.
4. Hranilnik toplote z izolacijo 1500 Ii., prikjjutki DN65
5. 2x obtotna érpalka kot npr. Wilo stratos 30/1-8 z IF modulom 0-10V
6. Balansimi ventil s skalo pretoka kot npr. Setter DN40 30-120L/min
a 7. 4x Ventil za hidraviiéno urovanotezenje DN32 z merilnimi prikijucki
Kaskadni modul z 8. Ventil za hidraviiéno urovanotezenje DN25 z merilnimi prikljucki
= 9. Emajliran kombiniran bojler z EI. grelom 3kW. kot npr. AE HR200
SOLA RADIATORJI-DNIO 10. Pretogna ekpanzijska posoda volumna 12L za sanitamo vodo
11. 2x PST-odprasevalnik pelet
} 12. 2x transportni sesalni polz
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SCHIEDEL

0S Cepovan

kurilno tehniéno doloc¢ene kurilne naprave po EN 13384-1

dne

22.10. 2019

koncept naprave - CEPOVAN

izraCun po
dimovodna naprava
polozaj / potek
preskrba z zrakom
dovod zraka

EN 13384-1

dimovodna napravalsS, hisna, sl.
V zgradbi

Odvisno od zraka iz prostora

|z prostora postavitve

odseki povezovalni kos: 1, dimnik1S: 1

ustje Dezni pokrov H/Dh = 1,0 zeta = 1

okolica
lokacija Cepovan

geodetska viSina 604 m

varnostni dodatek DZ 1,5

korekcijski faktor SM 0,5

temperature okolja (standardne vrednosti)

na vtoc¢nici

na prostem

na hladnem

v toplem podrocju
okoliski zrak

0°C (temperaturni pogoj)
15°C (temperaturni pogoj)
15°C (temperaturni pogoj)
20 °C (temperaturni pogoj)
15°C (tlagni pogoj)
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kurilna naprava

don [

kategorija
proizvajalec, tip
gorivo

nazivna toplotna mo¢
toplotna moc¢ kurjave
CO2 vsebina

masni tok dimnih plinov

izstopna temperatura dimnih pii@ovC

potrebni potisni tlak
Max. Férderdruck Zuluft
nastavek za dimne pline

potreben zrak

Pellets Heating
Fréling (A) P4 105

Peleti
polna obremenitev  delna obremenitev
105 kW 24 KW
112 KW 25,5 kW
12 % 9%
79 g/s 28 g/s
100 °C
8 Pa 6 Pa
20 Pa 20 Pa

Okrogel 200 mm

potrebni zgorevalni zrak kurilne naprave pri polni obremenitvi
je 265,7 mi/h in 94,2 mt/h pri delni obremenitvi.

faktor beta 1,12

prostor za postavitev H
kategorija Kurilnica

svez zrak Odprtina s prostega

odtok zraka

Odprtina na prosto

povezovalni kos - vrsta gradnje

O

Pl
LA

kategorija

proizvajalec, tip

presek

upornost za prenos toplote
debelina

gradivo notranje stene
srednja hrapavost

Product Classification
Suitable acc. to

Povezovalni kos (DS)
Schiedel ICS 25 model 1
Okrogel 200 mm

0,37 m K/W

26 mm

Nerjavno jeklo 316L

1 mm

EN 1856-1 - T600 N1 W V2 L50060 O100
Leistungserklarung AUT-DE-006-DOP

povezovalni kos - izmere JF
upori 2 Segmentni loki (2) 90 °

udinkovita visSina 0,7m

razvita dolzina 2,5m

delez na prostem 0%

delez na hladnem 0%

delez na toplem 100 %
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dimnik1S - vrsta gradnje

M@ 6

kategorija
proizvajalec, tip
presek

Posamezni sloji

srednja hrapavost
obroc¢ast razporek

presek

upornost za prenos toplote
debelina

gradivo notranje stene
srednja hrapavost

Product Classification
Chimney Classification

_Suitable acc. to
in

Dimovodna naprava v jasku
Schiedel Prima Plus model 2
Okrogel 230 mm

material debelina t. prevodnost

Nerjavno jeklo 316 0,6 mm 21 W/mK

1 mm

Istosmerni to zraka (34,4 mm)
Okrogel 300 mm

0,12 m K/W

115 mm

Visokonosilni zid

5 mm

EN 1856-1 - T600 N1 W V2 L50060 O
EN 15287 - T600 N1 W 2 O L90 (R0,00)

Leistungserklarung AUT-DE-010-DOP
Leistungserklarung AUT-DE-011-DOP

dimnik1S - izmere

upori
ucinkovita viSina
razvita dolzina

9,5m
9,5m

dimnik1S - potek (V zgradbi)

dolzina na prostem im

dolzina na hladnem 1im

dolzina na toplem 7,5m

stik z zgradbo Vsestransko

dodatna izolacija

na prostem Ne

na hladnem Ne

upor ustja I
upor ustja DezZni pokrov H/Dh = 1,0 T
zeta 1 L]
vtoénica %
upor T-kos 90 °
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shematski prikaz dimovodna naprava,,

rezultat izracuna - dimovodna naprava

nacin obratovanja

Nacrtovano s podtlakom, vlazen

pogoj ozn. enaé¢. enota High Fire delna obremenitev
tlacni pogoj Pz-Pze Pa 4 +++ 7,2 +++

pogoj podtlaka Pz-PLu Pa 18,5  +++ 15,2 +++
temperaturni pogoj tiob-tg °C 64,6  +++ 18,3 ++
dodatne informacije

dimovodna naprava

hitrost dimnih plinov Wm m/s 2,28 0,69

navedeni pogoji standarda EN 13384-1 so vsi izpolnjeni.
Dimovodna naprava je izvedena po standardih.
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