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PRILOGA 1B/ PRILOGA 1
1B NASLOVNA STRAN NACRTA
2 Nacrt gradbenistva
2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete

OSNOVNI PODATKI 0 GRADNJI

naziv gradnje ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA FAZA 3 (ZDNGF3)

kratek opis gradnje Odstranitev:
- stavba "garaze" obstojecega ZD
- zunanja ureditev v sklopu obmo¢ja projekta
Nova gradnja:
- varovanje gradbene jame - pilotna stena
- prestavitev kanalizacijskega omrezja
- a.h. kineta (za prestavitev infrastrukturnih vodov)
- prestavitev elektroenergetskega omrezja
- prestavitev kabelskokomunikacijskega omrezja
- prestavitev toplovodnega omreZja
- prestavitev vodovodnega omreZja
- utrjene javne poti
- eko otok
- oporni zidovi in ograje
- stavha ZDNGF3
Rekonstrukcija:
- del stavbe ZDNGF1

Seznam objektov, ureditev povrSin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

VRSTE GRADNJE Odstranitev, rekonstrukcija, nova gradnja
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije Pzl

] sprememba dokumentacije

Stevilka projekta 0118
PODATKI 0 NACRTU
strokovno podrocje nacrta 2 Nacrt gradbenisStva
Stevilka in naziv nacrta 2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete
Stevilka nacrta 031/18-34
datum izdelave 04.2021
PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek poobla§cenega arhitekta, MATEJ BRESAN, univ.dipl.inz.grad.
pooblascenega inZenirja
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2403
pqdpi_s_ poobla3¢enega arhitekta, pooblascenega
inZenirja
§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 1]24
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Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3)
§t projekta 0119
§t nacrta: 031/18-34, 2 Nacrt gradbenistva - 2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) STVAR d.o.0.

naslov TrzaSka c. 2 1000 Ljubljana

vodja projekta ALES VODOPIVEC, univ.dipl.inz.arh
identifikacijska Stevilka ZAPS A-1507

podpis vodije projekta

odgovorna oseba projektanta ALES VODOPIVEC

podpis odgovorne osebe projektanta

§t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 2|24
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PRILOGA 3A / PRILOGA 3.2

3A KAZALO VSEBINE NACRTA

1B NASLOVNA STRAN NACRTA
3A  KAZALO VSEBINE NACRTA
T TEHNICNO POROCILO
1 SPLOSNO
2 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE
3 STATICNA ANALIZA OBJEKTA
T.2  PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO
1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI
2 PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV
G  RISBE
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T TEHNICNO POROCILO

1 SPLOSNO

Za investitorja MO Nova Gorica smo izdelali nacrt 2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete projekta Zdravstveni
dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3).

Projekt predvideva izgradnjo dveh nadzemnih objektov in podzemne garazne kleti v dveh nivojih ter zunanjo ureditev
obmocja nove gradnje s prestavitvijo komunalnih vodov in izgradnjo zbirne AB kinete.

Nacrt obravnava izvedbo nove zbirne AB kinete namenjene naslednjim komunalnim vodom:

- vroCevod,
- vodovod,
- energetski vodi,
- vodi telekomunikacij.
Prestavljen meteorni odvodnik bo potekal delno v spodnji etaZi kinete in delno ob kineti.

2 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

Geodetske osnove:

- PZI, Nacrt arhitekture St. 0118A, STVAR d.o.0., 04.2021,
- PZI, Naért varovanja gradbene jame, §t. 031/18-33, CORUS INZENIRJI d.0.0., 04.2021,
- PZI, Nacrt strojnih inStalacij in strojne opreme, $t. 18-03-04/SI, MM-BIRO d.o.0., 04.2021,
- PZI, Nacrt elektricnih instalacij in elektriGne opreme, $t. 27/18, Bonnet d.o.0., 03.2021,
- Geolosko geomehanski elaborat §t. 167/17-101, CORUS INZENIRJI d.0.0., maj 2017,
- Geodetski posnetek st. GEO-BIR0-2018-77- 2016,
- Terenski ogled lokacije predvidene gradnje.
Druge podloge:
- PZI projekt: Prometna ureditev Rej¢eve ulice v Novi Gorici, &t. 233/16, Biro Crta d.o.0., junij 2018.
- PGD, Stanovanjska stolpnica S 1, Arhitektura, proj.5t.:845/76, SGP GORICA Nova Gorica, april 1976.

- IDZ: Prenova javnih povrSin na obmocju Cankarjevega naselja - Nacrt odvodnjavanja, §t. 4-03/18-K,
HIDROLAB d.o.0., april 2018

2.1 STANDARDI, PRAVILNIKI IN NAVODILA
UpoStevani pravilniki in standardi pri projektiranju objektov:
\ PODROCJE ZAKON, PRAVILNIK, UREDBA, STANDARD...

izdelava projektne dokumentacije  Gradbeni zakon
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov, Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
Uredba o razvrS¢anju objektov

5t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 424
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PODROCJE ZAKON, PRAVILNIK, UREDBA, STANDARD.... ‘

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z
zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

cesta, promet Zakon o cestah
Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in
vzdrzZevalnih del v javno korist na javnih cestah
Odredba o seznamu potrjenih tehni¢nih specifikacij za javne ceste

betonske konstrukcije EC 2, EC8
jeklene in sovpreZne konstrukcije ~ EC 3, EC4, EC 8
geotehnicni objekti EC 7, EC8
materiali SIST EN 206, SIST EN 1026, SIST EN 12620
SIST EN 10080, SIST EN IS0 3766
tehnicne specifikacije TSC 03, TSC 06, TSC 07, TSC 08
2.2 POVZETEK GEOLOSKO GEOMEHANSKEGA POROCILA ZA MOST KAMNO

obstoje¢imi bloki in stavbami zdravstvenega doma. Obmocije je urbanizirano, teren je ravninski, rahlo pada proti zahodu
v naklonu do 5°, PreteZno je asfaltiran, na zahodu zatravljen.

Nova Gorica lezi na prodni terasi reke Soce. Terasne sedimente ob Soci sestavlja prodni soski nanos. Med
komponentami v produ prevladujejo karbonati. Obi¢ajno se menjavajo debelejSe plasti proda s plastmi peska. Prod je
mestoma Ze trdno sprijet v konglomerat. Na obmocju Solkana so pri vrtanju ugotovili 56 metrov soSkega nanosa. V
podlagi nastopa flis.

Zgornje plasti predstavljajo gline z grusci oziroma zaglinjeni grusci in prodi, ki z globino prehajajo v CistejSe peScene
prode. Na fliSno podlago nismo naleteli z nobeno vrtino, predvidoma pa se nahaja na globini 30m.

2.2.1 INZENIRSKO GEOLOSKO KARTIRANJE
Teren na lokaciji gradnje je ve¢inoma asfaltiran, z razliko zahodnega zatravljenega dela.

V okviru raziskav smo pregledali tudi objekte in geolosko sestavo v blizini lokacije. S pregledom terena ugotavljamo, da
S0 na obravnavanem obmocju geoloSke razmere monotone. Pod mehkejSo plastjo glin z grus¢i oziroma zaglinjenih
gruscev, z globino prehajamo v Ciste, dobro granulirane in vodopropustne prode.

Obijekti v okolici so temeljeni v zaglinjenih prodih (1 klet) ali pa v Cistih prodih (2 in vec kleti). Tezave z pronicanjem
talne vode v kleti so pogoste, kar je posledica zgornjih, slabo vodopropustnih plasti.

222 HIDROGEOLOSKE RAZMERE

HidroloSke razmere na lokaciji so neugodne. Odvodnjavanje iz asfaltnin povrSin je urejeno in izpeljano v meteorno
kanalizacijo. Zgornje glinene plasti so slabo vodoprepustne, vodoprepustnost pa se z globino povecuje. HidroloSko
imamo pod povrSinskim slabo prepustnim pokrovom 7 do 15m debelo plast razmeroma dobo propustnih zaglinjenih do
Cistih prodov. Podtalnica je na globini okoli 30m.

Lokalno ocenjujemo (glede na terenski ogled in okoliski teren), da se pomembnejSe talne vode pojavijo predvsem po
deZevju, stalnih izvirov ali strug na obmacju ni.

Globina zmrzovanja na obmocju znaSa hm=0,30m, kar je potrebno upostevati pri nacrtovanju vozi§¢ne konstrukcije.
HidroloSke razmere cenimo kot neugodne. Ponikanje meteornih voda na obravnavanih lokacijah ni mogoce.

5t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 5|24
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MATERIAL Prostor.  Enoosna Nedrenirana  Kohezija ~ Strizni kot Modul

teza tlacna trdnost strizna trdnost elasticnosti

Y G Su C ¢ E

[kN/m?]  [kPa] [kPa] [kPa] [°] [kPa]
umetni nasip GW 21,0 - - 0,0 33 15.000
glina z prodi CL 19,0 450 225 50 23 10.000
zaglinjen prod GC 20,5 - - 2,0 31 14.500
Cisti prodi GW 21,0 - - 0,2 37 28.000

223 TIP TAL V SKLADU Z EC8

Skladno z EC 8 uvr§¢amo tla na obmocju v tip "B". Glede na potresni vpliv uvrs¢amo tla na obmocju v tip B (Zelo gost
pesek, prod ali zelo toga glina, debeline vsaj nekaj deset metrov, pri katerih se mehanske lastnosti postopoma vecajo z
globino.) s hitrostmi transverzalnega valovanja vs = 360 - 800 my/s.

Karta "Potresne nevarnosti Slovenije - potresni pospeski" uvr§¢a obravnavano v obmocje v obmocje s projektnim
pospeSkom a = 0,175 g, s povratno dobo 475 let.

224 TEMELJENJE OBJEKTOV
a Nosilnost temeljnih tal in posedki

Objekt bo temeljen na temeljni ploSci. PriCakovana podlaga za temeljenje so €isti prodi, ki se nahajajo na globini od 5,5
-7,0m.

Okvirna nosilnost temeljnih tal za tockovni temelj dimenzij 3,0x3,0m znaSa 700 kPa in za temeljno ploS¢o dimenzij
10x10m, 2000 kPa.

Predlagamo, da se povprecna napetosti pod tockovnim temeliem omeji na 300 kPa, pod temeljno plos¢o pa na 1000
kPa. Na objektu pricakujemo posedke konstrukcij do 1,0 cm. Posedki se bodo ve¢inoma izvrSili med gradnjo.

b Modul reakcije tal

Orientacijski modul reakcije tal smo izraCunali za tockovni temelj dimenzij 3,0x3,0m in temeljno ploS¢o dimenzij
10x10m. UpoSteva se naslednje module:

KZ Kx, Ky
[kN/ms] [kN/m?]
temeljna plosca 8.500 6.000
tockovni temelj 25.000 18.500
5t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 6|24
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2.3 PREDVIDENA RESITEV
Nacrt obravnava:

- Izvedba AB kinete za komunalne vode,
- Prestavitev meteornega odvodnika.
Izvedba AB konstrukcije kinete se izvaja po principu bele kadi:

- Omejitev razpok wx = 0,2 mm,

- Prodor vode najve¢ 25 mm (PV-II),

- Namestitev tesnilnih trakov na delovne stike (zunaniji trakovi npr Mapei Idrostop PVC RGC20 in jekleni
trakovi v sredini prereza stene),

- Namestitev iniciatorjev razpok v stene (npr Besaplast S1) skladno z navodili proizvajalca,

- Spodniji del betonaZe stene se izvede z betonom granulacije 0/8mm (priblizno 5 cm)

- Intenzivna nega betonskih konstrukcij (plosce in stene)

2.3.1 AB KINETA

AB kineto se izvede po vzhodnem in juznem robu novega objekta. Skupna dolZina kinete je 36,55 + 23,83 + 12,46 +
21,06 = 93,90 m. Kineta je v celoti vkopana v teren.

V kineti bodo nameSceni naslednji komunalni vodi:

- VroCevod (2x DN150 s TI),
- Vodovod (2x DN110),

- energetski vodi,

- vodi telekomunikacij.

Svetle dimenzije precnega prereza kinete so 1,15 x 2,50 m v preteznem delu, na delu pod prehodom med obstoje¢im
zdravstvenim domom in novo garazno hi3o pa je precni prerez kinete zmanjSan zaradi prostorskih omejitev.

Temeljna plosca je debeline 30 cm, stene in zgornja ploS¢a so debeline 25 ¢cm.
Kineto se izvede po principu bele kadi.

Konstrukcija je zasnovana kot AB stenasta konstrukcija s togo vpetimi elementi.
Zgornjo ploSce se zasc€iti s HI premazom (e

a Odsek 1:

Del na vzhodu je 2-etaZni objekt, kjer je v spodnjem delu nameScena cev za meteorni odvodnik (DN1500 GRP), zgornja
etaza je namenjena razvodu toplovoda, vodovoda ter EN in TK vodom. Odsek poteka v smeri seve — jug.

Osnovne mere odseka 1:

dolZina spodnja etaza 34,54 m
zgornja etaza 36,55 m

Sirina 2,85 m

vidina spodnja etaza 2,21 —2,35m (temeljna plo¢a v naklonu)
zgornja etaza 2,17 m

viSinska kota temeljna plosca 90,06 m nm (zaCetek)
(spodniji rob) 89,92 m nm (konec — juzni del)

debeline osnovnih konstrukcijskih elementov

5t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 7|24
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temeljna plosca 30 cm (monolitna izvedba)
stene 25 cm
plo3ce 25 cm (sovprezna izvedba)

AB konstrukcija

Temeljno ploSco se izdela v naklonu. Na planirano dno jame se vlije podloZni beton, ki sledi predvidenemu naklonu
temeljne ploSce. Nanj se namesti 2x PVC z zamaknjenimi preklopi (dolZina preklopa vsaj 30 cm). Zalije se temeljno
ploSco, ki jo je treba ustrezno negovati. Namestiti je treba vse elemente za zagotavljanje vodotesnosti konstrukcije

skladno z navodili proizvajalca opreme.

Zalijejo se stene spodnje etaze z vsemi preboji (najprej se na dno stene vlije beton granulacije 0/8 mm, nadaljuje se
betoniranje s predpisanim betonom). Med betoniranjem je treba zagotoviti stabilnost iniciatorjev razpok.

Namestijo se sedlaste podpore za meteorni odvodnik, poloZi se cev odvodnika s pritrjevanjem na podpore. Preveriti je
treba tesnost kanalizacijskega sistema pred nadaljnjimi deli! Po uspeSno opravljenem preizkusu se obbetnira cev do
predvidene viSine.

Namesti se valovita ploCevina za sovprezni strop (rebriCena ploCevina, ki zagotavlja sprijemnost betona in ploCevine),
pri Cemer je treba zapreti vale. Namesti se potrebna armatura, izdelajo se preboji ter namestijo leziS¢a za pokrove in
tesnilni elementi.

Izvedba zgornje etaze je enaka izvedbi spodnje. Paziti je treba na pozicije prebojev — glej tudi nacrt strojnih in elekiro
inStalacij!

Dodatno podpiranje jeklene plo¢evine med betoniranjem ni predvideno. Uporaba etaznih ploS¢ je moZna po 8 dneh, oz
ko doseZe tlacna trdnost betona vsaj 80% predpisane tla¢ne trdnosti.

Vijaki za pritrjevanje sedlastih podpor so kemijski (npr Fischer RM Il RGM gvz 5.8 M16x130).

Pri obbetoniranju cevi je treba paziti na vzgon. Cev je treba napolniti vsaj 80% in nato obbetoniranje izvajati po plasteh
(najvecja debelina plasti svezega betona naj bo 200 mm (glej izracune)

Utrjevanje zasipa ob objektu je dovoljeno Sele po izvedbi etazne ploSCe! V zasip se vgradi kvaliteten gruS¢nat material.

Meteorni odvodnik

V spodnji etaZi je cev meteornega odvodnika nameS¢ena na jeklene sedlaste podpore na medsebojnem razmaku
2,0 m. Podpore so v temeljno plos¢o pritriene s kemi¢nimi sidri M16. Po namestitvi meteornega odvodnika se ga
podbetonira zaradi zagotavljanja ravnosti cevi tekom uporabe. Kolenski del se obbetonira do polovice viSine cevi na
notranji strani, na zunanji strani do 2/3 viSine cevi.

Preboj cevi skozi obodne stene se izvede tako, da se po obodu predvidene odprtine AB stene namestijo nabrekajoCi
trakovi (npr Sika Swell S2), taki trakovi se prav tako namestijo po obodu cevi pred zalitiem odprtine. Predvideno
odprtino se nato zalije z betonom

Zgornja etaZa na juznem delu konzolno prehaja v odsek 2. Meteorni odvodnik pred lomom zapusti objekt kinete in nato
poteka z njim vzporedno (situacijsko).
Oprema

V odsek se dostopa po dveh jaskih skozi stropno plosco, dostop do spodnie je etaze je omogocen preko dveh
zrakotesnih odprtin.

Skozi spodnjo etaZo poteka meteorni odvodnik GRP DN1500. Iz spodnje etaZe vodita na povrsje 2 prezracevalna jaska
DN290 iz nerjaveCega jekla. Nanju se namesti ustrezna kapa, ki preprecuje vtok padavinske vode.

5t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 8|24
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Skozi zgornjo etaZzo potekajo toplovod (2x), vodovod (2x) ter EN in TK vodi. Preboje skozi stene se izvede z ustreznimi
tesnilnimi elementi.

b Odsek 2
Juzni del je enoetazni (nivojsko je na koti zgornje etaze odseka 1). Odsek poteka v smeri vzhod — zahod.

Zunanji gabarit objekta je 15,57 x 2,61 x 2,47 m. Na zakljucku se objekt poglobi za 2,23 m zaradi prehoda pod novim
dostopnim tunelom med obstoje¢im in novim objektom ZD.

Osnovne mere odseka 2:

dolzina 1557 m

Sirina 2,61 m

visina 1,92 m (svetla viSina)

viSinska kota temeljna plosca 91,98  mnm (spodnja kota temeljne ploSce)
plosca 94,45 m nm (zgornja kota plosce)

debeline osnovnih konstrukcijskih elementov

temeljna plo3¢a 30  cm (monolitna izvedba)

stene severna 25 cm
juzna 30 cm

ploice 25  cm (sovprezna izvedba)

Na juzni strani objekta so puScena sidra za izvedbo podpornega AB zida zaradi svetlobnika ob obstoje¢em ZD (izvedba
AB zida je zajeta v naCrtu objekta!)

c Odsek 3 — poglobitev
Odsek 3 je del kinete, ki poteka pod prehodom med obstojecim in novim ZD. Odsek poteka v smeri vzhod — zahod.

Zunaniji gabarit objekta je 15,57 x 2,61 x 2,47 m. Na zakljucku se objekt poglobi za 2,23 m zaradi prehoda pod novim
dostopom med obstojecim in novim objektom ZD.

Osnovne mere odseka 3:

dolzina 9,60 m
§irina 2,61 m
visina 1,50 m (svetla viSina)
4,15 m (jaSek)
viSinska kota temeljna plos¢a 89,75 m nm (spodnja kota temeljne ploce)
plos¢a 91,85 m nm (zgornja kota plosce)

94,45 m nm (vrh jaska)
debeline osnovnih konstrukcijskih elementov

temeljna plosca 30 cm (monolitna izvedba)
stene severna 25 cm
juzna 30 cm
plosce 25 cm (sovpreZna izvedba)
5t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 9|24
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e

C

Na juzni strani objekta so puscena sidra za izvedbo podpornega AB zida zaradi svetlobnika ob obstojeGem ZD in AB
stopnic (izvedba AB zida in stopnic je zajeta v naCrtu objektal)

Na dnu kinete je na zahodni strani izvedena poglobitev — moznost ¢rpanja vode, ki bi se nabrala v kineti.

V odsek 3 je moZen dostop preko jeklenih lestev nameSCenih na stene poglobitve (na vzhodni in zahodni strani)

d Odsek 4

Odsek 4 je del kinete, ki poteka od poglobitve proti zahodu, na odsek 3 se prikljuCuje pod kotom 135°. Odsek poteka v

smeri jugovzhod - severozahod.

Zunaniji gabarit objekta je 12,46 x 1,90 x 2,47 m. Odsek poteka horizontalno na koti 91,78 m nm .

Osnovne mere odseka 4:
dolzina
§irina
viSina
viSinska kota temeljna ploSca
plo$ca
debeline osnovnih konstrukcijskih elementov
temeljna plosca
stene severna
plosca

12,46
1,90
1,92

91,48

93,95

30
25
25

m
m

m (svetla viSina)

m nm (spodnja kota temeljne plosce)
m nm (zgornja kota plosce)

cm (monolitna izvedba)
cm
cm (sovpreZna izvedba)

Na zgorniji plosci je izveden pravokotni dostopni jaSek svetlih dimenzij 0,80 x 0,80 m.

e Odsek 5

Odsek 5 je del kinete, ki se od odseka 4 nadaljuje proti zahodu pod kotom 135°. Odsek poteka v smeri vzhod - zahod.

Zunanji gabarit objekta je 12,46 x 1,90 x 2,47 m. Odsek poteka horizontalno na koti 91,78 m nm .

Osnovne mere odseka 4:
dolzina
Sirina
vidina
viSinska kota temeljna plosca
plosca
debeline osnovnih konstrukcijskih elementov
temeljna plosca
stene severna
plosca

5t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije:

21,10 -22,05m
1,75 m
1,92 m (svetla viSina)
91,48 m nm (spodnja kota temeljne ploSce)
93,95 m nm (zgornja kota plosce)
30 cm (monolitna izvedba)
25 cm
25 cm (sovprezna izvedha)
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o o C Trapezna letev fe) &) /| sredinski tesnilni trak
! Ce tesnimo stk stena ploita s
nabrekajo¢im trakom je potrebno
&?ﬂg?z:ﬁd:*ega > E:n"na izvesti navezavo na rebra inicjatorja
Tesnilne cevi J /\\ j razpok s nabrekajoco pasto, pri Cemer
inicijator nekoliko pogleda iz stene.
P T g e e =
¥ som
1 T
L - Delovni stik tesnjen s
& [€] (&l (€] [€] Zunanjim tesnilnim trakom
Trapezna letev o B i e A

Zgornja plast lepila Sikadur®

Trak Sikadur Combiflex”sG
Spodnja plast lepila Sikadur®

Prebojna instalacija npr. jeklena cev.

Slika 1: tipiCni detajli pri izvedbi bele kadi

2.3.2 MESANI ODVODNIK

0] 0

. e
3 o 2x3 @12mm
Dodatna armatura

Tesnilna cev

Spodnji del betonaZe stene se

izvede s betonom manjse
granulacije od 0 do 8 mm.

I,N—L—SUH
.I...

Nova gradnja tangira javni meSan odvodnik ZBDV Vetris¢e in Odvodnik ZV 7. Zato je predvidena prestavitev obeh

kanalov okrog novega objekta.

Po prestavljenih meteornih odvodnikih se bo poleg odpadne vode, ki se odvaja v obstojeCem stanju odvajala Se
odpadna meteorna voda iz streh novih objektov, meteorne vode iz povoznih povrsin, fekalne vode novega objekta in

prestavljeni obstojeci prikljucki utrjenih povrsin in objektov.

a Obstojece stanje

Analizirali smo obstojeCe stanje obeh obstoje¢ih odvodnikov.

Odvodnik ZBVD VetriSCe je na prestavljenem odseku izveden s povpre¢nim vzdolZznim naklonom 0,40%, v betonski cevi

DN1300.

Odvodnik Odc. ZV 7 je na odseku, ki se bo prestavil, izveden s povpre¢nim vzdolZznim naklonom 1,8 %, v betonski cevi

DN600.

b Predvideno stanje

Skladno s projektnimi pogoji upravljavca kanalizacije, se za predvidena prestavljena odvodnika izberejo sledeci premeri

cevi:

- premer kanala ZBDV Vetri§¢e: DN 1500mm
- premer odvodnika Odc.7: DN 800 mm

5t. odseka: arhivska §t.:

vrsta dokumentacije:

Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo:

11] 24

T.1.3



Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3)
§t projekta 0119 ( ’

§t nacrta: 031/18-34, 2 Nacrt gradbenistva - 2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete J

Pri tem je prestavljen odsek odvodnika ZBVD VetrisCe dimenzioniran tako, da ustreza najveCjemu pretoku v obstojeCem
stanju glede na obstojeCe vzdolZzne padce in premere cevi, pri dimenzioniranju prestavljenega odseka odvodnika Odc.
ZV 7 pa se je upoSteval najvecji pretok v obstoje¢em stanju in predviden priklop odvodnjavanja Cankarjevega naselja.
Upostevana je tako tudi prikljucitev odvodnjavanja (kanal M5) obdelanega v projektu IDZ: Prenova javnih povrsin na
obmocju Cankarjevega naselja - Nacrt odvodnjavanja, $t. 4-03/18-K, HIDROLAB d.o.0. Predviden dodatni pretok znasa
230 I/s, ki je bil upostevan pri dimenzioniranju prestavitve kanala Odc. ZV 7.

Utrjene povrSine se z novo gradnjo zmanjSujejo, zato se odtocni pretok ne povecuije.
Preveritev pretocnosti obstojecih in dimenzioniranje prestavljenih cevovodov je predstavljeno v prilogah.

c Zasnova odvajanja odpadnih vod

Pri zasnovi sistema izhajamo iz stali§¢a, da mora kanalizacijsko omreZje funkcionalno ustrezati glede na naslednje
zahteve:

- da je mogoc prikljuek vseh obstoje¢ih uporabnikov,

- da je sistem mogoce ustrezno Siriti z rastjo naselja,

- da je zagotovljena varnost obratovanja,

- da je Zivljenjska doba sistema vsaj 50 let,

- da so skupni stroSki sistema v okviru realnih materialnih moZznosti,

- da je omogoceno gravitacijsko odvajanje odpadne vode,

d Opis odvodnikov

Odvodnik ZBDV Vetrisce je predviden iz poliestrskih (GRP) cevi premera 1500 mm. Dolzina kanala je 113,82 m padec pa
0,30 % do 0,37 %. Kanal se prestavi v delu trase od novega jaska MJ.1.1 (lociran vzhodno od objekta ob vrhu uvoza v
garazno hi$o) do prikljucitve na obstoje¢ meSan odvodnik ob JV vogalu objekta (jaSek MJ.1.6). Kanal od jaska MJ.1.1
poteka cca 20m do vstopa v kineto in se nato na dolZini 34,55 m vodi znotraj AB kinete do JV vogala objekta, kjer izstopi iz
AB kinete in poteka vzporedno s kineto do mesta prikljuitve na obstoje¢i meSani odvodnik.

Odvodnik ZV7 je predviden iz poliestrskih (GRP) cevi premera 800 mm. Dolzina kanala je 115,80 m padec pa konstanten
0,87 %. Kanal se prestavi v delu trase od novega jaska MJ.2.1 (Lociran severno od objekta, pri navezavi intervencijske poti
na obstojeCe stanje) vzporedno s severno pilotno steno v dolZini cca 34 m, nato v dolzini cca 49 m vzporedno z zahodno
pilotno steno, nakar se rahlo odkloni od objekta in poteka $e v dolzini cca 35 m do mesta prikljucitve (jasek MJ.1.6) na
obstojeci meSani odvodnik.

Celoten ¢as gradnje odvodnikov morajo obstojeci odvodniki ostati v funkciji. Po izgradnji odvodnika se izvede
prevezave, obstojeci del pa se ukine in porusi.

2.4 NACIN GRADNJE IN IZBIRA MATERIALOV

2.4.1 PRICETEK GRADNJE

Pred pricetkom gradnje mora investitor poskrbeti za izdelavo varnostnega nacrta ureditve gradbi$ca ter ga potrditi
(investitor sam oziroma njegov nadzorni organ).

Vsa gradbena dela se morajo izvajati v skladu z zahtevami uredbe "Uredba o varstvu in zdravju pri delu na zacasnih in
pomicnih delovi§&ih".

§t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 12| 24
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Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisce z ustreznimi zaS¢itnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot
je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanije je potrebno postaviti na mestih, kjer pricakujemo
promet peScev, kolesarjev, motornih vozil ter vozil z vprego.

Socasno z zakoli€bo projektiranega kanala je obvezno zakoliciti trase ostalih komunalnih vodov, ki preckajo oziroma se
priblizajo trasi projektiranega kanala. Zakolicbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljalcev posameznih vodov in
upravljalca ceste. O zakolichi je potrebno voditi zapisnik ter v njem navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolzna
vrSiti nadzor varovanja instalacijskih vodov v ¢asu gradnje.

242 IZKOPI

Izkop gradbene jame bo izveden skladno z navodili podanimi v PZI nacrtu gradbenih konstrukeij — Nacrt varovanja
gradbene jame v sklopu projekta Zdravstveni dom Nova gorica — faza 3. |zkopi za prestavljena meteorna odvodnika
bodo izvedeni v sklopu izkopov za gradbeno jamo. Dodaten izkop (globine cca 0,7m do 1,0m) je potrebno izvesti za
polozitev odvodnika ZV7, v delu trase, ki je vzporedna s severno in zahodno stranico pilotne stene.

Po izkopu mora temeljna tla prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik.

Na delu odvodnika ZBDV Vetri§ce je potrebno izvesti Siroki izkop v naklonu do 75 stopinj z dvostranskim varovanjem
gradbene jame z razpiralnim opazem.

V primeru globljih izkopov ali strmejSih naklonov je potrebno izvesti ukrepe za varovanje gradbene jame.

Pri prisotnosti vode je potrebno breZine ublaZiti. Vse izkope gradbene jame je potrebno izvajati pod geomehanskim
nadzorom, temeljna tla morajo biti prevzeta s strani strokovnjaka geomehanika.

V primeru neugodnih vremenskih vplivov je izkope potrebno za$cititi pred vremenskimi vplivi (PVC folija,..), da ne pride
do zamakanija breZin.

a Dno jarka

Padec dna jarka in material na dnu jarka morata biti ustrezna. Dno jarka ne sme biti razrahljano, zagotoviti je potrebno
Ev. = 20 MPa. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopom v obmocijih, kjer so objekti tik ob trasi.

Dno mora biti pripravljeno z zahtevanim padcem in obliko, ki zagotovita enakomerno nalaganje debla cevi.

Med polaganjem cevovoda morajo biti izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti dezevnice, precejne vode, izvirov vode ali
vode iz puScajocega cevovoda. Nacini odvodnjavanja jarka ne smejo vplivati na obmocje cevovoda in na cevovod. Ce
se v jarku pojavi talna voda je le to potrebno Crpati, dokler cevi niso polozene in zasute, da ne pride do dviga cevi zaradi
vzgona.

Ce zmrzuie, je treba zas&ititi dno jarka, da okrog cevovoda ali pod njim ne ostanejo zamrznjeni sloji.

b Stabilnost jarka

Stabilnost jarka je treba zagotoviti z ustreznim varovalnim opazem ali s po$evno izkopanimi stenami ali na drug primeren
nacin. Varovalni opazZ je treba odstranjevati, tako da ne pride do poskodb niti do sprememb lege cevovoda. Izkope naj
redno spremlja geomehanik.

243 IZVEDBA AB KINETE

AB kineta se bo izvajala po izvedbi varovanja gradbene jame s pilotno steno ob objektih in po izvedbi meteornega
odvodnika oz spodnjo etaZo kinete je treba izvesti pred vgradnjo cevi.

AB konstrukcija se izvaja po principu "bele kadi".

5t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 13| 24
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Na podloZni beton se poloZi PE folijo v 2 plasteh, pri ¢emer morajo biti preklopi posameznih plasti zamaknjeni.
Pred betoniranjem je treba vgraditi tudi vse tesnilne elemente (

Obstojeci beton je pred nadaljevanjem betoniranja potrebno zasgititi pred zamrzovanjem in prepreciti morebitno
izpiranje svezega. Vse prekinitve betoniranja je pred nadaljevanjem potrebno ocistiti in dobro navlaZiti.

Vgrajevanje betona poteka izkljutno z vibriranjem.

Posebno pozornost je potrebno nameniti distancnikom za postavljanje armature, ki morajo biti zadosti Stevilcni, da ne
bi prislo do morebitnega upogibanja armature. Po kon¢anem betoniranju je beton potrebno negovati dovolj dolgo in ga,
Ce je potrebno, prekrivati z jutastimi krpami, ki morajo biti stalno vlazne. To je Se zlasti pomembno v prvih urah po
betoniranju. Vsa armatura mora biti pred betoniranjem dobro pritrjena, da ne bi priSlo do pomikanija iz projekinega
polozaja.

Izvajanje kinete mora biti prilagojeno izvedbi meSanega odvodnika in montazi kanalov javne infrastrukture. lzvajanje bo
potekalo po fazah:

- Najprej bo treba izvesti temeljno plosco,

- Izvede se stena ob objektu

- Namestijo se predvideni vodi,

- Izvede se zunanja stena,

- Izvede se krovna plos¢a,

- Zasipanje objekta z utrjevanjem.

244 VGRAJEVANJE KANALSKIH CEVI

Dno jarka mora biti ravno in v ustreznem naklonu. Na dnu jarka naredimo posteljico iz podloznega betona z velikostjo
zrn do 16mm. Debelina posteljice mora biti vsaj 12cm oziroma odvisno od premera cevi. Ce pri izkopu jarka naletimo
na slabo nosilna tla, moramo dno poglobiti in debelino posteljice ustrezno povecati. Podobno postopamo tudi, ko na

dnu jarka naletimo na skale ali veCje kamne.

Ko je cevovod poloZen na posteljico se ga polno obbetonira.

Pri krizanju kanala z obstoje¢im vodom le tega zaScitimo in zaSc¢ito odstranimo Sele, ko je kanal zasut do zaSCite. Nato
obstojeci vod zasujemo s peS¢enim materialom ter nato zasujemo jarek do vrha z ustreznim materialom.

Pri prehodu cevovoda skozi toge konstrukciie vgradimo vanje posebne spojke. Ce pa obstaja med togo konstrukcijo in
cevovodom moznost ve€jega posedanja, uporabimo Se kratko cev dolZni najve¢ 0,50 m. Pri spajanju razlicnih
montaznih prikljuckov uporabljamo tudi razne fazonske kose po navodilih proizvajalca.

245 ZASIP KANALA

Tudi za zasipavanije kanala v obmocju cevi je potrebno uporabiti granuliran material. Po poloZitvi cevi je potrebno cev
obbetonirati v viSini do 30 cm oziroma ustrezno glede na premer cevi (po priloZenih detajlih). Skladno s pogoji
upravljavca je vse cevi potrebno polno armaturno obbetonirati. Uporabi se armaturna mreza Q131.

Nad betonom 30cm nad temenom cevi se lahko uporabi izkopani material. Ce le ta ne ustreza, je potrebno pripeljati
ustrezen nadomestni material.

Cev zasipamo v plasteh po 30cm in material utrjujemo istoCasno na obeh straneh cevi. Pri tem moramo paziti, da cevi
ne premaknemo iz lege. UpoStevati je potrebno tudi navodila proizvajalca za polaganje cevi. Ge ni predpisano drugace,
je potrebno nasutje zbiti na 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu. V primeru prometne obtezbe, morajo biti
zbitosti ustrezno vecje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti dobri zbitosti cevi v obmocju bokov cevi. Prav tako je
potrebno pozornost posvetiti pri zasipavanju cevi v obmocjih krizanja cevovoda z obstojecimi vodi.
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Priporocljivo je cevi polagati in zasipati sproti, da ne puS¢amo daljSih odsekov cevovoda nezascitenih oziroma
nezasutih. S tem se izognemo tezavam pri mocnejSih padavinah in mehanskih poSkodb cevovoda.

2.4.6 REVIZIJSKI JASKI

Revizijski jaski kanalov za odvajanje odpadne vode so izdelani iz poliestra premera 1200 mm oz. 1500 mm. Jaski
imajo izdelane prikljucke za poliestrske cevi ustreznih premerov. Le ti morajo zagotavljati vodotesnost spoja in
dopuscati morebitne deformacije ali minimalne diferencialne posedke jaska.

JaSek polozimo v gradbeno jamo na podiozno betonsko plosco. Globina vkopa mora biti usklajena s projektom
kanalizacije in izmerami jaska. Ce je na mestu montaZe podtalna voda, mora biti jaSek ob dnu vbetoniran na betonsko
ploSco tako, da se prepre€i dvig jaSka zaradi vzgona.

Za zasipni material je potrebno uporabiti peS¢eni prodec granulacije od 3 do 20mm. Jasek je potrebno zasipavati po
plasteh v debelini 30cm

Na vrhu jaska se izdela razbremenilni venec in AB okvir v katerem je name$&en LTZ pokrov. Pokrovi so nosilnosti
400kN pod cestiscem ter 125kN pod zelenico. Vsi jaski se vgradijo na podloZni beton C8/10 debeline 10cm.

2.4.7 IZBIRA MATERIALOV

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je za odpadno vodo predvidena uporaba poliestrskih GRP cevi
ustreznega premera. Uporabljene morajo biti GRP cevi trdnostnega razreda SN10000. Ce se bodo vgrajevale druge vrste
cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene cevi (nosilnost, prepustnost, vodotesnost, hrapavost,...). V
nasprotnem je potrebno reSitve ustrezno uskladiti s projektantom in investitorjem.

DN pomeni nazivni premer cevi. V primeru uporabe drugacnih cevi je potrebno zagotoviti enak ali vecji notraniji premer.
Predvidena je vgradnja naslednjih materialov:
- posteljica iz peS€enega materiala ~ kamniti drobljenec 0/4 mm

- zasip iz peSenega materiala kamniti drobljenec 4/8 mm
- podloZni beton C 16/20 X0
- kanalske cevi GRP DN 800, DN 1500

(SIST EN 1401-1)

- jaski: GRP ¢1200, $1500
- LTZ pokrovi in resetke nosilnosti 125 kN, 400 kN

2.4.8 STANDARDI

UpoStevani standardi in pravilniki pri projektiranju zunanje ureditve:
- Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacije zunaj zgradb: SIST EN 752:2009
- Gradnja in presku$anje cevovodov za odvod odpadne vode in kanalizacijo:  SIST EN 1610:2015

249 OPREMA, POTRDILA IN CERTIFIKATI

Vsa vgrajena oprema mora biti od proizvajalcev, ki imajo ustrezne reference in opremo za tovrstne izdelke ter imajo
ustrezne certifikate, dokazila in ostalo dokumentacijo za dobavljeno opremo.
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Vsa dobavljena in vgrajena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom ter zagotavljati ustrezno Zivljenjsko
dobo ter garancijo vgrajene opreme. Vso opremo in njene dele je potrebno vgraditi po projektu. Odstopanje od nacina
izvedbe posameznih elementov opreme ni dovoljeno brez posvetovanja in odobritve odgovornega projektanta. V kolikor
bi prislo do vecjih odstopanj gradbenih izmer ali do tezav pri vgradnji opreme, je potrebno nujno obvestiti projektanta in
Se z njim posvetovati 0 nadaljnjem postopaniju.
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Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

ZBDV Vetrisc€e - obstojece stanje; BC DN 1300; i=0,4%
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Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

ZBDV Vetrisce - prestavljen; GRP DN 1500; i=0,3%

Highlighted

Depth (m)
Q (cms)
Area (sqm)

Velocity (m/s)

Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)

Top Width (m)

EGL (m)

Section

sreda, apr 21 2021

1.1464
4.3578
1.3836
3.1495
3.1741
1.1003
1.1458
1.6524

Circular
Diameter (m) = 1.4330
Invert Elev (m) = 10.0000
Slope (%) = 0.3000
N-Value = 0.010
Calculations
Compute by: Q vs Depth
No. Increments =10
Elev (m)

11.7900

11.4900

11.2000 ,/

Il<

10.9000 /

10.6000

10.2900 \

9.9900

9.7000

9.3900

9 1.2

Reach (m)

1.5

1.8

2.1

24

Depth (m)

1.7900

1.4900

1.2000

0.9000

0.6000

0.2900

-0.0100

-0.3000

-0.6100



Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

Odc. ZV7 - obstojece stanje; BC DN 600; i=1,8%

Circular

Diameter (m) = 0.6000
Invert Elev (m) = 10.0000
Slope (%) = 1.8000
N-Value = 0.012
Calculations

Compute by: Q vs Depth
No. Increments =10

Elev (m)

10.7500

Highlighted
Depth (m)

Q (cms)

Area (sqm)
Velocity (m/s)

Wetted Perim (m)
Crit Depth, Yc (m)

Top Width (m)
EGL (m)

Section

sreda, apr 21 2021

0.4800
0.8725
0.2426
3.5970
1.3290
0.5669
0.4797
1.1400

10.6000

10.4500

N

10.2900

10.1500

10.0000

9.8500

9.7000

Reach (m)

1.2



Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc.

Odc. ZV7 - prestavljen; GRP DN 800; i=0,87%

sreda, apr 21 2021

Circular Highlighted
Diameter (m) = 0.7820 Depth (m) = 0.6256
Q (cms) = 1.4755
Area (sqm) = 0.4120
Invert Elev (m) = 10.0000 Velocity (m/s) = 3.5809
Slope (%) = 0.8700 Wetted Perim (m) = 1.7321
N-Value = 0.010 Crit Depth, Yc (m) = 0.7163
Top Width (m) = 0.6253
Calculations EGL (m) = 1.2797
Compute by: Q vs Depth
No. Increments =10
Elev (m) Section Depth (m)
11.2000 1.2000
10.9000 0.9000
//\
< N\
10.6000 /' — \ 0.6000
10.2900 0.2900
9.9900 —— -0.0100
9.7000 -0.3000
9.3900 -0.6100
0 3 6 9 1.2 1.5 1.8

Reach (m)
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Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3)

§t projekta 0119
§t nacrta: 031/18-34, 2 Nacrt gradbenistva - 2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete
3.2 AB KINETA
3.2.1 IZPISI IZRACUNOV
VSEBINA
1. Izradun obtezb:
- Vplivi mirnega zemeljskega pritiska
- Vplivi snega
2. Globalna stati¢na analiza kinete
3. Stati¢na analiza sovpreznih ploSc¢:
- FEtazna ploSca
- Stropna ploSca
4. Kontrola dovoljenih irin razpok zaradi oviranega kréenja:
- Talna plos€a
- Stena101:h =1,80m,i=222,d =250 mm
- Stena201:h =2,25m,i=1,78,d = 300 mm
- Stena301:h =1,50m,i=2,67,d=300mm
- Stena401:h =1,92m,i=2,08,d =250 mm
- Stena501:h =1,92m,i=2,08,d =250 mm
§t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 21|24
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Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3)
§t projekta 0119
§t nacrta: 031/18-34, 2 Nacrt gradbenistva - 2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete

PRILOGA / PRILOGA T.2

T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO

1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI

§t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 22|24
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Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3)

§t projekta
St nacrta:

0119
031/18-34, 2 Nacrt gradbenistva - 2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete

&)

2

5t. odseka:

PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV

arhivska §t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril:

prostor za ¢rtno kodo:
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Zdravstveni dom Nova Gorica faza 3 (ZDNGF3)

§t projekta 0119 G
§t nacrta: 031/18-34, 2 Nacrt gradbenistva - 2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete J
PRILOGA / PRILOGA G
G RISBE

VSEBINA MERILO 0ZNAKA
1. Gradbena situacija — Gradbena situacija odvodnikov z zakolicbo M1:200 G.402.1
2. Gradbena situacija — Gradbena situacija AB kinete z zakoli¢bo M1 :200 G.402.2
3. Karakteristicni prerez — Potek odvodnika ob AB kineti M1:25 G.431.1
4, Karakteristicni prerez — Kanal znotraj AB kinete M1:25 G431.2
5. VzdolZni prerezi — VzdolZni profil kanalov MK1 in MK2 M1 :200 G.442
6. Pregledna situacija: Pozicijska risba: Tloris, vzdolzni pogled in precni profili M 1:50, 1:100  G.403

AB kinete
7. Armaturne risbe — KINETA AB: SEGMENT 100-200 M1:50,1:100  G.471.01
8. Armaturne risbe — KINETA AB: SEGMENT 300-400 M 1:25, 1:50 G.471.02
9. Armaturne risbe — KINETA AB: SEGMENT 400-500 M 1:25, 1:50 6.471.03
10. Armaturne risbe — KINETA AB: SEGMENT 500-600 M 1:25, 1:50 G.471.04
1. Detajli: AB KINETA: DETAJL VZDOLZNEGA IN PRECNEGA PREREZA
12. Detajli: DETAJL DELOVNIH STIKOV — TEMELJ, STENA
13. Detajli: DETAJL VHODNIH IN IZHODNIH JASKOV
14. Detajli: DETAJL VGRADITVE ODVODNIKA V KINETO
15. Detajli: DETAJL VGRADITVE VODOVODA
16. Detajli: DETAJL ZRACNIKOV V STENO
17. Detajli: DETAJL SEDLASTE PODPORE ZA ODVODNIK
18. Detajli: DETAJL GRP REVIZIJSKEGA JASKA
19. Detajli: POLAGANJE CEVI

§t. odseka: arhivska §t.: vrsta dokumentacije: prostor za ¢rtno kodo: 24| 24
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PRESTAVLJEN MESAN
KANAL ZBDV - VETRISCE

KINETA KO
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s
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Oznaka totke | X Y
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K 913149 | 395396.04
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K6 REIVAY 39538566
K7 9131515 | 39538307
K8 9131767 395383.72
K9 91316 57 39537755
K10 91319.10 39537817
Kn $1317.21 | 39537507
K12 9131973 39537572
K13 91327.98 | 39536880
K1k 91329.44 | 395370.15
K15 9133325 | 39534836
K16 91334.95 | 395348.80

REDVIDEN 0BJ

EKT]

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3

02 GRADBENA

SITUACIA

GRADBENA SITUACIJA AB KINETE Z ZAKOLICBO

OPOMBA:

Vse morebitne kanalizacijske vode, ki niso evidentirani v
geodetskem posnetku je v fazi izvedbe potrebno smiselno
prikljuciti na projektirane kanalizacijske prikljucke oziroma
javni mesan odvodni kanal ZBDV Vetrisce ali Odc. ZV 7.
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tevision 10 da descrptio

signatur

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
Rejceva ul. 4. 5000 NOVA GORICA
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ZAPS A-1507 PA
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espansiole designe: MATEJ BRESAN, univ.dipl.inz.grad G-2403PI
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Pzl

S pockote e 2 Nat gradbenistva 2.4 Natrt prestavitve odvodnika in AB kinete
i pOf ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3

02 GRADBENA SITUACIA
GRADBENA SITUACIJA AB KINETE Z ZAKOLICBO
datum: $t. profekta. & natrta: meril 8. risbe:
04.2021 0118 031/18-34 1:200 G.402.2
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ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3

31 KARAKTERISTICNI PREREZ
POTEK ODVODNIKA OB AB KINETI

1
Meters

§t. spremembe datum spremembe
revision no date

opis spremembe
description signature

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
Rejteva ul. 4, 5000 NOVA GORICA

C rmmas

vodja projekta;
project manager:

ALES VODOPIVEC, univ.d ZAPS A-1507 PA
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MATEJ BRESAN, univ.dipl.inZ.grad. G-2403 PI

izd

designer MIHA VADNJAL, univ.dipl.inZ.grad. G-4510 PI

namen dokumentacije:
stage: Pzl

strokovno podrocje Eﬂs

design: 2 Nacrt gradbeniStva 2.4 Nacrt prestavitve odvodnika in AB kinete

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3

31 KARAKTERISTICNI PREREZ
POTEK ODVODNIKA OB AB KINETI

datum: St. nacrta: merilo:
date: design no: scale:
04.2021 031/18-34 1:50
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komunalni vodi, speljani v kinefi

AB kinetfa

kanalizacijska cev GRP DN 1500

beftonska posfeljica
med sedlastimi podporami
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KANAL ZNOTRAJ AB KINETE
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MIHA VADNJAL, univ.dipl.inZ.grad. G-4510P
Pzl

2 Natrt gradbenidtva 2.4 Natrt prestavitve odvodnika in AB kinete

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3
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design no
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date
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Seznam koli¢in

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 100-200
Gradbeni AB KINETA

element:
Izdelal: Matijau
Qatum / 4. 01. 2021 /
cas:
BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500
Poz. Kom. 9 dzolsia:neaz n[am] Skupna dolzina
g 8 g 10 g 12 g 14 g 16 g 20
1 1812 12 2,18 3.950,16
2 4 16 2,32 9,28
2 12 16 12,00 144,00
3 4 16 2,31 9,24
3 12 16 12,00 144,00
4 4 16 1,62 6,48
4 12 16 12,00 144,00
5 8 16 1,61 12,88
5 24 16 12,00 288,00
6 4 16 1,61 6,44
6 12 16 12,00 144,00
7 8 16 3,92 31,36
8 242 12 1,21 292,82
9 72 12 1,59 114,48
10 72 12 2,85 205,20
11 56 12 2,92 163,52
12 46 16 2,35 108,10
13 14 14 2,43 34,02
14 146 12 1,15 167,90
15 2 14 6,12 12,24
16 4 14 2,21 8,84
17 4 14 2,20 8,80
22 19 14 1,00 19,00
23 82 12 1,25 102,50
24 72 16 2,25 162,00
Dolzina [m] 4.996,58 82,90 1.209,78
Teza [kg / m] 0,888 1,210 1,580
Teza [kg] 4.436,96 100,31 | 1.911,45

Premer @ 8 do @ 10

Premer @ 12 do @ 16 6.448,72
Premer @ 20 do @ 30

Premer @ 36 do @ 50

Skupna teza [kg] 6.448,72

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam koli¢in

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 100-200
Gradbeni AB KINETA

element:
Izdelal: Matijau
Datum / 4. 01. 2021 /
¢as:
BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500
Posamezna .
Poz. Kom. [4] dol¥ina [m] Skupna dolzina
g8 g 10 g 12 g 14 g 16 g 20
18 892 16 1,70 1.516,40
19 72 12 1,20 86,40
20 36 12 1,34 48,24
21 62 16 2,35 145,70
25 8 8 11,21 89,68
25 16 8 12,00 192,00
26 8 8 10,50 84,00
26 16 8 12,00 192,00
27 20 8 11,20 224,00
27 40 8 12,00 480,00
28 450 10 2,25 1.012,50
Dolzina [m] 1.261,68 | 1.012,50 134,64 1.662,10
Teza [kg / m] 0,395 0,617 0,888 1,580
Teza [kg] 498,36 624,71 119,56 2.626,12
Premer @ 8 do @ 10 1.123,08
Premer @ 12 do @ 16 2.745,68
Premer @ 20 do @ 30
Premer @ 36 do @ 50
Skupna teza [kg] 3.868,75

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

(%) corus inZenirji

v

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 100-200
Izdelal: MatijaU

Datum / 4. 01. 2021 /

Cas:

Vse oblike palic

Pozicija| Kosov ) Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]
100-200 SEGMENT
100
1 1812 12 @ 2.18 3.950,16 3.507,74
2 16 16 ! -X- 153,28 242,18
3 16 16 2 -X- 153,24 242,12
4 16 16 2 -X- 150,48 237,76
5 32 16 2 -X- 300,88 475,39
6 16 16 2 -X- 150,44 237,70
312
7 8 16 @ 3.92 31,36 49,55
8 242 12 = 1.21 292,82 260,02
52
21
9 72 12 e = 1.59 114,48 101,66
17 0
Corus inzenirji d.o.o. 1/5

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

. corus inzenirji

s

Projekt:
K risbi:
Izdelal:

Datum /
¢as:

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 100-200
MatijaU

4. 01. 2021 /

Vse oblike palic

Pozicija| Kosov ) Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]
g
10 72 12 = 2.85 205,20 182,22
11 56 12 ® 2.92 163,52 145,21
AN
120
12 46 16 ® 2.35 108,10 170,80
110
13 14 14 43 2.43 34,02 41,16
14 146 12 - 1.15 167,90 149,10
50
15 2 14 & 6.12 12,24 14,81
i
16 4 14 2.21 8,84 10,70
i
il
17 4 14 2.20 8,80 10,65
Z
18 892 16 - 1.70 1.516,40 2.395,91
100
Corus inzenirji d.o.o. 2/5

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

. corus inzenirji

s

Projekt:
K risbi:
Izdelal:

Datum /
¢as:

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 100-200

MatijaU
4. 01.

Vse oblike palic

2021

/

Pozicija| Kosov ) Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]
81 13
19 72 12 @ e 1.20 86,40 76,72
7

20 36 12 e 1.34 48,24 42,84

33
21 62 16 i 2.35 145,70 230,21
22 19 14 100 1.00 19,00 22,99
23 82 12 - 1.25 102,50 91,02

55

24 72 16 * 2.25 162,00 255,96

125
25 24 8 - -X- 281,68 111,26
26 24 8 = -X- 276,00 109,02
Corus inzenirji d.o.o. 3/5

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

(%) corus inZenirji

s

Projekt:
K risbi:
Izdelal:

Datum /
¢as:

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 100-200

MatijaU
4. 01.

Vse oblike palic

2021

Pozicija| Kosov [ Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]

27 60 8 S -X- 704,00 278,08

28 450 10 25 2.25 1.012,50 624,71
Vsota 100-200 SEGMENT 10.317,48
Vsota preko vseh elementov 10.317,48
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 10.317,48
Corus inzenirji d.o.o. 4/5

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




(& corus inzenirji

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt:  ZD NG F3: NAGRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi:  AB KINETA: SEGMENT 100-200
Izdelal:  Matijau

Datum / 4. 01. 2021 /

cas:

Poligonalno poloZene palice

Pozicija Kosov Krak
Dolzina
a [cm] b [em] ¢ [cm] d [cm] e [ecm] f [cm] g [em] h [em] i [ecm] j [cm] [em]
Pozicija 2
2.1 12 1200
2.2 4 232
Pozicija 2: 16 0 16 Skupna dolzina: 153,28 m
Pozicija 3
3.1 12 1200
3.2 4 231
Pozicija 3: 16 @ 16  Skupna dolzina: 153,24 m
Pozicija 4
4.1 12 1200
4.2 4 162
Pozicija 4: 16 6 16  Skupna dolzina: 150,48 m
Pozicija 5
5.1 24 1200
5.2 8 161
Pozicija 5: 32 9 16 Skupna dolzina: 300,88 m
Pozicija 6
6.1 12 1200
6.2 4 161
Pozicija 6: 16 @ 16  Skupna dolzina: 150,44 m
Pozicija 25
25.1 16 1200
25.2 8 1121
Pozicija 25: 24 0 8 Skupna dolzina: 281,68 m
Pozicija 26
26.1 16 1200
26.2 8 1050
Pozicija 26: 24 ¢ 8 Skupna dolzina: 276,00 m
Pozicija 27
27.1 40 1200
27.2 20 1120
Pozicija 27: 60 0 8 Skupna dolzina: 704,00 m
Corus inzenirji d.o.o. 5/5

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si



Seznam koli¢in

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 300-400
Gradbeni AB KINETA

element:
Izdelal: Matijau
Datum / 4, 01. 2021 /
¢as:
BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500
Posamezna .
Poz. Kom. [4] dol¥ina [m] Skupna dolzina
g8 g 10 g 12 g 14 g 16 g 20
1 1152 12 2,18 2.511,36
2 8 16 4,76 38,08
2 8 16 12,00 96,00
3 8 16 3,01 24,08
3 8 16 12,00 96,00
4 32 12 1,95 62,40
5 251 12 1,78 446,78
6 16 16 9,60 153,60
7 8 16 2,46 19,68
8 48 12 1,32 63,36
9 48 12 2,85 136,80
10 40 12 2,92 116,80
11 19 12 1,60 30,40
12 38 12 2,42 91,96
13 10 12 2,32 23,20
14 40 12 2,32 92,80
15 144 16 2,01 289,44
Dolzina [m] 3.575,86 716,88
Teza [kg / m] 0,888 1,580
Teza [kg] 3.175,36 1.132,67
Premer @ 8 do @ 10
Premer @ 12 do @ 16 4.308,03
Premer @ 20 do @ 30
Premer @ 36 do @ 50
Skupna teza [kg] 4.308,03

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam koli¢in

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 300-400
Gradbeni AB KINETA

element:
Izdelal: Matijau
Datum / 4, 01. 2021 /
¢as:
BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500
Posamezna .
Poz. Kom. 9 dol2ina [m] Skupna dolzina
g8 g 10 g 12 g 14 g 16 g 20
16 324 16 1,70 550,80
17 33 12 3,54 116,82
18 146 12 2,00 292,00
19 12 10 2,20 26,40
19 24 10 12,00 288,00
20 8 14 2,43 19,44
21 24 14 2,51 60,24
22 8 14 1,93 15,44
23 20 10 9,60 192,00
24 8 14 2,30 18,40
Dolzina [m] 506,40 408,82 113,52 550,80
Teza [kg / m] 0,617 0,888 1,210 1,580
Teza [kg] 312,45 363,03 137,36 870,26
Premer @ 8 do @ 10 312,45
Premer @ 12 do @ 16 1.370,66
Premer @ 20 do @ 30
Premer @ 36 do @ 50
Skupna teza [kg] 1.683,10

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

(%) corus inZenirji

v

Projekt:
K risbi:
Izdelal:

Datum /
¢as:

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 300-400

MatijaU
4. 01.

Vse oblike palic

2021

/

Pozicija| Kosov ) Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]
300-400 SEGMENT
100
1 1152 12 - 2.18 2.511,36 2.230,09
2 16 16 - -X- 134,08 211,85
3 16 16 e -X- 120,08 189,73
4 32 12 ® 1.95 62,40 55,41
a0
5 251 12 ® 1.78 446,78 396,74
80
6 16 16 380 9.60 153,60 242,69
7 8 16 246 2.46 19,68 31,09
15 70
8 48 12 2 © 1.32 63,36 56,26
18
118
AN
9 48 12 - 2.85 136,80 121,48
Corus inzenirji d.o.o. 1/4

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

. corus inzenirji

s

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 300-400
Izdelal: MatijaU

Datum / 4. 01. 2021 /

Cas:

Vse oblike palic

Pozicija| Kosov ) Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]
10 40 12 ® 2.92 116,80 103,72
AN

120

70
11 19 12 5 1.60 30,40 27,00
12 38 12 o 2.42 91,96 81,66

46

a0

AN

13 10 12 o 2.32 23,20 20,60

a0
14 40 12 o 2.32 92,80 82,41

52 |
15 144 16 o 3 2.01 289,44 457,32
126 l
100

16 324 16 . 1.70 550,80 870,26
17 33 12 ® 3.54 116,82 103,74

168
18 146 12 m 2.00 292,00 259,30
Corus inzenirji d.o.o. 2/4

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

. corus inzenirji

s

Projekt:
K risbi:
Izdelal:

Datum /
¢as:

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 300-400
MatijaU

4. 01. 2021 /

Vse oblike palic

Pozicija| Kosov ) Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]

19 36 10 ey -X- 314,40 193,98

20 8 14 243 2.43 19,44 23,52

21 24 14 231 2.51 60,24 72,89

22 8 14 123 1.93 15,44 18,68

23 20 10 380 9.60 192,00 118,46

24 8 14 230 2.30 18,40 22,26
Vsota 300-400 SEGMENT 5.991,14
Vsota preko vseh elementov 5.991,14
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 5.991,14
Corus inzenirji d.o.o. 3/4

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




(& corus inzenirji

Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt:  ZD NG F3: NAGRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi:  AB KINETA: SEGMENT 300-400
Izdelal:  Matijau

Datum / 4. 01. 2021 /

cas:

Poligonalno poloZene palice

Pozicija Kosov Krak
Dolzina
a [cm] b [em] ¢ [cm] d [cm] e [ecm] f [cm] g [em] h [em] i [ecm] j [cm] [em]
Pozicija 2
2.1 8 1200
2.2 8 476
Pozicija 2: 16 0 16 Skupna dolzina: 134,08 m
Pozicija 3
3.1 8 1200
3.2 8 301
Pozicija 3: 16 @ 16  Skupna dolzina: 120,08 m
Pozicija 19
19.1 24 1200
19.2 12 220
Pozicija 19: 36 0 10 Skupna dolzina: 314,40 m
Corus inzenirji d.o.o. 4/4

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si



Seznam koli¢in

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 400-500
Gradbeni AB KINETA
element:
Izdelal: Matijau
Datum / 4. 01. 2021 /
¢as:
BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500
Posamezna .
Poz. Kom. [4] dol¥ina [m] Skupna dolzina
g8 g 10 g 12 g 14 g 16 g 20
1 471 12 1,78 838,38
2 16 1,65 6,60
2 16 12,00 96,00
3 16 11,09 88,72
4 24 12 1,74 41,76
5 12 12 1,15 13,80
6 48 12 3,86 185,28
7 56 12 2,93 164,08
8 16 12 0,80 12,80
9 14 12 1,08 15,12
10 9 12 1,10 9,90
11 144 16 2,00 288,00
Dolzina [m] 1.281,12 479,32
Teza [kg / m] 0,888 1,580
Teza [kg] 1.137,63 757,33
Premer @ 8 do @ 10
Premer @ 12 do @ 16 1.894,96
Premer @ 20 do @ 30
Premer @ 36 do @ 50
Skupna teza [kg] 1.894,96

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam koli¢in

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 400-500
Gradbeni AB KINETA

element:
Izdelal: Matijau
Datum / 4, 01. 2021 /
¢as:
BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500
Posamezna .
Poz. Kom. 9 dol2ina [m] Skupna dolzina
g8 g 10 g 12 g 14 g 16 g 20

12 157 16 1,70 266,90

13 12 10 0,84 10,08

13 12 10 12,00 144,00

14 12 10 11,09 133,08
Dolzina [m] 287,16 266,90
Teza [kg / m] 0,617 1,580
Teza [kg] 177,18 421,70
Premer @ 8 do @ 10 177,18
Premer @ 12 do @ 16 421,70
Premer @ 20 do @ 30
Premer @ 36 do @ 50
Skupna teza [kg] 598,88

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

(%) corus inZenirji

v

Projekt:
K risbi:
Izdelal:

Datum /
¢as:

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 400-500

MatijaU
4. 01.

Vse oblike palic

2021

/

Pozicija| Kosov ) Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]
400-500 SEGMENT
a0
1 471 12 @ 1.78 838,38 744,48
2 12 16 - -X- 102,60 162,11
3 8 16 1108 11.09 88,72 140,18
13 16
4 24 12 2 o 1.74 41,76 37,08
17
50
5 12 12 = 1.15 13,80 12,25
50
6 48 12 ® 3.86 185,28 164,53
AN
168
7 56 12 ® 2.93 164,08 145,70
AN
120
8 16 12 80 0.80 12,80 11,37
45
9 14 12 o 1.08 15,12 13,43
Corus inzenirji d.o.o. 1/3

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

(%) corus inZenirji

s

Projekt:
K risbi:
Izdelal:

Datum /
¢as:

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 400-500

MatijaU
4. 01.

Vse oblike palic

2021

Pozicija| Kosov [ Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]

45
10 9 12 a 1.10 9,90 8,79

100

11 144 16 ~ © 2.00 288,00 455,04

+—70—

100
12 157 16 - 1.70 266,90 421,70
13 24 10 S -X- 154,08 95,07
14 12 10 1108 11.09 133,08 82,11
Vsota 400-500 SEGMENT 2.493,84
Vsota preko vseh elementov 2.493,84
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 2.493,84
Corus inzenirji d.o.o. 2/3

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




(& corus inzenirji
Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt:  ZD NG F3: NAGRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi:  AB KINETA: SEGMENT 400-500
Izdelal:  Matijau

Datum / 4. 01. 2021 /

cas:

Poligonalno poloZene palice

Pozicija Kosov Krak
Dolzina
a [cm] b [em] ¢ [cm] d [cm] e [ecm] f [cm] g [em] h [em] i [ecm] j [cm] [em]
Pozicija 2
2.1 8 1200
2.2 4 165
Pozicija 2: 12 9 16 Skupna dolzina: 102,60 m
Pozicija 13
13.1 12 1200
13.2 12 84
Pozicija 13: 24 ¢ 10  Skupna dolzina: 154,08 m
Corus inzenirji d.o.o. 3/3

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si



Seznam koli¢in

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 500-600
Gradbeni AB KINETA
element:
Izdelal: Matijau
Datum / 4, 01. 2021 /
¢as:
BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500
Posamezna .
Poz. Kom. [4] dol¥ina [m] Skupna dolzina
g8 g 10 g 12 g 14 g 16 g 20
1 890 12 1,54 1.370,60
2 8 16 10,29 82,32
2 8 16 12,00 96,00
3 8 16 11,24 89,92
3 8 16 12,00 96,00
4 48 12 1,47 70,56
5 48 12 0,92 44,16
6 2 12 2,10 4,20
7 80 12 3,00 240,00
8 52 12 1,81 94,12
10 8 14 2,00 16,00
11 30 12 1,05 31,50
12 12 14 1,25 15,00
13 76 12 1,25 95,00
14 8 16 3,08 24,64
Dolzina [m] 1.950,14 31,00 388,88
Teza [kg / m] 0,888 1,210 1,580
Teza [kg] 1.731,72 37,51 614,43
Premer @ 8 do @ 10
Premer @ 12 do @ 16 2.383,66
Premer @ 20 do @ 30
Premer @ 36 do @ 50
Skupna teza [kg] 2.383,66

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam koli¢in

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 500-600

Gradbeni AB KINETA

element:
Izdelal: Matijau
Datum / 4. 01. 2021
¢as:
BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500
Posamezna .
Poz. Kom. 9 dol2ina [m] Skupna dolzina
g8 g 10 g 12 g 14 g 16 g 20

9 48 12 3,85 184,80

15 274 16 1,70 465,80

16 14 10 10,43 146,02

16 14 10 12,00 168,00

17 14 10 9,48 132,72

17 14 10 12,00 168,00
Dolzina [m] 614,74 184,80 465,80
Teza [kg / m] 0,617 0,888 1,580
Teza [kg] 379,29 164,10 735,96
Premer @ 8 do @ 10 379,29
Premer @ 12 do @ 16 900,07
Premer @ 20 do @ 30
Premer @ 36 do @ 50
Skupna teza [kg] 1.279,36

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici

+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

(%) corus inZenirji

v

Projekt:
K risbi:
Izdelal:

Datum /
¢as:

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 500-600

MatijaU
4. 01.

Vse oblike palic

2021

Pozicija| Kosov ) Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]
500-600 SEGMENT
88
1 890 12 w 1.54 1.370,60 1.217,09
2 16 16 - -X- 178,32 281,75
3 16 16 ey -X- 185,92 293,75
16
4 48 12 w b 1.47 70,56 62,66
12 30
5 48 12 = 0.92 44,16 39,21
37
6 2 12 2.10 4,20 3,73
7 80 12 . 3.00 240,00 213,12
AN
122
8 52 12 @ 1.81 94,12 83,58
84
9 48 12 £y 3.85 184,80 164,10
168
Corus inzenirji d.o.o. 1/4

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




Seznam palic - oblike krivljenja

(%) corus inZenirji

s

Projekt:

K risbi:

Izdelal: Matijau

Datum / 4. 01. 2021 /
Cas:

Vse oblike palic

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 500-600

Pozicija| Kosov [ Kotirana oblika palice Posamicna Skupna Teza
[mm] dolzina [m] dolzina [m] [kg]
10 8 14 200 2.00 16,00 19,36

43
11 30 12 N 1.05 31,50 27,97
12 12 14 125 1.25 15,00 18,15

55
13 76 12 w0 1.25 95,00 84,36
14 8 16 3 3.08 24,64 38,93

209

100
15 274 16 o 1.70 465,80 735,96
16 28 10 - -X- 314,02 193,75
17 28 10 = -X- 300,72 185,54
Vsota 500-600 SEGMENT 3.663,03
Vsota preko vseh elementov 3.663,03
Stevilo izvedb 1
Skupna teZa 3.663,03
Corus inzenirji d.o.o. 2/4

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si




(& corus inzenirji
Seznam palic - oblike krivljenja

Projekt:  ZD NG F3: NAGRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi:  AB KINETA: SEGMENT 500-600
Izdelal:  Matijau

Datum / 4. 01. 2021 /

cas:

Poligonalno poloZene palice

Pozicija Kosov Krak
Dolzina
a [cm] b [em] ¢ [cm] d [cm] e [ecm] f [cm] g [em] h [em] i [ecm] j [cm] [em]
Pozicija 2
2.1 8 1200
2.2 8 1029
Pozicija 2: 16 0 16 Skupna dolzina: 178,32 m
Pozicija 3
3.1 8 1200
3.2 8 1124
Pozicija 3: 16 @ 16  Skupna dolzina: 185,92 m
Pozicija 16
16.1 14 1200
16.2 14 1043
Pozicija 16: 28 @ 10  Skupna dolzina: 314,02 m
Pozicija 17
17.1 14 1200
17.2 14 948
Pozicija 17: 28 9 10 Skupna dolzina: 300,72 m
Corus inzenirji d.o.o. 4/4

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si



(7)) corus inzenirji

Mreze - razrez mrez

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 100-200
Gradbeni AB KINETA

element:
Izdelal: Matijau
Na+iim /| Aa A n4 2N21 !
387Q 636 1*Q 636 1*Q 636 38°Q1 636 2'Q636
i g s .1
20020 270205 27013
fl fl
230220 20013
il Bl
20020 270205 27013
1"Q 636 1*Q 636 19*Q1 636 1"Q 636 3'Q 636
Bl
:ﬂu%m zuu%m wwu 180220 180220
g i
200220 190@23} 1 EU!JEU 180220 18020
B Bl
d 180220 18028
EU%ZU 19079 190120
1"Q 636 1*Q 6386
No.pcs [Name Gross [kg]
10z m]%]s 107 | Q 636 140081.90
107 Total 140081.90
Bl ol
180208 189006
Bl
180208

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici
+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si



Mreze - razrez mrez

@

corus inzenirji

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 300-400

Gradbeni AB KINETA
element:

4'Q 636

280120

28020

725080

1*Q 636

280120

2601775

1Q 636

2001775

Q636 2'Q0 636
0220 250200
250020 250120
A
725470 720
1*Q 636 1'Q 636
A
2001725 20100 2080
B
21725 Ho00 | 240M25
No.pcs [Name Gross [kg]
24 1Q 636 3160.80
24 Total 3160.80

Izdelal: Matijau
Na+iim /| Aa A n4 2N21 !
201 636 4*Q) 636
il 25070
2020 25020
72m 10990
1'Q 636 2*(1 636
1 (]
020 26020
fl fil
vl 26020
B
728
201 636 1*Q 636
fl
4020 1020

40220

2001775

2401775

corus inZenirji d.o.o.

mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri gorici

+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si
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Mreze - razrez mrez

(7)) corus inzenirji

Projekt: ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
K risbi: AB KINETA: SEGMENT 300-400

Gradbeni AB KINE
element:

Izdelal: Matijau

Na+iim [/ Aa A nA4

1"Q 636

H0NTT A

2010

1"Q 636

180220

18020

180220

TA

2Nn21

/

15*Q636

1"Q636

10220

230220

1020

220220

1"Q 636

180/220

1700220

1700220

1"Q 636 60636
2220 1801220
190220
1907220
1001220
190220
No.pcs | Name Gross [kg]
26| Q636 3424.20
26 Total 342420

corus inZenirji d.o.o.

mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri gorici

+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si
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Mreze - razrez mrez

(7)) corus inzenirji

Projekt:
K risbi:
Gradbeni
element:
Izdelal:

Na+iim [/ Aa

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 400-500

AB KINETA

Matijau

A nA4 2Nn21 !

1"Q636

230007 5

230007 5

3" 636 9*Q 636
f
080 20720
]
0D 20720

1087180

1"Q 636 70636
B 1707220
23080
fl
170220
f
23080
170220
No.pcs | Name Gross [kg]
21|Q636 2765.70
21 Total 2765.70

Corus inZenirji d.o.o.

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici

+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si
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Mreze - razrez mrez

(7)) corus inzenirji

Projekt:
K risbi:
Gradbeni
element:
Izdelal:

Na+iim [/ Aa

ZD NG F3: NACRT PRESTAVITEV VODOV
AB KINETA: SEGMENT 500-600

AB KINETA

Matijau

A nA4 2Nn21 !

3*Q 636 21*Q636 1*Q636 12*Q 636
@ 160220
20840 230/20 230¢45
160220
il
peipiil 2020 230145
160220
140/180
No.pcs | Name Gross [kg]
37| Q636 4872.90
37 Total 487290
Corus inZenirji d.o.o. 11

Mednarodni prehod 6 | si-5290 Sempeter pri Gorici

+386(0)53002020 projektiva@corusinzenirji.si



PREREZ A-A,M 1:25

Opomba:

ZASGITA HIDROIZOLACIJE ( podioni beton )
HIDROIZOLACIJA ( npr. Sikolastic 152 2x )
AB PLOSCA

COMFLOR 60/ 1/ S350

5,00 - 11,00 cm
2x1mm

25,00 cm

0,6 cm

212

I \
_ pLOSEA 107 COMFLOR 60/ 1/S350
|
|
|
|
|
|
|
|
| I
| o0)

-

|

|

|

|

|

|

|

! AB PLOSCA 25,00 cm
[ COMFLOR60/1/8350 0,6 cm
|

W E TESNILNI PVC TRAK
B ij npr. Mapei IDROSTOP PVC RGC 20 )
/N x3 @ 12mm

Dodatna armatura po celotni dolZi

INICIATOR RAZPOK o

| —( npr. Besaplast S1)
NAMESTITEV NA 4m

JEKLENI TESNILNI TRAK
H =150 mm

N "

PLOSCA 105

COMFLOR 60/ 1/ S350

AB PLOSCA 25,00 cm

ol TESNILNI PVC TRAK
( npr. Mapei IDROSTOP PVC RGC 20 )

/mst 12mm

Dodatna armatura po celotni dolzini

INICIATOR RAZPOK

[ npr. Besaplast S1)
NAMESTITEV NA 4m

JEKLENI TESNILNI TRAK

|_—"H =150 mm

__ TESNILNI PVC TRAK
( npr. Mapei IDROSTOP PVC RGC 20 )

\ TEMELJ 102

e - e

£.90

s

Upostevanje tega detajla na vseh segmentih kinete kjer je potrebno.
( glej armaturne risbe )

DETAJL,M 1:10

TRIKOTNA LETVICA

/

2x2

INICIATOR RAZPOK

JEKLENI TESNILNI TRAK npr. Besaplast $1)
H =150 mm A NAMESTITEV NA 4m
=1 T
hd

d
TRIKOTNA LETVICA
2x2 ! RAZMAK, L= 4,00 m

[—
g}

8 corus inZenirji d.o.o.
druzba za inZeniring, pri
in tehni&no sve

naziv projekta:

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3

vsebina risbe:

5TDETAILI ]
DETAJL VZDOLZNEGA IN PRECNEGA PREREZA




STRANSKI POGLED, M 1: 25

25
STENA 511
DELOVNI STIK S TESNILNIM TRAKOM
. npr. Sika Waterbar AF AT )
D= Dimenzije 320mm x 4mm
. = Izvedba po navodilih proizvajalca
C 2 =
TEMELJ 103
STRANSKI POGLED, M 1: 25
STENA 511
/

DELOVNI STIK S TESNILNIM TRAKOM

150 npr. Sika Waterbar AF AT )
Dimenzije 320mm x 4mm

Izvedba po navodilih proizvajalca

% TEMELJ 103

CD corus inZenirji d.o.o.
druZba za inZeniring, projektiranje
in tehnié¢no svetovanje

www.corusinzenirii.si / infocorusinzenirji.si
Zzapuze 19/ si-5270 ajdovitina
+386 (0)5 3002020

naziv projekta: ~~ ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3

vsebina risbe: 51 DETAJLI
DETAJL DELOVNIH STIKOV - TEMELJ, STENA




STRANSKI POGLED, M 1: 25 ZUNANJI JASEK, M 1 : 25

LTZ KVADRATNI KANALSKI JASEK- VIJACEN

i |
T I
| B - |
RAZRED B 250kN 6] 4 [0 o4 82" p22 G 4 | os
DIMENZIJE 800 x 800 mm i |
(npr. STANDARD EN 124-2:2015, A = 800mm, B = 930x930, C = 850mm, D = 56mm ) [ W
IZVEDBA 6x GLEJ ARMATURNE RISBE T dr ORI IL, ”
1T / |
|
+ = + T W ] | .
_ / : 4 ! | NAKLONSKI PODLOZNI
I ! BETON
} - 4 m o 4 ,
. . Zascitna hidroizolacija ( podlozni beton) 5cm-11cm 1 ﬁ | B % ”
rT Hidroizolacija ( npr . Sikalastic -152 ) 2x1mm _ 7 W / !
AB plossa 25 cm i ’ W . i
Comflor 60/ 1/ S350 0,6 cm _Lw 7 - ”
I € - |
- u_& / ”
- 1 )ﬁH T 77 ”
DELOVNI STIK _ ”
~ ] I
/" -
&
L ﬁ L L | [ S SR AUV R S S PN S S S NOTRANJI JASEK, M 1 : 25
COMFLOR 60/ 1/ S350 NAKLONSK| PODLOZNI BETON _ , ”
] —— |
o | ozl I ac 10 f2o | oz
20 _. o8) b Co L oL 10]9) 7. pe)
.“ 11 11 .m
| |
| |
N [P |
o KVADRATNI KVOINSKI POKROV - INOX I =L —— |
RAZRED B 125kN _ <] ,
! S 00 |
DIMENZIJE 800 x 800 mm _ ‘00 OOQ ”
|ZVEDBA 2x GLEJ ARMATURNE RISBE S VOO OOQ ”
Vi VOO 00&_ [
. i (XD <X A i
AB ploséa 25 cm _ v”‘ g !
Comflor 60 / 1/ $350 0,6 cm i 700 OOOA_ |
_ XX XXX ,
| P = |
— — 1l =0 I
% Y — | | i
U [ W T L —= \J \af | ﬁ| o SN | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
corus inZenirji
fruzha g Inenlring, prejelira
naziv projekta: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3
vsebina risbe: 51 DETAJLI
DETAJL VHODNIH IN IZHODNIH JASKEV




PREREZ A-A, M 1: 25

HIDROIZOLACIJSKI TESNILNI TRAK
( npr. Sikadur - Combiflex SG-20M )

NAMESTITI PO NAVODILIH PROIZVAJALCA / NAMESTITI PO NAVODILIH PROIZVAJALCA

GLEJ ARMATURNE RISBI

C30/37 XC4 XF1 PV-Il Dmax8
Z DODATKI PROTI KRCENJU BETONA
SAMOZGOSCEVALNI BETON ( SCC)

DETAJL

- HIDROIZOLACIJSKI TESNILNI TRAK
/ ( npr. Sikadur - Combiflex SG-20M )

GLEJ ARMATURNE RISBE

HIDROIZOLACIJSKI TESNILNI TRAK

( npr. Sikadur - Combiflex SG-20M )
NAMESTITI PO NAVODILIH PROIZVAJALCA
GLEJ ARMATURNE RISBE

STRANSKI POGLED, M 1:25

GRP DN1500

HIDROIZOLACIJSKI TESNILNI TRAK
( npr. Sikadur - Combiflex SG-20M )

GLEJ ARMATURNE RISBE

HIDROIZOLACIJSKI TESNILNI TRAK

( npr. Sikadur - Combiflex SG-20M )

NAMESTITI PO NAVODILIH PROIZVAJALCA

PLOSCA 105 NAMESTITI PO NAVODILIH PROIZVAJALCA
3 A GLEJ ARMATURNE NAGRTE
\ / \ |
- - - - \“ L E— m..ﬂ\;; T
D
GRP DN1500, “0“““&0&
1202058%0% 5255
XXX A XXX
X XA X AT %909
XX AKX X XA
XK XA 000 -
IR ] (OXXAL o) o .
KKK KKK B2 ISA
SRR XS 5
0200020, 92020
K K
STENA 111 2009928\ K XXX
02505258585 202020%0
olelelele%0 22020
WX X XD <X AX)
RIS 35545
QL m..u
/ - |
\ €30/ 37 XC4 XF1 PV-Il Dmax8
TEMELJ 102 Z DODATKI PROTI KRCENJU BETONA

SAMOZGOSCEVALNI BETON ( SCC)

[¢] 7

S b
1 T 1

r
+

DETAJL,M 1:10

HIDROIZOLACIJSKI TESNILNI TRAK

( npr. Sikadur - Combiflex SG-20M )
NAMESTITI PO NAVODILIH PROIZVAJALCA
GLEJ ARMATURNE RISB

GRP DN1500

COMFLOR 60/ 1/ 8350

po navodilih proizvajalca

L

NABREKAJOCI TRAK
(npr. Sika Sikaswll S2)

C30/37 XC4 XF1 PV-Il Dmax8

\.N DODATKI PROTI KRCENJU BETONA
S,

AMOZGOSCEVALNI BETON ( SCC)

8 corus inZenirji d.o.o.

naziv projexta:

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3

vsebina risbe:

51 DETAJLI
DETAJL VGRADITVE ODVODNIKA V KINETO
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MANSETA TESNILO ZA CEVI
(npr. UGA MANSETA FU-VA ( npr. DELJENA 1ZVEDBA UGA
150 mm / 250 mm ) TESNILO GPD 150 mm /G /1/1x 110 mm )
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OPOMBA: CD corus inZenirji d.o.o.
. druZba za inZeniring, projektiranje
VGRADNJA TESNILA IN MANSETE NA MESTO fnte hwé°/"tﬂ"x'
TAM KJER JE POTREBNO VGRADITI. B T e
VGRADNJA PO NAVODILIH PROIZVAJLACA. naziv projekta: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3
( glej armaturne risbe ). vsebinarisbe: 51 DETAJLI
DETAJL VGRADITVE VODOVODA




STRANSKI POGLED, M 1:25 A

VGRAJENA MANSETA
PRILAGOJENA ZA NAMESTITEV

A ZRACNIKA
. (DN 290 mm )
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- Pozicija zraénikov, glej armaturne risbe
in nacrte strojnih inSatalcij.

ZRACNIK

nerjavece jeklo 1.4301

" Noter Zunaj 80 1127 D3 T3
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VGRAJENA MANSETA PRILAGOJENA
ZA UMESTITEV ZRAGNIKA
ZRACNIK DN 290 mm )

CD corus inzenirji d.o.o.
druZba za inZeniring, projektiranje
in tehni&no svetovanje

www.corusinzenirji.si / infolcorusinzenirji.si
zapuze 19/ si-5270 ajdovicina

naziv projekta:

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 3

vsebina risbe:

51DETAILI
DETAJL ZRACNIKOV V STENO
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Croorussindeniri o drutbe:za indeniring projsidirans ir e mitrrseinane / Zupude T -<-S T jdesne whwcorusinzenirisi / nfdBoorusinzenirisi

0.125 m2

0.420 x 0.297

REVIZIJSKI JASEK GRP @ 1200 / @ 1500
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ca corus inZenirji des.
[ Ty il By
odg. projektant: TOMAZ BALUT, univ.dipl.in.grad. 128 G-3944
vsebina risbe: DETAJL GRP REVIZIJSKEGA JASKA
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POLAGANJE CEVI
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TOMAZ BALUT, univ.dipl.inZ.grad.

POLAGANJE CEVI

odg. projektant:

vsebina risbe:
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