nosilci reflektorjev
z osno regulacijo nagiba
ob vpetju v steber in
/ ob vpetju reflektorja
dostopna tocka za brezziéni internet na stebru
] LED reflektorjev, priklop UTP kabla in
1S napajalnega kabla iz ST-B omarice, enota naj
Lg bo pobarvana v enako barvo kot steber,
/ antene naj bodo vgrajene v ohisju naprave
&N
varjeni jekleni refiektorski steber
wrole cinkan, barvan antracit antik
(npr. Miox 2k art: 223)
o
~
prerez
pokrov El P g
—
40
vodotesna doza IP67 z vgrajenim
opti€nim pretvornikom, montirano
okrov Bl /<U pod pokrov jaska na Fe nosilce ki
’ se jih privari na pokrov
N
AR
N
O
\¢

zadCitna kabelska cev v katero
se polozi kabel UTP Cat5e do
dostopne toce za brezzicni internet

kabli v za¢itni PVC pedel cevi -
za8¢ita pred mehanskimi
poskodabmi

opticni kable 1x TO MM
03 2 (50/125) v za&gitni
kabelski cevi
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UREDITEV MESTNEGA SREDISCA NOVE GORICE

DETAJL POSTAVITVE DOSTOPNE TOCKE WIFI
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