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6.3 TEHNIČNO POROČILO 

 
 

1. SPLOŠNO 

Načrt električnih inštalacij in električne opreme obravnava kabelske povezave nizkonapetostnega omrežja med 

Erjavčevo ulico, Rusjanovim trgom, Bevkovim trgom in Kidričevo ulico ter kabelske povezave med ulico Gradnikove 

brigade in Kidričevo ulico. Osnova za izdelavo elektro načrta je geodetski posnetek z vrisanimi trasami obstoječih SN, 

NN, JR in TK vodi, arhitekturnimi podlogami nove ureditne mestnega središča ter projektni pogoji elektro distributerja 

Elektro Primorska št. 7271 in št. 7366. Načrt je izdelan v obliki PZI – to je načrt za izvedbo. Načrt električnih inštalacij in 

električne opreme je izdelan na podlagi: 

Pravilnika o zahtevah za NN električne instalacije v stavbah (ur.l. 41/09), ki v 13. členu zahtevana navedbo predpisov 

po kateri se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 7. členu omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehnične 

smernice TSG-N-002:2009. 

ter Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (ur.l. 28/09), ki v 11. členu zahteva navedbo predpisov po kateri 

se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 5. členu omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehnične smernice TSG-

N-003:2009. 

Pri izdelavi načrta električnih inštalacij in električne opreme so se upoštevali tudi spodaj našteti pravilniki, uredbe, 

priporočila in navodila: 

- Priporočila SDR za zunanjo razsvetljavo, 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 

- Nizkonapetostne električne instalacije, Tehnična smernica TSG-N-002:2009 

- Zaščita pred delovanjem strele, Tehnična smernica TSG-N-003:2009 

- Nizkonapetostne električne instalacije, Mitja Vidmar 

- Elektrotehniški priročnik, D. Kaiser 

- Elektrotehnični izračuni razdelilnih omrežij, M. Plaper 

- Zunanja in notranja zaščita pred prenapetostmi, Boris Žitnik 

- Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro 

inštitut Milan Vidmar – Referat št. 1260 

 

Dobavitelj in izvajalec sta dolžna vgraditi material skladno z Odredbo o sezanmu standardov, katerih 

uporaba ustvari domnevo o skladnosti radbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih, 

Ur.l. RS, št. 32/2013. Vsi izkopi se morajo izvajati skladno s standardom SIST EN 1610. 
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Varovanje obstoječih dreves na gradbišču mora biti izvedeno v skladu s tehničnimi predpisi, tako da se za časa 

gradnje čim manj poškodujejo. Za zaščito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih se upošteva norma DIN 18920 

(Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Zaščita dreves, rastlinskih sestojev in vegetacijskih površin pri gradbenih 

delih). 

 

 

2. PREDVIDENA INŠTALACIJA ZA DOSTOPO DO INTERNETA, BREZŽIČNI 

INTERNET 

 
OBSTOJEČE STANJE: 

Večina lokalov na obrobju Bevkovega trga je opremljena z dostopnimi brezžičnimi točkami. Sistem je zastavljen tako, 

da so montirane dostopne točke, ki sprejemajo in oddajajo signal v brezžični izvedbi (sprejemniki – oddajniki). 

Problem takšne rešitve je pri večjem številu uporabnikov internet storitev (mobiteli, prenosniki,...) zaradi katerega se 

hitrost prenosa podatkov zelo zmanjša in uporabnik nato dobi občutek da brezžično omrežje ne funkcionira. Problem 

brezžične povezave med dostopnimi točkami je ta, da morajo biti takšne točke med seboj v vidnem polju. V kolikor ni 

vidne povezave je prenos podatkov zelo slab. Problematično je tudi to, da prva dostopna točka (oddajnik), ki je 

priključena na širokopasovno internet omrežje omogoča dobro hitrost prenosa podatkov. Če pa je ta točka masovno 

obremenjena omogočajo naslednje brezžične dostopne točke zelo počasen prenos podatkov ali pa ga sploh ni. 

 

PREDVIDENA IZVEDBA INŠTALACIJE ZA INTERNET, BREZŽIČNI INTERNET: 

Za potrebe po pokrivanju Bevkovega in Rusjanovega trga z brezžični internetom ter internet priključki za občasne 

priklope reportažnih RTV vozil in lokalnih radijskih postaj in drugih uporabnikov (npr.: scenska tehnika odra ipd.) se 

ob novi elektro omari RKO, PMO, R-JR, R-city light, R-Scena izvede montaža komunikacijske omare za zunanjo 

montažo. Komunikacijska omara se postavi na betonski temelj dimenzije 0,6x0,4m in višine 0,4m. Omara TKO-R naj 

bo iz kovinske vročecinkane pločevine, barvana v antracit barvi z vrati s tritočkovnim zapiranjem ter opremljena s 

prezračevalnimi režami na katere se na notranji strani montirajo odvodni ventilatorji, ki se bodo vklapljali preko 

termostata ter elektirčnim grelcem. V predvideno komunikacijsko omaro se vgradijo profili za razvod in urejanje 

UTP/FTP in optičnih kablov.  Komunikacijska omara TKO-R naj se na izbranega operaterja internet storitev priključi z 

optični kablom 1x TO SM 03 (6x4), ki naj omogoča prenos podatkov minimalno 1Gbit/s – 1Gbit/s ali več. 

 Za razvode do posameznih točk na katerih se predvidijo priklopi internet omrežja ali brezžičnih dostopnih 

točk se uporabijo optični kabli, ki se jih položi v predvideno kabelsko kanalizacijo za internet omrežje. Predvideni 

optični kabli so 1x TO MM 03 2 (50/125). Na določenih potopnih elektro omaricah (JT01-1, JT01-2, JT02-1 in JT02-2) 

se optični kabel direktno zaključi na nadometno vtičnico s SC/FC spojnikom, vtičnica se vgradi v dozo IP66 s 

pokrovom.  
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 Za priklop brezžičnih dostopnih točk na jeklenih kandelabirh se optični kabel položi do posameznega 

manipulativnega jaška ob stebru (jašek KJ-ME5, KJ-ME6 in KJ-ME8) v katerem se pod pokrov jaška montira 

vodotesna nadometna doza IP67. V nadometno se vgradi optični pretvornik otpika MM – UTP Cat5e iz katere se 

kabel UTP Cat5e spelje v jekleni steber do brezžične dostopne točke WIFI.  Napajanje WIFI točk in optičnih 

pretvornikov v n/o dozah IP67 se izvede preko krmilnih omaric JR, ki bodo montirane v omenjenih manipulativnih 

jaških. Za dostop do brezžičnega interneta so predvidene tri WIFI točke in bosta dve montirani na Bevkovem trgu ter 

ena na Rusjanovem trgu. Do preostalih dveh jeklenih stebrov je predvidena kabelska kanalizacija za morebitno 

izvedbo dodatnih brezžičnih dostopnih točk. WIFI točke morajo ustrezati za zunanjo montažo (temperaturni pogoji od 

-40 do +60 stopinj), ohišje naprav naj bo UV odporno IP67 katero se lahko pobarva v poljubno barvo (v tem primeru 

naj bo barvano v barvi antracit antik – enako kot steber), antene naj bodo vgrajene v ohišju (zaradi čimmanjše 

izpostavljenosti močnim sunkom vetra, ki se pojavljajo na obravnavanem območju), ohišje mora imeti vgrajen 

električni grelec in prenapetostno zaščito. Naprava mora omogočati vzporedno delovanje na 2,4 in 5GHz 

frekvenčnem pasu, za razdalje do 300m ter mora omogočati istočasno povezovanje do 300 uporabnikov spletnega 

omrežja, podpora protokola IPv4 in IPv6. 

 Brezžično internet omrežje mora biti opremljeno s časovno omejitvijo (do 2 uri/dan za posameznega 

obiskovalca območja), da se prepreči zloraba "brezplačnega" interneta kot je npr.: prenos večje količine podatkov 

preko spletnih torent-ov  s strani stanovalcev sosednjih blokov ali drugih obiskovalcev ter da se s tem prepreči 

nepotrebno obremenitev internet omrežja. Po porabi časovne omejitve 2 ur/dan naj se predvidi trženje interneta z 

zakupom prenosa podatkov (npr.: do 1Gb,...). 

 Za informacijsko točko (ob loteriji Slovenije) se izvedejo samo kabelska kanalizacija, kasneje se izvede še 

optična kabelska povezava do omenjene točke. Priklop info točke na komunikacijsko omaro se izvede na enak način 

kot brezžične dostopne točke WIFI. 

 

3. REDVIDENO TELEKOM  KABELSKO OMREŽJE 

 
Bevkov trg:  

Telekom: V sklopu obnove Bevkovega trga se predvidi položitev dodatnih TK kabelskih cevi za Telekom in KATV. 

Ob obstoječi trasi Telekom kabelske kanalizacije (6x salonitnih cevi) se vzporedno položi dodatne cevi 4x PEHD fi 

110mm na ustreznem odmiku od obstoječe TK kabelske kanalizacije. V vseh vmesnih in končnih kabelskih jaških se 

izvedejo preboji za položitev štirih cevi fi 110mm. Pred pričetkom gradbenih del bo potrebno izvesti trasiranje in 

zakoličba obstoječih TK vodov. Vsa gradbena dela v bližini obstoječih TK vodov se morajo izvajati z ročnim izkopom, 

pod nadzorom strokovne služne Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne 

ukrepe za zaščito obstoječih TK kabelskih vodov. V kolikor pride do poškodbe obstoječe salonitne kabelske cevi je 

potrebno le-to odkopati ter obstoječe TK vode mehansko zaščititi s stigmaflex cevjo ustrezne dimenzije in sicer tako, 

da se cev po dolžini prereže ter natakne na obstoječe TK vode, cev se z lepilnim PVC trakom polepi ter zasuje s 
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finim peskom. Vse obstoječe LTŽ pokrove na kabelskih jaških se zamenjajo z novim pokrovom INOX izvedbe, 

opremljenim s plinskimi dvigalkami, za naknadno obdelavo tlaka. 

 

Rusjanov trg:  V sklopu obnove Rusjanovega trga se izvede ustrezna mehanska zaščita obstoječih TK vodov pri 

križanjih s predvidenimi novimi komunalnimi vodi – nova NN in JR kabelska kanalizacija. Pred pričetkom gradbenih 

del je potrebno izvesti trasiranje in zakoličba obstoječih TK vodov. Vsa gradbena dela v bližini obstoječih TK vodov 

se morajo izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovne služne Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten 

primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito obstoječih TK kabelskih vodov. 

Med Kidričevo ulico in Erjavčevo ulico (do objekta Eda center) se izvede vgradnja dodatnik TK kabelskih cevi PEHD 

4x fi 110mm za potrebe Telekom omrežja. Dodatne cevi se položi ob obstoječih kabelskih ceveh na ustreznem 

razmaku. 

 

 

4. POLAGANJE KABLOV, MEHANSKA ZAŠ ČITA IN IZVEDBA KRIŽANJ 

Kable polagamo v izkopan kanal globine 80 - 120 cm. Po potrebi se kable polaga v večje globine (pri križanjih in 

prečkanju ceste). Širina kanala je odvisna od števila položenih kablov oz. PE cevi. Na obravnavanem kompleksu se 

kable polaga v kabelsko kanalizacijo. Povsod tam, kjer je izvedljivo, se kable polaga vzporedno na predpisane 

odmike, kar nam poceni izgradnjo in omogoča racionalnejšo izrabo prostora. Pri polaganju kabelske kanalizacije je 

potrebno v cevi položiti prevlečeno žico Fe profila 3 mm. Kraje cevi, ki se ne zaključijo v kabelskih jaških, je potrebno 

ustrezno zatesniti, da se ne zablatijo. Pri polaganju kablov v kabelske kanalizacije z jaški je potrebno upoštevati 

dokončno višinsko regulacijo in zunanjo ureditev terena. Po končanih delih je potrebno izdelati PID in trase 

kablovodov označiti z markirnimi stebrički z napisom EK ter poskrbeti za vris kabelskih tras v podzemni kataster. Pri 

polaganju kablov je potrebno upoštevati minimalni polmer krivljenja kablov in minimalno temperaturo zraka ter 

upoštevati naslednje zahteve in priporočila glede križanj in približevanj kablov z drugimi objekti in instalacijami: 

VODOVOD IN KANALIZACIJA 

Polaganje energetskih kablov pod ter iznad vodovodnih oziroma kanalizacijskih cevi ni dovoljeno, razen pri križanjih. 

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju kabla  in vode je 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni 

cevovod za preskrbo vode (razmak se meri med najbljižnjimi zunanjimi robovi inštalacije). Na mestih križanja je lahko 

kabel položen nad vodovodom ali pod njim, odvisno od položaja cevi. Navpični svetli razmak med kablom in glavnim 

cevovodom mora biti najmanj 0,5 m, pri križanju kabla in priključnega cevovoda pa 0,3 m. 
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Slika: Križanje energetskih kablov in vodovoda – kabel nad vodovodom 

 

 

 
Slika: Križanje energetskih kablov in vodovoda – kabel pod vodovodom 
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Slika: Križanje energetskih kablov in kanalizacije – kabel nad kanalizacijo 

 

 

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju energetskega kabla je za manjše kanalizacijske cevi ali hišne 

priključke 0,5 m, za magistralne kanalizacijske cevovode enakega ali večjega profila od φ0,6/0,9 m pa 1,5 m. Na 

mestih križanja se kabel lahko položi samo nad kanalizacijskim cevovodom. Oddaljenost od temena kanalizacijskega 

profila je minimalno 0,3 m. Kadar je teme kanalizacijskega profila na globini manjši od 0,8 m, se izvede dodatna 

mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. V primeru, da minimalnih 

razmakov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom ali kanalizacijo ni mogoče doseči, se kable zaščiti s 

polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Polaganje kablov skozi vodovodne komore, hidrante, kanalizacijska okna in 

skozi odtoke, kakor tudi iznad njih in poleg njih ni dovoljeno. 
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Slika: Križanje energetskih kablov in kanalizacije – kabel nad kanalizacijo 

 

 
Slika: Paralelni potek in približevanje energetskih kablov in vodovoda 
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Slika: Paralelni potek in približevanje energetskih kablov in kanalizacije 
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PLINOVOD 

Polaganje energetskega kabla nad plinovodom ali pod njim ni dovoljeno razen na mestu križanja. Pri paralelnem 

polaganju energetskega kabla in plinovoda s stlakom enakim ali manjšim od 4 bara ter hišnih plinskih priključkov je 

najmanjši vodoravni svetli razmak 0,5m. Minimalni svetli razmak pri paralelnem poteku kabla in magistralnega 

plinovoda s pritiskom večjim od 4 bara je 1,5m. V izjemnih primerih, ko se omenjenega razmaka ne more doseči, se 

dovoljuje za krajše trase razmak manjši od 0,5m z obvezno specialno mehansko zaščito instalacije. Križanje 

plinovoda in kabla se izvaja na razmaku 0,5m, pri križanjih s priključki pa je najmanjši razmak 0,3m. V kolikor je v 

obeh primerih križanja manjši razmak, je treba energetski kabel zaščititi pred mehansko poškodbo tako, da je 

zaščitna cev daljša na vsaki strani mesta križanja za 1m. Detajli križanja in paralelnega polaganja so enaki kot pri 

vodovodu, samo razmake je potrebno upoštevati za plinovod. 

 

TOPLOVOD 

Pri paralelnem polaganju kablov in toplovoda moramo doseči minimalni svetli razmak 2m. V kolikor tega razmaka ne 

moremo doseči na celotni dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše od 5m dopustni naslednji razmaki: 

- 0,5m za signalne kable in kable do 1kV, 

- 0,7m za 10kV kable, 

- 1,1m za 20kV kable 

Razmak se meri od zunanjega roba toplovoda. V kolikor toplovod v neposredni okolici povzroča povišanje 

temperature okoliške zemlje za več kot 10 stopinj, oziroma v kolikor na omenjenih ali večjih razmakih obstoja 

dodatno segrevanje kabla, je tedaj potrebno povečati razmak ali postaviti vmes toplotno izolacijo. Polaganje 

energetskih kablov nad toplovodom in pod njih ni dovoljeno razen na mestih križanja. Pri križanju se kabel 

praviloma namešča pod toplovodom. V kolikor je obstoječi toplovod položen tako globoko, da bi globina polaganja 

kabla presegla 2,5m, tedaj je potrebno kabel položiti nad toplovodom s primerno dodatno toplotno zaščito. Križanje 

toplovoda in kabla se v primeru, ko ni termične zaščite, izvaja z minimalnim svetlim razmakom: 

- 0,5m za signalne kable in kable do 1kV, 

- 0,6m za 10kV kable, 

- 0,8m za 20kV kable. 
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TELEKOMUNIKACIJSKI VODI 

Križanje energetskih kablov s podzemnimi telekomunikacijskimi kabli se izvede pod kotom 900, nikakor pa ne 

manjšim od 450 z navpičnim razmakom 30 cm za energetske kable do 1 kV. Ni dovoljen prehod energetskih kablov 

skozi jaške telekomunikacijske kabelske kanalizacije, kakor tudi ne prehod pod jaškom ali nad njim. Oddaljenost 

najbližjega energetskega kabla napetosti do 20 kV do najbližjega telekomunikacijskega (TK) kabla pri paralelnem 

poteku je najmanj 50 cm oziroma 1 m za kable nad 20 kV. Če se ne da doseči omenjenih oddaljenosti, se na teh 

mestih med energetskimi kabli in TK kabli namesti pregrada iz termično odpornega materiala. 

 
Slika: Križanje energetskih kablov in telekomunikacijskih vodov 
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DRUGI OBJEKTI 
 

 
 

Slika: Primeri poteka kablov v bližini drugih objektov 
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5. PROJEKTANTSKI POPIS 
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6.4 RISBE 

 
6.4.1 ZBIRNA SITUACIJA 1:500 

6.4.2 SITUACIJA – PREDVIDENI INTERNET PRIKLJUČKI 1:250 

6.4.3 SITUACIJA – PREDVIDENI INTERNET PRIKLJUČKI 1:250 

6.4.4 SHEMA TK POVEZAV – OPTIČNO OMREŽJE / 

6.4.5 DETAJL POSTAVITVE DOSTOPNE TOČKE WIFI / 

6.4.6 KARAKTERISTIČNI PREREZ A-A / 

6.4.7 KARAKTERISTIČNI PREREZ B-B / 

6.4.8 KARAKTERISTIČNI PREREZ C-C / 

6.4.9 KABELSKI JAŠEK φ60cm, globine 100cm S POKROVOM 60x60cm / 

6.4.10 KABELSKI JAŠEK φ80cm, globine 100cm S POKROVOM 60x60cm / 

 


