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REKAPITULACIJA

PRIPRAVLJALNA DELA
RUSITVENA DELA
ZIDARSKA DELA
TESARSKA DELA
MIZARSKA DELA
KERAMICARSKA DELA
SLIKOPLESKARSKA

NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 5%

SKUPAJ
DDV 22%
SKUPAJ Z DDV

PRIPRAVLJALNA DELA

vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu.
Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska
dela, transporte, dobave, montaze, snemanje mer, odre in
pripomocke za izvajanje. V ponudbo mora biti vkljuéeno
prav tako CiS¢enje gradbid€a za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upostevati sploSna in zakonska
pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne
prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natan&no opredeljene je
izvedbo, materiale, detajle in montazo ponuditi in izvesti
po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za dolo¢anje oblike, izgleda, barv
in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca
dostavljenih detajlih, delavniski dokumentaciji, montazni
dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.

Izdelava varnostnega nacrta

kom 1,00
Izvedba ukrepov iz varnostnega nacrta, redno vodenje

knjige ukrepov varovanja zdravja in varnosti pri delu,

(vodenje evidence, redni vpisi...)

kpl 1,00
Organizacija gradbisc¢a, ki zajema ograditev gradbisc¢a,

izdelava zaScite gradbis&a proti uhajanju prahu prosti

sosednjim prostorom, gradbi$¢na tabla, gradbiScni

kontejnerji, priklop na elektriko ter vodo s porabo

energentov ter nacrt ureditve gradbis¢a

kom 1,00
Izdelava PID

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00



kom 1,00
Projekt za obratovanje in vzdrZzevanje objekta in okolice

(POV) lo€eno izdelano za upravnika in vzdrzevalce

posameznih delov (3 izvodi - papir in elektronska oblika).

Pred predajo objekta izvesti Solanje uporabnikov, hidnika

0z. upravnika objekta.

kom 1,00
dopolnitev pozarnega reda

kom 1,00

0,00

0,00

0,00

skupaj PRIPRAVLJALNA DELA

0,00

RUSITVENA DELA

Pred priCetkom del mora izvajalec pripraviti gradbisCe in
vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu.
Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska
dela, transporte, dobave, montaze, snemanje mer, odre in
pripomocke za izvajanje. V ponudbo mora biti vkljuéeno
prav tako CiS¢enje gradbid€a za opravljenimi deli.

Pri ponudbi je potrebno upostevati sploSna in zakonska
pravila, ki veljajo za razpise.

Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne
prepisan).

V postavkah, ki v popisu niso natan&no opredeljene je
izvedbo, materiale, detajle in montazo ponuditi in izvesti
po pravilih stroke in veljavnih standardih.

Projektant je odgovoren za dolo¢anje oblike, izgleda, barv
in obdelav, ki jih potrjuje po predhodno s strani izvajalca
dostavljenih detajlih, delavniski dokumentaciji, montazni
dokumentaciji, vzorcih, talonih in barvnih kartah.

Pri rusitvenih delih je potrebno upostevati Pravilnik o
ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je
potrebno ruSevine na gradbis€u loCevati in lo€eno oddajati
pooblaséenim prevzemnikom. Izvajalec mora investitorju
na koncu gradnje predati vse prevzemne liste (potrdila) o
primopredaji rusevin. Enotne cene morajo upostevati vsa
opravila in stroSke za kompletno izvedbo posamezne
postavke ter odvoz materiala na stalno deponijo

Odstranitev kuhinjske tehnologije komplet s

shranjevanjem na deponiji ali v prostorih Sole

komplet 1,00
RuSenje obstojecih tlakov do nosilne konstrukcije komplet

s keramiko, estrihom in izolacijo v pritli¢ju

m2 141,00

0,00

0,00



10

10

11

12

RuSenje obstojecih tlakov do nosilne konstrukcije komplet
s odstranitviju zaklju¢nega tlaka iz PVC-ja, estrihom in
izolacijo v kleti

m2 80,00 0,00
Odstranitev predelnih sten v pritli¢ju in kleti

m2 140,00 0,00
Izdelava prebojev v AB stenah z odvozom materiala na

stalno deponijo

m2 8,00 0,00
Odstranitev mreznih vrat pred vhodom (15+150%280)

kom 1,00 0,00
Odstranitev komplet vertikalnih kerami€nih oblog

m2 120,00 0,00
Odstranitev drsnih vrat

kom 1,00 0,00
Odstranitev lesene obloge nise

komplet 1,00 0,00
Odstranitev reSetk na fasadi ter v kuhinji

kom 2,00 0,00
Odstranitev vhodnih vrat z izvedbo Siritve 66+65x190

kom 1,00 0,00
Odstranitev vhodnih vrat z izvedbo Siritve 155x0,85

kom 1,00 0,00
Odstranitev vrat v kleti V2, V3, V4

kom 3,00 0,00
Odstranitev spusenega mavcénkartosnastega stropa

m2 15,00 0,00
Skupaj RUSITVENA DELA 0,00
ZIDARSKA DELA

Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka z enim

slojem plastomer bitumenskih trakov npr. Izotekt T4 s

polnim varjenjem in s predhodnim premazom npr. IBITOL

m2 180,00 0,00
Dobava in naprava talne hidroizolacije estriha po sistemu

Mapei ali podobno v sestavi, mapelastic 1,5mm, PVC

bandag mrezica in mapelastic 1,5mm.

m2 180,00 0,00
Dobava in polaganje mapei bandag sistemskega

vogalnega traku na stiku tlak stene

m1 70,00 0,00
Dobava in zidanje opecnih predelnih sten debeline 15 cm

vklju€no z izdelavo AB nadvratnih preklad

m2 70,00 0,00
dobava in naprava grobega in finega notranjega ometa

novih opecnih sten z GACM 1:2:6 in FAM 1:3 s

predhodnim obrizgom z RCM 1:2

m2 70,00 0,00



10.
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14

15.

dobava in naprava grobega in finega notranjega ometa
novih opecnih sten z GACM 1:2:6 in FAM 1:3 s
predhodnim obrizgom z RCM 1:2 na mestih kjer se je
predhodno odstranilo stensko keramiko

m2 150,00 0,00
Dobava in naprava plavajoCega tlaka v sestavi: - cementni

estrih mikroarmirani s polipropilenskimi vlakni deb. 7cm

vklju€no z dodatnim armiranjem z armaturo mrezo za

estrih ter zagladitvijo zgornje povrsine za polaganje talne

keramike, -PE folija, - Ekstrudiran polistiren XPS 300kPa

deb 15 cm ter obzidna diletacija deb. 0.5 cm vklju¢no s

potrebnimi talnimi diletacijami

m2 180,00 0,00
grobo in finalno €iS€enje vseh prostorov

m2 220,00 0,00
Izdelava betonskega tlaka pri skladis¢u odpadkov in na

vhodu - zaglajen beton

m2 17,00 0,00
Dobava in montaza skupaj z izkopom in vsemi potrebnimi

deli mascobolovilca skupaj z cevjo fi 150 popolnoma

obetonirano skladno s PZljem

kom 1,00 0,00
Sanacija zunanje fasade na mestih prebojev, odstranitev,

vse komplet

m2 75,00 0,00
Ojacitve robov sten skladno z detajlom

kom 4,00 0,00
Ojacitve lezis€a betonsskih korit s profilacijo

komplet 1,00 0,00
Dobava in montaza gasilnega aparata S9 prah

kom 1,00 0,00
demontaza in ponovna montaza gasilnika na novi lokaciji

kom 2,00 0,00
Skupaj zidarska dela 0,00
TESARSKA DELA

Montaza in demontaza premi¢nih odrov viSine do 1,5

metra. Obracuna se 1x tlorisna povrsina notranjih

prostorov v katerih se dela izvajajo

m2 220,00 0,00
skupaj Tesarska dela 0,00

MIZARSKI IZDELKI



Dobava in montaza vrat NV 01 skladno z opisom v shemi
vrat.

kom 3,00 0,00
Dobava in montaza vrat NV02 skladno z opisom v shemi

vrat.

kom 1,00 0,00
Dobava in montaza vrat NV03 skladno z opisom v shemi

vrat z zaporo nad vrati z MK konstrukcijo.

kom 1,00 0,00
Dobava in montaza vrat NV04 skladno z opisom v shemi

vrat.

kom 2,00 0,00
Dobava in montaza vrat NV05 skladno z opisom v shemi

vrat.

kom 1,00 0,00
Dobava in montaza vrat NV06 skladno z opisom v shemi

vrat.

kom 1,00 0,00
Dobava in montaza vrat NVO7 skladno z opisom v shemi

vrat.

kom 1,00 0,00
Prenova vrat NVO6

kom 1,00 0,00
dobava in montaza vrat ZV 01 skladno s shemo vrat

kom 1,00 0,00
Dobava in montaza obloge ter drsnih vrat odprtine za

oddajanje uporabljene posode. NZ 01, dim.120/105cm.

kom 1,00 0,00
Prenova kovinskih vrat dvigala (CiSCenje, bruSenje,

barvanje).

kom 1,00 0,00
Dela na oknu O1 skladno z opisom v shemi vrat.

kom 1,00 0,00
Dobava in montaza vrat Z02

kom 1,00 0,00
Skupaj Mizarska dela 0,00

KERAMICARSKA DELA

Polaganje keramike:

z visoko kakovostnim lepilom - cemet - akrilatno lepilo kot
npr. mapei-keraflex ali enakovredno, minimalno 5 mm
Fuge, debeline 2 mm, kakovostna fugirna masa v barvi
izbrane keramike

nacin polaganja skladno s PZI nacrti

vsa dobavljena keramika mora zadostiti standardom SIST
EN 45012 in ISO 13006



Izbor gres keramike potrdi OVP
v ceni mora biti vklju€ene tudi talne diletacije

Dobava in obloga notranjega tlaka s talnimi gres
keramiénimi ploSc¢icami z nederseco povrsino R12 1
kvalitete na lepilo vkljuéno z inox obzidno zaokroznico.
Keramika in fugirna masa morata biti kislinsko odporni.
Izbrane gres plos€ice naj bodo take kvalitete, da se
lahkotno dnevno  istijo in higienizirajo in da se umazanija
ne nabira v brazdah na reliefni povrsini. Obracuna se
horizontalna projekicija prostora.

m2

Dobava in obloga fino ometanih ali betonskih sten v
kuhinji s stenskimi kerami¢nimi plos€icami 1 kvalitete na
lepilo vklju€no z inox zaklju€nimi in vogalnimi letvicami.
Keramika in fugirna masa morata biti kislinsko odporni.
Visina stenske keramike skladno z tehni¢nim porocilom
m2

Dobava in obloga notranjega tlaka s talnimi gres
keramicnimi plos€icami z nederseco povrsino R10 1
kvalitete na lepilo vklju¢no z inox obzidno zaokroznico.
Keramika in fugirna masa morata biti kislinsko odporni.
Izbrane gres plos€ice naj bodo take kvalitete, da se
lahkotno dnevno Cistijo in higienizirajo in da se umazanija
ne nabira v brazdah na reliefni povrsini. Obracuna se
horizontalna projektcija prostora.

Dobava in vgraditev L inox zas¢itnih vogalnikov/kotnikov
viSine do 220 mm za zascito izpostavljenih delov

160,00

160,00

75,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KERAMICARSKA DELA SKUPAJ

0,00

SLIKOPLESKARSKA IN MAVCNOKARTONSKA DELA

1. Struganje stare slikarije/barve na notranjih obstojecih
barvanih fino ometanih stenah in izravnava z 2x kitanjem
in bruSenjem, pripravljeno za slikanje/barvanje
m2

2. Izravnava notranjih novih fino ometanih sten z 2x kitanjem
in bruSenjem, pripravljeno za slikanje/barvanije
m2

3. Osnovni premaz in 2x slikan je Ze izravnanih notranjih
stropov s poldisperzijsko barvo
m2

4. Osnovni premaz in 2x slikanje Ze izravnanih notranjih sten
s poldisperzijsko barvo.
m2

5. Izdelava spusc¢enega gips stropa

90

60

200

150

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



m2

SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ 0,00




