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NASLOVNA STRAN NACRTA

(priloga 1B Pravilnika o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov)



PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje 0S DORNBERK - SOLSKA KUHINJA (Investicijsko vzdrzevalna dela)

Investicijsko vzdrzevalna dela v Kuhinji Osnovne Sole Dornberk. Iz naslova
dotrajane opreme, nefunkcionalnosti in neskladnosti z zakonodajo se izvedejo

kratek opis gradnje investicijsko vzdrzevalna dela (zamenjava tlakov, dispozicije prostorov,
vzpostavitev potrebnih prostorov, zamenjava dotrajane opreme strojnih in elektro
instalacij....).

vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

Stevilka projekta 060 /2018

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta 0_1_Nacrt arhitekture
Stevilka nacrta 060-PZI-A /2018
datum izdelave 2019 MAJ

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime In priimek pooblascenega

arhitekta, poobla3¢enega inZenirja ali Bostjan Hvala
drine nsehe
identifikacijska Stevilka ZAPS 1241 A

podpis pooblastenega arhitekta, pooblastenega inzenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Arhitekt Bostjan Hvala s.p.

sedez druzbe Presernova 16, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Bostjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture
identifikacijska Stevilka ZAPS 1241 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Bostjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta




PODATKI 0 UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

(priloga 1A Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov)



PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACUI

INVESTITOR

L A . Mestna obcina Nova
ime in priimek ali naziv druzbe

Gorica
naslov ali sedez druzbe Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica
elektronski naslov mestna.obcina@nova-gorica.si
telefonska Stevilka 053350111
davéna Stevilka S1 53055730
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje 0S DORNBERK - SOLSKA KUHINJA (Investicijsko vzdrzevalna dela)

Investicijsko vzdrzevalna dela v Kuhinji Osnovne Sole Dornberk. Iz naslova dotrajane opreme,
nefunkcionalnosti in neskladnosti z zakonodajo se izvedejo investicijsko vzdrzevalna dela

kratek opis gradnje (zamenjava tlakov, dispozicije prostorov, vzpostavitev potrebnih prostorov, zamenjava
dotrajane opreme strojnih in elektro instalacij....).

vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

L sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 060_PZI_2018

datum izdelave MAJ 2019

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Arhitekt Bostjan Hvala s.p.

sedezZ druzbe Presernova 16, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Bostjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture
identifikacijska Stevilka ZAPS 1241 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Bostjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta




UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki sluzijo
vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi,
npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nactti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar se pri
projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehni¢nih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

Bostjan Hval iv.dipl.ing. arhitek ZAPS 1241 A
izobrazba, identifikacijska Stevilka oStjan Hvala, univ.dipl.ing. arhitekture, ZAPS

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni nacrt - nacrt arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, idenifikacijska stevilka Vilko Suligoj, univ.dipl.ing.grad., IZS G-0711

navedba gradiv, ki so jih izdelali Staticna ocena izvedbe prebojev

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

Matjaz Kali iv.dipl. ing. el., IZS E 222
izobrazba, identifikacijska tevilka atjaz Kalin, univ.dipl. ing. el 128 o

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Vodilni naért - nacrt elektrotehnike

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna

D Mavri, univ.dipl.ing.str., IZ 251
izobrazba, identifikacijska tevilka ean Mavri, univ.dipl.ing.str., IZS S 025

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna

Dus kok, dipl. ing. Ziv. tehn., IZS T-062
izobrazba, identifikacijska tevilka uSan Skok, dipl. ing. Ziv. tehn., [2S T-0625

navedba gradiv, ki so jih izdelali 5 Nacrt tehnologije kuhinje

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali




KAZALO VSEBINE PROJEKTA

(priloga 3 Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov)



PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na r.
naziv nacrta Stevilka nacdrta naziv nacrta

0/1 Vodilni nacrt - nacrt arhitekture

060_PZI-A_2018

3 Nacrt elektrotehnike 18-08-02 / El
4 Nacrt strojnistva 18-08-02 / Sl
5 Nacrt tehnologije kuhinje 018/18

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza

izkaz pozarne varnosti

izkaz toplotnih karakteristik stavbe

izkaz zascite pred hrupom

izkaz energijskih karakteristik prezracevanja stavbe

po potrebi dodaj vrstice



IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA

(priloga 2B Pravilnika o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov)



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Arhitekt Bostjan Hvala s.p.

sedez druzbe Presernova 16, 5000 Nova Gorica
odgovorna oseba projektanta Bostjan Hvala

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Bostjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture
identifikacijska Stevilka ZAPS 1241 A

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni€ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblasceni inzenirji ter drugi

strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Bostjan Hvala, univ. dipl. ing. arhitekture

identifikacijska Stevilka ZAPS 1241 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Bostjan Hvala

podpis odgovorne osebe projektanta




SPLOSNI PODATKI 0 OBJEKTU

(priloga 4 Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov)



naziv gradnje 0 0

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi vegjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljainih del

vrste gradnje

glavni objekt 0 0

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

[~ gradnja se nanaSa na stavbo

L seznam zemljiS¢ je v prilozeni tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine




5. ZBIRNO TEHNICNO POROCILO PROJEKTA 060 / 2018

5.1 0_1_NACRT ARHITEKTURE 060-PZI-A / 2018

OBSTOJECE STANJE

Solska kuhinja 0S Dornberk dnevno pripravlja 430 malic in cca. 400 kosil. Z malicami in kosili kuhinja servisira ugence 0S
Dornberk, vrtca in podruzni¢nih Sol. Kuhinja in servisni prostori so locirani v SZ delu objekta, v pritlicnem in kletnem delu. Z
zunanije povrSine je zagotovljen dovoz/odvoz in dostava tako v nivojo kleti kot nivoju pritli¢ja. Pritlicni in kletni prostori so
medsebojno povezani z vertikalnimi komunikacijami. Za potrebe transporta hrane in odpadkov je zagotovljeno dvigalo s
kapaciteto 100 kg, ki povezuje pritlicje in klet. Objekt OS dobrovo je zasnovan iz armiranobetonskih prefabriciranih elementov
(U ploSce, betonske preklade, armiranobetonske stene.....).

ODSTRANITVE

Za potrebe prenove kuhinje in servisnih prostorov se izvedejo odstranitve in ruSitve ter pozidave dolocenih pozicij. (Glej graficni
del Projektne dokumentacije in Poglavje 4.3 - 4.6 STREHA, FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV,
FINALNE OBDELAVE).

V pritli¢ju se odstranijo tlaki do nosilne konstrukcije in komplet odstranijo notranje predelne stene. lzvedejo se rusitve in
pozidave pozicij stene proti avli/jedilnici. Odstrani se vsa tehnoloSka oprema (oprema, ki se ponovno uporablje, glej Nacrt
tehnologije kuhinje, se za ¢as gradbenih del konzervira).Odstrani se vsa oprema strojnih instalacij (napa, prezracevaine
naprave, odvodni kanali, prezracevalne reSetke - fasada). Grelna telesa se odmontira in konzervira za ¢as izvedbe. Odstrani se
vsa elektricna oprema in instalacije.

V kletnih prostorih se bodo odstranili dotrajani zakljucni tlaki, izvedla se bo rusitev stene med hinikom, preboj stene proti
hodniku in skladiS¢em ter odstranitev mreznih vrat pred vhodom.

NOVO STANJE

Novo stanje vzpostavlja kuhinjo skladno z veljavno zakonodajo v RS Slovenija (glej 5. TehnoloSki nacrt).

Dostava zivil se vrSi preko kletnih prostorov, skladis¢a in dvigala. Oddaja transportnih posod za vrtec in podruznicne Sole se vrsi
preko vhoda v 1.nadstropju. Z reorganizacijo in posdobitvijo opreme je zagotovljena priprava cca. 430 kosil in malic.
Vzpostavljene so cone obdelav, priprave, izdaje hrane ter prostor za pomivanje posode.

Prostor pisarne in transportne posode je oddeljen z vetrolovom. Vzpostavi se nov oddeljen prostor za pomivanje posode,
shranjevanje Ciste posode, ter prostor za potrebe transportne posode. Vzpostavljene so Ciste in neciste poti. Na novo je
zasnovan sistem izdajanja hrane, ki omogoca bistveno vecji pretok odjemalcev.

V okviru 4. Nacrta strojnih instalacij in opreme je zasnovano prezracevanije preko rekuperatorja. Klimat je predviden na strehi
objekta neposredno ob dimniku v katrem poteka dovodni kanal. Zagotovljen je odvod zraka iz vseh potrebnih pozicij. lzvede se
nov sistem odvodnjavanie felkalnih vod.

V kleti objekta se v prostorih bivSega skladisce izvede prostor za pralnico in likalnico, ter za¢asni delovni prostor za hisnika
(HiSnik se iz objekta seli ob rekonstrukciji telovadnice, ki danes ni ve€ v uporabi).

Sedanje prostore hiSnika in skladiS¢a zdruZi in izvede kot skladiSce za potrebe kuhinje. Na mestih sedanje pralnice in v prostoru
pod stopniS¢em se predvidi skladisce za potrebe Cistilk (papirnate brisace, mila....).

Iz vetrolova se odstrani prostor za skladiS¢enje organskih odpadkov. Slednjega se skupaj z prostorom za povratno embalazo
vzpostavi v obsojecem skladiScu med vetrolovom in plinsko postajo.

V prostor garderobe in kopalnice se posega samo z zamenjavo stropa zaradi potrebe po umestitvi novega razvoda kanalizacije.
Lovilec olj je vzpostavljen na servisnem dvoriScu pred vhodom v kurilnico. Od tu se odpadne vode vodi v obstojeCi sistem
fekalne kanalizacije.

lzvedbe GO del po posameznih prostorih glej v graficnemu delu Projekine dokumentacije in Poglavju 4.3 - 4.6. STREHA,
FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, FINALNE OBDELAVE).



5.2 4 _NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ 18-08-02/EI

3.3.1. Elektroenergetski razvodi v objektu

Do obravnavanega dela objekta obstojece kuhinje je Ze speljan dovodni kabel, ki je prikljucen v elektro omari v R-GL v kleti v
elektro prostoru. Ker se bo z prenovo povecalo Stevilo porabnikov v kuhinji, bo potrebno obstoje¢ dovodni kabel zamenjati z
novim vecjega preseka. Nov kabel N2XH 5x50mm2(XLPE), katerega se priklopi v obstojeci R-GL. V obstoje¢i R-GL bo potrebno
obstojece varovalke, katere napajajo obstojeco kuhinjo zamenjati z novimi 3x80A varovalkami. Nove varovalke se montira na novo
NV250 NVO1 podnozje v R-GL. Na hodniku v kuhinjo je montirana podometna el.omara R-KUHINJA. Ker se bo z rekonstrukcijo
povecalo Stevilo porabnikov in s tem eventuelno tudi dimenzija el.omare, se obstojeco omaro R-KUHINJA demontira in odstrani,
ter novo el.omaro E.R.-KUHIJNA pa montira v prostor €istila. El.omaro se montira nadometno, na viSino cca spodnji rob omare
1.5m od fal.

V kleti v hodniku se montira nadometno krmilno omaro sklopa nape ORM. Vse povezave med ORM omaro in porabniki v napi in
prezraCevalnih kanalih se povlece nadometno v PK policah in IC ceveh. Upravljalni panel za upravljanje sistema nape se montira
na zid v kuhinji na visino cca 1.5m od tal.

3.3.2. Izvedba elektricne instalacije — koncni porabniki

ElektriCne instalacije od posameznih stikalnih blokov do kongnih porabnikov se izvedejo s kabli poloZenimi na kabelske police,
vpeljanimi v instalacijske nadometne PN cevi, pritrjenimi s tipskimi kabelskimi nosilci, oziroma s kabli vpeljanimi v p/o
instalacijske cevi v AB ploScah, predelnih stenah in v tlaku.

Instalacije morajo potekati samo v vodoravni in navpicni smeri. Stikala za priziganje luci se namesti na visino 120 ¢cm od tal,
vtiénice v kuhinji na viSini minimalno 120cm v ostalih prostorih pa na visino 40 cm.

Na mestih kjer se zahtevajo druge viSine, so te oznacene v projekiu.

Vsi kabli koncnih tokokrogov morajo imeti v stikalnem bloku trajno neizbrisljivo oznako iz nacrta.
Krmilni in regulacijski kabli se polagajo lo¢eno od energetskih kablov. Enako velja za vse tokokroge male napetosti.

Pri izvedbi elektrointalacij v kuhinji je potrebno upoStevati mocCi nekaterih obstojecih kuhinjskih aparatov in novih kuhinjskih
aparatov.

3.3.3. SploSna razsvetljava
Pri projektiranju so bili upoStevani predpisi in priporo€ila za tovrstne prostore ter Pravilnik o normativih in minimalnih tehnicnih

pogojih za prostor in opremo vrica..

Razsvetljavo se izvede na nasledniji nacin:
- Razsvetljavo v prostorih kuhinje, hodniki se izvede z LED nadgradnimi svetilkami.
- Razsvetljavo v prevzemu hrane se izvede z vgradnimi svetilkami (vgrajene v spuS¢enem stropu)
- Priziganje svetil je prek stikalnega tabloja v kuhinji, v skladis¢u in shrambah pa preko lokalnih stikal
- PriZiganje zunanje razsvetljave je predvideno preko senzorja prisotnosti.

Stopnija zaScite svetilk je izbrana glede na zunanije vplive.
Osvetljenost prostorov je skladna s priporogili SDR oziroma skladna s pravilnikom za prostore kuhinja, skladisce...

Spodnji rob svetilk naj bo name$¢en na taki visini, da ne bo motil procesa.

Srednjo osvetljenost koristne povrSine prostora izraCunamo po enacbi:

£ _9¢*n*n
s g n=n*F1xF2



S

K=——M
(a+b)=xh, S=ax*b h, =h-0,85m

Esr (Ix) ... srednja osvetljenost koristne povrSine
n e izkoristek razsvetljave koristne povrSine
no . izkoristek svetilke, kjer je upoStevan prostor in tip svetilke
Mo faktor zapraSenosti svetilke
F2 faktor staranja svetilke
o (m) ... svetlobni tok posameznega vira v prostoru
no L Stevilo svetlobnih virov v prostoru
S (m2) ... koristna povrSina prostora
K . indeks prostora
a (m dolzina prostora
b (m ... Sirina prostora
h  (m ... razdalja od tal do svetilke
hk (m) .. razdalja od delavne povrSine do svetilk

3.3.4. Vamostna razsvetljava
Varnostna razsvetljava je projektirana na standardov SIST 1013, EN 60598-2-22, 8-92, SIST EN 1838, 1999, EN 50172 9.96.

Varnostna razsvetljava je predvidena:
- s samostojnimi svetilkami v pripravnem spoju, pozicije so razvidne iz nacrtov.

Zasilna razsvetljava zajema razsvetljavo za umik in nadomestno razsvetljavo.
Zahtevana osvetlitev evakuacijskih poti je 1 lux, za stopni$c¢a pa 3 lux.
Pri projektiranju varnostne razsvetljave je bila upoStevana tudi osvetlitev znakov za umik z odgovarjajoCo osvetljenostjo.

Visina znakov za umik je prilagojena najvecji razdalji, od koder mora biti znak Se viden.

Vi§ina mora biti najmanj:
- 0,5% razdalje pri svetlecih znakih (nalepka na svetilki)
- 1% razdalje pri svetlecih znakih (nalepka na svetilki)

V normalnem stanju je vsa varnostna razsvetljava prikljucena na omrezno napetost 230V, 50Hz. V slucaju izpada pa se
avtomati¢no preklopi na lastno AKU baterijo. Preklop se izvede v ¢asu 1do 3 s.

Preizkus varnostne razsvetljave je predviden prek stikala nameScenega v E.R-KUHINJA.

3.3.5. Elektro inStalacije za strojne naprave

Predvideno je napajanje naslednjih strojnih naprav:
- El. prezraCevalne naprave
- Odvodnih ventilatorjev
- Elekiro omare kuhinjske nape ORM
- Plinskega sklopa

Pri izvedbi inStalacije za potrebo kuhinjske nape je potrebno upoStevati navodila dobavitelja nape.

3.3.6. Ozemljilo in strelovod

Za zaSCito dodatnega odvodnega ventilatorja in klimata na strehi je predviden izolirani lovilni vod z lovilno palico. Lovilno palico

se poveZe na obstojeci strelovod v dveh tockah.
Strelovodna inStalacija mora biti od kovinskih delov ventilatorja in klimata oddaljena minimalno 0,5m, lovilna palica pa mora

segati vsaj 1m nad njim.



3.3.7. Sibkotocne indtalacije

GSO

V pisarni in v prostoru hisnika se izvede UTP vtiénice, ki se jih poveZe na obstojeco GSO omaro na 0S, ki je oddaljena okoli 50m.
V prostoru prevzem hrane je sedaj obstojeC Citalec in monitor za registracijo malic/kosil. Ker se bo oprema v novi kuhinji
spremenila, bo potrebno obstojeC sistem registracije mikrolokacijsko spremeniti. Predvideni sta dve lokaciji in sicer ena ob
hidrantu in druga na steni med vhodnimi in izhodnimi vrati v prostoru prevzem hrane (pravo lokacijo potrdi investitor 0z osebije
kuhinje). Citalec malic in monitor se poveZe na obstoje¢ racunalnik, kateri je lociran v sosednjem prostoru.
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VODOVOD

Projekt vodovoda obravnava novo cevno razvodno omrezje po kuhinji, z vsemi potrebnimi elementi. Vodovodna instalacija se
prikljuci na obstoje¢ razvod hladne , tople in cirkulacijske vode v kleti objekta.

Vsi porabniki so novi za kar je izdelan nacrt kuhinjske tehnologije.. Obstoje€a je tudi priprava tople sanitarne vode.

Kanalizacija iz kuhinjskih porabnikov se vodi v pod stropom kleti preko maloSumnih plasti¢nih kanalizacijskih cevi in novih talnih
reSetk.

Voda, ki se uporablja v objektu, mora glede ustreznosti in rednih pregledov pitne vode izpolnjevati pogoje, ki jih dolocajo predpisi
0 zdravstveni ustreznosti pitne vode.Notranja vodovodna instalacija

Notranja vodovodna instalacija obsega demontazo obstoje€ih porabnikov in novo instalacijo cevnega razvoda hladne, tople in
cirkulacijske vode.

Horizontalni razvodi so vodeni v tleh.lzvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi prikljucki fekalnih odplak

Odtoke od posameznih sanitarnih elementov naj se izvede iz plasticnih kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med seboj povezane
z ustreznimi fazonskimi kosi. lzvede se tudi deset resetk.

Horizontalni vodi se izvedejo z viSinskim padcem min. 1.5%.

OGREVANJE

Kuhinja se ogreva radijatorsko in ostane obstojeCe. Radijatorje se prestavi na ustrezno lokacijo. Projekt ogrevanja obravnava cevni
priklop grelca v varcni napi na obstojec razvod ogrevne vode klimatov. Grelec ima 28kW grelne moci. Razvodi za grelec varcne
nape naj bo iz sistemskih cevi iz ogljikovega jekla. Razvod naj se priklopi na obstoje¢ razvod za klimate s cevjo premera DN32.
Priklopi naj se ¢im blizje porabnika. Natancno lokacijo naj se doloCi na mestu samem. Cevi naj se vodi vidno. Cevi so spojene s
stisnjenim spojem stisljivih fitingov. Celoten razvod mora biti ustrezno toplotno zaS¢iten, ter imeti predpisan padec vzdolz
cevovoda, da je omogoceno odzracevanije sistema. Kuhinja naj se $e naprej ogreva z obstojeCimi radijatorji, ki se jih prestavi.

PREZRACEVANJE

Za prezraCevanje kuhinje in odvod zraka iz termi¢nega bloka se vgradi varcna kuhinjska napa z vgrajenim rekuperatorjem toplote
za vraCanje energije. Naprava je namenjena za odvod slabega zraka iz kuhinje, ter dovod svezega zraka. Dovod zraka naj se izvede
preko nape ter preko lokalnega razvoda vezanega na napo. Na strehi se predvidi dovodni klimat za var¢no napo. Odvod pa naj se
izvede preko varcne nape ter streSnega kuhinjskega ventilatorja nameScenega na strehi.Nad konvektomatom se namesti klasi¢na
napa za odvod pare., nad pomivalnim strojem pa odvodna reSetka. Odvod pare se izvede preko istega streSnega ventilatorja kot
var¢na kuhinjska napa.

PrezraCevalni kanali in distribucija zraka

Razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zracnimi kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane ploCevine.
Minimalna debelina ploCevine za pravokotne kanale naj bo izvedena po SIST 1505.

Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi na dovodnih kanalih marajo biti izvedeni tako, da
je mozna nastavitev pretocnih kolicin zraka ( hlaCni komadi z loputami, usmerjevalne plocevine). V odvodnih kanalih pa je
potrebno za nastavitev koli€in vgraditi v posamezne veje dusilne lopute.

Odvodni kanali na podstresju naj bodo izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm, kanali za zajem svezega
zraka in dovod pa so izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 20 mm. Izolacija mora ustrezati pozarni odpornosti
C-s3 po SIST EN 13501-1.

Za dovod zraka so predvidene dovodne reSetke, odvod zraka se vrSi preko varcne in klasi¢ne nape.

Filtracija svezega oziroma dovodnega zraka je izvedena z panelnimi filtri kvalitete F-5. Filtracija odpadnega zraka rekuperatorja pa
je izvedena s panelnimi filiri kvalitete F-5. Predvidene so enote s kasetnimi filtrskimi viozki.



PLIN UNP

Objekt je prikljucen na UNP plin.

Za plinske porabnike v kuhinji je predviden nov priklop plina na obstojeCo interno omreZje plina v kleti.

Za potrebe termobloka v kuhinji se izvede loCen razvod vkljucno s prikljucki za plinske kuhinjske porabnike v kuhinji. Na
instalacijo, ki poteka pod termicnim blokom se vgradijo termicni ventili.

Plinska postaja je obstojeca in ni predmet projekia.

Prikljucitev troSil:

Vsak prikljucek troSila v kuhinji je izveden s krogelno pipo s termicnim varovalom.
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TEHNOLOSKI OPIS:

S preureditvijo organizacije dela v obstojeci kuhinji smo reSili vse tehnoloSke probleme, izhajajoCe iz odlocbe indpekcijske
sluzbe.

Tehnologija kuhinje je na novo zasnovana na isti povrsini, kot obstojeca kuhinja. V kleti je na novo urejeno skladisce zivil z
zadostno kapaciteto hladilnih sistemov za varno shranjevanje.
Nova zasnova kuhinje bo omogocala pripravo do 500 obrokov Solskih kosil in dodatno do 500 malic.

Razporeditev prostorov in opreme je razvidna iz prilozenega izvedbenega tehnoloSkega projekta in priloZzene specifikacije
tehnoloSke opreme. Pri novem projektu je upoStevana vsa uporabna obstojeCa oprema

Poleg tehnoloSkega projekta so zahteve iz inSpekcijske odlocbe izpolnjene skozi projekte arhitekture, strojnih in elekiro instalacij,
ki sledijo zahtevam tehnoloSkega projekta.

Osebje kuhinje:
Za osebje kuhinje so predvidene obstojece garderobe. V garderobah je nameSceno ustrezno Stevilo garderobnih omaric.

Odpadki:

V prostorih kuhinje se na mestih nastanka sortirajo odpadki po njihovem izvoru: organski, embalaza,. ..

Ob objektu so nameSceni centralni zabojniki za lo¢eno odlaganije papirja, embalaze, meSanih odpadkov in povratne embalaze. Za
odpadna olja in organske odpadke je predvideno loceno skladisce.

ZAKLJUCEK:

Pri projektiranju kuhinjske tehnologije so upoStevane zahteve investitorja in vsi veljavni pravilniki in zakoni v R Sloveniji, povezani
S pripravo in izdajo Zivil za tovrstne objekte.
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1. LOKACIJA, VSEBINA PROJEKTA

Solska kuhinja 0S domberk je locirana v SZ objektu Osnovne $ole (Gregorciceva ulica 30A, 5294 Dornberk) na zemljiski
parceli 499/1 Dornberk. Kuhinja s svojimi servisnimi prostori zavzema prostore v pritli¢ju in kleti severozahodnega trakta
objekta.

Vsebina PZI projekine dokumentacije je reorganizacija in prenova kuhinjskih in servisnih prostorov za potrebe obratovanja
kuhinje skladno z Uredbo ES §t. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni zivil.. Dne 23.11.2017 je RS Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Obmocni urad Nova Gorica, izdalo odlocbo $t. U06106 — 1886/2017 - v skladi s katero
mora Osnovna Sola Dornberk urediti prostore kuhinje skladno z Uredbo ES §t. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o
higieni zivil.

LEGENDA:

( GLAVNI VHOD
i VHOD, DOVOZ KUHINJA P, 1N

] LOKACIJA PROSTOROV SOLSKE KUHINJE V 08 DORNBERK
=== OBMOCJE 05 DOBROVO

1. Lokacija prostorov Solske kuhinje v 08 Dornberk.




Vsebina PZI projektne dokumentacije je reorganizacija in prenova kuhinjskih in servisnih prostorov za potrebe obratovanja

kuhinje skladno z Uredbo ES §t. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni Zivil.. Dne 23.11.2017 je RS Ministrstvo za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Obmocni urad Nova Gorica, izdalo odlocbo $t. U06106 — 1886/2017 - v sklgdi s katero
mora Osnovna Sola Domberk urediti prostore kuhinje skladno z Uredbo ES §t. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o

higieni zivil.

2. Odlocha RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Obmocni urad Nova Gorica §t. U06106 — 1886/2017 z dne 23.11.2017.

=

REPUBLIKA SLOVENJA

MINISTRSTVO Z& KMET|JSTVO,

GOZDARSTVO IN PREHRANO /
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Z& VARVU HRAND, i
VETERINARSTVO IM VARSTVO RASTLI

ek 53 o e e A sl ??/
Obmatni urad Nava Gorica gl
Temuazkin punaney 4, S0 Nova G & 054 K? i ?’

F LNyt sohorigos
PO ——

Stevilka: UG 10 - 1886:2017 -2
Datum:  23.11.2017

Uprava RS 7 vamo hrano, veterinarsivo in varstv rastlin, Obmoéni urad Nova Gotica, Ulica

skl i na podlagi 2. odstavis 2.
elena Uredbe o izvajarju delov dolofenih uredh Skupiasti glede v, higiene 2ivil in urmdnega
nadzora nad 2isili (U] RS §1. 72/10), 3. odstavka 8. clema Uredbe o spremembah Uredhe o
organil ¥ sestavi mimisirstey (Ur, |, RS 5. 82/12), 3. in 19, tlena Zakons o spremembah in
dopolnitvah smkina o dravni upravi (Ur. 1. RS 3L 47413}, Zakona o inspekcijshem nadzor
L radu lst RS, st 4372007-UPB] Ln 40114~ ZIN - B) in ob uporabi dolocb Zakons o spiosnem
upravnem pustopku {Uradni list RS 1. 2406 - ZUP - UPB2, 12607 ZUF - F, 6308~ ZLIP -
¥, 810 = ZUP— G in §2113), ¥ upravniem pastopku izvajanja inspeheij seegn nazora v centrelii
kuhinji Osnovie sale DORNBERK, Gregortiteva ulica 304, 5204 Damberk, nasledejo

OnLOCRO

Csnavna Saia DORNBERK, Gregéiceva wiica 30a, 5294 Domberk mara v centra Kuhioji
rcient 5 istem naslova

Ureditt dovelj ustresnih kapacitct 7 zagotavljanje izvajania Inenih postapkov dela
Kljuéna 2 lotenimi delovnimi ohmocii opremlenih 2 ustreamimi odlagalnimi
povedinami, za priprava posameznih skupin zivil (pomivalnica kuhalne, jedilie posode,
odisgaine povisine zu odlaganjc umazane jedilne posode, za odlaganjc in shranjevanje
Giste: ptw'\dc fermasoy in hrumbe le — teh. .., loteni oadelki zi priprave posimeznin
vrst 2
Kok 7a n-vrsum ulcrepa je: 31.08.2018.

V pomivalnisi urejeni v lotenem predelku kubinje, wedit primenso in dovolj
Zmagljive presracevinie.
Rak za izvrditey ukrepa je: 31.08.2018

3. Oripvrsityi odrejenih ukrepoy mor svezance pisno obvesti intpektorico, ki vodi
postupek.
4. Pritzha zaper 1o adlotbo ne zadrA iavrsitve odrejenih ukrepov

V postapku izdaje te udlache nisa nastali pasebni stroski.
Obrazlozitev:

Ime 14.11.2017 je inspektorica zo hrano Uprave RS 7a varno hrano, veterimarsiva in varsove
rustlin OU Nevs. Gorica opravila resdni ingpekeiiski pregled cemraliie kubinje Osnavne Sale
Darnberk, Gregensiceva ulica 30a, 294 Domberk

Inspeksijski progled je bil opravljen # namenom preverjania skladnosti opravljania dejavnasti 2

Identifikacijska &t < DDV (S1) 59739746, MS: 2399334000, TRR: 11100-6300109972

Miksuticksls. dejmi treganja se obviaduje s pevvilnins podopki rvaas) 3
ot fyasys anvapama sl mngo biti sy e wmrers: pog:
P

Prmivalsscs m fhmdr pomivurga buhalng in jodilo powds s slujm

{iormic mgoavs i Lrkarsicio seahladie £ kil 2. odiania 4. dlena Lreshe (E5) & 8527004
Evropshapa parkamensa in Svew o higieni #il v penesavi «

sk 2 u Poghnge I, Priloge 11, ki doloca, s merajo mpoccdiles, costoma, |rvodia,
ks in kot pmstoroy Bvilikegs dbals, ompatl) sstnvano vadrbevaie. tlibenje
inali rmdsevanje, preprodevats all im bolj rmanjtan kostamastio ek meks i
Fagpobonili ustrCTE Sk povl 23 Ingmmber vpraviaaje vk dekrvah aoanplon

ko 2 B, Pogtanre L |'|lkvr L ks ddota. da morafa rapovediien, mvonavn, (rvedhe
haclis in velind o Toviliegs ohIL, SEROBNHI PRSI Nabuan
s dekoey v divila

#:
i
iz
i
E
f
{
]
1
i
i
H
H
Fy
gk

ks 3, Puglavge [, Priloge 11 14 dolota, de jr ke wmpvin in vse sessmio, b jil
sladeiy mosikc dejavnosti, drampevals v udeanib pogojih, & s prepreli Gadljen
Ivsrmeme in kanuaminaciie

a 11, 4 doliscn o surovin, it
£l simi, o

amege snjen ptllfm'lﬂ-uh i i lahkes poerrtife tvegan 52 b

& asunnines Polse X, Pr
i il

Pamivnluica s pamivanje traniponaih posied, jc sicor secicn lobem, sl pumivalse sim
i cpeecga prisiincgs cabvodds idvednih o

Stednge g v mskladiu » dobothuni provpn odstavka. Priloge 1L Poglmje |, Uredbe (ES) &
2004 ket s pestane Wededr sahieve

o Ircha j¢ propentitl
3 oraj biti vedeni o, da
s enstavem derslop do Fltrow i driagih v, ka sh e treba dratils ol rarscnat

Oxlyrava nepravilsti in pomanifivostl, navedenih v immeks odische. Jo nemegesa v Tgoa
eiewnl makonsdui v | in 2 alavks (7, Ziow Uredbe o invasas delon kmul: el
Hmprunl gl Hivdl, bighers Sl in srmdnegs madsves mad Yl (v | 1 32
74 cdprav neskiaiafe St ke Hxpiochs $4. toms Uredbe SEVI00VES, ket
I navedeno v iareha e odlidbe.

a2 edprany noklsiooti w e glede 53 nalele smemoad & 7t

o inipekoifukem nadrors (Ur. L RS, & 3507 UPAHI i 40604 — 21N —

teks riive. e gkl 22 favni intres i oholiine, od katerib je odviwn, v
ramilsodi, (b spoMcvujy vieh Sgiesy
i da je ok ir . in 2

savodenih dejeliy in okuligin, jo hkajieji orn oo
adintte primeren

Fahin 0 intpeciishom srtsars v 29, lenn defotia. da mers pavermos. ?
adme sl I pomanjijivenm, wer pvemncs dobalil mk r njibovo adpave, o
s e lacstil coveR] inlpekkara. S lem pe uemeljems 3. ton trreks te exlloche

U i s skl hevelitve enbeejenih wbrepoy e snemelioms v 3. oddstavkas 17, Ehema Lrodbe
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aakonodajo o vamosti zivil

W zapisniku je naveden uhwg pregleda, skladne in neskludne abeavnavase tocks,

Pri pregledu kuhinje in pomomih prostorow e bik ugorovljeno sledete:

W preteklih Ielik se je zamdi povetanega vpisa soloobvernih otvok in virok, ki abiskujeju vrtee
povesalo Stewilo ohrokay. ki se pripravilo in ruadelijo na tukafSniem naslovt, ka tudi teh, ki sc
Tzvosijo na toren v razdeliovalne kukinje. Nekaj obrokov sc pripravi in razdeli wdi koncnin
odjemaleem v sklopu pomogi nu dom,

Otrokum se pripravljaio in razdelijo v centralni kuhinji wdi sube Solske malice, s tem da se vse
sarovise 74 priprava teh dosiavi na fukajsnji naslov. Od f se dostavij v podruznicne Sale.
Kuhinja Je 2¢lo ulesnjena. glede na stevilo obrokov. ki se t dnevne pripravi in sicer 430 walic,
ter skora isto Stovilo kosil, je premajhna.

Ugotovilo se je, da primanjkuje adingalaih poesin 7 hrambo Giste posode (zaboji iz umetne
mise ¥ kaerin se otrokom servirajo sube mafice,). Ti so se v casu indpekeijshesn prog
branili nalozeni edon veh drugeg S tem je onemogotena subenie te posode. lsto el
ermos pasade. kilera sc hran zraves. kar ni v skladu 2 osnovnimi pagojt 70 shranjevanje
posode,
Teansportna posoda se morm v kuhinji shragjevati lodens v namenskern oddelku,
Zelo je utesnjena tudi pomsivalnica jedilne posede, sleduja je wpremiena 2 vedji trodelnim
pomivalnim koritom in porivalnim strajem, sledi manjsa izdajna povesina ob pomivalnem
#mu Gddemr elo abremenjen vlasti v casu mm-e kosil katerh Stevilo se je povetalo
m sc jo povecalu koliting posode, ki nastanc pri pripiavi in serviranju hrane.
Pl posadi se i takoj rloFit v omars, ke e s povisin, 5 tem e
eneagadens winko i s

o il kb Slednge
nmmm lia umen\.mlm) nevamost 7a okugbe in kemtuminacyo tee nadalic 7a ztrapicr,
ne sa tudi skiadiséne kapacitete, awradi primanikliaja teh je potrebna pogosteje izvajeti

mm o
Zarud premajhnih kopusitet, sc gomolinice lakoj ob dostavi premestijo v oddelek va grobo
priprave sclenjave

Gre za neizpolnjevanje splosnih zatey v zadevi shranjevanja Zivil. No razpolage mors bit
namret dovalj pmsmm» in o shranjevanje Zivil, ki omogotajo lodeno sheanjevanje
razhiénih vrst T jo prepredeno mavskrizno onesnazenje. Zivila je petrebno
shranjevati v urejenih n1mmsk1]s prostorih in ustreznily pagojilt (Zistil in suhih skladictih.)
Kjer niso izpostayljena prabu, insektom, glodaveem, marlieni umazniji. S tem se proproci
anesnazenje in k\meme Skludiéa morjo biti jasno ozaadens po namecau skladiscenja
azliénil vest

Ugotavlja se. da primanjhusie delownih povrsin, stesnje so zaloens 7 vazliénimi artikli
v kuhinji morabili dovolj pripravijalnih povrsin, ki shaijo pouenam priprave # logenimi
delovnimi powrsinami in apeerno 2 priprava pofoncialae nevacnib Zivil

Poleg tega mura biti v obram dovel] prosiom 7 sheambe, pomivaluice posde in
pripravljalnice, organizine morajo biti locene delovne poviSine in vprema a priprave

ptencislno nevarnih 2ivi

Splosne zalteve v zadevi pravilaih postapkov ravnanj 2 3ivili dolaajo, da.je potrebn suro
Zivila, ki jib pripravijamo za toplone abdefavo pripraviiati v namenski oviroma logcnil
prostorih. Oprema, ki se uporablia 2 obdclava surovih Zivil moea b

h
numenska in se ne sme
parabljati za druge numene {npr, 1 gorova Zivila). Oprema mora biti sheanjeaa [odeno ol

opreme. ki se upornblia 7a druge namene. Na addelkih, kicr se vizi cbdekava Zvil morajn
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2. PROGRAMSKO FUNKCIONALNA ZASNOVA (OBSTOJECE / NOVO)

OBSTOJECE STANJE

Solska kuhinja 0S Dornberk dnevno pripravlja 430 malic in cca. 400 kosil. Z malicami in kosili kuhinja servisira uéence 0S
Dornberk, vrtca in podruzni¢nih Sol. Kuhinja in servisni prostori so locirani v SZ delu objekta, v pritliénem in kletnem delu. Z
zunanije povrSine je zagotovljen dovoz/odvoz in dostava tako v nivojo kleti kot nivoju pritli¢ja. Pritlicni in kletni prostori so
medsebojno povezani z vertikalnimi komunikacijami. Za potrebe transporta hrane in odpadkov je zagotovljeno dvigalo s
kapaciteto 100 kg, ki povezuje pritlicje in klet. Objekt OS dobrovo je zasnovan iz armiranobetonskih prefabriciranih elementov
(U ploSce, betonske preklade, armiranobetonske stene.....).

V pritli¢ju objekta so locirani prostori kuhinje (priprava hrane, razdeljevanje, pomivanje), pisarna, hramba transportnih poti
skladidCe in Cistila. Zasnova prostora je taka, da je prostor utesnjen, ni oddeljenih razli¢nih programov, prav tako pa zasnova
Cistih, umazanih poti in potrebnega programa ter izvajanje lo¢enih postopkov ni skladna z v RS veljavnimi Uredbami in
pravilniki.

Razdeljevanije hrane je zasnovano kot “Zep” kar ne zagotavlja tekoCega prevzema hrane. Izhod na zunanjo povrsino je zasnovan
brez vetrolova, umestitev pisarne je neposredno v prostor kuhinje....Oprema kuhinje je zastarela in nefunkcionalna.
Prezracevanije prostorov kuhinje se vr3i preko drugih prostorov. Naprave in sistemske reSitve prezracevalnih naprav, kuhinjskih
nap niso skladne z Pravilnikom o toplotni za3€iti in uCinkoviti rabi energije v stavbah. Prav tako ni zagotovljenega zadostnega
prezratevanja za posamezne locene postopke, ki se izvajajo v oddeljenih prostorih.

Izvedeni tlaki v kuhinji (hidroizolacija) so neustrezni oz. nekvalitetno izvedeni. V spodnije prostore tako pronica odpadna voda na
vseh pozicijah prebojev. Lovilec olj in maS¢ob ni zagotovljen in v funkciji.

V kleti je zasnovano skladiSCe ter servisni prostori garderobe in sanitarij za zaposlene v kuhinji. Tlaki (epoksid, PVC) so v zelo
slabem stanju, prav tako stenske obdelave. V sklopu hodnika in ni§ ob hodniku se izvaja program pralnice in likalnice, kar ni v
skladu s higiensko sanitarnimi zahtevami. Organski odpadki se zbirajo neposredno pred vhodom v kletne prostore.

Obstojeci prostori in povrsine:

PRITLICJE

Prevzem 11,00 m?
Kuhinja 81,80 m?
Skladisce 3,20 m2
Pisarna 1,90 m2
Cistila 1,00 m?
Hodnik 3,00 m?
KLET

Skladisce 19,40 m?
Pralnica 1,55 m?
Shramba 6,20 m2
Hodnik, likalnica 13,55 m?
Hisnik 11,15 m?
Skladisce 5,95 m?

Garderoba, wc 8,35 m?



3. Obstojeci prostori kuhinje.
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ObstojeCi servisni prostori za potrebe kuhinje.
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6. Obstojeci prostori kuhinje.

7. Skladis¢enje organskih odpadkov

8. Pronicanje odpadnih vod
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ODSTRANITVE

Za potrebe prenove kuhinje in servisnih prostorov se izvedejo odstranitve in rusitve ter pozidave doloGenih pozicij. (Glej graficni
del Projekine dokumentacije in Poglavje 4.3 - 4.6 STREHA, FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV,
FINALNE OBDELAVE).

V pritli¢ju se odstranijo tlaki do nosilne konstrukcije in komplet odstranijo notranje predelne stene. lzvedejo se rusitve in
pozidave pozicij stene proti avli/jedilnici. Odstrani se vsa tehnoloSka oprema (oprema, ki se ponovno uporablje, glej Nacrt
tehnologije kuhinje, se za ¢as gradbenih del konzervira).Odstrani se vsa oprema strojnih instalacij (napa, prezraCevalne
naprave, odvodni kanali, prezraCevalne reSetke - fasada). Grelna telesa se odmontira in konzervira za ¢as izvedbe. Odstrani se
vsa elektricna oprema in instalacije.

V kletnih prostorih se bodo odstranili dotrajani zakljucni tlaki, izvedla se bo ruSitev stene med hisnikom, preboj stene proti
hodniku in skladiS¢em ter odstranitev mreznih vrat pred vhodom.

PRITLIEJE
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9.Prikaz odstranitev, rusitev (Glej graficni del Projekine dokumentacije in Tehni¢no porocilo)



NOVO STANJE

Novo stanje vzpostavlja kuhinjo skladno z veljavno zakonodajo v RS Slovenija (glej 5. TehnoloSki nacrt).

Dostava Zivil se vrSi preko kletnih prostorov, skladis¢a in dvigala. Oddaja transportnih posod za vrtec in podruznicne Sole se vrsi
preko vhoda v 1.nadstropju. Z reorganizacijo in posdobitvijo opreme je zagotovljena priprava cca. 430 kosil in malic.
Vzpostavljene so cone obdelav, priprave, izdaje hrane ter prostor za pomivanje posode.

Prostor pisarne in transportne posode je oddeljen z vetrolovom. Vzpostavi se nov oddeljen prostor za pomivanje posode,
shranjevanje Ciste posode, ter prostor za potrebe transportne posode. Vzpostavljene so Ciste in neciste poti. Na novo je
zasnovan sistem izdajanja hrane, ki omogoca bistveno vecji pretok odjemalcev.

V okviru 4. Nacrta strojnih instalacij in opreme je zasnovano prezracevanje preko rekuperatorja. Klimat je predviden na strehi
objekta neposredno ob dimniku v katrem poteka dovodni kanal. Zagotovljen je odvod zraka iz vseh potrebnih pozicij. lzvede se
nov sistem odvodnjavanie felkalnih vod.

V kleti objekta se v prostorih bivSega skladisce izvede prostor za pralnico in likalnico, ter za¢asni delovni prostor za hisnika
(HiSnik se iz objekta seli ob rekonstrukciji telovadnice, ki danes ni ve¢ v uporabi).

Sedanje prostore hiSnika in skladiS¢a zdruZi in izvede kot skladiSce za potrebe kuhinje. Na mestih sedanje pralnice in v prostoru
pod stopniStem se predvidi skladisce za potrebe Cistilk (papirnate brisace, mila....).

Iz vetrolova se odstrani prostor za skladiScenje organskih odpadkov. Slednjega se skupaj z prostorom za povratno embalazo
vzpostavi v obsojecem skladiScu med vetrolovom in plinsko postajo.

V prostor garderobe in kopalnice se posega samo z zamenjavo stropa zaradi potrebe po umestitvi novega razvoda kanalizacije.
Lovilec olj je vzpostavljen na servisnem dvoriScu pred vhodom v kurilnico. Od tu se odpadne vode vodi v obstojeCi sistem
fekalne kanalizacije.

lzvedbe GO del po posameznih prostorih glej v graficnemu delu Projekine dokumentacije in Poglavju 4.3 - 4.6. STREHA,
FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, FINALNE OBDELAVE).
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10.Prikaz novega stanja (Glej graficni del Projektne dokumentacije in Tehni€no porocilo).
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3. SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU

31  TABELA NETO. BRUTO POVRSIN IN PROSTORNIN PROSTOROV (izraguni po standardu SIST

1ISO 9836
NOVO STANJE:
oznaka_namembnost neto povrsina
PRITLICJE
P1_PREVZEM 7,40 m?
P2 _KUHINJA 1 42,485 m?
P3_KUHINJA 2 22,30 m?
P4 KUHINJA 3 10,80 m?
P5 PISARNA 1,90 m?
P6_VETROLQOV 3,85 m?
P7 TRANSP. POS. 10,75 m?
P8_HODNIK 3,00 m?
P9 CISTILA 1,00 m?
KLET
K1_PRALNICA/LIKALNICA 6,50 m2
K2_HISNIK 9,15 m?
K3_SKLADISCE-CISTILKE 1,20 m?
K4 SKLADISCE-CISTILKE 6,20 m2
K5 HODNIK 1 13,15 m?
K6_HODNIK 2 3,25 m?
K7 _SKLADISCE — KUHINJA 17,30 m?
K8 GARDEROBA 6,45 m?
K9 WC 1,90 m?
K10 VETROLOV 10,90 m?

K11 SKL. ORG. ODP in POVRATNE EMB. 5,30 m?



4. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Vsa predvidena gradnija in zakljucne obdelave morajo biti skladne s pravilniki, standardi in normativi veljavnimi v RS.

4.0 RUSITVE

Vse rusitve so opisane v nadaljevanju tehnicnega porocila in prikazane v tlorisih in prerezih Graficnega dela projekine
dokumentacije. Vsa oprema, ki se ponovno uporabi se o€isti, konzervira in shrani v prostorih OS Dornberk v €asu gradbenih del.

4.1 KONSTRUKCIJA

Posegi v konstrukcijo so minimalni in ne vplivajo na mehansko stabilnost in varnost pri uporabi objekta.

4.2.  HORIZONTALNE IN VERTIKALNE SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV, FINALNE OBDELAVE

Glej graficni del Nacrta arhitekture.



4.3 -4.6 STREHA, FASADA, TLA NA TERENU, NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, FINALNE OBDELAVE

Opis posegov po posameznih prostorih, prostorskih sklopih

ODSTRANITVE, RUSITVE

Pred zaCetkom odstranitvenih in rusitvenih del v prostorih, kjer potekajo investicijsko vzdrzevalna dela uporabniki odstranijo vso
premicno opremo (oprema delavnice hiSnika, omare za skladiScenje toaletnega pribora, oprema pralnice....). Odstrani se vsa
oprema za potrebe kuhinje (glej popis Tehnologija kuhinje) ter elektro in strojna oprema (glej popis elektro in strojnih
instalacij).

KLET (glej Tehnicni prikaz, List 1 Tloris kleti - odstrnitve)

SKLADISCE 1
VETROLOV
HODNIK 1, HODNIK 2
GARDEROBA
SKLADISCE 2
HISNIK

PRALNICA
SHRAMBA
SKLADISCE 3
ELEKTRO PROSTOR
KOTLARNA

1. Odstrani se mreZna drsna zapora ZV_o_04 (dim 1504150/280cm) v prostoru VETROLOV.

2. Odstrani se predelna stena med prostorom SKLADISCE 2 in HISNIK.

3. Odstranijo se vrata NV_o_04 v steni med prostoroma HISNIK IN HODNIK 2. Odprtina se pozida.

4. Ostranijo se vrata NV_o_07 v steni med prostoroma HODNIK 1 in SKLADISCE 3.

5. Odstranijo se vrata NV_o_06 v steni med prostoroma HODNIK 1 in SHRAMBA.

6. Odstrani se obstoje¢i zakljuéni sloj tiaka (PVC/epoksi) v prostorih -~ HODNIK 1, SKLADISCE 2, HISNIK, PRALNICA,
SKLADISCE 3. Povrsina se pripravi za ponovno montazo zakljuénega tlaka (keramika)

7.V prostoru K8_GARDEROBA, K9 WC se izvede odstranitev mavenokartonskega stropa za potrebe izvedbe novega razvoda
fekalne kanalizacije. Glede ostalega se v prostorih GARDEROBA, WC, HODNIK 2, EL. PROSTOR, KOTLARNA ni posegov.

8. Izvede se vsa ruSitvena dela za potrebe odstranitve strojne opreme in kanalizacije.



PRITLICJE (glej Tehni¢ni prikaz, List 2 Tloris pritli¢ja - odstrnitve)

AVLA
PREVZEM
KUHINJA
SKLADISCE
PISARNA
HODNIK
CISTILA

Pred zaCetkom odstranitvenih in ruSitvenih del v prostorih, kjer potekajo investicijsko vzdrzevalna dela uporabniki odstranijo vso
premicno opremo (oprema pisarne. ...). Odstrani se vsa oprema za potrebe kuhinje (glej popis Tehnologija kuhinje) ter elektro
in strojna oprema (glej popis elektro in strojnih instalacij).

1. Odstrani se lesena obloga na strani avle med osema 11-13. Uporabne dele obloge se shrani za ponovno montazo.

2.V steni (os B) se odstrani vrata NV_o_04 in zaporo izdajnega okna NZ o 01

3. Rusijo se vsi parapetni zidovi h=150cm (zidak siporex 10cm obloZen obojestransko s keramiko) v prostoru PREVZEM,
KUHINJA. Rusi se zidana obloga v obstojecem prostoru SKLADISCE (pred ruSitvijo se izvede pregled s strani OVP, nadzora)..
4. Izbijajo se komplet tlaki do nosilne konstrukcije (betonska korita). Odstrani se komplet obstojeca stenska keramika na AB
stenah v prostorih PREVZEM, KUHINJA, SKLADISCE. Odstrani se tlak (laminat) v prostoru PISARNA. Odstrani se keramika in
visinski estrih na delu rampe v prostoru HODNIK, CISTILA.

5. Ilzvede se 2x ruSitev armiranobetonske stene (90/210cm in 100/210cm) v osi 13 za potrebe prehodov. lzvede se rusitev
armiranobetonske stene v osi B (90/210cm) za potrebe umestitve vrat in nove odprtine za oddajanje posode. Pred rusitvami se
izvede stabilizacija betonskih korit (glej detajl graficni del). Nove preboje v osi 13 se ojaci z jeklenimi profile in oblogo (gle;
detajl grafiCni del).

6. Odstrani se Alu panel (1 polje) na zunanji steni prostora KUHINJA.

7. Odstranijo se vhodna vrata (kuhinja-zunanjost) ZV_o 01. lzvede se Siritev odprtine.

8. lzvede se vsa ruSitvena dela za potrebe odstranitve strojne opreme in kanalizacije.



GO DELA PO POSAMEZNIH PROSTORIH

KLET (glej Tehnicni prikaz, List 3 Tloris kleti)

TLAKI

1. lzvede se plombiranje, pozidava obstojecega jaska (lovilca maS¢ob v prostoru K7_SKLADISCE KUHINJA.

2. |lzvede se sanacija, izravnava in zakljucna obdelava z betonskim estrihom in zaS€ito v prostoru K87SKLADISCE ORG.
ODPADKOV IN POVRATNE EMBALAZE. Prostor K10 VETROLOV se sanira po demontazi, ogisti ter za$éiti.

3. lzvede se sanacija povrSine na mestih odstranjenega tlaka in priprava za polaganije zakljutnega sloja (keramika).

V prostoru K1 Pralnica / Likalnica se izvede hidroizolacijski premaz (mapelastik).

V prostorih: K1, K2, K3, K4, K5 in K7 se izvede zakljucni sloj v talni keramiki (granitogres R11).

STENE

1. lzvede se pozidava stene prostora K7 SKLADISCE — KUHINJA na mestu odstranjenih vrat.

2. lzvede se stena med K5_HODNIK 1 in K6_HODNIK 2

3. Izvede se stene-2kom- NS5 (K1_PRALNICA, K2_HISNIK)

4. lzvede se sanacija in slikanje (pralna barva do h=2,10m) sten prostorov: KI PRALNICA, K2 HISNIK, K3 SKLADISCE —
CISTILKE, K4 SKLADISCE — CISTILKE, K5_HODNIK 1, K7_SKLADISCE — KUHINJA, K8_SKLADISCE ORG. ODPADKOV IN
POVRATNE EMBALAZE, K1 PRALNICA, K2 HISNIK, K7 SKLADISCE — KUHINJA. V prostoru SKLADISCE kuhinja se izvede
keramika do viSine 2,10 m.

STROP

1. lzvede se sanacija in slikanje z polidisperzijsko bravo. stropov prostorov: K1 PRALNICA, K27H|SNIK, K378KLADI§CE -
CISTILKE, K4 SKLADISCE — CISTILKE, K5 HODNIK 1, K7_SKLADISCE — KUHINJA, K8 SKLADISCE ORG. ODPADKOV IN
POVRATNE EMBALAZE.

2.V prostoru K7_SKLADISCE — KUHINJA se izvede spuscen strop (kot. npr. Armstrong 60/60cm ali enakovredno).

3.V prostoru K8 GARDEROBA, K9 WC se izvede nov mavcnokartonski strop (kitanje, slikanje) na mestih odstranitve.

STAVBNO POHISTVO

1. lzvede se notranja vrata NV01. Sanira se vrata NV02 (barvanje kov. podbojev, lesenega vratnega krila), rekonstruira vrata
ZV01 (izvedba odprtin fi 50mm za zajem in odvod zraka).

2. lzvede se vrata NV03.

3. lzvede se prenova kovinskih vrat dvigala (CiSCenje, brusenje, barvanje).

GO DELA ZA POTREBE VGRADNJE STROJNIH IN ELEKTROINSTALACIJ
1. lzvede se vsa potrebna GO dela za vgradnjo elektricnih, strojnih instalacij in fekalne kanalizacije.



PRITLICJE (glej Tehni¢ni prikaz, List 4 Tloris pritlija)

P1_PREVZEM, P2_KUHINJA 1, P3_KUHINJA 2, P4 KUHINJA 3, P6 VETROLQV, P7 TRANSPORTNA POSODA

TLAKI

1. Predhodno se izvede zapora obstojecih prebojev fekalne kanalizacije. Talne reSetke, cevne instalacije fekalne kanalizacije do
izhoda iz objekta so predmet Nacrta strojnih instalacij in opreme.

2. |lzvede se komplet tlak T1, T1*, T2, T3 z zaklju¢nim slojem gres keramicnimi ploS¢icami z nederseco povrSino R12 prve
kvalitete na lepilo vkljuéno z inox (ali gres) obzidno zaokroznico. Keramika in fugirna (dvokomponentna) masa morata biti
kislinsko odpomi. Gres ploSCice naj bodo take kvalitete, da se lahkotno temeljito dnevno Cistijo in higijenizirajo ter, da se
umazanija ne nabira v brazdah na reliefni povrSini.

Pred polaganjem keramike v prostorih kuhinje se izvede premaz z mapelastikom.

STENE

1. Izvede se pozidava odprtin v steni v osi B. Steno v osi B se izvede z leseno lamelno oblogo (na mestih odstranitve) kot
obstojeca, v beli barvi.

2. Stene se do viSine 2,10m izvedejo z zakljucnim slojem keramika in alu zakljucénimi letvicami. Zgornje lice sten, ki ne segajo
do stropa se komplet obdela z keramiko. Nad visino 2,10m se stene slikajo z pralno bravo. Ostale, obstojece zidne povrSine se
sanira, kita in barva v pralni barvi nad visino 2,10m. Ostalo keramika. Pred polaganjem keramike v prostorih kuhinje se izvede
premaz z mapelastikom.

3. Vse stene se zidajo z plinobetonskim zidakom (npr. kot siporex) debeline 10cm z komplet horizontalnimi in vertikalnimi
armiranobetoskimi vezmi. Stene razlicnih visin (1,50m, 2,10m, do stropa).

STROP
1. Strop se sanira, kita ter 2x slika z polidisperzijsko bravo.
2.V prostoru P1_PREVZEM se izvede spuSten mavénokartonski strop na Fe-Zn podkonstrukciji.

STAVBNO POHISTVO

1. lzvede se vrata NV04, NV05, NV06, NVO7. Vrata NVO8 se sanira (oCisti, barva).

2. lzvede se vrata ZV02.

3. lzvede se zapora vra€ila pladnjev NZ01.

4. 1zvede se zasteklitev (termopan) okna na mestu odstranjenega alu panela in prezratevalnega kanala.
5. lzvede se prenova kovinskih vrat dvigala (CiSCenje, bruSenje, barvanje).

6. Predvidi se sanacija 1 okenskega in 1 fiksnega polja.

GO DELA ZA POTREBE VGRADNJE STROJNIH IN ELEKTROINSTALACIJ

1. lzvede se vsa potrebna GO dela za vgradnjo elektricnih, strojnih instalacij in fekalne kanalizacije.

P5_PISARNA

TLAKI
1. lzvede se nov tlak v keramiki (granitogres kot kuhinja).

STENE
1. Stene se sanira in barva z pralno bravo.

STROP
1. Strop se sanira in barva.

GO DELA ZA POTREBE VGRADNJE STROJNIH IN ELEKTROINSTALACN



1. lzvede se vsa potrebna GO dela za vgradnjo elektricnih, strojnih instalacij in fekalne kanalizacije.

P8_HODNIK, P9 _CISTILA

TLAKI

1. Na mestih vgradnje instalacij v tlak se izvede estrih v obstojeci viSini. lzvede se nov tlak v keramiki (granitogres kot kuhinja).
Po potrebi se izvede rampa za nivelacijo s prostorom P3_KUHINJA (glede na visino novega tlaka v kuhinji).

STENE
1. Stene se sanira in barva z pralno bravo.

STROP
1. Strop se sanira in barva.

GO DELA ZA POTREBE VGRADNJE STROJNIH IN ELEKTROINSTALACI
1. Izvede se vsa potrebna GO dela za vgradnjo elektricnih, strojnih instalacij in fekalne kanalizacije.

ZUNANJE POVRSINE (glej Tehniéni prikaz, List 6 Tloris zunanjega razvoda fekalne kanalizacije)

V okviru zunanje ureditve se izvede vgradnja mascobolovilca (npr. pr. hauraton SFPP 4/ 400, (124 x 124 x 230(h) cm) ter
cev fi 150 od objekta do mascobolovilca ter od maSc¢obolovilca do obstojeCega jaSka fekalne kanalizacije. Glej grafiCni del.
Talne reSetke, cevne instalacije fekalne kanalizacije do izhoda iz objekta so predmet Nacrta strojnih instalacij in opreme.

DIMNIK, STREHA (glej Tehniéni prikaz, List 6 Tloris strehe)
1. lzvede se vsa potrebna GO dela za montaZo strojnih instalacij in opreme.



4.7 SHEME STAVBNEGA POHISTVA




OZNAKA | svetla mera |zidarska mera tip posebni tip odpiranje koli¢ina | t.lista
80/210 88 /215 enokrilna desna 1 1
NVO 1 USKLADITI 2 [] dvokrilna leva 2
IZVAJALCEM [] drsna [ ] SKUPAJ 3 KOM

OPOMBA: SMER ODPIRANJA PREVERITI V GRAFIKI TLORISA!

OPIS:

SVETLA MERA: 80 / 210cm, mavénokartonska stena d=12,5cm

ZIDARSKA MERA: se prilagodi izbranemu dobavitelju

PODBOJ: kovinski podboj, trajno elestiéno tesnilo

KRILO: sendvi¢, gladko leseno vratno krilo, odporna proti udarcem, zakljuéni sloj HPL (ali laminat)

BARVA, DEKOR - BELA - potrdi arhitekt

KLJUKA, OKOVJE:

kljuka npr. satiniran aluminij

KLJUCAVNICA:

klasi¢na
USKLADITI S SISTEMSKIM KLJUCEM Z INVESTITORJEM

POZARNA ODPORNOST: /
DODATNA OPREMA: TALNI ZAUSTAVLJALEC VRATNEGA KRILA
POSEBNE ZAHTEVE: VRATA V KUHINJI / DELAVNICI- ZAGOTOVITI ODPORNOST NA VLAGO, MOKRO CISCENJE
OPOMBE: -izvajalec, dobavitelj vrat izdela delavniSko dokumentacijo, ki jo potrdi projektant!
-izvajalec gradbenih del pred izvedbo zagotovi usklajenost z izbranim dobaviteljem stavbnega pohistva, ki jo
potrdi projektant!
-vse mere preveriti na mestu po izvr§enih gradbenih delih!
nacrt SHEME NOTRANJIH VRAT
merilo 1:50
projekt 060 /2018 - OS DORNBERK - SOLSKA KUHINJA
datum MAJ 2019




OZNAKA | svetla mera |zidarska mera tip posebni tip odpiranje koli¢ina | t.lista
80/210+80 88 /300 enokrilna OBSTOJECALESENA |[] desna 2
; 1
NV02 USKLADITI 2 [ ] dvokrilna VRATA leva
1ZVAJALCEM D drsna KOVINSKI PODBOJ D SKUPAJ 1 KOM
OPOMBA: SMER ODPIRANJA PREVERITI V GRAFIKI TLORISA!
b

OPIS:

84
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Obstojeca vrata. leseno vratno krilo, kovinski poboiji. Vratno krilo in podboje se sanira in barva.

Ral po izboru.

POSEBNE ZAHTEVE:

VRATA V KUHINJI / DELAVNICI- ZAGOTOVITI ODPORNOST NA VLAGO, MOKRO CISCENJE

OPOMBE:

-izvajalec, dobavitelj vrat izdela delavniSko dokumentacijo, ki jo potrdi projektant!
-izvajalec gradbenih del pred izvedbo zagotovi usklajenost z izbranim dobaviteljem stavbnega pohistva, ki jo
potrdi projektant!
-vse mere preveriti na mestu po izvr§enih gradbenih delih!

nadrt

SHEME NOTRANJIH VRAT

merilo

1:50

projekt

060 / 2018 - OS DORNBERK - SOLSKA KUHINJA

datum

MAJ 2019




OZNAKA | svetla mera |zidarska mera tip posebni tip odpiranje koli¢ina | t.lista
80/210 88 /215 enokrilna [l desna 3
; 1
NV03 USKLADITI 2 [] dvokrilna leva
IZVAJALCEM [] drsna [ ] SKUPAJ 1 KOM

OPOMBA: SMER ODPIRANJA PREVERITI V GRAFIKI TLORISA!

OPIS:

SVETLA MERA: 80 / 210cm, mavénokartonska stena d=12,5cm

ZIDARSKA MERA: se prilagodi izbranemu dobavitelju

PODBOJ: kovinski podboj, trajno elestiéno tesnilo

KRILO: sendvi¢, gladko leseno vratno krilo, odporna proti udarcem, zakljuéni sloj HPL (ali laminat)

BARVA, DEKOR - BELA - potrdi arhitekt

KLJUKA, OKOVJE:

kljuka npr. satiniran aluminij,

KLJUCAVNICA:

klasi¢na
USKLADITI S SISTEMSKIM KLJUCEM Z INVESTITORJEM

POZARNA ODPORNOST: /
DODATNA OPREMA: TALNI ZAUSTAVLJALEC VRATNEGA KRILA
POSEBNE ZAHTEVE: VRATA V KUHINJI / DELAVNICI- ZAGOTOVITI ODPORNOST NA VLAGO, MOKRO CISCENJE
OPOMBE: -izvajalec, dobavitelj vrat izdela delavniSko dokumentacijo, ki jo potrdi projektant!
-izvajalec gradbenih del pred izvedbo zagotovi usklajenost z izbranim dobaviteljem stavbnega pohistva, ki jo
potrdi projektant!
-vse mere preveriti na mestu po izvr§enih gradbenih delih!
nacrt SHEME NOTRANJIH VRAT
merilo 1:50
projekt 060 /2018 - OS DORNBERK - SOLSKA KUHINJA
datum MAJ 2019




OZNAKA | svetla mera |zidarska mera tip posebni tip odpiranje koli¢ina | t.lista
90/210 [] enokrilna desna 1 4
NVO4 USKLADITI 2 [ ] dvokrilna leva 1
IZVAJALCEM drsna [ ] SKUPAJ 2 KOM
OPOMBA: SMER ODPIRANJA PREVERITI V GRAFIKI TLORISA!
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OPIS:

SVETLA MERA:

90/ 210cm, ab/opeéna stena + lesena obloga

ZIDARSKA MERA:

se prilagodi izbranemu dobavitelju

PODBOJ:

zidarska obdelava podbojev
vrata so montirana pred steno

KRILO:

sendvi¢, gladko leseno vratno krilo, odporna proti udarcem, vlagi, zakljuéni sloj HPL (ali laminat)
BARVA, DEKOR - BELA - potrdi arhitekt

KLJUKA, OKOVJE:

kljuka vgradna, npr. satiniran aluminij, rozeta dvodelna
horizontalna vodila

KLJUCAVNICA:

klasi¢na
USKLADITI S SISTEMSK