
Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA X1 Stopnice

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.01November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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jeklene stopnice

kovinska ograja

inox ograja
inox ograja

Lesen lepljen sedlasti nosilec dim. 29,50 x 0,28 x 2,5 m – 2,8 m
(zgornja površina nosilca je v 1,5% naklonu

sončni kolektorji
za segrevanje vode

prezračevalni kanali

trapezna pločevina

plavajoči AB temelj
jeklena konstrukcija
IPE160

bočna pritrditev
v AB steno

bočna pritrditev
v AB steno

AB nosilec 75/40 cm AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm AB nosilec 30/30 cm

PREREZ X1

TSv TSv TSv

Ø125 praznjenje

bazena

odvod talni

sifoni

oljni pokrov

TSv

Ø75
Ø50 Ø75

Ø50

prodec
filc

bradavičasta
membrana

drenažni sloj gramoza
z drenažno cevjo drenažna cev Ø160

ovalna - ravno dno

filc

0.600

prodec
filc

bradavičasta
membrana

drenažni sloj gramoza
z drenažno cevjo

drenažna cev Ø200
ovalna - ravno dno

filc

obst. teren

obst. AB zid

±0,00=92,10

obst. teren
obst. AB zid

obst. ograja

obst. teren

varnostni preliv

PS-04 PS-02 PS-06 PS-06

PS-09

KR-03

KR-03

dodatna podkonstrukcija
za namestitev sončnih kolektorjev Lesene lepljene grede dim. 0,16 x 0,20 m osne konstrukcijske mere 5,15 m,

nameščene med lesene lepljene nosilce

leseni podstavki potopljeni v toplotno izolacijo
za namestitev lesenih vzdolžnikov za prezračevani sloj strehe



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA X2 Garderobe

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.02November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Lesen lepljen sedlasti nosilec dim. 29,50 x 0,28 x 2,5 m – 2,8 m
(zgornja površina nosilca je v 1,5% naklonu

prezračevalni kanali

AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm

AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm

PREREZ X2

varnostni preliv

PS-02 PS-05

PS-09PS-08 PS-08PS-08

PS-10

PS-09

KR-03

KR-01

dodatna podkonstrukcija
za namestitev sončnih kolektorjev Lesene lepljene grede dim. 0,16 x 0,20 m osne konstrukcijske mere 5,15 m,

nameščene med lesene lepljene nosilce

leseni podstavki potopljeni v toplotno izolacijo
za namestitev lesenih vzdolžnikov za prezračevani sloj strehe

podstavek za klimat
plavajoča AB plošča

podstavek za toplotno črpalko
plavajoča AB plošča

spuščen strop

spuščen strop



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA X3 Kompenzacijski bazen

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.03November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Lesen lepljen sedlasti nosilec dim. 29,50 x 0,28 x 2,5 m – 2,8 m
(zgornja površina nosilca je v 1,5% naklonu

AB nosilec 75/40 cm AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm AB nosilec 30/30 cm

AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm

PREREZ X3

PS-02 PS-05PS-06 PS-06

PS-09

PS-09

PS-10

PS-09

KR-03

KR-03

dodatna podkonstrukcija
za namestitev sončnih kolektorjev Lesene lepljene grede dim. 0,16 x 0,20 m osne konstrukcijske mere 5,15 m,

nameščene med lesene lepljene nosilce

leseni podstavki potopljeni v toplotno izolacijo
za namestitev lesenih vzdolžnikov za prezračevani sloj strehe



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA X4 Avla

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.04November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Lesen lepljen sedlasti nosilec dim. 29,50 x 0,28 x 2,5 m – 2,8 m
(zgornja površina nosilca je v 1,5% naklonu

AB nosilec 75/40 cm AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm AB nosilec 30/30 cm

AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm

PREREZ X4

TSvTSvTSv
WC

odvod talni

sifoni

odvod talni

sifoni

preboj temelja

oljni pokrovoljni pokrovoljni pokrov

poglobitev temeljne

ploščepoglobitev temeljne

plošče

varnostni preliv

varnostni preliv

PS-02 PS-05PS-05 PS-06

PS-09PS-11 PS-09

PS-10

PS-09

KR-03

KR-03

dodatna podkonstrukcija
za namestitev sončnih kolektorjev Lesene lepljene grede dim. 0,16 x 0,20 m osne konstrukcijske mere 5,15 m,

nameščene med lesene lepljene nosilce

leseni podstavki potopljeni v toplotno izolacijo
za namestitev lesenih vzdolžnikov za prezračevani sloj strehe



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA X5 Sanitarije

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.05November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Lesen lepljen sedlasti nosilec dim. 29,50 x 0,28 x 2,5 m – 2,8 m
(zgornja površina nosilca je v 1,5% naklonu

AB nosilec 75/40 cm AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm AB nosilec 30/30 cm

AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm

PREREZ X5

prodec
filc

bradavičasta
membrana

drenažni sloj gramoza
z drenažno cevjo

drenažna cev Ø200
ovalna - ravno dno

filc drenažna cev Ø160

ovalna - ravno dno p=0,04%

PS-03 PS-03PS-01 PS-03 PS-03 PS-03 PS-03 PS-03 PS-03 PS-02 PS-02

PS-09 PS-09

PS-09

KR-03

KR-03

Lesene lepljene grede dim. 0,16 x 0,20 m osne konstrukcijske mere 5,15 m,
nameščene med lesene lepljene nosilce

leseni podstavki potopljeni v toplotno izolacijo
za namestitev lesenih vzdolžnikov za prezračevani sloj strehe



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Y1 Dvigalo

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.06November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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2,66 0,195 0,045
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+14,025
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AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm

AB nosilec 75/40 cm

AB nosilec 30/30 cm

prezračevalni kanalikonstrukcija za sončne kolektorje
zaprta z trapezno pločevino

PREREZ Y1
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KR-01
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Y2 Stopnice

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.07November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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prezračevalni kanalikonstrukcija za sončne kolektorje
zaprta z trapezno pločevino
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Y3 Prečni

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.08November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389
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PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Y4 Bazen

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.09November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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prezračevalni kanalikonstrukcija za sončne kolektorje
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inox ograja
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PREREZ Y4
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Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:
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Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:
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PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Y5 Osebje

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.2.10November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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