
Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA FS Severna fasada

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.3.01November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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FS - SEVERNA FASADA



Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA FJ Južna fasada

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.3.02November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA FV Vzhodna fasada

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.3.03November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA FZ Zahodna fasada

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.3.04November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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