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PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Temelji

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.01November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Pritličje

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.02November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.03November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Bazenska kad (neplavalci)

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.04November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 1. Nadstropje

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.05November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Tehnična etaža

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.06November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Ostrešje

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.07November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

12
 x

 1
7,

9 
cm

11
 x

 2
5 

cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 35/242/20
 35/242/20

VZ-08

1,5
0

1,0
5

PS 230 /300

FJ

FZ

FV

FS

1,
48

5
1,

20
1,

85
1,

20
1,

84
5

0,57 3,20 2,18

0,
11

1,
53

3,
00

0,
20

0,565 2,30 3,085

+11,325

+11,31

+11,31

+9,45

servisna lestev za dostop na streho

plavajoča
betonska plošča

plavajoča
betonska plošča

jeklene
stopnice

zračnik
dvigalnega jaška

preboj 35/242 cm
▼12,720 m

topotna
črpalka

O.01
stopnice
Pov: 9,94 m2

O.02
inst. jašek
Pov: 34,30 m2

O.03
topl. črpalka
Pov: 41,46 m2

O.04
inst. jašek
Pov: 28,58 m2

A

A

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

7 7

8 8

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

6 6

X1 X1

X2 X2

X3 X3

X4 X4

X5 X5

Y1
Y1

Y2
Y2

Y3
Y3

Y4
Y4

Y5

Y5

PT 80 /30

fi250

0,425 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,425

0,225 0,25 5,95 0,20 0,015 28,97 0,24

0,30 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 0,525

35,85

0,
22

5
0,

25
7,

78
0,

11
0,

20
0,

15
7,

28
0,

15
0,

20
0,

11
4,

73
0,

20
4,

70
0,

28
4,

86
0,

28
4,

86
0,

28
0,

38
5

0,
30

5,
14

5,
14

5,
14

5,
14

5,
14

5,
14

5,
14

0,
14

0,
70

5
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
5

1,
10

1,
10

1,
10

1,
04

0,
46

5
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
0,

51
5

37
,0

3

0,425 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,425

0,24 35,37 0,24

0,285 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 0,285

35,85

1,
51

5
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
1,

00
0,

51
5

0,
38

5
0,

28
4,

86
0,

28
4,

86
0,

28
4,

86
0,

28
4,

86
0,

28
4,

86
0,

28
5,

14
4,

86
0,

28
0,

38
5

0,
14

5,
14

5,
14

5,
14

5,
14

5,
14

5,
14

5,
14

0,
14

37
,0

3

2,205 0,80 2,945

3,37 1,22 0,14 1,22

0,25 0,33 0,18 2,39 0,40
0,40

0,09 1,625

1,625
0,085 0,40

0,40
0,03 0,20

5,53 0,42

0,
25

2,
99

4,
79

0,
11

0,
20

0,
15

7,
28

0,
15

0,
20

0,
11

4,
73

0,
20

3,415 1,13
1,54

1,405

0,
25

0,
50

3,
20

1,
62

5

preboj Ø40 cm
▼11,950 m

preboj Ø40 cm
▼11,950 m

preboj Ø40 cm
▼11,600 m

preboj 162,5/162,5 cm
▼11,250 m

preboj 162,5/162,5 cm
▼11,250 m

preboj 35/242 cm
▼10,750 m

preboj 35/242 cm
▼10,750 m

preboj 35/242 cm
▼10,750 m

preboj Ø40 cm
▼11,600 m

preboj Ø40 cm
▼11,600 m

preboj 20/5 cm
▲zgornji rob nosilca

preboj 20/5 cm
▲zgornji rob nosilca

preboj lepljenca
za podtlačni sistem
Ø250preboj Ø0,270

▼12,285 m

preboj Ø0,270
▼12,285 m

preboj Ø0,270
▼12,285 m

preboj Ø0,270
▼12,285 m

preboj Ø0,270
▼12,285 m

preboj Ø0,270
▼12,285 m

preboj Ø0,180
▼12,875 m

preboj Ø0,180
▼12,875 m

požarna odpornost stene
(R)EW 60

podtlačni sitem

podtlačni sitem

podtlačni sitem
vertikala

podtlačni sitem
vertikala iz strehe

podtlačni sitem
vertikala iz strehe

podtlačni sitem
vertikala iz strehe

podtlačni sitem
vertikala iz strehe

po
dt

la
čn

i s
ite

m
ve

rti
ka

la

po
dt

la
čn

i s
ite

m
ve

rti
ka

la
 iz

 s
tre

he

podtlačni sitem
vtočnik

preboj Ø40 cm
▼11,600 m

dodatna podkonstrukcija
za namestitev sončnih kolektorjev

dodatna podkonstrukcija
za namestitev sončnih kolektorjev

dodatna podkonstrukcija
za namestitev prezračevalnih kanalov

dodatna podkonstrukcija
za namestitev prezračevalnih kanalov

dodatna podkonstrukcija
za namestitev prezračevalnih kanalov
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Lesene lepljene grede dim. 0,16 x 0,20 m osne konstrukcijske mere 5,15 m,
nameščene med lesene lepljene nosilce
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leseni podstavki potopljeni v toplotno izolacijo
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Streha

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.08November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Strop pritličja

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.09November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Strop nadstropja

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.10November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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Številka projekta:Številka načrta:Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

Objekt:

Investitor:

Datum: Spremembe: Številka lista:

Id. št. :

Id. št. :

Id. št. :

Odgovorni projektant:

Odgovorni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Risba:

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

TEJA SAVELLI, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS A - 1389

ZAPS A - 1389

1:50

PLAVALNI ZIMSKI BAZEN

Merilo:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Strop bazenske dvorane

Projektant:

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

SIMON VRABEC, dott.mag.arch. /1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZI 14616_1 14616 / 1.5.1.11November 2018

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 92,10 m.n.v. = ±0,00

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
- Izvajalec mora pred gradnjo oz. vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. V kolikor se pojavljajo
odstopanja, jih mora uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse spremembe zaradi odstopanja v statični sanaciji, mora potrditi projektant gradbenih konstrukcij in
projektant arhitekture.
- Površine prostorov so podane na zidarske mere. Omet ni upoštevan.
- Mere vrat so podane v zidarskih in svetlih merah. Višina vratne odprtine je podana glede na finalni tlak.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih je potrebno uskladiti z nadzornikom oz. projektantom arhitekture.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij,
strojnih instalacij in zunanje ureditve ter dejanskim stanjem na objektu. Preboje je izvajalec dolžan
preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del.
- Vse spremembe v postavitvi (mikrolokacijah) strojnih in elektro elementov (radiatorji, svetilke, itd.),
mora potrditi projektant arhitekture.
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tipka
za javljanje požara

gasilnik na prah
na podstavku

plavajoča
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