3.1     PRILOGA K TEHNIČNEMU POROČILU



Vrtec Dornberk

SESTAVA TLAKA, FASAD IN STREHE - obstoječe



T1 -  TLAK IGRALNICE

-     vinfleks
-     AB estrih	7,0 cm 
-     PVC	 
-     stiropor	          2*4,0 cm
-     PVC	 
-     PVP plošče	          15,0 cm
-     zračna blazina 




T2 -  TLAK SANITARIJE

-     keramika	0,8 cm
-     AB estrih	6,0 cm 
-     PVC	 
-     stiropor	          2*4,0 cm
-     PVC	 
-     AB plošča	          7,0 cm
-     HI varjen Jubitekt 
-     podložni beton	          7,5 cm
-     nasutje	          20,0 cm




Fa -  FASADA

-     opečni zidak	40,0 cm
-     kombi plošča                                                        5,0 cm
-     debeloslojni omet teranova                                  2,5 cm	         





St1 -  STREHA - IGRALNICE

-     korci	
-     varjen Jubitekt	 
-     PVP plošče	26,5 cm 
-     kombi plošče	          2*5,0 cm
-     obešena Fe mreža	 




St2 -  STREHA - SANITARIJE

-     bakrena pločevina na vzdolžnih letvah 5/5cm	
-     estrih                                                       min.    5,0 cm 
-     HI 
[bookmark: _GoBack]-     stiropor	10,0 -15,0 cm 
-     parna zapora - ventilirana	
-     AB plošča	15,0 cm 




OKNA


Okna vgrajena cca. 2010, 
plastični profili in dvoslojna stekla.
Ocenjena toplotna prehodnost Uw = 1.3 W/m2K. 


KUPOLI

Dvoslojno akrilno steklo na tipskem podstavku
Ocenjena toplotna prehodnost Uw = 3.5 W/m2K. 

