¢c'e0'6c
¢0'12°020

[1eyuRy

1Zd ens

corus inzenirji d.o.o.
druzba za inZeniring projektiranje in tehnicno svetovanje
zapuze 19 5270 ajdovscina | +386(0)5 3002020 | www.c-i.si | info@c-i.si nacrt gradbenistva

&)

PRILOGA 1B/ PRILOGA 1
1B
0/2 Vodilni nacrt

NASLOVNA STRAN NACRTA

nacrt gradbenistva

OSNOVNI PODATKI 0 GRADNJI

naziv gradnje UREDITEV JAVNIH PESPOTI IN DRUIH POVRSIN NA VPLIVNEM 0BMOCJU ZD NG
F3
kratek opis gradnje Ureditev javnih povrsin na stiku obmocja gradnje zdravstvenega doma Nova

Gorica faza 3 z okoliSkimi povrSinami.

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnil

h naprav z navedbo vrste gradnje.

VRSTE GRADNJE

VzdrZevalna dela v javno korist

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI

] sprememba dokumentacije

Stevilka projekta

070/21

PODATKI 0 NACRTU

strokovno podrocje nacrta

0/2 Vodilni nacrt

Stevilka in naziv nacrta

naért gradbenistva

Stevilka nacrta

070/21-02

datum izdelave

11.2021

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta,
pooblascenega inZenirja

TOMAZ BALUT, univ.dipl.inz.grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-3944 PI

podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblas¢enega
inZenirja

PODATKI 0 PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) CORUS INZENIRJI d.o.0.

naslov Zapuze 19, 5270 Ajdovscina
vodja projekta TOMAZ BALUT, univ.dipl.inz.grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-3944 PI

podpis vodije projekta

odgovorna oseba projektanta

MATEJ BRESAN

podpis odgovorne osebe projektanta

§t. odseka: arhivska $t.:

vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 1]37

S.1



Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

PRILOGA 1A/ PRILOGA 2

1A PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe MESTNA OBCINA NOVA GORICA

naslov ali sedeZ druzbe Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA

davéna Stevilka 53055730

elektronski naslov mestna.obcina@nova-gorica.si

telefonska Stevilka 05 335 01 11

OSNOVNI PODATKI 0 GRADNJI

naziv gradnje Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmo¢éju ZD NG F3

kratek opis gradnje Ureditev javnih povrsin na stiku obmo¢ja gradnje zdravstvenega doma Nova
Gorica faza 3 z okoliskimi povrSinami.

VRSTE GRADNJE Vzdrzevalna dela v javno korist

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI

0 sprememba dokumentacije

PODATKI 0 PROJEKTNI DOKUMENTACHLJI

Stevilka projekta 070/21

datum izdelave 11.2021

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) CORUS INZENIRJI d.o0.0.

sedez druzbe Zapuze 19, 5270 Ajdovséina
vodja projekta TOMAZ BALUT univ.dipl.inZ.grad.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-3944 PI

podpis vodije projekta

odgovorna oseba projektanta MATEJ BRESAN

podpis odgovorne osebe projektanta

§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo:

237

S.2



Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

&)

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek TOMAZ BALUT, univ.dipl.inz.grad.

strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka 1ZS G-3944 PI

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni naért — naért gradbenistva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek ZORAN MARKOVIC, univ.dipl.inZ.str.

Strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka 1ZS S-0248 Pl

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4/1 Nacrt strojniStva — rekonstrukcija vrocevoda
POOBLASGENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in primek VALTER PODBRSCEK, inz.geod.

strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka 1ZS Geo-0050 PI
navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Geodetski nacrt

POMOCNIK VODJE PROJEKTA

ime in priimek, strokovna izobrazba, TADEJ OSTROUSKA, univ.dipl.inz.grad.
(identifikacijska Stevilka) /
navedba gradiv, ki so jih izdelali Pomo¢ pri vodenju projekta
INZENIRJI SODELAVCI i}
ime in priimek, strokovna izobrazba, TADEJ OSTROUSKA, univ.dipl.inZ.grad.
(identifikacijska Stevilka) /
navedba gradiv, ki so jih izdelali nacrtovanje zunanjih ureditev, umes¢anje objektov v prostor
§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 3|37

S.2



§t projekta 070/21

Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva o )

PRILOGA 2B / PRILOGA 5

2B IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT
projektant (naziv druzbe) CORUS INZENIRJI d.o.0.
naslov Zapuze 19, 5270 Ajdovséina

odgovorna oseba projektanta

MATEJ BRESAN

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta

TOMAZ BALUT, univ.diplinZ.grad.,

identifikacijska Stevilka

IZS G-3944 PI

IZJAVLJAVA

da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega
akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoé¢a kakovostno izvedho objekta
in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrZevanja objekta,

da so izbrane tehni€ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja
graditev, drugimi predpisi, tehniénimi smernicami in pravili stroke,

da so s projekino dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuéeni vsi ustrezni
poobla$¢eni arhitekti, pooblasceni inZenirii ter drugi strokovnjaki, katerih
strokovne reSitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost,
zmogljivost, predvidene vplive in druge znaéilnosti objekta tako, da je ta
izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta

TOMAZ BALUT, univ.diplinz.grad.,

identifikacijska Stevilka

IZS G-3944 PI

podpis vodije projekta

odgovorna oseba projektanta

MATEJ BRESAN

podpis odgovorne osebe projektanta

§t. odseka: arhivska $t.:

vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 4137

3.5



Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

&)

PRILOGA 3/ PRILOGA 3.1

3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA
KAZALO NACRTOV
0/2 Vodilni na¢rt — nacrt gradbenistva 070/21-02
41 Nacrt strojni$tva — nacrt rekonstrukcije vro¢evoda 070/21-41
§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 5137

S.3.1



Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3

§t projekta
St nacrta:

070/21
070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

&)

PRILOGA 3A / PRILOGA 3.2

3A

KAZALO VSEBINE NACRTA

1 SPLOSNO
2 LOKACIJSKI PODATKI

2.1 PROSTORSKI AKTI
2.2 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIMI AKTI
2.3 VPLIVI OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO IN USTREZNI UKREPI
2.4  1ZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
1 SPLOSNO

2 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

2.1 STANDARDI, PRAVILNIKI IN NAVODILA

2.2 POVZETEK GEOLOSKO GEOMEHANSKEGA POROCILA
OPIS OBSTOJECEGA STANJA

PREDVIDENO STANJE

4.1 UREDITEV PESPOTI IN JAVNIH POVRSIN

4.2 VZDRZEVALNA DELA NA TOPLOVODU

4.3  UREDITEV ODVODNJAVANJA METEORNIH VOD

4.4 NACIN GRADNJE IN IZBIRA MATERIALOV

§t. odseka:

arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril:

prostor za ¢rtno kodo:

637

S.3.2



Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

PRILOGA 4/ PRILOGA 5

4 SPLOSNI PODATKI 0 GRADNJI

OSNQVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmo¢ju ZD NG F3

kratek opis gradnje Ureditev javnih povrsin na stiku obmo¢ja gradnje zdravstvenega doma Nova
Gorica faza 3 z okoliSkimi povrSinami.

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj /

od gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del
VRSTE GRADNJE VzdrZevalna dela v javno korist

glavni objekt 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

objekt z vplivi na okolje

NE
Stevilka GD za obstojece objekte /

/

/

datum GD za obstojece objekte
navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

[0 gradnja se nana$a na stavbo
[ seznam zemljiS¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo Za stavbe.

objekt Javne peSpoti in druge povrSine

katastrska ob¢ina Nova Gorica

Stevilka katastrske obCine 2304

parc. §t. 485/53, 660/25, 487/42, 485/49, 660/26, 499/7, 485/13, 485/46, 660/8, 485/23,

497/6, 485/48, 485/43, 485/45, 485/19, 497/5, 485/47

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

NI PRIKLJUCKOV NA GJI

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnje.

NI PRESTAVITEV GJI

§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 7137

3.5




Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3

§t projekta 070/21

St nacrta:

070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

&)

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

Odlok o obéinskem prostorskem naértu Mestne obéine Nova Gorica (UL RS
13/18)

EUP

NG-17, NG-18, NG-19, NG-20

namenska raba

S - 0BMOCJA STANOVANJ
C — 0BMOCJA GENTRALNIH DEJAVNOSTI

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevanino

SKLADNOST S PROSTORSKI AKTOM

0BCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA 0BMOCJA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE NI POTREBNO
VARSTVO KULTURNE DEDISCINE NI POTREBNO
VARSTVO NARAVE NI POTREBNO
VARSTVO VODA NI POTREBNO
VARSTVO GOZDOV NI POTREBNO
RIBISKI OKOLIS NI POTREBNO
OKOLJE DIVJADI NI POTREBNO
0BMOGJE MEJNEGA PREHODA NI POTREBNO
CARINA NI POTREBNO
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD SOGLASJE
ELEKTRIKA SOGLASJE 7 VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMQOV
PLIN NI POTREBNO
TOPLOVOD SOGLASJE
FEKALNE VODE NI POTREBNO
METEORNE VODE SOGLASJE
TELEFONIJA SOGLASJE
KABELSKA TV SOGLASJE
DRZAVNE CESTE NI POTREBNO
OBCGINSKE CESTE SOGLASJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBCINSKIH CEST
ZELEZNICE NI POTREBNO
LETALISCA NI POTREBNO
VARNOST PLOVBE NI POTREBNO
OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA NI POTREBNO
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZICNISKE NI POTREBNO

NAPRAVE

§t. odseka: arhivska $t.:

vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo:

837

3.5



§t projekta 070/21

Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva o )

PODATKI 0 POSAMEZNIH OBJEKTIH

OBJEKT 1 GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
imenovanje objekta UREDITEV JAVNIH PESPOTI
kratek opis objekta Uredijo se javne zelene povrsine, ki se zatravijo in zasadijo.

Obnovi in uredi se javne pohodne povrSine v asfaltu z robniki (prodniki v betonu).
Uredi se tlakovane povrsine.

Uredi se povrSinsko in globinsko odvodnjavanije.

lzvedba investicijskih vzdrZzevalnih del na toplovodu.

parcelna Stevilka

485/53, 660/25, 487/42, 485/49, 660/26, 499/7, 485/13, 485/46, 660/8, 485/23,
497/6, 485/48, 485/43, 485/45, 485/19, 497/5, 485/47

katastrska obcina Nova Gorica

vrsta gradnje vzdrzevalna dela v javno korist
zahtevnost objekta enostaven

poZarno zahteven objekt NE

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

VELIKOSTI OBJEKTA

obstojece stanje

Obstojece zatravljene in zasajene povrSine. Obstojece asfaltne pohodne povrSine
z robniki.

§t. odseka:

vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 9|37
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Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

&)

PRILOGA / PRILOGA 4

5] PROJEKTNA NALOGA

§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije:

Sifra pril:

prostor za ¢rtno kodo:

10|37

S.4
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Urad direktorja
obcinske
uprave

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1

5000 NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 11
FAX: +386 (0)5 302 12 33

Stevilka: 351-0046/2016-76

mSluiba za investicije Datum: 21 : 6 2021

Specifikacija naroéila
za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev javnih povrsin na vplivhem
obmocju ZD NG F3

Splosno:

Mestna obé&ina Nova Gorica je skupaj z Zdravstvenim domom Nova Gorica investitor v
izgradnjo 3. faze Zdravstvenega doma Nova Gorica (na parcelah §t. 487/42 (del), 487/41,
485/49, 485/15, 485/13, 485/19, 485/16, 497/6, 497/5 660/25 (del), 660/12, 660/8,
660/24, in 660/26 v k.0. Nova Gorica). Za potrebe te investicije je bila izdelana projektna

dokumentacija (PGD &t. 0118, februar 2019, STVAR d.0.0. in PZl st. 0118, april 2021,
STVAR d.o.0.).

Predmet naroCila je ureditev javnih povrsin na stiku obmocja gradnje zdravstvenega
doma z okolico.

Obmotje obdelave (oznageno z rdedo) obsega parcele (oz. dele parcel) 485/48, 485/13,
f‘,85/50, 487/42, 499/7, 485/46 in 487/41 v k.0. 2304 Nova Norica..

y j ; [ ’ : |

Xeu

Obseg naroéenih storitev:

Izbrani izvajalec (projektant) ima nalogo izdelati sledeée dokumente — projekt za izvedbo
(PZl):

ID za DDV: SI53055730, maticna $tevilka: 5881773,
tel. centrala: 05/335-01-11, fax: 05/302-12-33, e-posta: mestna.obcina@nova-gorica.si, spletna stran: WWWw.nova-gorica.si




- Naért zunanje ureditve (pridobitev soglasij na projektne resitve, dimenzioniranje in
Zasnova meteornega odvodnjavanja, dimenzioniranje vozi$&ne konstrukcije za
navezavo intervencijskih poti in parkiri§g, izdelava tehni¢nega porocila, izvedbenih
risb in popisov vkljuéno s projektantsko oceno vrednosti)

- Naért obnove vrogevoda v obravnavanem obmodju (izdelava tehniénega porodila,
izvedbenih risb in popisov vkljuéno s projektantsko oceno vrednosti)

Rok izdelave:
- 45 koledarskih dni od sklepa o izbiri izvajalca

Obracun:
V celotnem znesku po predaji kompletne dokumentacije in potrditvi s strani naroénika.

Pripravil:
Simon Mlekuz

ID za DDV: SI53055730, malicna Stevilka: 5881773,
tel. centrala: 05/335-01-11, fax: 05/302-12-33, ¢-posta: mestna.obcina@nova-gorica.si, spletna stran: www.nova-gorica.si




Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

PRILOGA 8/ PRILOGA 5.2

8 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI

a) Mestna obcina Nova Gorica soglasje
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica st /
mestna.obcina@nova-gorica.si datum: /

b) Javno podijetje komunalna energetika Nova Gorica d.o.0. soglasje
Sedejeva ulica 7, 5000 Nova Gorica st /
info@kenog.si datum: /

c) Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. soglasje
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica st V—11/2022
info@vik-ng.si datum: 21.1.2022
vodovod

d) Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. soglasje
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica §t: K -012/2022
info@vik-ng.si datum: 14.1.2022
kanalizacija

e) Elektro Primorska d.d. soglasje
ErjavCeva ulica 22, 5000 Nova Gorica St /
info@elektro-primorska.si datum: /

f) Telekom Slovenije d.d. soglasje
Cesta 25. junija 1p, 5000 Nova Gorica St 104623-NG/34-RS
info@telekom.si datum: 25.1.2022

) KaTe Nova Gorica soglasje
ErjavCeva ulica 2, 5000 Nova Gorica §t: 1-4/2022
info@kate-wing.si datum: 1.2.2022

h) Zavod za varovanje kulturne dediscine Slovenije soglasje
Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica st /
tajnistvo.ng@zvkds.si datum: /

§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 1137

5.5.2



Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

PRILOGA / PRILOGA 7

L LOKACIJSKI IN URBANISTICNI PODATKI

1 SPLOSNO

Za investitorja MESTNA OBCINA NOVA GORICA smo izdelali projekt Ureditev javnih pespoti in druih povrsin na
vplivnem obmodéju ZD NG F3.

Projekt obravnava:

- Ureditev javnih zelenih in pohodnih povrsin in poti na stiku obmoc¢ja gradnje zdravstvenega doma Nova Gorica
faza 3 z okoliSkimi povrSinami. Uredi se povrSinsko in globinsko odvodnjavane.

- Rekonstrukcija toplovoda.

2 LOKACIJSKI PODATKI
seznam zemljiskin  k.0. Nova Gorica (2304) 485/53, 660/25, 487/42, 485/49, 660/26, 499/7,
parcel 485/13, 485/46, 660/8, 485/23, 497/6, 485/48,
485/43, 485/45, 485/19, 497/5, 485/47

EUP NG-17 SSv — obmocja kolektivne gradnje
NG-18 CDz — obmo¢ja namenjena dejavnostim zdravstva
NG-19 in socialnega varstva
NG-20 CDo — obmogja namenjena trgovskim, oskrbnim,

poslovnim, storitvenim, gostinskim
dejavnostim in man;jsi

Slika 1: enote urejanja prostora

§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 12 | 37

S.7




Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

Ijzjgg-\ss NG-59
Slika 2: podrobni prostorski izvedbeni pogoji - list §t. 28 (vir OPN MONG)

§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 13| 37

S.7




Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
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2.1 PROSTORSKI AKTI
Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Nova Gorica (UL RS 13/18).

2.2 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIMI AKTI

a Splosno

Urejanje zunanijih javnih povrSin in rekonstrukcija toplovoda upoStevata prostorsko izvedbene pogoje.
b Vrste dopustnih gradenj (39. ¢len)

Dovoljena je gradnja objekta, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija ter odstranitev.

Rekonstrukcija objektov je mogoca na vseh vrstah namenskih rab.

c Dopustne vrste objektov po namenski rabi prostora (42. clen) - upostevano
Vrste objektov so opredeljene v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI).

d Velikost, urejanje in oblikovanje javnih odprtih povrsin (47. ¢len) - upoStevano

Izbor rastlin za zasaditve na povrSinah v urbanih okoljih mora upoStevati rastiS¢ne razmere in varnostno zdravstvene
zahteve, zato je priporoCena uporaba vrst, ki dobro prenasajo lokalne klimatske razmere.

e EUP

NG-17/02

Zelenih povrsin se ne zmanjSuije.
NG-19/01

Zelene povrSine se umesti upoStevajoC potek zelene poteze vzdolz zahodne strani Kareja VI.
Zagotavlja se pe$ in kolesarsko prehodnost enote v smeri sever — jug ter precne povezave nanjo.
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2.3 VPLIVI OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO IN USTREZNI UKREPI

2.3.1 SPLOSNO - PRICAKOVANI VPLIVI

Vsi okoljski vplivi so, ob upoStevanju vseh okoljevarstvenih ukrepov na posamezne sestavine okolja, v okviru zakonsko
predpisanih meja, tako da objekt na nobeno sestavino okolja ne vpliva v takSni meri, da bi bil s staliS¢a varstva okolja
nedopusten.

2.3.2 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI Z MEHANSKO ODPORNOSTJO IN STABILNOSTJO

Vsi izkopi in gradnje se izvedejo po predhodnem ogledu geomehanika, zato zaradi gradnje ni priakovati poslab3anja
razmer v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo. Vsa dela se bodo izvajala na podlagi podrobnih navodil za
izkope ter strogim nadzorom v fazi izvajanja. Ob upoStevanju vseh varnostnih ukrepov, opazanj, zas¢it gradbenih jam,
ni pricakovati vplivov na mehansko odpornost in stabilnost sosednjin objektov.

Objekt posega tudi v neposredno blizino drugih obstojecih objektov, vendar pa so posegi nacrtovani tako, da ne bo
priSlo do poSkodb na obstojecih objektin. Povzetek vplivov, ob pogoju upoStevanja vseh sestavin projekta je sledec:

- izvedena gradnja ne bo povzrocila poruSitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnie,
- izvedena gradnja ne bo na obstojecih objektih v okolici povzrocila deformacij, vecjin od dopustne ravni,

- izvedena gradnja na objektih v okolici ne bo povzrocila Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katerega obseg
je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

233 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI S POZARNO VARNOSTJO

V €asu obratovanja objekt sam po sebi ne predstavlja nevarnost za nastanek pozara. Negativni vplivi so pricakovani
zgolj v ¢asu gradnje. V ¢asu gradnje je potrebno poskrbeti za tak§no organizacijo gradbi§¢a, ki zagotavlja pozarno
varnost.

234 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI S HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO ZASCITO IN VARSTVOM
OKOLICE

V Casu obratovanja objekt sam po sebi ne bo sproS¢al nobenih emisij v tla in zrak. Osencenja sosednjih objektov ne
bo, saj v bliZini ni stanovanjskih objektov.

Negativni vplivi so pri¢akovani zgolj v ¢asu gradnje. V ¢asu gradnje se priakuje vpliv na neposredno okolico zaradi
dela z gradbenimi stroji in povecanja prometa s tovornimi vozili. Zaradi tega bo povecan nivo praSenja okolice, izpusnih
plinov v ozracje. lzvajalec del mora zato v ¢asu gradnje poskrbeti za kvalitetno izvedbo del, zaradi katerih ne bo priSlo
do poSkodb oz. deformacij sosednijih objektov in komunalnih naprav. Zagotoviti mora predpisano za$¢ito za zmanj$anje
emisij prahu, vlaZenje sipkih gradbenih materialov, nameScanje ustrezne prometne signalizacije, sprotno dnevno
CiSCenje voziS¢, omejitve hitrosti, pravilno delovanje gradbene mehanizacije, vzpostavitev poSkodovanih povrsin v
prvotno stanje, odvoz viSkov materiala za vgraditev v cestni dostop in zasip objektov, odvoz gradbenih in komunalnih
odpadkov na ustrezna odlagaliS¢a, upoStevanje predpisov iz varstva pri gradbenih delih. Tovornim vozilom je potrebno
mehansko ocistiti kolesa ali jih po potrebi oprati s tekoGo vodo, da se prepreci raznos blata, peska in zemlje iz
gradbi§¢a na prometnice. Gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrZevana, da ne pride do puS¢anja goriva ali
motornega olja in maziv. Vzdrzevanje gradbenih strojev se lahko opravlja le v urejenih delavnicah in se ne more
opravljati na gradbiS$cu. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbisScu hranijo ali zacasno
skladisCijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama
odpadkov, tako da ne onesnazujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocena dostop za njihov prevzem.
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Za delavce na gradbiSCu je potrebno postaviti kemi€na stranisca in preskrbeti praznjenja le-teh preko pooblas¢enega
podietja.

Vpliv Skodljivin emisij v zraku zaradi izpuSnih plinov motorjev je mozno zmanj$ati s sprotnim pregledovanjem
mehanizacije. V ta namen mora izvajalec del pred zacetkom gradnije izdati posebna navodila strojnikom in voznikom in
zadolZiti odgovorno 0sebo za stalno spremljanje stanja mehanizacije.

Gradbeni odpadki v ¢asu gradnje se bodo zbirali lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov na gradbis¢u tako, da ne bodo
onesnazevali okolja in se bodo redno odvazali. Vsi gradbeni odpadki, ki bodo odstranjeni z gradbis¢a, so neskodljivi
okolju.

Onemogocen mora biti dostop nezaposlenim.

2.3.5 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI Z VARNOSTJO PRI UPORABI
Objekt je projektiran skladno z veljavno zakonodajo, zato se smatra, da je varen za uporabo.

2.3.6 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI Z ZASCITO PRED HRUPOM

Negativni vplivi so pricakovani zgolj v ¢asu gradnje. V ¢asu gradnje se pricakuje vpliv na neposredno okolico zaradi
dela z gradbenimi stroji in povecanja prometa s tovornimi vozili. Zaradi tega bo povecan nivo hrupa.

V €asu gradnje je potrebno zmanjSati raven hrupa na najmanj$o moZno mero. Gradbeni stroji ne smejo obratovati
soCasno, tovorna vozila morajo biti v ¢asu razkladanja oz. nakladanja materiala ugasnjena. UpoStevati je potrebno
Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Motnje bodo nastale le v asu gradnje zaradi obratovanja
gradbenih strojev, ki pa ne bodo presegale zakonsko doloCenih omejitev po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, st. 43/2018).

2.3.7 VPLIVI IN UKREPI V ZVEZI Z VARGEVANJEM ENERGIJE IN OHRANJANJEM TOPLOTE
Vplivov na okolico v zvezi z var¢evanjem energije in ohranjanjem toplote ni. Objekt sam po sebi ne trosi energije.

2.3.8 VPLIVI NA ZRAK IN TLA
Vplivi na kvaliteto zraka in tal med obratovanjem se lahko pojavijo, ¢e uporabnik ne bo vzdrZeval in uporabljal

projektiranih naprav skladno z navodili za uporabo in vzdrZevanje (CiSCenje povrSin, saniranje poSkodovanih mest,...).

Vplivi na kvaliteto zraka in tal med gradnjo se lahko pojavijo, Ce izvajalec ne bo poskrbel za preprecevanja prekomernih
emisij, ki se lahko pojavljajo pri delu z gradbeno mehanizacijo, vozili in stroji v okolico. Na povrSinah, kjer se bodo
izvajala gradbena dela, lahko pride do onesnaZevanja tal zaradi emisij transportnih sredstev in gradbenih strojev.
Negativne vplive na tla in posredno na podzemno vodo v ¢asu izvedbe gradbenih del je potrebno omejiti z dolocenimi
ukrepi — uporaba obstojecih infrastrukturnih povrSin, uporaba tehni¢no brezhibnih transportnih sredstev in strojev,
prepreCevanje emisije prahu s transportnih in gradbenih povrSin, odstranitev materialov, ki vsebujejo Skodljive snovi.
0b upoStevanju okoljevarstvenih ukrepov bo vpliv na tla in posredno na podzemne vode zmeren.

Investitor bo moral izvajati naslednje ukrepe za zmanj3anje emisij snovi v okolje in okolico:

- vzdrZevanje mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in iztekanja,
motornega olja in drugih nevarnih snovi v okolje,
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- v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno povrsino je treba takoj odstraniti onesnazeno zemljino in ustrezno
ravnati z njo po predpisih, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki.

2.3.9 VPLIVI NAVODO

Vplivi na kvaliteto vode med obratovanjem se lahko pojavijo, ¢e uporabnik ne bo vzdrzeval in uporabljal projektiranih
naprav skladno z navodili za uporabo in vzdrzevanje.

Gradbeni stroji na gradbiScu in transportna vozila za dovoz in odvoz z gradbi§¢a morajo biti tehniéno brezhibna, da ne
bi prislo do izlitja goriva ali olja, redno vzdrZevanje teh strojev in vozil pa mora potekati izven gradbisca, v ustrezno
opremljenih mehani¢nih delavnicah.

Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbicih, da bo prepre¢eno onesnazenje
voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi¢enja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru
nezgod ali poplav predvideti in zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa skladis¢a in
pretakaliS¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaS¢itena pred moznostjo izliva v vode.
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2.4 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

241 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Objekt bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in stabilen, ob upoStevanju vplivov, ki jim bodo izpostavljeni. Ti
vplivi ne bodo povzroCili poruSitve celotnega objekta ali njegovega dela, deformacij in nihanj, vecjih od dopustnih,
Skode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije, razen pri
potresu z majhno verjetnostjo dogodka.

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so upoStevani trajni, spremenljivi in nakljucni vplivi. Trajni vplivi so
zlasti vplivi zaradi teznosti, zemeljskega in vodnega pritiska ter deformacije, ki se pojavljajo med gradnjo.

Spremenljivi vplivi so zlasti koristna obtezba, prometna obtezba, obteZba s snegom in ledom, obtezba zaradi vetra,
obtezZba z vodo in valovi, toplotni vplivi in zmrzovanije, vplivi, ki jih povzro€ijo Zerjavi, dinamicni vplivi strojev,
obremenitve ob gradniji in korozija. Nakljucni vplivi so zlasti udarci, eksplozije, potresi in vplivi poZara.

Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivati na bliznja zemlji$¢a in ogroZala stabilnosti
drugih objektov.

Mehansko odpornost in stabilnost objekta se zagotovi z ustreznim temeljenjem konstrukcije in ustreznim
dimenzioniranjem vseh konstrukcij.

2.4.2 VARNOST PRED POZAROM
Objekt ni podvrZen nevarnosti pred pozarom.
Materiali so negorljivi. V primeru poZara vozil, je zagotovljen neoviran in varen dostop za gasenje in reSevanje.

2.4.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLJA

Na objektu je zagotovljena higienska in zdravstvena zaScita. Objekt ne ogroZa zdravja ljudi ali povzro¢a ¢ezmerne
obremenitve okolja. Objekti ima higiensko in zdravstveno neoporecen sistem zbiranja in odvajanja padavinskih voda.

Meteorne odpadne vode se pred iztokom v kanalizacijski sistem prek jarkov oc€istijo v peskolovih.
Druga zaScita okolja ni potrebna.

244 VARNOST PRI UPORABI

Objekt je ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, tréenjem, padci predmetov, opeklinami,
elektriCnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in drugimi nesre¢ami ali poSkodbami.

V delih objektov, po katerih je predvidena hoja, ne sme biti mest, kjer obstaja nevarnost zdrsa in spotika zaradi
nestabilnih ali nepri¢akovano spreminjajocih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Objekti morajo biti opremljeni s
sistemom zaScite pred strelo tako, da odvede atmosfersko razelekirenje v zemljo, pri Cemer ne povzroca nevarnosti za
pozar, da omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenacitvijo
potenciala.

Varnost pri uporabi je zagotovljena z nedrsljivimi materiali — vse povozne in pohodne povrSine so asfaltirane. V
zimskem Casu je obvezen posip s peskom 0z. soljo. Varnost pri uporabi je zagotovljena tudi z osvetlitvijo (CR,
obstojeCe stanje) ter prometno talno in vertikalno signalizacijo.

§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 18 | 37

S.7




Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

2.45 ZASCITA PRED HRUPOM
Ob predvideni uporabi objekta mejne in kriticne vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo preseZene.

2.4.6 VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJEM TOPLOTE

Ucinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo. Uporabijo se energijsko u€inkovita svetila
in pripadajoci elementi ter ustrezna regulacija — javna razsvetljava je obstoje¢a in ni predmet tega projekta.

2.4.1 UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

Objekt bo grajen in uporaben za vse ljudi, ne glede na njihovo morebitno trajno ali zaéasno oviranost. Dostopi, prehodi,
povezovalne poti, ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogocajo samostojno uporabo, opremljeni so s
potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo.

248 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Objekt je projektiran, bo grajen, vzdrzevan in odstranjen tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da se omogoca
predvsem:

- ponovna uporaba ali moznost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi;
- dolga Zivljenjska doba objektov in
- uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnin materialov v objektih.
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T TEHNICNO POROCILO

1 SPLOSNO

Za investitorja MESTNA OBCINA NOVA GORICA smo izdelali naért zunanje ureditve v sklopu projekta Ureditev javnih
pespoti in druih povr$in na vplivnem obmo¢ju ZD NG F3.

Nacrt obravnava:
obnovo obstojecih javnih pespoti,
ureditev zelenih povrSin z zatravitvijo in zasaditvami,
ureditev odvodnjavanja zelenih povrsin.

2 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE
Geodetske osnove:
TTN, DOF podloge v merilu 1:5000 in 1:10000
Ogled terena
Geodetski nacrt: Zdravstveni dom, Geo-biro d.0.0., §t.: GEO-BIR0O-2020-77-2016, november 2020.

Predhodna projekina dokumentacija oz. porocila/elaborati:
Projektna dokumentacija PZI: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA, STVAR d.o.o0., april 2021

Projektna dokumentacija IDZ;: PRENOVA JAVNIH POVRSIN NA OBMOCJU CANKARJEVEGA NASELJA,
MATERIA d.o0.0., avgust 2018

Projektna dokumentacija IDZ: PRENOVA JAVNIH POVRSIN NA OBMOCJU CANKARJEVEGA NASELJA, Nagrt
odvodnjavanja HIDROLAB d.o.0., april 2018

Hidrogeolosko porocilo o izvedbi testnih vrtin in rezultatin terenskih raziskav za potrebe ponikanja meteornih
vod na obmocju Cankarjevega naselja v Novi Gorici, Geologija Idrija d.o.0., september 2020

GeoloSko geomehanski elaborat: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - FAZA 1ll, Corus inZenirji d.0.0., januar
2018.
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2.1 STANDARDI, PRAVILNIKI IN NAVODILA

UpoStevani pravilniki in standardi pri projektiranju objektov:

\ PODROCJE ZAKON, PRAVILNIK, UREDBA, STANDARD...

izdelava projektne dokumentacije  Gradbeni zakon
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov, Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
Uredba o razvr§canju objektov
Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z
zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
betonske konstrukcije EC 2, EC8
materiali SIST EN 206, SIST EN 1026, SIST EN 12620
SIST EN 10080, SIST EN ISQO 3766
tehnicne specifikacije TSC 03, TSC 06, TSC 07, TSC 08

kanalizacija Tehni¢ni pravilnik o javni kanalizaciji (6/2017)
Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacije zunaj zgradb
SIST EN 752:2009
Gradnja in preskuSanje cevovodov za odvod odpadne vode in kanalizacijo
SIST EN 1610:2015
Tehni¢ni pravilnik o javni kanalizaciji
UL 8t 73/2010

2.2 POVZETEK GEOLOSKO GEOMEHANSKEGA POROCILA

GEOLOSKO — GEOMORFOLOSKI OPIS 0BMOCJA

Nova Gorica lezi na prodni terasi reke Soce. Terasne sedimente ob Soci sestavlja prodni soski nanos. Med
komponentami v produ prevladujejo karbonati. Obi¢ajno se menjavajo debelejSe plasti proda s plastmi peska. Prod je
mestoma Ze trdno sprijet v konglomerat. Na obmocju Solkana so pri vrtanju ugotovili 56 metrov soskega nanosa. V
podlagi nastopa flis.

Zgornje plasti predstavljajo gline z grus¢i oziroma zaglinjeni grus¢i in prodi, ki z globino prehajajo v CistejSe pescene
prode. Na fliSno podlago nismo naleteli z nobeno vrtino, predvidoma pa se nahaja na globini 30m.

InZenirsko geolo$ko kartiranje
Teren na lokaciji gradnje je ve€inoma asfaltiran, z razliko zahodnega zatravljenega dela.

V okviru raziskav smo pregledali tudi objekte in geolosko sestavo v blizini lokacije. S pregledom terena ugotavljamo, da
S0 na obravnavanem obmocju geoloSke razmere monotone. Pod mehkejso plastjo glin z grus¢i oziroma zaglinjenih
gruscev, z globino prehajamo v Ciste, dobro granulirane in vodopropustne prode.

Obijekti v okolici so temeljeni v zaglinjenih prodih (1 klet) ali pa v Cistih prodih (2 in vec kleti). TeZave z pronicanjem
talne vode v kleti so pogoste, kar je posledica zgornjih, slabo vodopropustnih plasti.

HidrogeoloSke razmere

HidroloSke razmere na lokaciji so v vrhnjih slojih neugodne. Odvodnjavanje iz asfaltnih povrsin je urejeno in izpeljano v
meteorno kanalizacijo. Zgornje glinene plasti so slabo vodoprepustne, vodoprepustnost pa se z globino povecuje.

HidroloSko imamo pod povrsinskim slabo prepustnim pokrovom 7 do 15m debelo plast razmeroma dobo propustnih
zaglinjenih do €istih prodov. Podtalnica je na globini okoli 30m.

Lokalno ocenjujemo (glede na terenski ogled in okoliSki teren), da se pomembnej3e talne vode pojavijo predvsem po
deZevju, stalnih izvirov ali strug na obmacju ni.

Globina zmrzovanja na cbmocju znaSa hm=0,30m, kar je potrebno upoStevati pri nacrtovanju vozis¢ne konstrukcije.
HidroloSke razmere cenimo kot neugodne.
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Program geoloSko — geotehnicnih raziskav je obsegal:
- izvedbo 3estih (6) raziskovalnih vrtin,

- izvedbo 3estintridesetih (36) SPT testov v raziskovalnih vrtinah,
- inZenirsko geoloSko kartiranje terena v SirSi okolici objekta

Splosen geomehanski model.
- umetni nasip GW,
- zaglinjeni prodi GG,
- Cisti prodi GW

Karakteristi¢ne vrednosti geomehanskih parametrov

Na osnovi izvedenih preiskav vzorcev iz obravnavanega obmocja in arhivskih podatkov smo izbrali karakteristicne
podatke o striznih karakteristikah glin in laporja v podlagi. Pri izboru smo upoStevali, poleg povprecnih vrednosti tudi
variabilnost.

waTeRAL P snatdnost stiina ranost Konezia Stinikot Gkl
y Qu Su c ('] E
[kN/im3] [kPa] [kPa] [kPa] [°] [kPa]
Umetni nasip GW 21,0 - - 0,0 33 15.000
Glina z prodi CL 19,0 450 225 50 23 10.000
Zaglinjen prod GC 20,5 - - 2,0 31 14.500
Cisti prodi GW 21,0 : : 02 37 28.000

Tip tal v skladu z EC8

Skladno z EC 8 uvr§¢amo tla na obmocju v tip »B«. Glede na potresni vpliv uvr§¢amo tla na obmocju v tip B (Zelo gost
pesek, prod ali zelo toga glina, debeline vsaj nekaj deset metrov, pri katerih se mehanske lastnosti postopoma vecajo z
globino.) s hitrostmi transverzalnega valovanja vs = 360 - 800 m/s.

Karta »Potresne nevarnosti Slovenije - potresni pospeski« uvrSca Koprsko primorje v obmocije s projekinim pospeskom
a= 0,175 g, s povratno dobo 475 let.

Odvodnjevanje

Vsi zasipi gradbene jame naj se izvedejo iz vodoprepustnega materiala, dobre granulacije. Zasipe je potrebno zascititi s
pohodnimi plo§¢ami oziroma drugimi nepropustnimi materiali tako, da povrsinska voda ne zateka skozi zasip in
zamaka obod gradbene jame. Po obodu zasipov je potrebno speljati kanale, za odvajanje povrsinske vode. Vso
meteorno vodo je potrebno speljati v meteorno kanalizacijo ali v ponikovalnico, katere dno se mora nahajati v globljih
CistejSih prodih.
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Izkopi

Izkopi za objekt bodo globine cca 8m. Izkope bo potrebno varovati bodisi s Sirokim izkopom, kjer je to mogoce, bodisi s
podpornimi ukrepi. Predvidevamo, da bo varovanje s podpornimi ukrepi potrebno na juznem delu ob obstojeem
zdravstvenem domu in na severovzhodnem vogalu gradbene jame, ob obstojeCem bloku. Preveriti je treba vpliv izkopa
na ostale okoliSke stavbe.

Primerne tehnologije za izvedbo varovanja gradbene jame so uvrtani Benotto ali CFA piloti, konzolno vpeti, po potrebi
sidrani. Podporne ukrepe naj se doloCi na podlagi stabilnostnih analiz. 1zkope naj redno spremlja geomehanik.

V primeru varovanja gradbene jame s Sirokim izkopom, je izkope potrebno izvajati v naslednjih naklonih:

e Glina z grusci 1:1
e Zaglinjeni grusci 2:3
o Cisti prodi 2:3

Kratkotrajno in ob poostrenem geomehanskem nadzoru so mozni tudi strmejsi izkopi, po navodilih geomehanika.

Redno bo potrebno vrsiti monitoring breZin in objektov. Vse izkope gradbene jame je potrebno izvajati pod geomehanskim
nadzorom, temeljna tla morajo biti prevzeta s strani strokovnjaka geomehanika. V primeru neugodnih vremenskih vplivov
je izkope potrebno zascititi pred vremenskimi vplivi s PVC folijo, da ne pride do zamakanja breZin. Dodatno bo potrebno
izdelati naCrt varovanja gradbene jame.

Zasipi

Nasipi in zasipi naj se izvajajo s kvalitetnim apnencastim grus¢natim materialom, za katerega se privzame strizni kot 33°.
Za vgradnjo v nasipe izven objektov je prav tako primeren material iz izkopa (Cisti do zaglinjeni grus¢i — GW, GC-GP,GC).
Izkopan glinen material za vgradnjo ni primeren, razen na obmocja zasipov izven predvidenih objekiov (obmocja
zatravitev) ali ga bo potrebno odpeljati na deponijo.

V kolikor se uporabi drug material iz izkopa mora o ustreznosti materiala ter pogojih izvedljivosti presoditi geomehanik
na terenu.

Zasipe po obodu gradbene jame je potrebno zascititi z neprepustnim materialom in s tem prepreciti pronicanje povrSinske
vode skozi zasip.
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3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obmocje urejanja javnih povrSin se nahaja med stanovanjskim naseljem ob Cankarjevi in Gradnikovi ulici v Novi Gorici.
Obmocje urejanja je pas med predvidenim objektom novega zdravstvenega doma ZDNG- F3 in okoliskimi povr§inami.

Obmodje je v obstojeGem stanju urejeno v pespoti in zelene povrSine. PeSpoti so izvedene z asfaltno povr§ino
zarobljeno z raobniki s prodniki v betonu. Zelene povrSine so zatravljene in zasajene z drevesi. Obmocji pred
zdravstvenim domom F2 so urejeni z zelenimi povrSinami in tlakovci.

Vecja zelena povrsina vzhodno od blokov Cankarjevega naselja je v blagem naklonu proti zahodu. Na stiku z atriji
naselja se ob ve€jih deZevjih pojavljajo teZave z udorom talne vode in prelivanjem meteorne vode v atrije.

Slika 3: Obmocje obdelave
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Slika 6: Prehod Gradnikova Slika 7: Prehod Gradnikova
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Slika 8: Obmocje pred blokom S1 Slika 9: Zatravljeno obmocje pred atriji blokov na Cankarjevi

Slika 11: blok na Cankarjevi

Slika 12: Obmocje na Cankarjevi s parkiriScem Slika 13: ObstojeCi dostop do garaze ZDNG in parkiriS¢e na

Cankarjevi
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4 PREDVIDENO STANJE
41 UREDITEV PESPOTI IN JAVNIH POVRSIN

41.1 0BMOCJE PRED ZDNG-F2 - JUG

VzdolZ obstojecega objekta se predvidi pas prodca Sirine 1,35 m od objekta. Postavijo se robniki 5/20cm. Povr$ina do
voziSCa se zatravi in zasadi z grmovnicami viSine do 1,0 m izven polja preglednosti.

V liniji obstojecega podhoda se ohranijo pohodne povrSine v obliki obstojecega tlaka.

41.2 0BMOCJE PRED ZDNG-F2 -SEVER

VzdolZ obstojeCega objekta se predvidi pas prodca Sirine 1,0 m od objekta. Postavijo se robniki 5/20cm. Izvede se
pohodna povrsina Sirine 120 cm za povezavo med dostopi v objekt. Izvede se z betonskimi ploS¢ami poloZenimi v
travo. OkoliSka povrSina do vozis¢a in zidu se zatravi.

Sanira se streho vkopanega objekta do nosilne konstrukcije, obnovi se Hl in spoji z obstoje¢o. Konéna povrsina se
zasuje s prodom.

41.3 PESPOT DO UL. GRADNIKOVE BRIGADE

|lzvede se obnova poti. Oblikovana bo enako kot v obstojecem stanju, in sicer kot asfaltna povrsina z robniki iz
prodnikov v betonu. Sirina poti 4,0 m. Robniki 0,5 m oziroma 0,4 m odvisno kje se navezuje na obstojece stanje.

Na delu obstojecih stopnic je izvedba zgolj klancine preko celotne Sirine prioriteta pred izvedbo klangine in stopnice. Ob
izvajanju izkopa se preveri moznost te resitve saj je ukrep odvisen od natancne pozicije stropne ploS¢e vkopane TP-
postaje.

V primeru neizvedljivosti zgolj klan€ine se izvede nova klancina in stopnice 35/10,5 cm. Klan¢ina se izvede dimenzij
L=3,0min b=1,9 (1,5 + 0,4) m z vzdolZnim sklonom 7 %. lzvede se robni zidec debeline 25 cm na strani stopnice
na visinskem nivoju +15cm nad potek klancine. Stopnice se izvedejo d/v=42,0/10,5 cm s polaganjem betonskega
robnika 8/20 cm kot lica stopnic.

4.1.4 KRIZISCE PESPOTI PRI BLOKU NA UL. GRADNIKOVE BRIGADE

Izvede se obnova poti. Oblikovana bo enako kot v obstoje¢em stanju, in sicer kot asfaltna povrSina z robniki iz
prodnikov v betonu. Asfaltna povrsina se zamenja. Robnik iz prodnikov v betonu Sirine 0,4 m se naveze na robnik med
obstojecimi stopnicami in robnikom izvedenim v sklopu projekta ZDNG-F3.

415 ZATRAVLJENO OBMOCJE PRED ATRIJI BLOKOV NA CANKARJEVI

Povrsine se izvede s sklonom proti zahodu proti atrijem. VzdolZ atrijev se predvidi odvodni jarek globine 50 cmin s
Sirino dna 50 cm. V najniZji toCki jarka je predviden jaSek - vto€ni usedalni jaSek in ponikovalnica. Po dolZini jarka se
pod njegovim dnom predvidi globoka drenaZa, ki se preko peskolova naveZe na javno kanalizacijo.

Celotna povrsina se zatravi. Linijsko se zasadijo manjSa drevesa in grmovije. Na severnem delu se linija zakljuci v gruto
dreves.
4.1.6 0BMOCJE MED OBSTOJECIM UVOZOM ZDNG IN CANKARJEVIM NASELJEM

PovrSine severno od parkiris¢a Cankarjevega naselja se izvede kot obnova asfaltne povrSine in robnikov (prodniki v
betonu, Sirine 20 cm.

Del obstojece pespoti se ukine, saj jo nadomesca nova pespot, ki se vzpostavi v sklopu izvedbe novega zdravstvenega
doma ZDNG-F3. Ukinjena pot se porusi. Na tem delu nastane prostor za razSiritev parkiriS¢a — 5 PM. Izvede se robni
pas s prodniki v betonu Sirine 20 cm ob severnem in vzhodnem robu parkiri$¢a, ob juznem robu pa robni pas v Sirini
60 cm.
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Zelena povrsina se v obliki trikotnikov naveze na zeleno povrsino izvedeno v sklopu projekta ZDNG-F3.

4.2 VZDRZEVALNA DELA NA TOPLOVODU

Predvidena so investicijsko vzdrZevalna dela na obstojeem toplovodu. Izvede se obnova dotrajanih cevi s cevmi
DN150 vodenimi v kineti kot je v obstojeCem stanju. Kapaciteta se ne spreminja.

4.3 PROMETNE POVRSINE

Obmocje motoriziranega prometa.
Na parkiriS¢u predlagamo sledeCo sestavo materialov:

- 4cm obrabna plast AC 11 surf B50/70, A4, Z3

- 5cm nosilna plast AC 16 base B50/70, A4, 76

- 20cm nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32

- 30cm kamnita posteljica 0/64

- lo€ilni geotekstil 125g/m? (v primeru zmrzlinsko odpornega, nezaglinjenega materiala se vgradnja

geosintetika opusti po presoji geomehanika)
skupaj: 68 cm
Material v kamniti posteljici mora v vsej debelini ustrezati zahtevam za odpornost proti Skodljivim u€inkom mraza.

Obmo¢je nemotoriziranega prometa — intervencijske poti in utrjene povrsine za gasilce

- 3cm obrabna plast AC 8 surf B50/70, A4, Z3

- 5cm nosilna plast AC 22 base B50/70, A4, Z6

- 20cm nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32

- 20cm kamnita posteljica 0/64

- loCilni geotekstil 125g/m? (polaganje na obmocju rascenega terena, v primeru zmrzlinsko odpornega,

nezaglinjenega materiala se vgradnja geosintetika opusti po presoji geomehanika)

Na obmocju nove garazne kleti je zasip pod posteljico predviden iz zmerlinsko odpornega materiala iz izkopa,
kjer vgradnja geosinetetika ni potrebna.

skupaj: 48 cm
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4.4 UREDITEV ODVODNJAVANJA METEORNIH VOD

Projektna reSitev obsega izvedbo in ureditev povrSinskega zatravljenega odvodnjevalnega jarka in ene globoke
ponikovalnice (vetikalni ponikovalni vodnjak) z ureditvijo vto¢nega usedalnega jaska. Pod jarkom se vodi tudi globoka
drenaZa za odvodnjevanije talnih vod.

4.41 PONIKOVALNA SPOSOBNOST TAL

Skladno z HidrogeoloSkim porocilom za potrebe ponikanja meteornih vod na obmocju Cankarjevega naselja v Novi Gorici
se glede na rezultate ponikovalnih testov se ponikovalna sposobnost tal na posameznih lokacijah spreminja saj se
spreminja tudi geoloska sestava tal v posameznih vrtinah.

Na obmocju vrtine V-1 je prepustnost zgornjih zaglinjenih prodnih plasti nekoliko manjS$a, spodnje plasti prodov pa
izkazujejo boljSe prepustnosti (koeficient prepustnosti 2,10*10- 2,21*10* m/s).

Za nacrtovanje ponikovalnega vodnjaka v bliZine vrtine V-1 smo za plasti manj zaglinjenih in peScenih prodov povpre¢no
upostevali koeficient prepustnosti v velikosti k= 2,15*10*m/s.

4.4.2 DIMENZIONIRANJE PONIKOVALNEGA VODNJAKA

Na podlagi analiziranih podatkov o padavinah in prispevni povrSini na obravnavanem obmocju je bila dolotena
karakteristicna vrednost odtoka za posamezne trajanja padavin (skladno s predhodno izdelanim IDZ Nacrtom
odvodnjevanja).

Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije in odvodnje so bili privzeta izhodiS¢a iz IDZ Nacrta odvodnjavanja. Privzeta
koli¢ina odtoka je upoStevana za padavinsko povratno dobo 25 let (pricakovan povrsinski odtok . Odtocni pretok za
dimenzioniranje meteornega odvodnika se upoSteva za primer brez ponikanja - primer polne ponikovalnice zadrZzevanje
v strugi jarka.

Koeficient prepustnosti tal, ki je bil uporabljen pri dimenzioniranju ponikovalnice, je bil privzet skladno z rezultati
ponikovalnih testov, ki so bili izvedeni v bliZini mesta predvidenega ponikovalnega vodnjaka.

Ponikovalni vodnjak-vrtina g=20 m, Lf=10 m, r=0,30 m
Q= (k*1) /(0,423 * Ig(2l/r))

K koeficient prepustnosti (m/s) 2.15E-04
Lf (m) dolzZina filtrskih cevi 10.00
r(m) polmer vodnjaka 0.3
Q (m3/s) koli¢ina vode, ki ponika v vodnjak 0.02787
Q(l/s) 27.87
Q (I/dan) 2407735
Q (m3/dan) 2407.74

4.43 PREDVIDENE UREDITVE ODVODNJEVANJA

Za ureditev povrSinskega jarka bo potrebno izvesti odstranitev humusa, izkop za odprt jarek, vgradnjo ponikovalnega
vodnjaka, ki se ga obsuje s prepustnim prodnatim materialom, polaganje povezovalnih kanalskih cevi in vtocnega jaska,
zasip cevi in ureditev kon¢ne breZine s humusiranjem in zatravitvijo jarka.
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Padavinske odpadne vode z obmocCja se razprSeno po terenu zbirajo v povrSinskem jarku in se preko vto€nega
usedalnega jaSka vodijo v ponikovalnico. Viski vod se preko varnostnega preliva ponikovalnice vodijo v obstojeco
meteorno kanalizacijo.

Ureditev elementov odvodnjavanja tako obsega:

- Ureditev odprtega vkopanega povrsinskega zatravljenega jarka s trapeznim pretoCnim profilom Sirine
dna B=0,50m, vi§ino preto¢nega profila H=0,50m z naklonom brezin 2:3 in dolzine 87m,

- Ureditev vertikalne ponikovalnice iz jeklenih cevi premera 609mm in globine 20m z dolZino
perforacije 10m,

- lzvedba vtognega in usedalnega betonskega jaska tlorisnih dimenzij A x B = 1,0 x 1,0m in globine
1,50m z vi$ino usedalnika 1,0m ter vtoCnimi jeklenimi reSetkemi na vtoku v ponikovalnico,

- lzvedba varnostnega preliva ponikovalnice iz cevi PVC DN315 v naklonu 1,50% in dolzine 5,0m,
- lzvedba globoke drenaze iz cevi PE-HD DN250/220° v naklonu 0,50% in dolZine 5,0m,

4.5 NACIN GRADNJE IN IZBIRA MATERIALOV

4.5.1 PRICETEK GRADNJE

Pred pricetkom gradnje mora investitor poskrbeti za izdelavo varnostnega nacrta ureditve gradbiS¢a ter ga potrditi
(investitor sam oziroma njegov nadzorni organ).

Vsa gradbena dela se morajo izvajati v skladu z zahtevami uredbe »Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zaGasnih in pomi¢nih delovi§€ih« (Ur.l. RS &t. 83/05 in 43/11-ZVZD-1).

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisce z ustreznimi za$&itnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je
navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanie je potrebno postaviti na mestih, kjer pricakujemo promet
pescev, kolesarjev ter motornih vozil.

4.5.2 IZKOPI

Strojni izkop bo moZno izvajati na celotni trasi projektiranih ureditev. Na podlagi geoloskega porocila je predpostavljeno,
da je v obravnavanem obmocju material cca. 90% Il. in lll. kategorije ter 10% IV. kategorije. Izkop je potrebno izvajati po
veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu.

Zacasni izkopi, ki se bodo izvajali do globine cca 2,50m, naj se izvajajo v naslednjih naklonih

e glina z grusci 11
o zaglinjeni grusci 2:3
e  (isti prodi 2:3
Trajni izkopi, ki se bodo izvajali do globine cca 1,0m, naj se izvajajo v naslednjih naklonih
e glina z grusci 2:3
o zaglinjeni grusci 2:3

V primeru globljih izkopov ali strmejSih naklonov je potrebno izvesti ukrepe za varovanje gradbene jame.

Pri prisotnosti vode je potrebno brezine ublaziti. Vse izkope gradbene jame je potrebno izvajati pod geomehanskim
nadzorom, vrtina za izvedbo ponikovalnice mora biti prevzeta s strani strokovnjaka geomehanika.

V primeru neugodnih vremenskih vplivov je izkope potrebno za&cititi pred vremenskimi vplivi (PVC folija,..), da ne pride
do zamakanja breZin.
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4.5.3 IZVEDBA PONIKOVALNICE

Najprej se vzpostavi gradbi§Ce z ustreznimi provizoriji in instalacijami in oznacbami. Objekte se zakoliCi, odstrani se
drevije, grmovije in oCisti teren. Dno izkopa mora biti ravno. Dela bodo potekala z delovnega platoja na koti obstojeCega
terena.

Izkopani material se transportira na predvideno zacasno deponijo. Na zacasni deponiji se skladiS¢i material, ki bo kasneje
porabljen za zasipe.

Po izdelavi izkopa se pristopi k izvedbi jarka. Temeljna tla na zahtevani globini morajo biti splanirana, urejena in zbita.
Konéno breZino jarka se splanira in uredi v naklonu max. 2:3, humusira in zatravi.

Na mestu predvidene ponikovalnice se izvrta vrtina premera 100cm in dolZine 20m, ki se jo sproti zacevi. Ko je vrtina
izvedena se pristopi v vgrajevanju ponikovalnih jekinih cevi premera 609mm. Najprej se v dolZini 10m vgradi perforirane
ponikovalne cevi nato Se v dolZini polne jeklene ponikovalne cevi. Posamezne cevi se sproti vari na gradbiScu. Ko se
ponikovalne cevi vgrajene se izvede zasip in obsutje ponikovalne cevi iz filtrnega drenaznega pranega prodca z velikostjo
zrn 8 do 16mm. Po izvedbi zasipa se izvleCe Se vrtalne zaScitne cevi.

4.5.4 REVIZIJSKO USEDALNI JASKI

Revizijski in usedalni jaSek za odvajanje odpadne padavinske vode je izdelan iz prefabriciranih kvadratnih betonskih Skatel
dimenzij 1000x1000mm in globine 1,50m. JaSek ima izdelane prikljucke za PVC cevi ustreznih premerov. Revizijski
usedalni jaSek se izvede z usedalnikom viSine 1,0m in jeklenimi vto¢nimi reSetkami na stranicah jaska.

Jasek poloZimo v gradbeno jamo na posteljico iz podloznega betona. Globina vkopa mora biti usklajena s projektom
ponikovalnice in izmerami jaSka.

Za zasipni material je potrebno uporabiti kamnit material granulacije od 0/32mm. JaSek je potrebno zasipavati po plasteh
v debelini 30cm.

Na vrhu jaSka se izdela AB okvir v katerem je nameScen duktil pokrov. Pokrovi so nosilnosti 125kN. Vsi pokrovi morajo
imeti odprtine, da se omogoci odzracevanije.
1.1.1 VGRAJEVANJE KANALSKIH CEVI

Dno jarka mora biti ravno. Na dnu jarka naredimo posteljico iz kamnitega pescenega materiala z velikostjo zm 0 do 4
mm. Debelina posteljice mora biti minimalno 12cm. Ce pri izkopu jarka naletimo na skale ali vecje kamne moramo dno
poglobiti in debelino posteljice ustrezno povecati.

Ko je cev poloZena na posteljico, se jo zasuje s kamnitim materialom z velikostjo zrn 4/8mm (vse po priloZenih detajlih
oziroma po navodilih proizvajalca).

Pri krizanju kanala z obstoje¢im vodom le tega zaScitimo in zaScito odstranimo Sele, ko je kanal zasut do zaScite. Nato
obstojeci vod zasujemo s peS¢enim materialom ter nato zasujemo jarek do vrha z ustreznim materialom.

Pri prehodu cevovoda skozi toge konstrukcije vgradimo vanje posebne spojke. Ce pa obstaja med togo konstrukcijo in
cevovodom moznost vecjega posedanja, uporabimo Se kratko cev dolzne najve¢ 0,50m. Pri spajanju razli¢nih montaznih
prikljuckov uporabljamo tudi razne fazonske kose po navodilih proizvajalca.

a Dno jarka

Padec dna jarka in material na dnu jarka morata biti ustrezna. Dno jarka ne sme biti razrahljano, zagotoviti je potrebno
Ev. = 20 MPa. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopom v obmocjih, kjer so objekti tik ob trasi.

Dno mora biti pripravljeno z zahtevanim padcem in obliko, ki zagotovita enakomerno nalaganje debla cevi.

Med polaganjem cevovoda morajo biti izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti dezevnice, precejne vode, izvirov vode ali
vode iz puScajocega cevovoda. Nacini odvodnjavanja jarka ne smejo vplivati na obmocje cevovoda in na cevovod. Ce
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se v jarku pojavi talna voda je le to potrebno Crpati, dokler cevi niso poloZene in zasute, da ne pride do dviga cevi zaradi
vzgona.

Ce zmrzuie, je treba zad&ititi dno jarka, da okrog cevovoda ali pod njim ne ostanejo zamrznjeni sloji.

b Stabilnost jarka

Stabilnost jarka je treba zagotoviti z ustreznim varovalnim opazem ali s po$evno izkopanimi stenami ali na drug primeren
nacin. Varovalni opazZ je treba odstranjevati, tako da ne pride do poskodb niti do sprememb lege cevovoda. Izkope naj
spremlja geomehanik.

4.5.5 MATERIALI

Predvidena je uporaba vodotesnih PVC cevi ustreznega premera (meteorna kanalizacija) oziroma PE-HD (drenazna
kanalizacija) cevi ustreznega premera in betonskega revizijsko usedainega jaska. Uporabliene morajo biti cevi
trdnostnega razreda SN 8. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene
cevi (nosilnost, prepustnost, hrapavost,...). V nasprotnem je potrebno resitve ustrezno uskladiti s projektantom in
investitorjem.

DN pomeni nazivni premer PVC ali PE-HD cevi SN8. V primeru uporabe drugacnih cevi je potrebno zagotoviti enak ali
veCiji notranji premer. Predvidena je vgradnja naslednjih materialov:

- posteljica iz peS€enega materiala ~ kamniti drobljenec 0/4 mm

- zasip iz peSenega materiala kamniti drobljenec 4/8 mm

- drenazno filtrni zasip pran prodec 8/16mm

- podloZni beton C 8/10 X0

- kanalske cevi PVC DN315, DN400, SN 8
(SIST EN 1401-1)

- drenazne cevi, PE-HD DKK: DN250, DK — 220°perforacija

- jaski z odprtino: prefabricirani Skatlasti betonski jasek dimenzij 1000x1000mm, h=1,5m

- LTZ pokrovi in reetke nosilnosti 125 kN

- polne ponikovalne cevi jeklene cevi premera 609mm in debelino stene 6,3mm z osnovno
protikorozijsko zas¢ito

- perforirane ponikovalne cevi jeklene cevi premera 609mm in debelino stene 6,3mm, odprtino rez

3mm in z osnovno protikorozijsko zas¢ito

- vtocne resetke jeklene pocinkane reSetke dimenzij bxn=0,50x0,50m z odprtino
vertikalnih rez 20mm
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4.5.6 OPREMA, POTRDILA IN CERTIFIKATI

Vsa vgrajena oprema mora biti od proizvajalcev, ki imajo ustrezne reference in opremo za tovrsine izdelke ter imajo
ustrezne certifikate, dokazila in ostalo dokumentacijo za dobavljeno opremo.

Vsa dobavljena in vgrajena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom ter zagotavljati ustrezno Zivljenjsko
dobo ter garancijo vgrajene opreme. Vso opremo in njene dele je potrebno vgraditi po projektu. Odstopanje od nacina
izvedbe posameznih elementov opreme ni dovoljeno brez posvetovanja in odobritve odgovornega projektanta. V kolikor
bi priSlo do vecjih odstopanj gradbenih izmer ali do tezav pri vgradnji opreme, je potrebno nujno obvestiti projektanta in
Se Z njim posvetovati 0 nadaljnjem postopaniju.

4.5.7 KOMUNALNI VODI

Na obmocju predvidene gradnje potekajo obstojeci komunalni vodi, zato jih je pred izvedbo potrebno zakoliciti v
prisotnosti upravljalca posameznega voda. Vode se pred izvedbo ustrezno zakoli¢i in zavaruije.

45.8 ZAKLJUCNE OPOMBE

Investitor je med gradnjo objekta dolZan zagotoviti strokovni nadzor in kontrolo izdelave z vsemi ustreznimi meritvami
vgrajenega materiala po veljavnih predpisih in standardih.

Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski in projektantski nadzor, ki bo preveril primernost in ustreznost ureditev. V primeru
ugotavljanja neskladja med dejanskim stanjem in projektno dokumentacijo, je potrebno obvestiti projektanta in
nadzornega inZenirja. Projektant bo po potrebi podal dodatna navodila.

§t. odseka: arhivska $t.: vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za ¢rtno kodo: 33|37

T.1




Ureditev javnih peSpoti in druih povrSin na vplivnem obmodéju ZD NG F3
§t projekta 070/21
§t nacrta: 070/21-02, 0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva

PRILOGA / PRILOGA T.2

T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO

1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI
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PRILOGA / PRILOGA P
P PRILOGE
1 DIMENZIONIRANJE CEVI — VARNOSNTI PRELIV PONIKOVALNICE
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Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc. Tuesday, Mar 29 2022

PVC DN315 SN8; i=1,5%

Circular Highlighted
Diameter (m) = 0,2966 Depth (m) = 0,2373
Q (cms) = 0,097
Area (sqm) = 0,0593
Invert Elev (m) = 1,0000 Velocity (m/s) = 1,6419
Slope (%) = 1,5000 Wetted Perim (m) = 0,6570
N-Value = 0,015 Crit Depth, Yc (m) = 0,2438
Top Width (m) = 0,2372
Calculations EGL (m) = 0,3748
Compute by: Q vs Depth
No. Increments =10
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PRILOGA/ PRILOGA G

G RISBE
VSEBINA MERILO 0ZNAKA

1. 01 Pregledna situacija M1 :500 L.1.031
Obmocje obdelave in lokacijski prikazi varovanih obmogji

2. 01 Pregledna situacija M1 :500 L.1.03.2
Prikaz tras vodov GJI prestavljenih v sklopu izgradnje ZDNH-F3

3. 02 Gradbena situacija z zakolicho M1:250 G.202.1
Zunanja ureditev

4. 31 KarakteristiCni precni prerezi in vzdolzni profil jarka M1:50 G.131

Zunanja ureditev
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