
PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje CENTER TRAJNOSTNE MOBILNOSTI  –ZUNANJOST

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

kratek opis gradnje
ZUNANJA UREDITEV PRED BIVŠIM     
»STREETONE«

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija
 sprememba namembnosti

odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije
(IZP, DGD, PZI, PID) PZI
številka projekta 3/2020

sprememba dokumentacije
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta 3. Načrt elektrotehnike
številka načrta 371/02-20
datum izdelave marec 2020
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja David Furlan, el.teh 

identifikacijska številka IZS E-9035
podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe) KREADOM d.o.o.
naslov Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
vodja projekta Adrijan Cingerle, u.d.i.a., univ. dipl. inž. arh.
identifikacijska številka ZAPS A - 1497
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Adrijan Cingerle, u.d.i.a.
podpis odgovorne osebe projektanta



Elektro inženiring  d.o.o.,  ul.Vena Pilona 29, 5270 Ajdovščina

2

KAZALO VSEBINE NAČRTA

1.TEHNIČNO POROČILO ............................................................................................................................... 3
1.1. Zaščitni ukrepi....................................................................................................................................... 3
1.2. Izvedba NN omrežja: ............................................................................................................................. 4
1.3. Električne instalacije za kolesarsko postajo:............................................................................................ 4
1.3.1 Razdelilnik........................................................................................................................................... 4
1.3.2 Izvedba elektroinstalacije .................................................................................................................... 5
1.3.3 Tabela obremenitve in dimenzioniranje vodnikov................................................................................. 5
1.3.4 Zaščita pred električnim udarom.......................................................................................................... 5
1.3.5 Izenačitev potencialov ......................................................................................................................... 6
1.4. NAVEDBA TEHNIČNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV ....................................................................... 8

Popis materiala in del

III. RISBE

Sheme S :
1.0      Situacija – močnostna instalacija S_1

Sheme E :
1.1 Tripolna razdelilna shema razdelilnika R-T (TIC) E_1
1.2 Karakteristični prerezi pri polaganju kablov E_2
1.3 Prikaz križanj vodov E_3



Elektro inženiring  d.o.o.,  ul.Vena Pilona 29, 5270 Ajdovščina

3

ZAHTEVE:
Projekt je izdelan skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, normative in standardi, 
predpisi o varnosti pri delu, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz izdanih 
soglasij prizadetih organov in organizacij. Sestavljen v skladu s Pravilnikom o 
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. 

Za električne inštalacije velja, da morajo biti projektirane in izvedene v skladu s 
Pravilnikom o zahtevah za NN električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS št. 
41/2009). V 7. členu omenjenega pravilnika je tudi zahteva, da se objekte projektira z 
uporabo tehnične smernice TSG-N-002:2013. 

1.TEHNIČNO POROČILO

1.1. Zaščitni ukrepi

a. Zaščita pred posrednim dotikom:

Kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom  v NN omrežju je izveden  samodejni izklop 
napajanja v TN-C-S  sistemu z uporabo varovalk. Zaščita je  dosežena tako, da so prevodni 
deli električnih naprav, katere je treba zaščititi pred posrednim dotikom zvezani s 
posebnim zaščitnim vodnikom. Zaščitni vodnik ima izolacijo rumeno-zelene barve, nevtralni 
vodnik pa svetlo modre barve.

b. Zaščita pred kratkim stikom :

Pred tokom kratkega stika je kabel zaščiten z varovalkami. Varovalke so istočasno tudi 
pretokovna zaščita. Montirane so v  razdelilniku R-T.

c. Zaščita pred neposrednim dotikom:

Naprave pod napetostjo so montirane v  razdelilniku R-T. Deli pod napetostjo so dostopni  
le strokovnemu osebju.

d. Zaščita pred preskokom napetosti:

Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogočen, ker je zagotovljena 
minimalna razdalja 40mm. 

e. Zaščita pred atmosferskimi prenapetostmi:

NN omrežje  je pred atmosferskimi prenapetostmi varovano z odvodniki prenapetosti v 
razdelilniku R-P. 
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1.2. Izvedba NN omrežja:   

Kolesarska postaja ob centru trajnostne mobilnosti – Kidričeva uliva Nova Gorica:

Napajanje za električno polnilnico obravnavanene kolesarske postaje na parcel št.:682/6 
k.o. 2304 Nova Gorica bo izvedeno iz nove elektro omarice R-T v novih prostorih  centra za 
trajnostno mobilnost na  Kidričevi 11.

V  ektro omarici R-T se uporabi prosti instalacijski odklopnik C16A

Instalacija do zunanjega terminal (polnilnice električnih koles) se izvede s kablom NYY-J 
3x4mm2. Kabel bo v objektu potekal p/o v zaščitni cevi, ter zunaj objekta podzemno  v PE 
cevi fi 50mm. Predvidena je tudi cev fi 25mm za možnost namestitve komunikacijskega 
kabla.  Na mesti kjer se trasa podzemnega voda lomi sta predvidena kabelska jaška 
dimenzij 30x30cm, globine 60cm z ltž pokrovi za lahki promet.

Na trasi zunanjega elektro voda se položi tudi ozemljilni trak FeZn 25x4mm.

Trasa NN priključka je razvidna iz priložene situacije.

1.3. Električne instalacije za kolesarsko postajo:   

1.3.1 Razdelilnik 

Razdelilnik R-T(TIC)  nameščen v prostorih Kidričeva 11, bo opremljen s sledečo opremo:

 zaščitnim stikalom na diferenčni tok EFI-4/0,3/40A
 instalacijskimi odklopniki, Etimat  C16 
 odvodniki prenapetosti
 napisnimi okvirčki, enopolno shemo

Oprema razdelilnika je razvidna iz načrta št.: E_1. 
Namestitev je razvidna iz situacij, list št.:  S_1. 
Priključki vseh dovodov in odvodov v razdelilniku, so dostopni od spredaj ter izvedeni, da je 
njihova pripadnost tokokrogom jasna in jih je mogoče odključiti posamezno. Fazni, 
nevtralni in zaščitni vodniki so priključeni na ločene zbiralke oz. vrstne sponke.
Na primernem mestu  je v razdelilniku nameščene enopolne razdelilna shema. Oprema in 
posamezni tokokrogi so označeni z napisi v napisnih okvirčkih.

Na zunanji strani vrat so nameščeni opozorilni znak in označba razdelilnika kot je označen v 
enopolni razdelilni shemi.
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1.3.2 Izvedba elektroinstalacije

Celotna elektroinstalacija za  moč bo izvedena  s kablom NYY-J vpeljanim delno v 
instalacijske cevi, delno v PE cevi.
V omarici R-T bo nameščeno RCD stikalo, instalacijski odkopniki  in prenapetostna zaščita 
tip »C«.

1.3.3 Tabela obremenitve in dimenzioniranje vodnikov

Vsi vodniki so dimenzionirani glede segrevanja, zaradi koničnih tokov v njih po navedenih 
standardih.

Prav tako so določene jakosti v A, za pripadajoče instalacijske varovalke, vendar tako, da je 
varovalka najšibkejši element v tokokrogu - glede obremenitve po toku.

Vodi so dimenzionirani z upoštevanjem prereza, materiala, ter vrste izolacije vodnika, 
števila vzporedno položenih in obremenjenih vodnikov, zunanje temperature, načina 
polaganja, ter z upoštevanjem selektivnosti delovanja skladno s standardom (Trajno 
dovoljeni toki).  

Vodniki pod napetostjo so zaščiteni z napravami za samodejno prekinitev napajanja v 
primerih, ko so preobremenitve večje od 1,45 x Iz (zdržni). Izvršena je koordinacija zaščite 
pred preobremenitvijo in kratkim stikom.

Mehansko so vodniki dimenzionirani v odvisnosti od načina polaganja in velikosti sil kratkih 
stikov.

1.3.4 Zaščita pred električnim udarom

Zaščita pred neposrednim dotikom, je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo vseh 
elementov električne instlacije v ohišja.

Zaščita pred posrednim dotikom, pa je izvedena  s samodejnim izklopom napajanja 
okvarjenega dela instalacije, ki prepreči, da bi se ob okvari vzdrževala napetost dotika tako 
dolgo, da bi obstojala nevarnost. Zaščita je izvedena z uporabo zaščitnih naprav pred 
prevelikim tokom: instalacijski odklopniki.   

Ozemljitvena upornost zaščitne naprave sme  znašati največ:


 166

3,0
50

A
VR
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1.3.5 Izenačitev potencialov

Na kolesarski postaji je predvideno izenačenje potenciala   vseh kovinskih delov.
Izvedene so ekvipotencialne vezi vseh kovinskih mas in zaščitnega vodnika instalacije (PE).
Za izenačevanje potencialov na predvideni kolesarski postaji je predviden ozemljilni trak 
FeZn 25x4mm do predvidenega terminal za električna kolesa. Na ozemljilni trak bo 
povezan povezani: kolesarski terminal in vodniki za izenačevanje potencialov, ki bodo 
povezovali vse kovinske dele predvidene kolesarske postaje.
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1.4. NAVEDBA TEHNIČNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV
 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah             

(Ur.l. RS, št. 41/2009).
 Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih 

transformatorskih  postaj  (Ur. L. RS št.: 90/2015)
 Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS 110/02).
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS 93/2008, 

47/2009)
 Navodila DES za izenačitev potencialov v zgradbah
 SIST HD 60364-4-41  - Nizkonapetostne električne instalacije – Zaščitni 

ukrepi
 SIST EN 50086-1:1999 – Sistemi kanalov za električne instalacije – 1.del: 

Splošne zahteve
 SIST EN 50110-1:1999 – Obratovanje električnih inštalacije
 SIST EN 60269-1/A1: 1995, A2: 1999 – Nizkonapetostne varovalke 

1.del: Splošne zahteve z dopolnitvami (A1,A2)
 SIST EN 60269-1: 2000 - Nizkonapetostne varovalke 1.del: Splošne 

zahteve
 SIST EN 60269-3: 1995 - Nizkonapetostne varovalke 3.del: Dodatne 

zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba 
varovalk zlasti v gospodinjstvih in podobnih okoljih) 

 SIST EN 60439-1: 1995/A1, A2, A11: 1998 – Sklopi nizkonapetostnih 
stikalnih naprav 1.del: tipsko preizkušeni in delno tipsko preizkušeni 
sklopi

 SIST EN 60529 – 1997 – Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)
 SIST EN 60947 - 1/A1:1999,A2 Nizkonapetostne naprave-1: Splošna 

pravila,
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS št. 

64/94 in   51/06)
 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 92/07 in 54/09)
 Tehnična smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne 

inštalacije
 Tehnična smernica TSG-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele
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