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ZAHTEVE:

Projekt je izdelan skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normative in standardi,
predpisi o varnosti pri delu, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz izdanih
soglasij prizadetih organov in organizacij. Sestavljen v skladu s Pravilnikom o
podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije.

Za elektricne inStalacije velja, da morajo biti projektirane in izvedene v skladu s
Pravilnikom o zahtevah za NN elektricne inStalacije v stavbah (Uradni list RS st
41/2009).V 7. clenu omenjenega pravilnika je tudi zahteva, da se objekte projektira z
uporabo tehni¢ne smernice TSG-N-002:2013.

1.TEHNICNO POROCILO

1.1. ZasGitni ukrepi

a. Za$dita pred posrednim dotikom:

Kot zas¢itni ukrep pred posrednim dotikom v NN omreZju je izveden samodejni izklop
napajanja v TN-C-S sistemu z uporabo varovalk. Zas¢ita je doseZena tako, da so prevodni
deli elektri¢nih naprav, katere je treba zascititi pred posrednim dotikom zvezani s
posebnim zas¢itnim vodnikom. Zas¢itni vodnik ima izolacijo rumeno-zelene barve, nevtralni
vodnik pa svetlo modre barve.

b. Za$&ita pred kratkim stikom :

Pred tokom kratkega stika je kabel zasCiten z varovalkami. Varovalke so istocasno tudi
pretokovna zascita. Montirane so v razdelilniku R-T.

c. Zasdita pred neposrednim dotikom:

Naprave pod napetostjo so montirane v razdelilniku R-T. Deli pod napetostjo so dostopni
le strokovnemu osebiju.

d. Za$dita pred preskokom napetosti:

Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogocen, ker je zagotovljena
minimalna razdalja 40mm.

e. Za$lita pred atmosferskimi prenapetostmi:

NN omrezZje je pred atmosferskimi prenapetostmi varovano z odvodniki prenapetosti v
razdelilniku R-P.
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1.2.1zvedba NN omre#ja:

Kolesarska postaja ob centru trajnostne mobilnosti — Kidri¢eva uliva Nova Gorica:

Napajanje za elektri¢no polnilnico obravnavanene kolesarske postaje na parcel 5t.:682/6
k.0. 2304 Nova Gorica bo izvedeno iz nove elektro omarice R-T v novih prostorih centra za
trajnostno mobilnost na Kidricevi 11.

V ektro omarici R-T se uporabi prosti instalacijski odklopnik C16A

Instalacija do zunanjega terminal (polnilnice elektri¢nih koles) se izvede s kablom NYY-J
3x4mm?2. Kabel bo v objektu potekal p/o v zascitni cevi, ter zunaj objekta podzemno v PE
cevi fi 50mm. Predvidena je tudi cev fi 25mm za mozZnost namestitve komunikacijskega
kabla. Na mesti kjer se trasa podzemnega voda lomi sta predvidena kabelska jaska
dimenzij 30x30cm, globine 60cm z ItZ pokrovi za lahki promet.

Na trasi zunanjega elektro voda se polozZi tudi ozemljilni trak FeZn 25x4mm.

Trasa NN priklju¢ka je razvidna iz priloZzene situacije.

1.3. Elektri¢ne instalacije za kolesarsko postajo:

1.3.1 Razdelilnik

Razdelilnik R-T(TIC) namescen v prostorih Kidriceva 11, bo opremljen s sledec¢o opremo:

> zascitnim stikalom na diferenéni tok EFI-4/0,3/40A
» instalacijskimi odklopniki, Etimat C16

» odvodniki prenapetosti

» napisnimi okvircki, enopolno shemo

Oprema razdelilnika je razvidna iz nacérta St.: E_1.

Namestitev je razvidna iz situacij, list $t.: S_1.

Prikljucki vseh dovodov in odvodov v razdelilniku, so dostopni od spredaj ter izvedeni, da je
njihova pripadnost tokokrogom jasna in jih je mogoce odkljuiti posamezno. Fazni,
nevtralni in zascitni vodniki so priklju¢eni na loCene zbiralke oz. vrstne sponke.

Na primernem mestu je v razdelilniku names¢ene enopolne razdelilna shema. Oprema in
posamezni tokokrogi so oznaceni z napisi v napisnih okvirckih.

Na zunanji strani vrat so namesceni opozorilni znak in oznacba razdelilnika kot je oznacen v
enopolni razdelilni shemi.
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1.3.2 1zvedba elektroinstalacije

Celotna elektroinstalacija za moc¢ bo izvedena s kablom NYY-J vpeljanim delno v
instalacijske cevi, delno v PE cevi.

V omarici R-T bo namesceno RCD stikalo, instalacijski odkopniki in prenapetostna zaséita
tip »Cx.

1.3.3 Tabela obremenitve in dimenzioniranje vodnikov

Vsi vodniki so dimenzionirani glede segrevanja, zaradi koni¢nih tokov v njih po navedenih
standardih.

Prav tako so dolo¢ene jakosti v A, za pripadajoce instalacijske varovalke, vendar tako, da je
varovalka najSibkejsi element v tokokrogu - glede obremenitve po toku.

Vodi so dimenzionirani z upoStevanjem prereza, materiala, ter vrste izolacije vodnika,
Stevila vzporedno poloZenih in obremenjenih vodnikov, zunanje temperature, nacina
polaganja, ter z upostevanjem selektivnosti delovanja skladno s standardom (Trajno
dovoljeni toki).

Vodniki pod napetostjo so zas€iteni z napravami za samodejno prekinitev napajanja v
primerih, ko so preobremenitve vecje od 1,45 x 1z (zdrzni). Izvrena je koordinacija zascite
pred preobremenitvijo in kratkim stikom.

Mehansko so vodniki dimenzionirani v odvisnosti od nacina polaganja in velikosti sil kratkih
stikov.

1.3.4 Zas(ita pred elektriénim udarom

Zascita pred neposrednim dotikom, je izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo vseh
elementov elektri¢ne instlacije v ohisja.

ZascCita pred posrednim dotikom, pa je izvedena s samodejnim izklopom napajanja
okvarjenega dela instalacije, ki prepreci, da bi se ob okvari vzdrZzevala napetost dotika tako
dolgo, da bi obstojala nevarnost. Zascita je izvedena z uporabo zascitnih naprav pred
prevelikim tokom: instalacijski odklopniki.

Ozemljitvena upornost zas€itne naprave sme znasati najvec:

> 50V

R= =166Q2
0,34
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1.3.5 Izenaditev potencialov

Na kolesarski postaji je predvideno izenacenje potenciala vseh kovinskih delov.

lzvedene so ekvipotencialne vezi vseh kovinskih mas in zascitnega vodnika instalacije (PE).
Za izenacevanje potencialov na predvideni kolesarski postaji je predviden ozemljilni trak
FeZn 25x4mm do predvidenega terminal za elektricna kolesa. Na ozemljilni trak bo
povezan povezani: kolesarski terminal in vodniki za izenadevanje potencialov, ki bodo
povezovali vse kovinske dele predvidene kolesarske postaje.
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1.4. NAVEDBA TEHNICNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

> Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah
(Ur.l. RS, §t.41/2009).

> Pravilnik o zasciti nizkonapetostnih omreZij in pripadajocih
transformatorskih postaj (Ur. L. RS §t.: 90/2015)

> Zakon o graditvi objektov (Ur.1. RS 110/02).

> Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. 1. RS 93/2008,
47/2009)

> Navodila DES za izenaCitev potencialov v zgradbah

> SIST HD 60364-4-41 - Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije — Zascitni
ukrepi

> SIST EN 50086-1:1999 - Sistemi kanalov za elektri¢ne instalacije - 1.del:
SploSne zahteve

> SIST EN 50110-1:1999 - Obratovanje elektri¢nih inStalacije

> SIST EN 60269-1/A1: 1995, A2: 1999 - Nizkonapetostne varovalke
1.del: SploSne zahteve z dopolnitvami (A1,A2)

> SIST EN 60269-1: 2000 - Nizkonapetostne varovalke 1.del: Splosne
zahteve

> SIST EN 60269-3: 1995 - Nizkonapetostne varovalke 3.del: Dodatne
zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba
varovalk zlasti v gospodinjstvih in podobnih okoljih)

> SIST EN 60439-1: 1995/A1, A2, A11: 1998 - Sklopi nizkonapetostnih
stikalnih naprav 1.del: tipsko preizkuSeni in delno tipsko preizkuSeni
sklopi

> SIST EN 60529 - 1997 - Stopnja zascite, ki jo zagotavlja ohiSje (koda IP)

> SIST EN 60947 - 1/A1:1999,A2 Nizkonapetostne naprave-1: Splo$na
pravila,

> Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreami (Ur. 1. RS §t.
64/94 in 51/06)

> Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zascito,
reSevanje in pomo¢ (Ur.l. RS $t. 92/07 in 54/09)

> Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektri¢ne
inStalacije

> Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013, Zascita pred delovanjem strele
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